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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WTF-VMG-WCJ *

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0686/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wroctaw, dnla 18 czerwea 2001 r.

CYZJA

Na.poditawie-art. 104 § 1 12:Kodeksu postepowanla administracyjnego (tekst Jednolity:
Dz'U:Z2000r. * -Nr98, " .poz. 1071) lat 12ust3, art 13ust 1pkt1i2,
art 14-Ust 1'pkt 4 ustawy' z dila 7 lipca 1994 i - Prawo budowlane (tekst Jednolity:
0z 'U.z2000 r. Nr.106, poz 1126, zpéin.zim.) oraz § 9 ust 1 w zwigzku z § 22
rozporzadzenia Ministra- Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnla 30 grudnia.
1994.r. w sprawie saniodzielnych funkdjl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.

Nr 8, poz. 38),
‘n
Panu Tom
magls
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aszowl Bartoszkowl
trowi Inzynlerowi

c&nuo:oac dnla 24 marca 1973 r. w xomcgoio

- 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewldencyjny 211/01/DUW

- .mo.?.&.&%oﬁ»:? I do'klerowanla robotaml budowlanyml bez ograniczei
* Ww.spécjalnoécl Instalacyjne] w zakreslo slecl, Instalac]l I urzadzes:
wodaqglagowych L kgnilizacy]nych, clepinych, wentylacy]nych | gazowych

UZAS

ADNIENIE

,L.,.ri.sﬁﬁg%&?oﬁegv&gnvgﬂgmmvwgﬁ%no.io_asoux.
Dolno}lgskiega 0. nadaniecuprawnles budowlanych do projektowanld i do kierowania
robotaml- budoyianynil béz egraniczer w specfalno$cl Instalacyjne] w zakresle sleci,

Instalacjt I urzadzefi: wodogizgawych
gazowych,

I kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i

- Zlozony wniosek zgodnie.z 13 ust.1 cytowanego w podstawie prawnej rozporzadzenia
byl rozpatrywany przez “Komisje Kwalifikacyjna powotang przez Wojewode

. Dolnoslaskiego Zarzadzerilem Nr 46 z

Poz. 209 z pé2n. zm.) w. postepowanlu kwalifikacyjnym, w czaslé ktérego stwierdzono, -

dnla 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr.6

‘Ze odbyte praktyki projektowa [ wykonawcza spelnlajg okrelone prawem wymagania,
$3 zgodne z wnloskowanaq specjalnosciy | odpowiadajq zakresowd inzynleril sanitame].

Komisja Jednoczesnle stwierdzia, ze

wnloskodawca przedstawit dyplom ukoficzenia

studiéw na Kéerunku ,budownictwo®, w zwiazku z czym korzystajac z zaplsu § 22

Dnia 29 | 30 maja 2001r. Komisja Egzaminacyjna powolana przez Wojewode
Dolnoglaskiego przeprowadzita egzamin, ktéry Pan- T. Bartoszek zlozyt z wynikiem

pozytywnym.

Jednoczesnie w dnlu 29.05. b.r. do tut Wydzialu wplynelo pismo Dziekana Wydziatu
Budowrilctwa | Intynleril Sanitamej Politechniki Zlelonogérskiej, w sprawie interpretaciji
uprawnleft absolwentéw specjalnosci .inzynieria sanitama” na kierunku .budownictwo"
w ktérym poinformowano, e ukoficzone studia na wskazanej wyzej specjalnosci
dotycza .caloécl zagadniet zwigzanych z inzynleria sanitama, a tym samym
upowaznlajq o ubieganle sig o uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjne] 'w zakresle sieci, instalacjl | urzadzeri: wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
cleplnych, wentylacyjnych i gazowych. Dokonana kwalifikacla okazata sie wigc zbiezna

Z pogladem wyrazonym we wskazanym wyzej pismle. W tym stanie orzekam jak w

sentenc]l.

Od ninlejsze] decyzji przystuguje oa&m»am do Gléwnego Inspektora  Nadzoru
Budowlanego za poérednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. .

1.Pati Tomasz Bartészek
ul. G. Morchhka 18 B/9
67-200 Glogéw .

2, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. >mo,v.2,m A
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I CZESC OPISOWA
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1. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci i przytaczy wodociggowych, ktére bedg stuzy¢ do
zaopatrywania w wode budynki mieszkalne nr 18-18G, 20-20C zlokalizowane przy ulicy
Budowlanych w Giogowie.

Sie¢ i przytgcza wodociggowe projektuje sie na dziatkach nr 227/8, 227/9, 227/10, 248, 249
obreb nr VI "Hutnik" m.Gtogow.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o $rednicy 110 mm i 90 mm, o tgcznej dtugosci
263,79 mb. Na sieci wodociggowej zabudowane bedg urzadzenia do ptukania sieci
wodociggowej (hydranty podziemne o $rednicy 80 mm) w ilosci 2 szt., w celach
eksploatacyjnych.

Projektuje sie przytgcza wodociggowe w ilosci 6 szt. z rur PEHD o $rednicy 63 mm i tgcznej
dtugosci 81,34 mb. Na kazdym przylgczu wodociggowym zabudowana bedzie betonowa
studnia wodomierzowa o $rednicy 1500 mm, wewnatrz ktérej zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy.

Kolejno$¢ realizacji inwestycji bedzie nastepujgca. Pierwsza wybudowana zostanie sie¢
wodociggowa a nastepnie przytagcza wodociggowe do poszczegdlnych budynkow
mieszkalnych.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek - na dziatkach geodezyjnych nr 227/8, 227/9,
227/10, 248, 249 znajduje sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjne, sie¢ cieptownicza, tereny zielone
nieutwardzone oraz infrastruktura drogowa (chodniki). Istniejgca infrastruktura techniczna po
wybudowaniu projektowanej sieci i przytgczy wodociggowych ulegnie zmianie o wybudowanie
tych elementow.

Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podtozu gruntowym
wystepujg piaski srednie. Grunty nadajg sie do bezposredniego posadowienia sieci. Jesli po
dokonaniu wykopu natrafi sie na inny rodzaj gruntu, nalezy sie skontaktowaé sie z
projektantem. Powyzszg opinie sporzgdzono na podstawie odwiertéw i badan sonda.

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja znajdujg sie w strefie ochrony uktadu
przestrzennego krajobrazu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zwigzku z powyzszym zostata wydana opinia przez DWKZ Delegatura
Legnica co do realizacji nowej inwestyciji.

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie znajdujg sie w granicach terendéw
gorniczych i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na te dziatki.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek oraz zaprojektowana sie¢ i przytgcza wodociggowe
nie powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej
inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatki po ktérych projektowana jest
inwestycja - brak podstawy prawnej okreslajgcy taki obszar.
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2. Podstawa opracowania.
e  Zlecenie inwestora,
e  Aktualny podktad geodezyjny,
e  Wizja lokalna w terenie,

e  Przepisy dotyczgce projektowania.

3. Przedmiot i zakres inwestycji.

e  SieC i przytgcza wodociggowe.

4. Opis ogdlny.

e Sie¢ wodociggowg projektuje sie przy ulicy Budowlanych w Gtogowie na dziatkach nr 227/8,
227/9, 227/10, 248, 249 obreb nr VI "Hutnik" m.Glogow.

o Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do miejskiej sieci wodociggowej bedzie w ulicy
Budowlanych do rurociggu z PE o s$rednicy 110 mm w wezle W1.

o Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o srednicy 110 mm i 90 mm, o tgcznej dtugosci
263,79 mb. Na sieci wodociggowej zabudowane bedg urzadzenia do ptukania sieci
wodociggowej (hydranty podziemne o $rednicy 80 mm) w ilosci 2 szt., w celach
eksploatacyjnych.

o Projektuje sie przytgcza wodociggowe w ilosci 6 szt. z rur PEHD o $rednicy 63 mm i fgcznej
dtugosci 81,34 mb. Na kazdym przylgczu wodociggowym zabudowana bedzie betonowa
studnia wodomierzowa o S$rednicy 1500 mm, wewnatrz ktérej zamontowany bedzie zestaw

wodomierzowy.

5. Funkcja.
Projektowana sie¢ i przytacza wodociggowe stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode budynki

mieszkalne nr 18-18G i 20-20C zlokalizowane przy ulicy Budowlanych w Gtogowie.

6. Charakterystyka projektu.

6.1. Sie¢ wodociagowa.

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej. Budowana sie¢ bedzie podtgczona do sieci
wodociggowej w ulicy Budowlanych do rurociaggu z PE o $rednicy 110 mm po przez montaz
(dogrzanie) do istniejgcego rurociggu tuku z PEHD o s$rednicy 110 mm o kacie 90 stopni zgodnie z
rysunkiem nr 3.00 — wezet nr W1. Na sieci wodociggowej zaprojektowano urzgdzenia do eksploatacji
sieci wodociggowej, ktére stuzy¢ bedzie do ptukania sieci (hydrant podziemny o $rednicy 80 mm firmy
,=Hawle” lub AVK wraz z zasuwg kotnierzowg firmy ,Hawle” lub AVK o $rednicy 80 mm) w ilosci 2 szt.
Urzadzenia do ptukania sieci zamontowane bedg w punktach H1 i H2, zgodnie z rysunkiem nr 3.00 -
wezet W4 (H1), W8 (H2). Wszystkie zaprojektowane zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke
uliczng a hydrant umiesci¢ w skrzynce hydrantowej podziemnej. Rurociggi nalezy wykona¢ metodg
wykopu otwartego z rur polietylenowych typu PEHD RC (PE 100) PN 10 (SDR 17) o $rednicy 110mm i
90 mm na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewoddéw nalezy wykonaé obsypke
piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Przebieg sieci wodociggowej, wezty potgczeniowe i

uzbrojenie sieci nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami nr 1.00, nr 2.00, nr 2.01 i nr 3.00. Trase
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rurociggdbw nalezy oznakowac¢ tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg
umozliwiajgca lokalizacje trasy rurociggu. Wktadke metalowg nalezy wyprowadzié i umocowac¢ do
skrzynki ulicznej lub hydrantowej w celu zapewnienia pewnego potgczenia z elektroniczng aparaturg
pomiarowg trasy rurociggu. Wszelkie uzbrojenie (zasuwy, hydranty) na sieci nalezy oznaczy¢ za
pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na stupku stalowym Ilub na statym elemencie
budowlanym (np. budynek). Na tabliczce informacyjnej nalezy umiesci¢ domiary oraz srednice zasuwy
lub hydrantu. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przed dokonaniem zasypki zgtosi¢, do PWiK w
Gtogowie sie¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc szkic geodezyjny przebiegu sieci. Nastepnie
wykonac¢ i zgtosi¢ do PWiK w Gtogowie probe szczelnosci oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.
Przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy pobra¢ probki wody do badania
bakteriologicznego i dotgczy¢ wyniki tego badania do protokétu z odbioru kohcowego robét. Do
protokétu odbioru kohcowego nalezy dotgczyé rowniez inwentaryzacje wykonanych robot. Roboty
ziemne mozna prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W miejscach kolizji
Z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie a w szczegdlnosci w miejscach
zblizen z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Po zakohczeniu robdét ziemnych i
montazowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego zwracajgc
szczegblng uwage by nie dopusci¢ do przedwczesnego zniszczenia istniejgcej nawierzchni tzn.
zastosowacé najwyzszg jakos¢ robot, wykonaé je zgodnie ze sztukg budowlang i PN. Wytaczony z
eksploatacji odcinek sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi (odcinek starej sieci od
punktu A do poszczegoélnych przytgczy wodociggowych budynku mieszkalnego 18-18G i odcinek od
punktu W1 do poszczegodlnych przytgczy wodociggowych budynku mieszkalnego 20-20C) nalezy na
state zaslepi¢ korkami w miejscach jego przeciecia (roztgczenia) to jest w punkcie A i W1 oraz na
koncu kazdego przytgcza wodociggowego w komorce technicznej. Na inwentaryzacji powykonawczej
wytgczony odcinek sieci i przytaczy wodociggowych zaznaczy¢ jako nieczynny. Catosé instalaciji
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t.
Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
bhp. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach! Teren wykopow oznakowaé i zabezpieczyé przed
osobami postronnymi.

6.2. Przylacza wodociagowe.

Wigczenie przytagczy wodociggowych do sieci wodociggowej odbywa sie za pomocg tréjnika PEHD o
Srednicy 110/63/110 mm (wezty nr W3, W5, W6, W7) i 90/63/90 mm (wezty nr W4, W8) z
zamontowang na odejsciu zasuwg kotnierzowg o s$rednicy 50 mm firmy ,Hawle” lub AVK wraz z
obudowg i skrzynkg uliczng. Schemat wigczenia do sieci przedstawia rysunek nr 3.00 - wezet nr W3,
W4, W5, W6, W7 i W8. Zasuwe nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczki informacyjnej umieszczonej na
stupku stalowym lub na statym elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce informacyjnej
nalezy umiesci¢ domiary oraz srednice zasuwy. Wejscie przytgcza do kazdego budynku mieszkalnego
wykonaé w tulei ochronnej z PE o $rednicy nominalnej 90 mm. Koncowki tulei przepustowej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Nowowybudowane przytacza wodociggowe nalezy potgczy¢ z
istniejgcymi instalacjami wodociggowymi znajdujgcymi sie w budynkach mieszkalnych. Przytgcza
nalezy wykona¢ z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100) PN 10 (SDR 17) o $rednicy 65 mm
(zgodnie z rysunkami nr 1.00 i 2.02) na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu
przewodow nalezy wykonac obsypke piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Trase przytgcza

wodociggowego nalezy oznakowaé tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkfadkg metalowg
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umozliwiajgca lokalizacje trasy rurociggu. Wktadke metalowg nalezy wyprowadzié i umocowac¢ do
skrzynki ulicznej i wprowadzi¢ do zestawu wodomierzowego oraz od zestawu wodomierzowego do
instalacji wewnetrznej w budynku w celu zapewnienia pewnego potgczenia z elektroniczng aparaturg
pomiarowg trasy rurociggu. Na kazdym przytagczu wodociggowym zabudowana bedzie studnia
wodomierzowa. Studnia wykonana bedzie z kregéw betonowych o srednicy 1500 mm, tgczonych na
uszczelke gumowg z prefabrykowanym dnem, w ktérym znajdowaé sie bedzie otwér na pompe
odwadniajgcg. Studnia zamknieta bedzie od géry wiazem Zzeliwnym ocieplonym. W studni
wodomierzowej zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. Studnie wodomierzowg oraz zestaw
wodomierzowy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.00. W zestawie wodomierzowym nalezy
zamontowa¢ wodomierz objetosciowy o srednicy 25 mm typ Altair V3 z naktadkg umozliwiajgca
radiowy odczyt stanu wodomierza. Jako armature przy wodomierzu nalezy zastosowa¢ zawory kulowe
montujac je przed i za wodomierzem oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 firmy Socla lub
inny zawér réwnowazny pod wzgledem technicznym. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ w 70% w
formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne prowadzi¢ recznie a w szczegodlnosci w miejscach zblizen z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych nalezy przywréci¢ teren do
stanu pierwotnego. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami bhp. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach!
Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

7. Uwagi ogélne.

Jezeli w trakcie robét odkryje sie przedmiot, ktory przypuszczalnie moze by¢ zabytkiem nalezy spetnic¢
wymagania opisane w pismie nr L/N.5183.1257.2018.KD z dnia 26.11.2018r., DWKZ we Wroctawiu,
Delegatura w Legnicy - pismo znajduje sie w czeéci |ll Uzgodnienia niniejszego projektu. Podczas
wykonywania robot zwigzanych z budowa sieci i przytaczy wodociggowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obostrzen narzuconych przez dysponentéw sieci z narady koordynacyjnej
PODGIK.6630.252.2018 z dnia 16.11.2018r. - odpis protokétu w czesci Ill Uzgodnienia niniejszego
projektu budowlanego. Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przywrécic teren pasa
drogowego do stanu pierwotnego oraz dokonac¢ siewu traw. Przed przystgpieniem do robét w pasie
drogowy (dziatki nr 227/9) nalezy spetnic wymagania opisane w decyzji nr
WIiD.DD.7234.6.118.115..2018 z dnia 24.09.2018r. Prezydenta Miasta Gtogowa - decyzja znajduje
sie w czesci |l Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego oraz zgodnie z pismem nr WRM-
DGiGG.6853.21.2018.BB z dnia 11.10.2018r. Prezydenta Miasta Gtogowa, przed wejsciem na dziatki
nr 227/8 i 227/10 nalezy zwrodci¢ sie do Wydzialu Rozwoju Miasta Dziat Geodezji i Gospodarki
Gruntami z wnioskiem o zajecie terenu i umieszczenia urzgdzen na terenie gminnym - pismo znajduje
sie w czesci lll Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego. Przed i po realizacji robot na dziatkach
nr 248 i 249, nalezy przestrzegac zapiséw z pisma Zaktadu Gospodarki Komunalnej nr ZT-2028/2018
z dnia 08.11.2018r. gminnym - pismo znajduje sie w czesci Il Uzgodnienia niniejszego projektu
budowlanego. Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGIiK.6630.252.2018 z dnia
16.11.2018r., nalezy zwrdcié szczegblng uwage na ochrone i zabezpieczenie punktow osnowy
geodezyjnej znajdujgce sie na terenie prowadzonej inwestycji - odpis protokétu z narady

koordynacyjnej znajduje sie w czesci lll Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.
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Projektowana sie¢ wodociggowa nie miesci sie w okresleniu przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust.

1 pkt 63 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pozn. zm.). W zwigzku z powyzszym przedmiotowe
przedsiewziecie nie jest zatem przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 59 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie

wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji przedsiewziecia.

OPRACOWAL
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami do budynkéw przy ulicy
' Budowlanych 18-18G i 20-20C w Gtogowie na dz. geod. nr 227/8, 227/9,
227/10, 248, 249 obreb VI "Hutnik" m. Glogow
OBIEKT : Sie¢ i przytlacza wodociagowe
ADRES : Ulica Budowlanych w Glogowie
INWESTOR : Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig ul.tgkowa 52, 67-200 Glogow
WYKONAWCY NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
. mgr inz. Tomasz Bartoszek
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
A. Zakres robot.

Przedmiotem roboét jest wykonanie nowej sieci i przytgczy wodociggowych.
Wykonywane bedg nastepujgce roboty:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci i przytgczy wodociggowej,

- roboty nawierzchniowe.

B. Na trasie budowanej sieci i przylgczy wodociggowych znajdujg sie nastepujgce obiekty

budowlane:

podziemne linie energetyczne,
podziemne linie telekomunikacyjne,
istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgca sie¢ cieptownicza,

istniejgca sie¢ kanalizacji ogolnosptawne;.

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wykonujgcych roboty jak i oséb postronnych.

D. Podczas realizacji rob6t budowlanych a szczegdlnie pracy w wykopach mogg nastgpic

nastepujagce zagrozenia:

niezabezpieczone wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m mogg spowodowaé oberwanie sie
skarp wykopu co jest rownoznaczne z zasypaniem pracujgcych robotnikéw w wykopie,
uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ktérych wynikiem moze
by¢ porazenie pradem,

uszkodzenie sieci gazowej, ktorej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek gazu
powodujgcy mozliwosé wystgpienia wybuchu i/lub zatrucia oséb przebywajgcych w
okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci cieptowniczej, ktorej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek wody
powodujgcy podmywanie $cian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) i/lub poparzeniu
goraca wodg 0sob przebywajacych w okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, ktdrej wynikiem moze by¢é w porze
deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodg deszczowg powodujgce podmywanie
scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) lub niekontrolowany wyciek $ciekow
sanitarnych powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodujg zagrozenie zdrowia lub

zycia dla os6b postronnych.

E. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikéw, ze szczegdlnym naciskiem na realizacje robdt niebezpiecznych.

F. Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne,

ktére zapobiegng niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

tablice informacyjng budowy 2z niezbednymi informacjami wymaganymi prawem

budowlanym,
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o telefon umozliwiajgcy powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych i technicznych na
wypadek wystgpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pozaru itp. w czasie realizacji robét,

e podstawowy sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielenie pierwszej pomocy,

e podstawowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw,

e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw budowy,

e szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopow,

e oznakowanie drogowe zabezpieczajgce prowadzenie robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tego planu. Opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,Plan bioz”) nalezy ztozy¢é w wydziale nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego w Gtogowie.
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SCHEMAT WEZLA Wi

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 110 PE

LUK ¢ 110 PE 90 STOPNI

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE

1
1l
PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE 7

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 100

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 110 PE

SCHEMAT WEZEA W2

PROJEKTOWANY WODQCIAG ¢ 110 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 110 PE

TROUNIK_KOLNIERZOWY ¢ 100/100/100 ZEL

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 100

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 110 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE

M
%

HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80

KOLANO STOPOWE ¢ 80

PROJEKTOWANE PRZYtACZE ¢ 63 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 63 PE

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 50

SCHEMAT WEZtA W5, W6

PROJEKTOWANE PRZYtACZE ¢ 63 PE

TULEJA KOELNIERZOWA ¢ 63 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 63 PE

TRONIK ¢ 110/63/110 PE

mw ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 50

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE _ _ PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE

Mf_|AX_

KSZTALTKA DWUKOENIERZOWA @ 80 ZEL O Dt. 400 MM

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

TRONNIK_KOLNIERZOWY ¢ 80/50/80 ZEL

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 80

SCHEMAT WEZEA W3, W7

PROJEKTOWANE PRZYLACZE ¢ 63 PE

TULEJA KOELNIERZOWA ¢ 63 PE

mw ZASUWA KOLNIERZOWA ¢ 50

TULEJA KOELNIERZOWA ¢ 63 PE

TROINIK 8 110/63/110 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE _ PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE

_ “7&“ 1

REDUKCJA ¢ 90/110 PE

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczow, ul.Dluga 29  67-200 Gtogow

INWESTOR  |PWIK w Gtogowie Sp. z o.o. ul.tgkowa 52 67-200 Gtogdw

VUt Provkul Budowa sieci wodociqgowej wraz z przytqczami do budynkdw przy ulicy
Budowlanych 18—18G i 20—20C w Gtogowie na dz. geod. nr 227/8, 227/9,
227/10, 248, 249 obreb VI "Hutnik” m. Glogdw

TYIUL RYSUNKU| Schemat weztow potqczeniowych W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 NR ZLECENIA

IMIE, I NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA

PROJEKTANT | mqr inz. T. Bartoszek |211/01/DUW | inst. — inz.
WYKONAL J. Kaczmarek

16-11-2018

. . NR RYS. Projekt
Sie¢ wodociqgowa fole
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO i przylacza wodociggowe rdu . OO budowlany




Dane dla studni wodomierzowych o sr. 1500 mm
Nr studni Rzedna Rzedna osi Rzedna dna
terenu - Rz.t. | rurociggu - Rz.o.r.| studni - Rz.d.s.
Swi1 93,18 91,68 90,93
Sw2 93,23 91,73 90,98
Sw3 93,36 91,86 91,11
Sw4 93,53 92,03 91,28
Swb 93,14 91,64 90,89
Swb 93,46 91,96 91,21
Rz.t.
LEGENDA
1. Rura PE 0 $r. 63 mm
2. Mufa z gwintem wewnetrznym GW 63 / 40 typu push fit seria 1
3. Redukcja mosiezna o $r. 40/32 mm
4. Nypel mosiezny o $r. 32 mm
1 5. Zawor kulowy o sr. 32 mm
6. Redukcja mosiezna o $r. 32/25 mm
7. Przedituzka srubunkowa do wodomierza o dt. 70 mm o sr. 25 mm
8. Wodomierz objetosciowy Altair V3 z naktadkg o sr. 25 mm
11 9. Przedtuzka srubunkowa do wodomierza o dt. 30 mm o sr. 25 mm
10. Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r. 32 mm
11. Stopnie ztazowe montowane w pionie co 250 mm
1 11
Rz.o.r.
Q | 0 ﬁ Q
[ f )
1 2 34567 8 965 10 43 2 1
Przejscie 1 11 Przejscie
szczelne szczelne
Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
1 11 Jaczéw, ul.Dluga 29  67-200 Gtogdw
INWESTOR  |PWIK w Gtogowie Sp. z o.o. ul.tgkowa 52 67-200 Gtogdw
Rz.d.s.| Otwor na pompe UL R 5O ycn 15186, 20200 w Glegowie no dz. geod. nr 233/, 3278,
7 odwadniajacg 227/10, 248, 249 obreb VI "Hutnik” m. Glogow
TYIUL RYSUNKU| Schemat studni wodomierzowych: Swi1, Sw2, Sw3, Sw4, Sw5, Swé NR ZLECENIA
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mqr inz. T. Bartoszek |211/01/DUW | inst. — inz.
16-11-2018
WYKONAL J. Kaczmarek
Sie¢ wodociqgowa NR RYS. Projekt
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO T zytaces modociqgowe 4.00 ga_z_é




BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW PRZY ULICY BUDOWLANYCH 18-18G 1 20-20C W GLOGOWIE
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. UL.LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

III UZGODNIENIA

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT” JACZOW UL.DEUGA 29, 67-200 GLOGOW




| UMENTACII

i POWIATOWY OSRODEK E,Of‘:

| GEODEZYINEJ | KARTOCRAFICINES

£ ul, Gen Wt Sik ‘r-k;-':_| y 21 (3)

i 37-200 GrLOGOW ik 48
| flax 16-727-25-60 l_Jo 76 i,? :

i ﬁi?ﬂ@m-m«m-m REGON 021289056

!
ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
|
1

}
i
f STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2018-11-16
E
|

PODGIK.6630.252.2018 z dnia 16.11.2018
i. Przedmiot koordynacji : sie¢ wodociggowa, przytacza wodociggowe
| Lokalizacja obiektu : Miasto Glogow; obr.Hutnik; dz.227/8,227/9,227/10,248,249

' Wnioskodawca :Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
i AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
f 67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Diuga 29

f

i Nazwa jednostki projektowej : Przedsiebiorstwo Usltug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Diuga 29

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Starostwo Powiatowe w Glogowie Wydziat Infrastruktury Powiatu, 67-200 Gtogow, ul. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 21:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:

Uwagi: Uzgadnia sie z uwagag, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm Koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spotka Gazownictwa sp.zo.o. Oddziat we Wroclawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200

Gtogow, ul. Obroncow Pokoju 34:

Uwagi: W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac¢ minimalng piocnowg odlegtosc tj. 0,2m pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.Dla
sieci wystepujgce] na terenie opracowania wyznaczamy strefy kontrolowane, ktorych wielkosci
zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
Poz.640). W mysl zapisu cytowanege wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Witold Zmuda

Sposob przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie




Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slask 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig NETIA <2 mb prace wykonywacé recznie z
zachowaniem ostroznoséci, prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac pod
nadzorem pracownika Netii. W migjscu skrzyzowania zabezpieczyc sie¢ Netii na koszt inwestora
rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb. Prace zabezpieczajgce sieci Netii
podlegajg odbiorom przez uprawnionych pracownikow operatora. Nadzér jest platny. 21 dni przed
rozpoczeciem prac powiadomi¢ Netie mailem na adres nadzory@netia.pl
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Glogow, ul. kagkowa 52:
Uwagi: Trasa bez uwag.Rozwigzania techniczne uzgodni¢ w PWiK w Glogowie Sp. z 0.0.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Tadeusz Klimala
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Gtogow:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Glogéw. ul. Rynek 10:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

KGHM Polska Miedz S.A. Zaklad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sig na naradzie koordynacyjne;j.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Uwagi:*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegloéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowg ZN-15/0PL-004
zabezpieczyé doziemng sieé telekomunikacyjna na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zblizeniowymi (odlegtos¢ podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz 0,5m, w miejscu skrzyzowania
nie mnigjsza niz 0,15m)
-w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtoéci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail.
ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com
-przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejcie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego
whniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania -
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/iw uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Jacek Bakota
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Vectra Investments Sp. z 0.0. S.J. 67-200 Glogoéw, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi: Uzgadniam pozytywnie. W miejscach prac wystepuja kolizje z kanalizacjg
telekomunikacyjna, w ktérej znajduje sie sie¢ TVK Vectra. W miejscach kolizji prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. Termin prac prosze zgtosi¢ mailowo z
kilkudniowym wyprzedzeniem na adres: b.zolubak@vectra.pl.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie




Przewodniczacy narady keordynacyjnej.
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej podlegajace ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakow osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pozn. zm.). Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wytgcznie
recznie, w sposob gwarantujgcy nienaruszalnosé stabilizacji wiw znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/iw znakow Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia..
Imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska- Dyrekﬁor
Sposdb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie ROSEY
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k ZALACZNIK NR 1

Mo

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNEDO ZABEZPIECZENIAKABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm Kkoloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzbTAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Gtogdéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogow, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istnigjgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.)z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Pkt X Y
Wi1 5725135,18 | 5575180,10
W2 5725094,48 | 5575168,41
W3 5725037,66 | 5575125,25
W4 5725031,48 | 5575092,17
W5 5725106,86 | 5575160,07
W6 5725100,48 | 5575130,21
W7 5725096,12 | 5575102,61
W8 5725090,75 | 5575068,57
z1 5725117,72 | 5575181,11
z2 5725107,50 | 5575175,22
z3 5725090,11 | 5575166,12
z4 5725065,64 | 5575152,77
z5 5725043,85 | 5575139,83
z6 5725041,97 | 5575131,21
z7 5725038,29 | 5575128,66
z8 5725097,96 | 5575162,27
z9 5725106,99 | 5575160,91
z10 5725104,22 | 5575143,37
z11 5725101,88 | 5575139,14
z12 5725108,96 | 5575159,76
z13 5725103,11 | 5575129,81
z14 5725101,58 | 5575067,17
z15 5725041,06 | 5575090,07
H1 5725031,38 | 5575091,65
H2 5725090,69 | 5575068,08
Swi1 5725108,21 | 5575159,87
Sw2 5725102,37 | 5575129,92
Sw3 5725098,11 | 5575102,31
Sw4 5725095,60 | 5575067,94
Swb 5725039,59 | 5575124,86
Swb6 5725033,40 | 5575091,75
p1 5725119,42 | 5575157,52
p2 5725114,89 | 5575129,17
p3 5725110,42 | 5575100,46
p4 5725104,72 | 5575068,36
p5 5725050,13 | 5575122,71
p6 5725041,86 | 5575087,42




URZAD MIEJSKI
67-200 Glogéw, Rynek 10
WYDZIAL ROZWOJU MIASTA

e Pianowania {-ArchieRiuey Glogéw, dnia 06.09.2018 r.
WRM.DPiA.6727.1.87.2018.DC

WYPIS T WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 30, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 04.09.2018 r Przedsi¢gbiorstwa Uslug Inzynieryjnych , Akwedukt” Jaczéw
ul. Dluga 29, 67-200 Glogéw stwierdza sig, ze

e zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli ,, Hutnik I —
Hutnik IT — Sloneczne — Sportowe ,, w Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Rady
Miejskiej w Glogowie Nr XLIX/419/98 7 dnia 19 maja 1998 r. (Dz. Urzedowy
Wojewodztwa Legnickiego Nr 13, poz. 101 7 dnia 05 czerwca 1998 r.

dla dziatek o nr geod. 227/8, 227/9, 227/10, 248 i 249 polozonych w obrgbie
6,,HUTNIK” w Glogowie, ustala sig:

I.Zgodnie z Rozdzialem [ - (Przepisy ogdlne) :

e § 2 ust. 3 pkt 1-8 — [lekro¢ w dalszej czgsci uchwaty jest mowa:

1) o planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz
z zalacznikiem;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek, stanowigey zalgcznik do niniejszej
uchwaty;

3) przepisach szczegélnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie
wykonywania niniejszej uchwaty przepisy prawne;

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej dominujacej funkcji,
ograniczony liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem uzytkowania;

5) funkcji lub sposobie uiytkowania terenu — nalezy przez to rozumie¢ dominujgca
funkcje lub sposob uzytkowania terenu;

6) istniejgcej funkcji lub zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania
terenu i kubatury istniejace w chwili uchwalenia niniejszego planu;

7) projektowanej lub nowoprojektowanej funkcji Ilub zabudowie - nalezy przez
to rozumie¢ sposob uzytkowania terenu i kubatury nie istniejace jeszcze w chwili
uchwalenia niniejszego planu;

8) ucigzliwosci — nalezy przez zjawiska lub stany utrudniajace zycie mieszkancow albo
dokuczliwe dla otaczajgcego Srodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza, wod i gleb

[1.Zgodnie z Rozdziatem II -_(Ogdlne zasady zagospodarowania terenu) :

e § 4 ust.l - Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania, oznaczone
w rysunku planu jako linie ciggle oznaczaja $cisle okreslone, obowigzujace granice terendow.

e § 4 ust. 2 - Okres$lone w planie funkcje wskazuja na podstawowy sposob uzytkowania
terendw, przy czym istnieje mozliwos¢ wprowadzenia w ich obregb funkeji uzupetniajacych,
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nie kolidujgcych z funkcja podstawowa i nie zmieniajacych generalnego charakteru
zagospodarowania oraz warunkow srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

e§ 6 — 1. Plan zaklada , ze zbrojenie nowych terenéw budowlanych bedzie nastgpowac
kompleksowo i wyprzedzaé realizacje zlokalizowanej tu zabudowy przy powiazaniu
z istniejacymi systemami uzbrojenia technicznego. 2.Linie rozgraniczajace drog i ulic
oznaczone na rysunku planu sg rownoczesnie liniami rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia
technicznego. Projektowane sieci, jak réwniez istniejace, w miare ich modernizacji, nalezy
prowadzié w obrebie linii rozgraniczajacych drog. Dopuszczalne sg w uzasadnionych
przypadkach odstepstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenow okreslonych w Rozdziale IIl. 3. Dopuszcza sig
mozliwos$¢é realizacji nowych urzadzen i sieci technicznych poza liniami rozgraniczajacymi
ulice na terenach wiasnych inwestora jako inwestycje towarzyszgce.

e § 7 — Na terenach objetych ustaleniami planu wyklucza si¢ lokalizacje inwestycji, ktorych
budowa oraz funkcja moze pogorszy¢ stan srodowiska, na terenach tych wolno lokalizowa¢
wylacznie funkcje nieuciazliwe dla otoczenia. Ucigzliwos¢ istniejgcych lub wprowadzanych
ustug zgodnie z ustaleniami planu, nie moga przekraczaé granicy terenu ich lokalizacji.

e § 8 - 1) Dla zaopatrzenia w wodg ustala si¢ powigzanie terenéw objgtych ustaleniami planu
z ukladem magistralnym miejskich sieci wodociagowych przy pomocy uzupelniajacego
ukladu wodociagdéw rozdzielczych. 2) W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania
Sciekéw ustala sie wymdg: 1) odprowadzania $ciekéw bytowych, przemystowych,
komunalnych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami
odregbnymi; 2) odprowadzania wod opadowych i roztopowych: a) z powierzchni
nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy wiasnej
nieruchomosci, w sposob zapewniajacy ochrong wod podziemnych, powierzchniowych oraz
gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odr¢bnymi, z uwzglednieniem lit. d,
b) z powierzchni utwardzonych, w tym drog i parkingéw do sieci kanalizacji deszczowej,
z uwzglednieniem lit. ¢, d, c¢) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub
w przypadku braku mozliwosci korzystania z istniejacej sieci kanalizacji deszczowe],
dopuszczenie odprowadzania wod opadowych i roztopowych na wlasny teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych, zbiornikoéw retencyjnych lub urzadzen rozsaczajacych,
w sposéb zapewniajacy ochrong wod podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed
zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrgbnymi, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych niepochodzacych z powierzchni zanieczyszczonych systemem
kanalizacji ogolnosptawnej do miejskiej oczyszczalni Sciekow, d) mozliwosc
retencjonowania i rozsgczania wod opadowych na terenach zlokalizowanych w sgsiedztwie
istniejacej drogi krajowej nr 12 nie moze powodowac niszczenia lub uszkodzenia drogi ijej
urzadzen oraz zmniejsza¢ jej trwalosci, a w szczegolnosci ustala sig zakaz odprowadzania
wody i $ciekow z urzadzen melioracyjnych, gospodarskich lub zakladowych do rowow
przydroznych lub na jezdni¢ drogi krajowej nr 12. (Uchwalg nr XLV/452/18 Rady Miejskie]
w Glogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w czeéci tekstowej planu).3) Dia zaopatrzenia
w gaz terendw j.w. ustala sie realizacjg rozdzielczej sieci gazowej, powigzane] z miejskimi
gazociggami éredniego cignienia. 4) Dla zaopatrzenia w energie elektryczng terendw j.w.
ustala sie rozbudowe i budowe nowych linii energetycznych kablowych $redniego i
niskiego napiecia. 5) Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych terenéw j.w. ustala sig
realizacje uzupelniajacego systemu kablowej sieci telefonicznej powiazanej z miejskim
systemem telekomunikacji.

e§ 9- 1. Plan ustala podstawowy ukiad drogowy zewnetrzny i wewnetrzny dla terenow
osiedla, powiazany z miejskim ukladem komunikacyjnym. 2. Plan ustala, ze realizacja




3

poszczegdlnych elementéw projektowanego ukladu komunikacyjnego bedzie prowadzona
wraz z kompleksowg budowg sieci uzbrojenia technicznego. 3. Korekty elementéw ukladu
komunikacyjnego mogg by¢ dokonywane w projektach technicznych budowy
i modernizacji drog i ulic, za$ poszerzenie ulic moze si¢ odbywaé wylacznie za zgoda
wlascicieli gruntdéw, ktérych to dotyczy. 4. W granicach linii rozgraniczajacych ulic mogg
by¢ lokalizowane urzgdzenia zwiazane z obstuga komunikacji, jak zatoki, parkingi a takze
m.in. kioski, elementy malej architektury i reklamy w trybie obowigzujacych przepisow.
5. Realizacji glownych ciagdw pieszych osiedla towarzyszyé bedzie budowa sciezek
rowerowych, prowadzonych w miare mozliwosci réwnolegle do ich przebiegéw
z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym. Podstawa do budowy $ciezek winna by¢
odpowiednia dokumentacja techniczna, wykonana w nawigzaniu do ogolnomiejskiej
koncepcji przebiegu $ciezek i szlakow rowerowych oraz studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Glogowa. Przy modemizacji istniejacych
chodnikéw w ciagach w/w $ciezek i szlakow nalezy realizowaé¢ odpowiednie ich odcinki.
6.Dla terenow lokalizacji parkingdw 1 zespolow garazowych ustala si¢ zasadg
wprowadzenia zieleni izolacyjnej (z min. 10% powierzchni) oraz stalego o$wietlenia
z eliminacjg stosowania tymczasowych garazy blaszanych lub plastikowych. 7. Dla
terenow ustugowych, towarzyszgcych zabudowie mieszkalnej wprowadza si¢ jako zasade
wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania w obrebie danej dziatki (o ile nie
moga by¢ zlokalizowane w pasie drogowym w poblizu danej lokalizacji).

1. Zgodnie z szczegdlowymi zasadami zagospodarowania terenu  ( Rozdzial III ) ustala sig:

e 5a MW: uzytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszacymi
ustugami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejgcej zabudowy -
uzyskanie poprawy termoizolacyjnosci oraz energooszczednosci zabudowy;
dopuszczenie wymiany przekry¢, korekt wystroju zewngtrznego i przeznaczenia
cze$ci pomieszczen w parterach na nieucigzliwe ushugi, a takze wydzielenie
specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach
wewnetrznych; plan zaklada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwdj zieleni
towarzyszgcej i urzadzen rekreacji;

z up. Prezydenta Miasta
T e TN
Piotr Kukla

Kierownik Dziatu Planowania i Architektury

Zalgcznikiem graficznym do niniejszego wypisu jest wyrys z ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:2000 przedstawiajacy przedmiotowy teren.

Wypis i wyrys wydano na wniosek zainteresowanego

7a wydanie wypisu i wyrysu pobrano oplatg skarbowg w wysokosci 70,00zt

Otrzymuja:
1.Adresat
2. WRM.DPiA a‘a
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Gtogow, dnia 24 wrzes$nia 2018 r.
WIiD.DD.7234.6.118.115.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257, ze zm.), upowaznienia Prezydenta
Miasta Gtogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej bedgcych w kompetencji Dziatu Drég, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21 wrze$nia 2018 r., ztozonego przez Pani Jolanty Kaczmarek, dziatajacej na mocy pelnomocnictwa
z dnia 31 sierpnia 2018 .

postanawiam
wydac zezwolenie dla:

Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przylaczami w dziatce oznaczonej nr geod. 227/9,
obreb VI -Hutnik, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:

1. Zobowigzuje sie wnioskodawce (wykonawce), przed przystgpieniem do robot w pasie
drogowym, do wystapienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie
robét w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego i ustalenie za powyzsze optaty pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogow nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami.

3. Projektowane przejScie siecig pod istniejacymi zjazdami, nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu
badZ przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni, chodnika oraz drogi rowerowej. Przejscie
poprzeczne nalezy wykona¢ ze szczegélnym uwzglednieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 poz. 124 ze zm.). Dodatkowo sie¢ na tym odcinku, nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;j.

4. Przed wej$ciem w teren, nalezy wystapi¢ do Dziatu Drég Urzedu Miejskiego z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym, do ktérego nalezy dolaczyc¢
zatwierdzony przez Staroste Powiatu Glogowskiego, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w my$l. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264, ze zm.).

5. Nalezy zapewni¢ dojscie os6b korzystajacych z przewozéw pasazerskich (w rejonie zatoki
autobusowej) do autokaru.

6. W trakcie prowadzenia robdt, nalezy umozliwi¢ przejécie pieszych oraz zapewni¢ dojazdy
do posesiji.

7. Przed wejsciem w teren nalezy opracowac i uzgodnic projekt odtworzenia nawierzchni, ktory
to nalezy uzgodni¢ w Dziale Drog Urzedu Miejskiego w Glogowie. Inwestor zobowigzany jest
rowniez do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego, protokotu z badan zageszczenia
gruntu w miejscach prowadzonych prac.

8. Wszelkie ewentualne naruszenia nawierzchni jezdni lub chodnika nalezy odtworzy¢
i przywrdci¢ do wtasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.




9.

10.

11.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, ze zm.).

Lokalizacje przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na zataczniku graficznym
- mapa zasadnicza skala 1:500, bedacego integralng czescig niniejszego zezwolenia),
przyjmuje sie zgodnie z projektem.

Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane (dotyczy wylacznie uzyskania pozwolenia na budowe, zgloszenia przedmiotowe;j
trasy lub wykonania robdt budowlanych).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura
techniczna nie zostanie wybudowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za poérednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Glogowa o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2017.2222, ze zm.), inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest
do:

uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202, ze zm.) pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgtoszenia
wykonania robéot budowlanych,

uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wnioskuy,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, ze zm.).

Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2017.2222, ze zm.),

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z cze$cia Il ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatacznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 ,ze zm.).

Informacja:

1:

Zatqczniki:
1
2,

Otrzymuja:
1

WIiD.DD./Pawet Koch,
tel; (76) 72 65 428

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222, ze zm.), administrator ma
prawo do naliczania optaty za zajecie terenu stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego nalezy zlozy¢ zarzqdcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierac nazwe
jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnig oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczyc
plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiaréw. Przed przystqpieniem do robdt wniosek ten nalezy
uzupeini¢ o projekt zabezpieczenia miejsca robdt, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robét
(w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram robét (w przypadku prowadzenia robét
etapowo).

Plan zagospodarowania terenu
Oéwiadczenie o udzielonej gwarancji na wykonanie rob6t

Pani Jolanta Kaczmarek -
Jaczéw , ul. Dluga 29 Zup. Prezyd
67-200 Glogow
Afa

nta Miasta Glogowa




KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Waojewbdztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSK]
Jednostka ewidencyjna: 020301 _1 MIASTO GLOGOW
Obreb ewidencyjny: 0006 HUTNIK
Dazialka; 227/8. 227/9, 227/10, 248, 249
Godlo mapy: 5.161.30.22.44

Sty

_-'-.'v’: = 8,4' -F ; ‘. :::‘

R
3

e =

T

B,

S
——— ey

P B

=0

4 i E iy

S s
o

Skala 1:500

/ 270/ 10

o
Sporrdz Jagosda Babies dnia 2038.09.11 “\._,';?,
(s

) . T

Wtevawar l

ZGODNIO,MO

AL

2..00(4~

Kom R e T T I Y

Glogdw dn. 11.09.2018 r.



Prezydent Miasta Glogowa

Rafael Rokaszewicz

67-200 Glogéw, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Glogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogéw, dn. 11.10.2018 1.

WRM-DGiGG.6853.21.2018.BB

Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
Akwedukt Jolanta Kaczmarek

Jaczéw ul. Diuga 29

67-200 Glogow

Dotyegy:  uggodnienia  dokumentagi projektowes —  lokalizaga sieci wodociqgowe] wrag, 3 prylaczami wodociqgowymi
ul. Budowlanych 18-18g i 20-20¢ w Gtagowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2018r. informuj¢ , Ze w/w projekt zlokalizowany w granicach
dzialek obrebu 6 ,,Hutnik”, stanowiacych wlasnos¢ Gminy Miejskiej Glogow :

nr geod. 227/8 1 227/10 uzgadniany na zlecenie PWik Sp. z 0.0. - jest zaopiniowany pozytywnie.

Wyrazam zgode na dysponowanie w/w nieruchomosciami stanowiacymi wlasno$¢ Gminy Miejskie]
Glogéw (do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenta).

Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami.

Nadmieniam, ze warunkiem uzyskania zgody na wejscie w teren dzialek nr geod.: 227 /81227/10
obreb 6 celem realizacji uzgodnionego pozytywnie projektu, bedzie zlozenie wniosku o zajecie terenu
gminnego, a nastepnie zawarcie umowy o czasowe zajecie nieruchomogci i uiszczenie stosownych oplat.
Ponadto informujg, ze po zakoriczeniu inwestycji zostanie podpisana umowa na trwale zajecie terenu
gminnego, ktéra bedzie obowiazywala do czasu ustanowienia odplatne] stuzebnosci przesylu na rzecz
whasciciela sieci. Warunek ten nie dotyczy drog.

Po zawarciu z gmina umowy o czasowe zajecie terenu, z chwila rozpoczecia prac budowlanych nalezy
uwzglednié nastepujace warunki Dzialu Ochrony Srodowiska tut. Urzedu:

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ minimalng odlegloé¢ 2m od pni drzew, oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ pnie i systemy korzeniowe drzew i krzewow. Wykopy powinny byc
zasypane bezposrednio po zakoniczeniu prac, tak aby nie dopuéci¢ do przeschnigcia bryly
korzeniowej.

2. Nalezy ograniczyé prace w strefie systeméw korzeniowych, tak aby zminimalizowaé zageszczanie
podloza oraz uszkodzenia korzeni, w miar¢ mozliwosci trasa przylacza powinna przebiega¢ poza
zasiggiem koron drzew.

3. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé zniszczone trawniki, podloze powinno zostac
odpowiednio zageszczone, tak aby uniknac osiadania gleby i tworzenia si¢ nieréwnosci
w pozniejszym okresie, nalezy réwniez uzupelni¢ ubytki krzewdw uszkodzonych w takcie
realizacji inwestycji.

4. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew o obwodach powyzej 50 cm (wszystkie gat.), 65 cm —
kasztanowiec, robinia akacjowa 1 platan klonolistny oraz 80 cm
— w przypadku gatunkéw szybkorosnacych — topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon




stebrzysty (obwéd mierzony na wys. 5 ¢m) - konieczne jest uzyskanie zezwolenia, ktore dla
nieruchomosci bedacych wlasnoscia Gminy Miejskiej Glogéw wydaje Starostwo Powiatowe,
zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2017 poz. 142 ze zm.).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego wydania.
Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 17,00 21 od udziclonego pelnomocnictwa , na podstawic zalacznika (czed¢ 1V) do ustawy
2 dnia 16.11.2006 . o oplacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1827 ze zm.).

Z powazaniem,

PREZYDENT MIASTA

Do wiadomosct: ZGM, ul. Poczdamska, Glogow Raffel Rokasz W__
Zalaczniki:
1. zal. mapowy — skala 1:500 — 1 szt. T

2. wniosek o wyrazenie zgody na zajecie nieruchomosci gminy

Sprawg prowadzi: Barbara Burchardt,
tel. 76/ 7265-456, e-mail: b.burchardt@glogow.um.gov.pl
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Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe]

67-200 Gtogow, ul. Poczdamska 1 tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01
www.zam.alogow.pl e-mail: zam@zgm.glegow.pl

Glogdéw, dnia 08.11.2018 r.

Nasz znak: ZT- 2028/2018

Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
Akwedukt Jolanta Kaczmarek
ul. Dtuga 29, Jaczow
67-200 Glogéow

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci i przylaczy wodociggowych oraz
uzyskania zgody na wejscie na dzialki.

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie, dziatajgc w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Budowlanych 18-18g
oraz 20-20c w Glogowie, uzgadnia wejscie na dziatki nr 248 oraz 249, obreb ,,Hutnik” ( kory-

tarz w piwnicy, bez wejscia do piwnic lokatorskich).

Informujemy réwniez, iz przed przystapieniem do robdt, fakt ten nalezy zgtosi¢ w Za-
kladzie Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1 w Glogowie, celem protokolarnego
przekazania placu budowy. Po zakoficzeniu robét, po stronie Wykonawcy lezy, przywrdcenie
posadzki w piwnicy do stanu pierwotnego oraz usunigcie ewentualnych, powstatych w wyni-
ku w/w prac szkod. Roboty te wykonywane beda sitami wlasnymi, a takze na wlasny koszt.
Zakonczenie prac, rowniez nalezy zglosi¢ do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w celu do-

konania odbioru konicowego i spisania protokolu odbioru.

Z powazaniem

Do wiadomosei;

1. ZH;
2. afal B-C.




WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA W LEGNICY
598-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (76) 72 13 121

L/N.5183.1257.2018.KD

Legnica, dnia 26 listopada 2018 r.

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT

Jolanta Kaczmarek

ul. Dluga 29

Jaczow

67-200 Glogow

Dotyczy: nowo projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami wodociggowymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Budowlanych 18-18G i 20-20C, dz. nr 227/8, 227/9, 227/10, 248, 249, ob. Hutnik,
m. Glogow

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2018 r. (data wptywu 24.09.2018 r.), w sprawie jw., uprzejmie
informuje, iz po zapoznaniu si¢ z treScia wniosku i zalaczong dokumentacjg: opis techniczny
projektowanego zamierzenia, mapa z przebiegiem sieci wodociggowej, do zaproponowanych rozwigzan
projektowych, nie wnosz¢ uwag.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, iz ww. zamierzenie, prowadzone bedzie na terenie pasa
krajobrazowego zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Glogowa, ktéry zostat objety wpisem do
rejestru zabytkow pod nr A/2642/2178, decyzja z dnia 31.03.1975 r. W_ocenie tut. urzedu. ww. prace nie

prowadza do naruszenia substancji lub trwatej zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru, wobec
pOwWyZszego na ww. prace nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora

zabytkow.
Ponadto przypominamy o obowiazku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2067)

., Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1)wstrzymacé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2)zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3)niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Z up. Dolnodigskliego

W zataczeniu 1 egz. mapy. Wolewddzkizgo .‘E’gn:sr-;rw.??oraZ!ibymdw
we Wroclawiu

Drugi egz. mapy oraz opis pozostaja w aktach sprawy.

Otrzymuja:
~fadresat

a/a teczka obiektu
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Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczéw, ul.Dluga 29  67-200 Gtogdw

INWESTOR IPWiK w Gtogowie Sp. z o.0. ultgkowa 52 67-200 Gtogéw
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Przebud sieci wodoci j wraz z przytqczami do budynkéw przy ulic :&
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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 8 sierpnia 2018 r.

TR w/m

Nasz znak: TT—400-149/2018

Dotyezy: WTP dla przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami wodociagowymi do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o nr 18-18g. 20-20 przy
ul. Budowlanych w Glogowie.

W odpowiedzi na ztozony wniosek Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w Glogowie sp. z 0.0. informuje co nastepuje:

1. W celu przebudowy sieci wodociagowej @100 zasilajacej budynki wielorodzinne o nr
jw. przy ul. Budowlanych nalezy zaprojektowaé wymiane sieci na odcinku
( oznaczonym na planie A-B) z rur PEHD.

2. Od wymienianej sieci nalezy projektowa¢ odcinki sieci do poszczeg6inych budynkow
wraz z przylaczami z rur PEHD.

3. Dobor srednicy dla projektowanych sieci i przylaczy przyja¢ w oparciu o aktualny
bilans wyliczony na podstawie rzeczywistych danych zuzycia wody.

4. Na koncu sieci wodociagowej przy kazdym z budynkéw dla celow eksploatacyjnych
zaprojektowa¢ urzadzenie do ptukania sieci.

5. Projektowanie miejsc wejscia  przylaczy wodociggowych do budynkéw nalezy
poprzedzi¢ wizjg w obiektach i1 ustaleniami z zarzadcg budynku mozliwosci
pozniejszego polaczenia projektowanych przylaczy z instalacjami wewnetrznymi.

6. Wpigcie przylagezy do sieci wodociggowe] projektowaé poprzez opaske do
nawiercania i zasuwe odcinajaca.

7. Sie¢ wodociagowa projektowa¢ w miejskich ciggach komunalnych poza pasem jezdni
w terenach zielonych, chodniku lub wydzielonych pasach dla infrastruktury
techniczne;j.

8. Nie dopuszcza si¢ sytuowania przewoddéw w terenie prywatnym nieruchomosci.
W przypadku koniecznosci usytuowania w terenie osob trzecich, nieruchomosci te
nalezy obciazy¢ stuzebnoécia przesytu.

9. Trasa przewodow sieci wodociggowej powinna przebiegaé¢ prosto, z najmniejsza
iloscig zalaman, a minimalne zaglebienie winno wynosié¢ 1,40 m.

10. Armature dla sieci wodociggowej i przylaczy projektowaé nie gorsza jak armatura
firmy Havle lub AVK.

11. Armature tj. urzadzenia do plukania sieci, zasuwy sieciowe, zasuwy odcinajace
przylgcza wodociagowe od sieci, oznakowac w terenie na tabliczkach umieszczonych
na stupkach lub budynkach zgodnie z PN-86/B-09700.

12. Wpigcia do sieci dokonuje nasze Przedsigbiorstwo.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
o i i i SCi Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia gzygw e Rate
67-200 Glogow- ul. Lgkowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31-fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie ofganu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonow} dla Wraclawia
Konto: B.S. Glogdw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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14.
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16.
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18.

19:

Zestawy wodomierzowe umiesci¢ w odleglosci nie wigkszej niz 1 m za pierwsza
zewnetrzng Sciang budynku w wydzielonych pomieszczeniach technicznych
zlokalizowanych za pierwszg zewngtrzng Sciang budynku, a w przypadku braku
mozliwosdci (zgodnie z PN-B 10720:1998 i PN-ISO4064-2+Ad 1 oraz wytycznymi
prawa 1 Przedsiebiorstwa ) umieszczenia zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu
technicznym, umieszczenie poszczegolnych wodomierzy zaprojektowaé

w studzienkach wodomierzowych.

Pomieszczenie techniczne musi stanowi¢ wspolng wlasno$¢ wszystkich

wspotwlascicieli przylaczanej nieruchomosci, winno by¢ latwo dostepne dla shizb

naszego Przedsi¢biorstwa oraz zabezpieczone przed zalaniem wodg, zamarzaniem
oraz dostepem 0sob niepozgdanych zgodnie z PN-B10720:1998 i PN-ISO4064-2+Ad1
oraz zaleceniami Przedsi¢biorstwa.

Za granicg eksploatacji (zawér odcinajacy za wodomierzem gldwnym) nalezy

zamontowaé zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody,

zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych PN-92/BO1706/Az1:1999 oraz

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie- Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Studzienki wodomierzowe (w przypadku potrzeby ich zaprojektowania) nalezy

lokalizowa¢ poza budynkiem w granicach obszaru nieruchomosci, poza pasem jezdni

w terenach zielonych, wzglednie chodniku. Studzienka powinna mie¢ zabezpieczenie

przez naplywem wod gruntowych i opadowych, zaglebienie do wyczerpywania wody

1 by¢ wykonana zgodnie z PN-91/B-10728 1 PN-91/M-54910.

Przed opracowaniem dokumentacji technicznej, koncepcje nalezy przedtozy¢ do

uzgodnienia w dziale technicznym naszego Przedsigbiorstwa.

Opracowana dokumentacja techniczna sieci i przytaczy wodociagowych, ktora

podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsi¢biorstwa, winna

zawieraé:

e opis techniczny modernizowanych urzadzen wodociagowych wraz z informacja
o zakresie i sposobie wykonywania robot budowlanych z uwzglednieniem sposobu
likwidacji istniejacych sieci i przytaczy wodociagowych do budynkow jak
w tytule,

e plan sytuacyjny sieci i przytaczy wodociggowych sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
rysunki profili podluznych sieci i przylaczy z podaniem: rzednych terenu i osi
przewodoéw, srednicy, materiatu, dlugosci, spadku, odleglosci oraz rzg¢dnych
innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecia i przylaczami
wodociggowymi,
schematy weztow potaczeniowych,

¢ w przypadku umieszczenia wodomierza w pomieszczeniu technicznym- rysunek
z rzutem tego pomieszczenia, a w przypadku umieszczenia w studzience
wodomierzowej- rysunek szczegétowy studzienki.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym wystapi¢ do Urzedu Miejskiego

w Glogowie, Dzialu Drég i Komunikacji Miejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji

na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

w.w. decyzje przedlozyé w naszym przedsigbiorstwie.

W terminie 7 dni przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ dziat
techniczny celem sprawowania kontroli wykonywanych robot.

Wykonawca nie ma prawa zasypywa¢ wykonywanych sieci i przylaczy

wodociggowych przed przeprowadzeniem pomiaréw geodezyjnych oraz dokonaniem




komisyjnym odbioréw technicznych czgéciowych (w tym prob szezelnoscei).

20. Odbior techniczny i koncowy winien odbywacé si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikow procesu inwestycyjnego.
21. Inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koncowym winien przedtozy¢:

e dokumentacje techniczng w oparciu o ktora zrealizowano inwestycje, zawierajaca
naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystgpia),

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane.
Sie¢ wodociggowa naniesiona na mapie winna mie¢ okreslone rzedne
wysokosciowe, a mapa powinna by¢ opieczetowana wszystkimi obowiazujacymi
pieczeciami w tym informacja o przyjeciu do zasoboéw panstwowych,

e protokoly odbioréw czesciowych, prob szczelnosci, dezynfekcji oraz plukania
sieci wodociagowej, pozytywna analiz¢ wody sporzadzong przez laboratorium
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng (np. Dzial Laboratorium
PWiK w Glogowie sp. z .0., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty
techniczne, certyfikaty na materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej,

o zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

22. Wiaczenia do sieci wodociggowej @100 nowo-wybudowanych przewodow
wodociggowych wykona¢ po odbiorze stwierdzajagcym sprawnosé techniczng

1 sanitarng tego przewodu.

23. Przytacza wodociggowe wigczy¢ do odebranej sieci wodociaggowej po odbiorze
stwierdzajgcym sprawnos$¢ techniczng wybudowanych przylaczy.
24. Wszelkie uzgodnienia ( w tym warunki techniczne przytgczenia) z naszym

Przedsigbiorstwem tracg waznos$¢ w razie nie przystapienia do budowy w ciagu

dwoch lat od dnia ich wydania.

Zalaczniki:
Mapa w skali 1:500

Otrzymuja:
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacj
ul. takowa 52, 67-200 Glog




PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogbéw, dnia 21.09.2018 r.

Przedsiebiorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT

Jolanta Kaczmarek

Jaczéw, ul. Dluga 29, 67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-401-62/2018

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji projektowanej sieci wodociagowej z przytaczami do
budynkéw przy ul. Budowlanych 18-18G i 20-20C na dz. nr 227/8. 227/9, 227/10

248 i 249 obreb VI ., Hutnik” w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscia w zalaczeniu przesyla zaakceptowana koncepcje projektowanej sieci
wodociaggowej z przylaczami do  budynkow przy ul. Budowlanych 18-18G i 20-20C na dz.
nr 227/8, 227/9, 227/10, 248 i 249 obreb VI ,,Hutnik” w Glogowie.

Projekt techniczny planowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami nalezy przedtozy¢
do uzgodnienia w naszym Przedsigbiorstwie.

Zalaczniki:
1 mapa z koncepcja sieci wod-kan
2 schematy wezlow polaczeniowych CZEONEK 7 A

. Dyrektor ds.fre

Otrzymuja:

Oz?ﬁresft WojciecH
w/m

2.TT a/a

ZADU

nicznych

tanicki

TK/TK

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitalu zakladowego
92 057 900,00 zt
67-200 Glogow - ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31-fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroclawia
Konto: B.S. Glogdw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284




Wajewddztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSK]

Jednostha ewidencying: (20301 { MIASTO GLOGOW
Obreb ewidencyviny: 0006 HUTNIK
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ ‘ Dizialka: 227/8. 227/, 227710, 248, 249
Godlo mapy: 5.161.30.22.4.4
Skala 1:500
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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 04.01.2019 1.

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT

Jolanta Kaczmarek

Jaczow, ul. Dluga 29, 67-200 Glogoéw

Nasz znak: TT-401-02/2019

Dotyczy: uzgodnienia PT sieci wodociagowej z przylaczami do budynkéw przy
ul. Budowlanych 18-18G i 20-20C na dz. nr 227/8, 227/9. 227/10, 248 i 249 obre¢b

VI _..Hutnik” w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie Spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cia w zalgczeniu przesyla rozpatrzony i uzgodniony projekt sieci
wodociggowej z przytaczami do budynkéw przy ul. Budowlanych 18-18G i 20-20C na
dz. nr 227/8, 227/9, 227/10, 248 i 249 obreb VI , Hutnik” w Glogowie.

Otrzymuja:
(hAdresat
2.TT a/a

TK/TK

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
5 i iedzi & Wysckos¢ kapitaiu zaklad
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig 92%270900‘08'2: owego
67-200 Glogéw-ul. Lakowa 52
Biuro Obslugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31-fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroclawia
Konto: B.S. Glogdw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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| J SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Ih WYKACZONE 7 EKSPOLATACJI Jaczow, ul.Dtuga 29  67-200 Glogow

INWESTOR |PWiK w Gtogowie Sp. z o.o. ul.Lgkowa 52 67-200 Gtogéw

Budowa sieci wodociqgowej wraz z przytqczami do budynkdw przy ulicy
UL PRVEKY B dowlanych 18—18G i 20—20C w Glogowie na dz. geod. nr 227/8, 227/9.

227/10, 248, 249 obreb VI "Hutnik” m. Glogdow
TYTUL RYSUNKU| Projekt zagospodarowania terenu NR ZLECENIA

{ - :

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC PODPIS, 7| PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek [211/01/0UW | inst. — inz. /g 1 '500 TR
WYKONAL J. Kaczmarek %_ *

Sie¢ wodociqgowa NR RYS. Projekt

NAZHA OBIEKTU BUDONLANEGO i przytqcza wodociqgowe 1 .OO budowlany




