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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-19D-BWT-PGR *

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0686/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




DE

Wroctaw, dnla 18 czerwea 2001 r.

CYZJA

Na.poditawie-art. 104 § 1 12:Kodeksu postepowanla administracyjnego (tekst Jednolity:
Dz'U:Z2000r. * -Nr98, " .poz. 1071) lat 12ust3, art 13ust 1pkt1i2,
art 14-Ust 1'pkt 4 ustawy' z dila 7 lipca 1994 i - Prawo budowlane (tekst Jednolity:
0z 'U.z2000 r. Nr.106, poz 1126, zpéin.zim.) oraz § 9 ust 1 w zwigzku z § 22
rozporzadzenia Ministra- Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnla 30 grudnia.
1994.r. w sprawie saniodzielnych funkdjl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.

Nr 8, poz. 38),
‘n
Panu Tom
magls

nnn_a..

aszowl Bartoszkowl
trowi Inzynlerowi

c&nuo:oac dnla 24 marca 1973 r. w xomcgoio

- 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewldencyjny 211/01/DUW

- .mo.?.&.&%oﬁ»:? I do'klerowanla robotaml budowlanyml bez ograniczei
* Ww.spécjalnoécl Instalacyjne] w zakreslo slecl, Instalac]l I urzadzes:
wodaqglagowych L kgnilizacy]nych, clepinych, wentylacy]nych | gazowych

UZAS

ADNIENIE

,L.,.ri.sﬁﬁg%&?oﬁegv&gnvgﬂgmmvwgﬁ%no.io_asoux.
Dolno}lgskiega 0. nadaniecuprawnles budowlanych do projektowanld i do kierowania
robotaml- budoyianynil béz egraniczer w specfalno$cl Instalacyjne] w zakresle sleci,

Instalacjt I urzadzefi: wodogizgawych
gazowych,

I kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i

- Zlozony wniosek zgodnie.z 13 ust.1 cytowanego w podstawie prawnej rozporzadzenia
byl rozpatrywany przez “Komisje Kwalifikacyjna powotang przez Wojewode

. Dolnoslaskiego Zarzadzerilem Nr 46 z

Poz. 209 z pé2n. zm.) w. postepowanlu kwalifikacyjnym, w czaslé ktérego stwierdzono, -

dnla 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr.6

‘Ze odbyte praktyki projektowa [ wykonawcza spelnlajg okrelone prawem wymagania,
$3 zgodne z wnloskowanaq specjalnosciy | odpowiadajq zakresowd inzynleril sanitame].

Komisja Jednoczesnle stwierdzia, ze

wnloskodawca przedstawit dyplom ukoficzenia

studiéw na Kéerunku ,budownictwo®, w zwiazku z czym korzystajac z zaplsu § 22

Dnia 29 | 30 maja 2001r. Komisja Egzaminacyjna powolana przez Wojewode
Dolnoglaskiego przeprowadzita egzamin, ktéry Pan- T. Bartoszek zlozyt z wynikiem

pozytywnym.

Jednoczesnie w dnlu 29.05. b.r. do tut Wydzialu wplynelo pismo Dziekana Wydziatu
Budowrilctwa | Intynleril Sanitamej Politechniki Zlelonogérskiej, w sprawie interpretaciji
uprawnleft absolwentéw specjalnosci .inzynieria sanitama” na kierunku .budownictwo"
w ktérym poinformowano, e ukoficzone studia na wskazanej wyzej specjalnosci
dotycza .caloécl zagadniet zwigzanych z inzynleria sanitama, a tym samym
upowaznlajq o ubieganle sig o uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjne] 'w zakresle sieci, instalacjl | urzadzeri: wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
cleplnych, wentylacyjnych i gazowych. Dokonana kwalifikacla okazata sie wigc zbiezna

Z pogladem wyrazonym we wskazanym wyzej pismle. W tym stanie orzekam jak w

sentenc]l.

Od ninlejsze] decyzji przystuguje oa&m»am do Gléwnego Inspektora  Nadzoru
Budowlanego za poérednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. .

1.Pati Tomasz Bartészek
ul. G. Morchhka 18 B/9
67-200 Glogéw .

2, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. >mo,v.2,m A
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1. Projekt zagospodarowania terenu.

e Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej, ktéra bedg stuzy¢ do zaopatrywania
w wode pithg mieszkancéw miasta Gtogowa.

e Sie¢ wodociggowg projektuje sie w pasie drogi krajowej nr 12 o klasie GP na dziatce nr 53,
obreb nr 0003 "Wyspa Katedralna", jedn. ewid. 020301_1 Miasto Gtogéw

e Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o $rednicy 110 mm i dtugoséci 0,95 mb.

o Kolejnos¢ realizacji inwestycji bedzie nastepujgca. Pierwszy etap to wybudowanie nowo
projektowanej sieci wodociggowej, drugi etap to podigczenie do istniejgcego systemu
wodociggowego miasta Glogowa, trzeci etap to likwidacja starego odcinka sieci
wodociggowej.

e |stniejgcy stan zagospodarowania dziatki - na dziatce geodezyjnej nr 53 znajduje sie¢
kanalizacji ogdlnosptawnej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, siec
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjne, tereny zielone nieutwardzone oraz infrastruktura
drogowa (jezdnia, chodniki). Istniejgca infrastruktura techniczna po wybudowaniu
projektowanej sieci wodociggowej ulegnie zmianie o wybudowanie tego elementu oraz o
likwidacje starego odcinka sieci wodociggowe;.

o Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podtozu gruntowym
wystepujg piaski srednie. Grunty nadajg sie do bezposredniego posadowienia sieci. Jesli po
dokonaniu wykopu natrafi sie na inny rodzaj gruntu, nalezy sie skontaktowaé sie z
projektantem. Powyzszg opinie sporzgdzono na podstawie odwiertéw i badan sonda.

o Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja znajdujg sie w strefie ,A” i ,B” ochrony
konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zwigzku z powyzszym zostata wydana decyzja nr 35/2020 z dnia
15.01.2020r. przez DWKZ Delegatura Legnica, co do warunkéw prowadzenia robot
budowlanych na terenie ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

o Dziatka na ktérej bedzie realizowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw
gorniczych i nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na tg dziatke.

o |stniejgcy stan zagospodarowania dziatki oraz zaprojektowana sie¢ wodociggowa nie
powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej
inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa.

e Projektowana sie¢ wodociggowa to element infrastruktury podziemnej. Obszar oddziatywania
sieci wodociggowej ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania mieéci sie w catosci na
dziatce po ktérej projektowana jest sie¢ wodociggowa i nie bedzie oddziatowywata na zadne

inne nieruchomosci.

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT” JACZOW UL.DLUGA 29, 67-200 GLOGOW




BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KAMIENNA DROGA W GLOGOWIE NA DZ. GEOD. 53
OBREB Il "WYSPA KATEDRALNA" M. GLOGOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA £AKOWA 52, 67-200 GLOGOW

2. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie inwestora,
o  Aktualny podktad geodezyjny,
e  Wizja lokalna w terenie,

e  Przepisy dotyczace projektowania.

3. Przedmiot i zakres inwestycji.

e  Sie¢ wodociggowa.

4. Opis ogdlny.

o Sie¢ wodociggowg projektuje sie na dziatce nr 53 obreb nr Il "Wyspa Katedralna" m. Glogow.

e Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o $rednicy 110 mm i dtlugosci 0,95 mb.

5. Funkcja.

Projektowana sieci wodociggowa, stuzy¢ bedg do zaopatrywania w wode pithg mieszkancéw
miasta Gtogowa.

6. Charakterystyka projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa podtgczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych
o0 s$rednicy 500 mm po przez zasuwe kotnierzowg firmy ,Hawle” lub AVK o $rednicy 100 mm
zamontowang do uniwersalnej opaski do nawiercania rury zeliwnej z odejSciem kotnierzowym o
Srednicy 100 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 — wezet nr W1. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe i
skrzynke uliczna.

Rurocigg wykonywany bedzie z rur polietylenowych typu PEHD RC (PE 100) PN 10 (SDR 17) o
srednicy 110 mm. Rurocigg bedzie utozony na gtebokosci 1,50 m pod powierzchnig terenu. Odcinek
wykonany bedg metodg wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm a po utozeniu
rurociggu zostanie wykonana obsypka piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

Przebieg sieci wodociggowej, wezly potgczeniowe i uzbrojenie sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rysunkami nr 1.00, nr 2.00, i nr 3.00.

Trase rurociggu nalezy oznakowac tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowag
umozliwiajgca lokalizacje trasy rurociggu. Wktadke metalowg nalezy wyprowadzié i umocowacé do
skrzynki ulicznej, hydrantu podziemnego w celu zapewnienia pewnego potgczenia z elektroniczng
aparaturg pomiarowg trasy rurociggu.

Uzbrojenie (zasuwa) na sieci nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na
stupku lub na statym elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce informacyjnej nalezy

umiesci¢ domiary oraz srednice zasuwy.
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Po wykonaniu robét montazowych nalezy przed dokonaniem zasypki zgtosi¢, do PWiK w Gtogowie
sie¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc szkic geodezyjny przebiegu sieci.

Nastepnie wykonac i zgtosi¢ do PWiK w Gtogowie probe szczelnosci oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociggu.

Przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy pobra¢ probki wody do badania
bakteriologicznego i dotgczy¢ wyniki tego badania do protokétu z odbioru koncowego robot.

Po witgczeniu projektowanej sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy zlikwidowaé stary odcinek sieci
wodociggowej przebiegajacy po dziatce nr 53 (od wezta W4 — 2,00 mb) po przez usuniecie go z
gruntu.

Do protokétu odbioru kohcowego nalezy dotgczyé rowniez inwentaryzacje wykonanych robét.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie reczne;.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie a w
szczegdblnosci w miejscach zblizeh z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami bhp. W szczegdlnosci podczas prac w
wykopach!

Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

7. Uwagi ogélne

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowy ulicy Kamienna Droga (dziatka geodezyjna nr 53)
nalezy spetni¢ wymagania opisane w decyzji nr O.WR.Z-3.4341.226.2019.4.ab z dnia 06.11.2019r.
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Oddziat Wroctaw - decyzja znajduje sie w czesci
[Il Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przywrécié teren pasa drogowego do stanu
pierwotnego oraz dokonaé siewu traw.

Przed przystgpieniem do robét na dziatkach nr 48/1, 48/7, 53 nalezy spetni¢ warunki opisane w
decyzji nr 35/2020 z dnia 15.01.2020r. na prowadzenie robét budowlanych na terenie uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkdéw, wydanej przez DWKZ Delegatura Legnica —
decyzja znajduje sie w czesci Il Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.233.2019 z dnia 18.10.2019r.,
nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na ochrone i zabezpieczenie punktédw osnowy geodezyjnej
znajdujgce sie na terenie prowadzonej inwestycji oraz przestrzega¢ zapiséw witascicieli infrastruktury
technicznej - odpis protokétu z narady koordynacyjnej znajduje sie w czesci Il Uzgodnienia
niniejszego projektu budowlanego.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie miesci sie w okresleniu przedsiewzie¢, o ktérych mowa w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839). W zwigzku z powyzszym
przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zatem przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 59 ustawy z
dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
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poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji

przedsiewziecia.

OPRACOWAL
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERYJNYCH

"AKWEDUKT"

Jaczéw ul.Dluga 29, 67-200 Glogow

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT PROJEKTU Budowa sieci wodociaggowej w ulicy Kamienna Droga w Glogowie na dz.
geod. 53 obreb 0003 "Wyspa Katedralna™ m. Glogéw

OBIEKT Sie¢ wodociggowa
ADRES Ulica Kamienna Droga w Glogowie
INWESTOR Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul.kgkowa 52, 67-200 Gtogoéw

WYKONAWCY NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. Tomasz Bartoszek

ul.Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa 211/01/bUW 20.01.2020

OPRACOWAL
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A.

Zakres robot.
e Przedmiotem robdét jest wykonanie nowej sieci wodociggowe;.
o Wykonywane bedg nastepujgce roboty:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe sieci wodociggowe;j,
- roboty demontazowe sieci wodociggowe;.
Na trasie budowanej i likwidowanej sieci wodociggowej znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane:
e podziemne linie energetyczne,
e podziemne linie teletechniczne,
e sieci wodociggowe.
Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wykonujgcych roboty jak i oséb postronnych.
Podczas realizacji rob6t budowlanych a szczegdlnie pracy w wykopach mogg nastgpic
nastepujgce zagrozenia:
e niezabezpieczone wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m mogg spowodowaé oberwanie sie
skarp wykopu co jest rownoznaczne z zasypaniem pracujgcych robotnikéw w wykopie,
e uszkodzenia kabli i linii energetycznych, ktérych wynikiem moze byé porazenie prgdem,
e uszkodzenia kabli i linii teletechnicznych, ktérych wynikiem moze byé porazenie prgdem,
o uszkodzenie sieci wodociggowej, ktorej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek
wody powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
e niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodujg zagrozenie zdrowia lub
zycia dla os6b postronnych.
Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw, ze szczegdlnym naciskiem na realizacje robdt niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma zabezpieczy¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne, ktére
zapobiegng niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:
e tablice informacyjng budowy z niezbednymi informacjami wymaganymi prawem
budowlanym,
o telefon umozliwiajgcy powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych i technicznych na
wypadek wystgpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pozaru itp. w czasie realizacji robét,
e podstawowy sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielenie pierwszej pomocy,
e podstawowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw budowy,
e szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopow,

e oznakowanie drogowe zabezpieczajgce prowadzenie robot.

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT” JACZOW UL.DLUGA 29, 67-200 GLOGOW




BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KAMIENNA DROGA W GLOGOWIE NA DZ. GEOD. 53
OBREB Il "WYSPA KATEDRALNA" M. GLOGOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz.1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tego planu.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KAMIENNA DROGA W GLOGOWIE NA DZ. GEOD. 53
OBREB Il "WYSPA KATEDRALNA" M. GLOGOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA £AKOWA 52, 67-200 GLOGOW

II CZESC RYSUNKOWA
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SCHEMAT WEZKA W4
zakres objety niniejszym projektem budowlanym dz. geod. nr 53

STAN WEZLA NR 4 PRZED ROZBIORKA STAN WEZLA NR 4 PO ROZBIORCE

TROINIK_KOENIERZOWY ¢ 500/80,/500 ZEL TROINIK_KOENIERZOWY ¢ 500/80,/500 ZEL

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 500 ZEL ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 500 ZEL ISTNIEJACY WODOCIAG @ 500 ZEL ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 500 ZEL

ZASUWA KOENIERZOWA # 80 DO ROZBIORKI PEENY "SLEPY" KOLNIERZ ¢ 80 STAL

WODOCIAG ¢ 80 ZEL DO ROZBIGRKI

SCHEMAT WEZKA W1

zakres objety niniejszym projektem budowlanym dz. geod. nr 53 SCHEMAT WEZLA W3

zakres objgty odrebnym opracowaniem projektowym
UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA NA RURE ZELIWNA O ¢ 500
Z ODEJSCIEM KOENIERZOWYM O ¢ 100

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 500 ZEL

ISTNIEJACY WODOCIAG 8 80 ZEL

KSZTALTKA R-K ¢ 80 ZEL
ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 100
T TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

REDUKCJA ¢ 90/110 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 110 PE A

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE

— SCHEMAT WEZKA W2
: zakres objety odrgbnym opracowaniem projektowym
URZADZENIE DO PtUKANIA SIECI PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 110 PE
(HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80)
== = Przedsiebiorstwo Usfug Inzynieryjnych AKWEDUKT
KOLANO STOPOWE ¢ 80 Jaczéw, ul.Dtuga 29  67-200 Gtogdw
| I I II><]I I TROMNIK 8 110/90/110 PE
L " " I I " INWESTOR  |PWiK w Glogowie Sp. z o.0. ul.tgkowa 52 67-200 Glogéw
£ ADRES OBIEKTU | Ulica Kamienna Droga w Gtogowie (droga krajowa nr 12) dziatka nr 53,
TULEUA KOLNIERZOWA @ 90 PE PROJEKTOWANY WODOCIAG # 110 PE BUDOWLANESO | obreb 0003 "Wyspa Katedralna”, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Gtogow
PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE TYIUL RYSUNKU| Schemat weztéw potqczeniowych W1, W2, W3, W4 NR ZLECENIA
TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE .
ZASUWA KOLNIERZOWA ¢ 80 IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
TULEJA KOUNERZOWA » 90 PE PROJEKTANT | mar inz. T. Bartoszek |211/01/DUW| inst. — inz.
20-01-2020
WYKONAL J. Kaczmarek
: : NR RYS. Projekt
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Sie¢ wodociqgowa 3 , OO budowlany
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STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2019-10-18

POWIATOWY OSRODE
K DOKUMENTA
GEODE,ZY INEJ | KARTOGRAF '2'4‘55“

ul. Gen. wi Gikorskie

B i~ i SR
fetstox 76727256 00", ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACY.NEJ
2160254 REGON 021265055 PODGIK.6630.233.2019 2 dnia 18.10.2019

Przedmiot koordynacji : sie¢ wodociagowa
Lokalizacja obiektu : Miasto Gtogéw; obr.Wyspa Katedralna; dz.48/1 ,48/7,53

Whioskodawca :Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
"AKWEDUKT"
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Diuga 29

Nazwa jednostki projektowe; : Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
"AKWEDUKT"
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Dtuga 29

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Gtogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.takowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:

Uwagi: Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowad, jako przejécie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem Zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.

Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Skitodowskiej 68:
Uwagi: bez uwag
Imig¢ i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposoéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogow, ul. tgkowa 52:
Uwagi: Trasa bez uwag. Rozwiazania techniczne uzgodni¢ w PWiK w Gtogowie sp. z 0.0.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Tadeusz Klimala
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Vectra Investments Sp. z0.0. S.J. 67-200 Glogow, ul. Armii Krajowe;j 5:
Uwagi: Bez uwag. Brak kolizji z siecig TVK Vectra.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposoéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu -




Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

KGHM Polska Miedz S.A. Zakiad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Uwagi:*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowg ZN-15/0OPL-004 « zabezpieczy¢ doziemng sie¢
telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegtos¢ podstawowa w
zblizeniu nie mniejsza niz 0,5m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,15m) -w miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi
pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

«przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego
wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Jacek Bakota
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ punkty osnowy
geodezyjnej podlegajace ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakdw osnowy geodezyjnej znajdujacych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z p6zn. zm.). Prace w poblizu punktdw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wytgcznie
recznie, w sposéb gwarantujacy nienaruszalno$¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej




ZALACZNIK NR 1
o
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNEDO ZABEZPIECZENIAKABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢é dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzbTAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogow, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowej, cieptowniczej
itp.)z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Pkt

X

Y

W1

5575846.5024

5727135.4551

W2

5575845.2626

5727135.4551

W3

5575838.6939

5727135.4551

W4

5575843.1333

5727162.9697

H

5557845.2626

5727133.9516
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Glogéw, dnia 12.09.2019 .

WYPIS I WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art.30 pktl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) na wniosek z dnia
06.09.2019 r. Przedsigbiorstwa Uslug Inzynieryjnych ,,Akwedukt” Jaczéw, ul. Dluga 29,
67-200 Glogéw reprezentowanego przez Panig Jolant¢ Kaczmarek stwierdza sig, ze:

e zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ostrowa
Tumskiego” w Glogowie zatwierdzonq Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie XV1/86/11
z dnia 13 wrzesnia 2011 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 234,
poz. 4049 z dnia 17 listopada 2011 r.);

dziatki o nr geod. 48/1, 48/7 i 53 polozone w obrebie 3 ,,Wyspa Katedralna”
w Glogowie, dla ktoérych ustala si¢:

I. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi - Rozdzial 1. Zakres obowiazywania planu ustala sie:

¢ § 2. Okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy
ograniczajgca teren, na ktorym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw oraz okreslonych
w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych nie bedacych liniami przesylowymi
i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementdw jak: czesci
podziemnych obiektow budowlanych, balkondéw, wiatrotapow, wykuszy, loggii,
gzymsow, okapdw, schodow, pochylni i zadaszen nad wejsciami do budynkow,
o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej oraz obiektéw i urzgdzen tgcznosci publicznej

nie bedacych budynkami,

2) obowigzujgca linia zabudowy - linia, wzdhuz ktorej nalezy sytuowaé zewnetrzng Sciang
nowego budynku,

3) przepisy szczegélne - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub uzytkowania
lub grupy tych kategorii, ktore sg okreslone na danym terenie lub w obiekcie,

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to cze$¢ przeznaczenia terenu
lub obiektu, ktéra powinna dominowa¢ (przewazaé, powyzej 50% terenu lub obiektu)
w danym terenie lub obiekcie w sposob okreslony w ustaleniach planu,

6) przeznaczenie alternatywne podstawowe terenu lub obiektu - jest to przeznaczenie
podstawowe terenu lub obiektu, dopuszcza si¢ realizowanie tylko jednego z przeznaczen
alternatywnych jako przeznaczenia podstawowego, dopuszcza si¢ realizowanie
poszczegdlnych przeznaczen osobno lub igcznie,



7) przeznaczenie uzupelniajgce terenu lub obiektu - jest to czg$¢ przeznaczenia terenu
lub obiektu, ktéra uzupeilnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposob
okreslony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza si¢ nie realizowanie przeznaczenia
uzupetniajacego,

8) przeznaczenie dopuszczalne terenu - jest to czg$¢ lub calo$¢ przeznaczenia terenu
lub obiektu, inne niz przeznaczenie podstawowe lub uzupetniajace, ktére nie koliduje
z przeznaczeniem podstawowym, przy czym dopuszcza si¢ nie realizowanie
przeznaczenia dopuszczalnego,

9) teren - czg$¢ obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
i oznaczona symbolem,

10) liczba kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ liczb¢ kondygnacji nadziemnych
budynku z wyjatkiem piwnic, suteren,

11) wysokosé¢ zabudowy - rozumie si¢ przez to wysokos¢ budynku wyrazong w metrach,
od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku, do gérnej krawedzi
kalenicy (w przypadku dachéw skos$nych) lub gornego poziomu potaci dachu
(w przypadku stropodachow plaskich),

12) mieszkania funkcyjne - nalezy przez to rozumieé, o ile przepisy dziatu II nie stanowig
inaczej, czesci budynkéw niemieszkalnych, w ktorych znajduja si¢ mieszkania
uzupelniajace przeznaczenie podstawowe,

13) infrastruktura techniczna - rozumie si¢ przez to wszystkie sieci uzbrojenia
technicznego, w tym sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne,
cieptownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszace,

14) akcent architektoniczny - obiekt budowlany lub jego czgs$¢, ktéra koncentruje uwage
obserwatora w pewnym obszarze ze wzgledu na swoja wyrdzniajaca forme
architektoniczng, przy zachowaniu wysokosci obiektu, okreslonej w planie,

15) ustugi - jest to dziatalnos¢ taka jak: administracja, gastronomia, handel (o powierzchni
sprzedazy do 2000m2), kultura, obstuga firm, obstuga ludnosci, stuzba zdrowia, o$wiata,
turystyka, wypoczynek,

16) intensywnos¢ zabudowy - wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlane;,

17) powierzchnia catkowita zabudowy - suma wszystkich kondygnacji nadziemnych
i podziemnych, w tym poddasza, taraséw, kondygnacji technicznych i magazynowych,
mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku (lacznie z gruboscia
$cian) z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad.

11. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi - Rozdzial 2 - W zakresie zasad zagospodarowania terenu
1 ksztattowania zabudowy ustala sie:

e § 8. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowia inaczej, w zakresie
zagospodarowania i ksztattowania zabudowy obowigzuje:

1) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen technicznych (w tym infrastruktury technicznej)
zapewniajgcych mozliwosé uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, takie jak: przylacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie
dla oséb niepetnosprawnych, ogrodzenia, place postojowe, Smietniki,

2) dopuszcza sie lokalizacj¢ drog wewnetrznych, drog pozarowych i parkingow,

3) zakazuje sie¢ wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub ucigzliwej dla Srodowiska
zabudowy (z wyjatkiem zapleczy placéw budowy), a istniejaca zabudowe o takim
charakterze nalezy likwidowaé lub modernizowac,



4)
5)

6)

lokalizacja obiektéw budowlanych na dzialce zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

wszystkie projekty dot. zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenéw, powinny
uwzglednia¢ zwigzki funkcjonalno - przestrzenne z otaczajacymi terenami,

dopuszcza si¢ korekty o max 2,0m przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o réznym
przeznaczeniu wynikajace z warunkéw konfiguracji i uzytkowania terenu,

III. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi - Rozdzial 3. Ustalenia w zakresie ochrony Srodowiska :

ustala sie:

¢ § 9. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, w zakresie
ochrony srodowiska obowigzuje:

1)

2)

3)
4)

)

7

zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod gruntowych 1 gruntu
ze wzgledu na ochronge Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP - ONO 302
Pradolina Barycz-Glogow (W),

cze$¢ polnocna obszaru objetego planem znajduje sie w strefie ochrony posredniej
ujecia wody Serby, (decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy nr OS.1.Le.6210/1/99
z dnia 26.02.1999r.), na obszarze tym obowigzuja nakazy, zakazy i ograniczenia,
ustanowione dla strefy,

dotrzymanie standardow ochrony srodowiska przez wprowadzang dzialalnos¢,
powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczy¢ na rézne formy zieleni
z elementami matej architektury,

nalezy dgzy¢ do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

masy ziemne, usuwane badZ przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy
zagospodarowa¢ pod rekultywacje terendw zdegradowanych oraz w celu ksztaltowania
i zagospodarowania publicznych terenéw zieleni, sportu i rekreacji,

zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomoéw hatasow okreslonych przepisami
szczegllnymi, w tym dla nastepujacych rodzajow terenow:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o ktérych mowa w Rozdziale 7
1 Rozdziale 8,

b) zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci lub mlodziezy
i terenéw zamieszkania zbiorowego, o ktérych mowa w Rozdziale 11 §28,

¢) zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej, o ktéorych mowa w Rozdziale 9,

d) rekreacyjno - wypoczynkowych, o ktorych mowa w Rozdziale 11 §31, Rozdziale
12 i Rozdziale 13 tylko tereny 3.3.ZP 1 25.3.ZP,

e) mieszkaniowo - ustugowych, o ktorych mowa w Rozdziale 10 i Rozdziale 11 § 29.

e § 10. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej obowigzuje:

)

2)

dla terenow zagrozonych powodzig, przeznaczonych pod nowa zabudoweg
i zagospodarowanie, w tym pod drogi publiczne - podwyzszenie terenu min do rzg¢dnej
poziomu wod powodziowych Q1% (75,70m npm), w celu ochrony przed powodzia,
zakaz lokalizacji dziatalnosci i prowadzenia robdt, majacych negatywny wplyw
na zapewnienie szczelnosci i stabilnosci waléw przeciwpowodziowych,



3)

4)

5)
6)

7)
8)

dla nowych budynkéw zakaz lokalizacji piwnic, poziom wejscia do budynkoéw i poziom
poditogi pierwszej kondygnacji powinien znajdowaé si¢ min 30cm powyzej poziomu
wod powodziowych Q1% (75,70m npm),

opracowanie  szczegélowego  projektu  zabezpieczen — przeciwpowodziowych
uwzgledniajgc skutki powodzi z 1997r.,

opuszcza sie budowe waldéw przeciw powodziowych w obrgbie wyspy,

mozliwo$¢ prowadzenia robdt zwigzanych z eksploatacja koryta rzeki Odry 1 jej zatok
oraz obiektéw hydrotechnicznych,

zakaz grodzenia nieruchomosci przylegltych do rzeki Odry i jej zatok,

dopuszcza sie prace regulacyjne dla rzeki Odry i jej zatok,

IV. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi - Rozdziat 4 - Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw ustala sie:

e § 12. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sig:

1)

2)

3)

strefe "B" ochrony konserwatorskiej, w ktorej wprowadza si¢ wymog konsultowania
i uzyskania opinii Wojewodzkiego Konserwatorem Zabytkow dla wszelkich dziatan
inwestycyjnych,

a) dla obiektow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow:

b) nalezy utrzymaé historyczng form¢ architektoniczng budynku (nakazuje
sie utrzymanie gabarytow wysokos$ciowych, formy dachu i rodzaju pokrycia
dachowego, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej
i drzwiowej),

c) zakaz umieszczania elementéw technicznych wyposazenia budynkow
na fasadach (klimatyzatorow, anten satelitarnych, przewodéw dymowych
i wentylacyjnych, reklam niezwigzanych z prowadzong w danym obiekcie
dziatalnoscia),

d) zakaz lokalizacji masztow, wiez, wolnostojacych nosnikéow reklamowych
i sitowni wiatrowych,

e) zakaz stosowania kolumn w elewacjach, oraz zakaz budowy tzw. domoéw z bali
drewnianych,

f) wspolpraca z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw zgodnie z przepisami
szczegblnymi dotyczgcymi ochrony zabytkéw,

na wszelkie prace prowadzone w rejonie stanowisk archeologicznych nalezy uzyskaé
pisemne zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw a w razie koniecznosci
nalezy przeprowadzi¢ badania ratownicze,

strefe obserwacji archeologicznej na terenie calego planu, przedmiotem ochrony
sa znajdujace sie w strefie zabytki archeologiczne, w strefie obowigzuje
przeprowadzenie badan archeologicznych  poprzedzajacych  roboty  ziemne
za pozwoleniem wilasciwych stuzb ochrony zabytkow.



V. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi - Rozdzial 5. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji. ustala sie:

e § 13. 1. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, ustala
si¢ nastepujgce ogolne zasady uzbrojenia terenow w infrastrukture techniczna:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrgbie linii
rozgraniczajacych ulic i innych terendw publicznych,

2) odstepstwa od zasady, o ktorej mowa w pkt. 1 dopuszcza si¢ wylacznie wtedy,
gdy nie ma technicznej mozliwosci realizacji tego ustalenia,

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujacej z planowanym zainwestowaniem,
na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci,

4) realizacja uktadu komunikacyjnego powinna obejmowa¢ kompleksowa realizacj¢
uzbrojenia technicznego,

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w cieplo, wodg, gaz,
energie elektryczng, odprowadzania $ciekow, wdéd opadowych oraz lokalizacji
innych urzgdzen technicznych na terenach okreslonych w §1. uchwaty wymagaja
uzyskania warunkow technicznych od wiasciwych dysponentéw sieci w oparciu
0 obowigzujace przepisy szczegdlne,

6) dopuszcza sie mozliwosé realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszacej
inwestycjom na terenach wiasnych inwestorow,

7) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,
wymagajacych dzialki, na terenach przewidzianych w planie pod zainwestowanie
oraz terenach publicznej zieleni urzadzonej,

8) przy projektowaniu urzadzen i sieci uzbrojenia technicznego nalezy
uwzgledni¢ warunki, wynikajgce z zagrozenia powodziowego terenu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociagowej,

2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe istniejgcych sieci oraz budowg nowych
przylaczy wodociggowych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w §13 ust. 1 pkt 5

3) przewidzie¢ nalezy budowe sieci wodociggowej o odpowiedniej wydajnosci,
przeznaczonej do gaszenia pozardw.

3. W zakresie odprowadzenia Sciekéow komunalnych przyjmuje si¢ nastepujgce
ustalenia:

1) odprowadzenie $ciekow komunalnych i bytowych docelowo rozdzielczym
uktadem kanalizacji sanitarnej, poprzez przepompowni¢ i rurociagiem tlocznym
nad rzekg Odrg do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawne;j,

2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudoweg istniejacych sieci oraz budowe nowych
przytaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okreslonymi w §13 ust. 1
pkt 5.,

4. W zakresie odprowadzenia wod opadowych ustala sig:
1) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: a) nie zanieczyszczonych: -

systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiornikéw, - retencjonowanie
lub rozsgczanie na dzialce, b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji



2)

deszczowej do odbiornikéw, po ich podczyszczeniu, ¢) do czasu budowy
kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych systemem
kanalizacji ogdlnosptawnej do miejskiej oczyszczalni $ciekdw,

dopuszcza si¢ budowe sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej i przebudowe
istniejacych sieci kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w §13 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

)
2)

docelowo dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, po wybudowaniu sieci
gazowej zasilajacej Ostrow Tumski,

dopuszcza si¢ budowe sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia, stacji
redukcyjno - pomiarowych oraz przylaczy gazowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

1))

2)

3)

dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: a) gazem, b) energig elektryczna,
c) z sieci cieplowniczej (w przypadku jej realizacji na Ostrowie Tumskim),
d) paliwami stalymi i z odnawialnych Zrédet energii, e) innych paliw
z zastrzezeniem pkt 2).

obowigzuje stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim
stopniu emisji zanieczyszczen,

dopuszcza sie budowe sieci cieptowniczej i przylaczy zgodnie z warunkami
okreslonymi §13 ust. 1 pkt 5;

7. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

Y
2)

3)

4)

3)

dostawa energii elektrycznej z istniejacych 1 projektowanych stacji
transformatorowych i sieci $redniego i niskiego napigcia,

dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowg istniejgcych sieci elektroenergetycznych,
oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami okreslonymi w §13 ust. 1
pkt 5,

budowe nowych kablowych linii elektroenergetycznych $redniego i niskiego
napiecia wraz z budowg stacji transformatorowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w §13 ust. 1 pkt 5,

dopuszcza si¢ wykonanie stacji transformatorowych w zaleznosci od sposobu
zagospodarowania terenow jako wbudowane lub obiekty wolnostojace
na wydzielonych dziatkach lub na terenie wlasnym inwestora z zapewnieniem
dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza si¢ usytuowanie budynku stacji
transformatorowej w odlegtosci 1,5m od granicy dzialki,

ustala si¢ obowigzek zachowania normatywnych odlegtosci zabudowy
od istniejacych 1 projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow obowiagzuja zasady okreslone
w przepisach szczeg6lnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie ustug telekomunikacyjnych przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

1y

dopuszcza si¢ przytaczenie do sieci telekomunikacyjne;,



2) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i budowe nowych urzadzen i sieci
infrastruktury telekomunikacyjne;j,
3) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspdlnych kanatach zbiorczych.

¢ § 14. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, ustala si¢
nastgpujace ogdlne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obstuga komunikacyjna poszczegdlnych terendw odbywaé sie bedzie wylgcznie
poprzez istniejacy lub projektowany uktad ulic publicznych i drég wewngtrznych,
podtaczony do istniejgcego uktadu komunikacyjnego;

2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji niezbednych sieci infrastruktury
technicznej,

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na ktorym usytuowany jest obiekt,
jakiemu te miejsca towarzyszg, w przypadku braku miejsca dopuszcza
si¢ lokalizacje miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych ulic
lub na terenach sgsiednich po uzyskaniu zgody wlasciciela terenu,

4) nalezy zapewni¢ co najmnie;j:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 1,5 miejsca
postojowego na kazde mieszkanie, wliczajgc w to miejsca w garazu,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami - minimum 2 miejsca
postojowe na kazdej dzialce,

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1,2 miejsca
postojowego na kazde mieszkanie, wliczajgc w to miejsca w garazu,

d) dla ustug towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej - minimum 1 miejsce
postojowe na kazde 50m* powierzchni uzytkowej zabudowy.

5) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu dot. komunikacji moga by¢
korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodg wiascicieli gruntéw, ktérych
poszerzenie dotyczy,

6) korekty elementéw uktadu komunikacyjnego mogg by¢ dokonywane w projektach
budowy i modernizacji drég i ulic, niedopuszczalna jest zmiana zasadniczych
parametrow poszczegdlnych elementéw uktadu, takich jak klasa ulic i ustalona liczba
pasow ruchu,

7) nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisOw przeciwpozarowych w zakresie drog
pozarowych,

8) dla terenow graniczacych z droga krajowa (ul. Kamienna Droga) ustala si¢ obstuge
komunikacyjng z istniejagcego lub  projektowanego uktadu lokalnych
i dojazdowych ulic publicznych oraz drég wewnetrznych, z zakazem bezposredniej
obstugi komunikacyjnej z drogi krajowe;.

V1. Zgodnie z ustaleniami ogélnymi - Rozdzial 6. Szczegdlowe zasady i warunki scalania
i podzialu nieruchomosci.: ustala sie:

e § 15. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, ustala
si¢ nastgpujgce szczegbtowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) dopuszcza si¢ scalanie i podziat nieruchomosci,



2) dla terenéw 22.1.MN, 22.2.MN, 25.1.MN i 25.2.MN/W powierzchnia dziatki dla
jednego budynku mieszkalnego: a) w zabudowie wolnostojacej nie moze by¢
mniej;za niz 600m* b) w zabudowie blizniaczej nie moze by¢ mniejsza niz
400m”,

3) dla terendéw infrastruktury technicznej minimalna powierzchnia dziatki nie moze
by¢ mniejsza niz 3m’,

4) dla pozgstaiych terenOw minimalna powierzchnia dziatki nie moze by¢ mniejsza
niz 10m~,

5) dla terenéw 22.1.MN, 22.2.MN, 25.1.MN i 25.2.MN/W szerokos¢ frontu dzialki
nie moze by¢ mniejsza niz 10m,

6) dla pozostatych terenow szerokos¢ frontu dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 1m,

7) kat potozenia %ranicy dzialki w stosunku do pasa drogowego nie moze byc¢
mniejszy niz 40"

VII. Zgodnie z ustaleniami dla terenéw - Ustalenia dla terendw ustala sie:

» 1.1KD-G — 1. ustala sie przeznaczenie: ulica publiczna klasy gtéwnej - ul. Kamienna
Droga. 2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1 w zakresie ksztalttowania zabudowy
i zagospodarowania terenu obowigzuje:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu z dopuszczalnoscia
tolerancji 2,0m,

2) szeroko$¢ jezdni min. 7,0m i max 14,0m, przy przekroju jednojezdniowym
0 4 pasach ruchu,

3) nalezy zastosowa¢ rozwigzania, w tym skrzyzowania ulic, zapewniajace skuteczna
obstuge komunikacyjng przylegtych terendéw istniejacej i projektowanej zabudowy,

4) chodnik, oswietlenie, $ciezka rowerowa, przystanki komunikacji zbiorowe;,
miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zaleznosci od potrzeb i lokalnych
uwarunkowan,

5) dopuszcza si¢ infrastrukture techniczna,

6) zaleca si¢ ochrone najblizej polozonej istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz
Domu Uzdrowienia Chorych poprzez zastosowanie paséw zieleni izolacyjnej oraz
innych srodkéw ochrony akustycznej,

7) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych w pasie drogowym,

8) zakaz bezposredniej obshugi komunikacyjnej z drogi krajowej przylegtych terenéw
istniejgcej i projektowanej zabudowy,

9) dopuszcza si¢ docelowo wykonanie przejscia podziemnego przy zjezdzie z mostu
Tolerancji na Ostréw Tumski, umozliwiajagcego polaczenie pasazy pieszych,
biegnacych wzdhuiz kanatu zatoki (tereny 2.1.ZK i 20.1.ZK), pod warunkiem
spelnienia wymogow ochrony przeciwpowodziowe;.

3. Teren, o ktorym mowa w ust. 1 wyznacza si¢ do realizacji inwestycji celu
publicznego.

» 5.MW - ustala sie przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, 2) uzupelniajgce: a) ustugi - z wytgczeniem ustug ucigzliwych, b) drogi
wewnetrzne, ¢) infrastruktura techniczna, d) parkingi, miejsca postojowe i garaze.



» 5.2U - ustala si¢ przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa ustugowa - ushugi,
2) uzupelniajace: a) mieszkania funkcyjne, b) drogi wewnetrzne, c¢) infrastruktura

techniczna, d) parkingi i miejsca postojowe.
Z up. gydenta Miasta
.
T e

- Piotr Kukla

Kierownik Dziatu Planowania i Architektury

Zatacznikami do wypisu jest wyrys z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 .
Wypis wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Za wydanie wypisu i wyrys ustalono optat¢ skarbowa w wysokosci 90,00zt. Zaplacono 70,00zt. Do doplaty pozostalo
20,00zt.

Otrzymujg :
1.Adresat,
2.WRM.DPiA.a/a
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.1664.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 13.09.2019

Jednostka rejestrowa : G.78

IDEK DOKUMENTACYI

KAR

>RAFICZNEY
jo 21
(6)

cOIU

Wojewodztwo :

Powiat

40 76-727-25. . .
30N O; f i;édnostka ewidencyjna :

Obreb

DOLNOSLASKIE
: GLOGOWSKI
020301_1

MIASTO GLOGOW

: 0003 WYSPA KATEDRALNA

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny . . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 (malzenstwo) Wiasno$é 17
ROMAN PIOTR GANOWICZ Rodzice:RAFAL,ZOFIA
ul. Akacjowa 10; 67-222 JERZMANOWA,;
DANIELA LUCYNA GANOWICZ Rodzice:MICHAL,LUCYNA
ul. Akacjowa 10; 67-222 JERZMANOWA,

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziafki Opis uzytku O=znaczonis | pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

481 2 GLOGOW; ul. Kamienna Droga | inne tereny zabudowane | Bi 0.1098 0.1098 [LE1G/00056690/1

49a
Id dziatki: 020301_1.0003.48/1 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.1098 ha
Stownie : jeden tysigc dziewigédziesiat osiem m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dziern :  13.09.2019
Sporzadzit : Klaudia Sajko /. Se‘ﬂv
13.09.2019

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




Y CSRODEK DOKUMENTACJI
! | KARTOGRAFICZNEY
c T ® Wojewsdztwo : DOLNOSLASKIE
kg el Powiat : GLOGOWSKI
Jednostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW
Obreb : 0003 WYSPA KATEDRALNA

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.1664.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 13.09.2019

Jednostka rejestrowa : G.51

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny . i Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnosé 11
—_ e - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku R = 5
Pz L uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
48/7 2 GtOGOW; ul. Kamienna Droga | tereny mieszkaniowe B 0.1055 0.1055 |LE1G/00025435/0
49

Id dziatki: 020301_1.0003.48/7 Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 0.1055 ha
Stownie : jeden tysigc piecdziesiat pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dziers :  13.09.2019
Sporzadzit : Klaudia Sajko ¥ 3@\"19

13.09.2019

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)



" POWIATOWY 0%

RODEK DOKUMENTACJI

GEC f \RTUGRAFICZNEY
v skiego 21 ) Powiat :
tet flax 76-727-25 80 do 76-727-2jeidnostka ewidencyjna :
------------------------------------------------------------ N 663 21-60-254 REGON 0?1289056
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb :

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.1664.2019

Wojewodztwo :

DOLNOSLASKIE
GLOGOWSKI

020301_1

MIASTO GLOGOW

0003 WYSPA KATEDRALNA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 13.09.2019

Jednostka rejestrowa : G.59

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny o . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasno$é 171
2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Trwaly zarzad mn
ul.Wspélna 1/3; 00-921 WARSZAWA,;
Korespondencja:
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD,; ODDZIAt WE
WROCLAWIU,54-155 WROCLAW ;
o i i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku amgssie |l Pow Pow. Nr KW lub inny
- uzytkoYv ] uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
53 2 GLOGOW; ul. Kamienna Droga | drogi dr 1.2752 1.2752 [LE1G/00035501/7

Id dziatki: 020301_1.0003.53 Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  jeden ha. dwa tysigce siedemset pie¢dziesigt dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  13.09.2019
Sporzadzit: Klaudia Sajko ¥ SQ‘» 0,

13.09.2019

1.2752 ha

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI L 3
GECDEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE

en. Wt Sikorskiego 21

200 GLOGOW ) Powiat: GLOGOWSKI
tel./fax 76-727 25-80 do ?6~7.’/’7-25-§9 )
PRERER S T ATy Jednostka ewidencyjna: 020301_1 MIASTO GLOGOW

Obreb ewidencyjny: 3 WYSPA KATEDRALNA

Nr kancelaryjny: PODGIK.6642.1603.2019

MAPA EWIDENCYJNA
Skala 1:500

Kamienna Droga

dr
i Bi
A 48/6
93
T B
: wiadcza sie 2godnosé nini ko iq materiatu ~ Gl
8 80 1 kartograficznego
rgan prowadzacy paristwowy
23s0b geodezyjny i kartograficzny STAROSTA GLOGOWSKI
Nazwa materiatu zasobu “E
Identyfikator ewidencyjny —
materiatu zasobu
Data wykcrran:a kopii ; U ?‘!R/ de
Imig, nazwisko i podpis osoby < up. STAROSTY
reprezentujace; organ ] [ - : Glogow dn. 10.09.2019 r.
= 1

Sporzadzit: Tomasz Paprocki dnia 2019.09.10/“’? o



Wiasciciel Wspotwtasciciel

Roman Piotr Ganowicz Daniela Lucyna Ganowicz
imie i nazwisko imie i nazwisk
67-222 Jerzmanowa 67-222 Jerzmanowa
miejscowo$é miejscowosé
Akacjowa 10 Akacjowa 10
ulica nr domu ulica nr domu
OSWIADCZENIE

1. Oswiadczamy, ze jeste$my wiascicielami gruntu oznaczonego na mapie ewidencyjnej dziatka
nr 48/1 obreb Ill Wyspa Katedralna jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Glogow.

2. Wyrazamy zgode na likwidacje w obrebie naszej w/w nieruchomosci sieci wodociggowej
zgodnie z zatagczong mapg do niniejszego o$wiadczenia.

3. Wyrazam zgode na czasowe zajecie naszej nieruchomosci pod likwidacje sieci wodociggowej
okreslonej w punkcie 2.

4. Oswiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.
PO WiLQNAMY ROBOT ZIENAMACH | LIKOIDACH RULOUA 6V | TELEN 205TA0IE
POPRLOGAILONG D) STANY PIELQOTUEGO.

L’S‘\
u

podpis: wiasciciela i wsprtasEiciela




clarviny: PODGIK. 6642

Wojewodziwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 020301 1 MIASTO GLOGOW
Obreb ewidencyiny: 3 WYSPA KATEDRALNA

o
> :")

Dziaika: 48/1, 48/

Godlo mapy: 3.161.36.13.3 4

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

ey

9

e
swiadcza sig zgodnddily
ASIWOWERs 2as5oby- powd

Organ prowadzacy panstwowy

Skala 1:500

VERTY
i~
i

%

sie¢ wodociqgowa do likwidacji

ratenalu zasobu

2asob gecderyjny | kartograficany GLOGOWSH
Nazwa materialu zasobu M2 a
identyfikator ewidencyjny -

projektowana sie¢ wodociggowa

Data wykanama Kopii

granice dziatek

imig, na:wisko | podpis osoby
reprezentujace] organ

bl 7 1N HG 2010
Glogow dn. 10.09.2019 ¢

Sporzgdzit: Tomasz Paprocki dnia 2019.89.407 o<



Prezydent Miasta Glogowa

Rafael Rokaszewicz

67-200 Glog6w, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Glogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogdw, dn. 09.10.2019 r.

WRM-DGiGG.6853.19.2019.BB

Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
Akwedukt Jolanta Kaczmarek

Jaczéw ul. Dtuga 29

67-200 Glogéw

Dotyegy:  uggodnienia dokumentagi projektowej — Budowa sicci wodociggowey orag likwidaga sieci wodociggowe] -
ul. Kamienna Droga 49 w Glogowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2019. informuje , ze w/w projekt zlokalizowany w granicach dzialki
nr geod. 48/7 obreb 3 »Wyspa Katedralna”, stanowiacej wlasnosé¢ Gminy Miejskiej Glogow uzgadniany
na zlecenie PWiK Sp. z o0.0. - jest zaopiniowany pozytywnie.

Wyrazam zgode na dysponowanie w/w nieruchomoscia gruntows stanowiaca wlasnoéé Gminy Miejskiej
Glogéw (do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia).

Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami.

Nadmieniam, ze warunkiem uzyskania zgody na wejécie w teren dzialki nr geod. 48/7 obreb. 3
celem realizacji uzgodnionego pozytywnie projektu, bedzie zlozenie wniosku o zajecie terenu gminnego, a
nhastepnie zawarcie umowy o czasowe zaiecie nieruchomosci i uiszczenie stosownych oplat. Ponadto
informuje, ze po zakoriczeniu inwestycji zostanie podpisana umowa na trwate zajecie terenu gminnego,
ktora bedzie obowiazywata do czasu ustanowienia odptatnej stuzebnosci przesyhu na rzecz wlaiciciela
sieci. Warunek ten nie dotyczy drég.

Po zawarciu z gming umowy o czasowe zajecle terenu, przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
powiadomi¢ Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie w celu realizacji n/w warunkéw Dziatu
Ochrony Srodowiska tut. Urzedu:

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé minimalng odleglosé 2m od pni drzew, oraz
odpowiednio zabezpieczyé pnie i systemy korzeniowe drzew i krzewdw. Wykopy powinny byé
zasypane bezposrednio po zakoficzeniu prac, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia bryly
korzeniowej.

2. Nalezy ograniczy¢ prace w strefie system6éw korzeniowych, tak aby zminimalizowa¢ zageszczanie
podfoza oraz uszkodzenia korzeni, w miare mozliwosci trasa przylacza powinna przebiegaé poza
zasi¢giem koron drzew.

3. Po zakoficzeniu prac nalezy odtworzy¢ zniszczone trawniki, podloze powinno zostaé
odpowiednio zageszczone, tak aby uniknaé osiadania gleby i tworzenia sie nieréwnogci
W pozniejszym okresie, nalezy réwnies uzupetni¢ ubytki krzewéw uszkodzonych w takcie
realizacji inwestycji.

4. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew o obwodach powyzej 50 cm (wszystkie gat.), 65 cm —
kasztanowiec, robinia akacjowa i platan klonolistny oraz 80 cm



— w przypadku gatunkéw szybkorosnacych — topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon
srebrzysty (obwdd mierzony na wys. 5 cm) - konieczne jest uzyskanie zezwolenia, ktére dla
nieruchomosci bedacych wlasnoscia Gminy Miejskiej Glogoéw wydaje Starostwo Powiatowe,
zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego wydania.
Pobrano optate skarbowa w wysokosci 17,00 zi od udzielonego petnomocnictwa , na podstawie zatacznika (cz¢$¢ 1V) do ustawy
2 dnia 16.11.2006 . o oplacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 . , poz. 1000 ze zm.).

Z powazaniem,

PriZt DENT MIASTA

afael RokNszewicz

Do wiadomoséci: ZGM, ul. Poczdamska 1, 67-200 Glogow
Zalaczniki:
1. zal. mapowy — skala 1:500 — 1 szt.

Sprawe prowadzi: Barbara Burchardt,
tel. 76/ 7265-456, e-mail: b.burchardt@glogow.um.gov.pl
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Sporzadzit: Tomasz Paprocki dnia 2019.09.407 <
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@ POLECONY

2 Za zwrotnym poé\.";adf;zemem
_  GENERALNY DYREKTOR - 0dblon
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

06 11 200

0.WR.Z-3.4341.226.2019.4.ab Wroctaw, dnia

DECYZ3A

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pézn. zm.), w zwigzku
z art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.) dziatajac na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24 wrzesénia 2019r. Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Gtogowie
Sp. z 0.0., ul. kakowa 52, 67-200 Gtogéw w imieniu na rzecz, ktdérej dziata Pani Jolanta
Kaczmarek, Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT, ul. Dtuga 29, 67-200
Gtogdw w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 12 (dziatka nr 53 AM2 obr. 0003 Wyspa Katedralna) w m. Glogéw

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12
(dziatka nr 53 AM2 obr. 0003 Wyspa Katedralna) w m. Gtogéw na nastepujacych
warunkach:

1. Urzadzenie tj. sieé wodociggowa nalezy umiesci¢ zgodnie z przedtozonym do wniosku
planem sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji (rys. nr 1.00).

2. Demontaz istniejacej sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z przedtozonym do
wniosku planem sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji (rys. nr
1.00).

3. Z uwagi na zadnie pn. ,Remont mostu drogowego nad rzeka Starg Odra w ciggu
drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Gtogéw”, ktérego inwestorem jest GDDKIA
Oddziat Wroctaw, warunkiem wejscia w pas drogowy drogi krajowej w celu
wykonania inwestycji, o ktérej mowa w pkt. 1 i 2 jest zakonczenie robét przed
rozpoczeciem remontu ww. odcinka drogi krajowej tj. do dnia 30 marca 2020r.

4. Dopuszcza sie mozliwoéé prowadzenia robét poza jezdnig drogi krajowej nr 12
metodq rozkopu otwartego zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi.

5. Urzadzenie w pasie drogowym drogi krajowej umiesci¢ na gtebokosci min. 1,00m
liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury na rzednych wykluczajacych
kolizje z istniejgcymi sieciami.

6. Termin i szczegdty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 12
nalezy ustali¢ z GDDKIA Rejon Glogéw, 67-200 Gtogéw, ul. Mickiewicza 61.

7. W obrebie systemu korzeniowego prace wykonac ze szczegblng ostroznoscia.

8. Teren robdt oznakowaé przed dostgpem osdb postronnych oraz zabezpieczy¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Odpowiedzialnoé¢ za bezpieczenstwo
w obrebie prowadzonych robét ponosi inwestor zadania.

9. Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr 12.

10. W trakcie prowadzenia prac zabrania si¢ parkowania maszyn i pojazdéw na jezdni
drogi krajowej. .

11. W trakcie robét zabrania si¢ nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic jq z gruntu.

12. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo w przypadku budowy, przebudowy Iub
remontu drogi krajowej do budowy lub umieszczenia nad uzgodniong instalacjg
technicznej infrastruktury drogowe;j.

13. Jezeli budowa, przebudowa Ilub remont drogi krajowej nr 12 wymagac bedzie
przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, koszt tego przetozenia ponosi jego
wiasciciel.

Str.1z4



14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

. W przypadku ewentualnych zapadnieé, wszelkie odksztatcenia jezdni oraz innych
elementéow pasa drogowego w miejscu robot w ciagu 2 lat od zakonczenia robdt
zostang odtworzone przez Wykonawce na koszt Inwestora zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi przez GDDKIA Rejon Gtogdw, 67-200 Gtogéw, ul. Mickiewicza
61.

Naruszona konstrukcja pasa drogowego W miejscu robét zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora - zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
GDDKIA Rejon Gtogéw, 67-200 Gtogdw, ul. Mickiewicza 61.

Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozdéw, a roboty
ziemne wykonywa¢ wedtug normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty
nawierzchniowe zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi.

Zarzadca drogi zastrzega, 7e w przypadku wybudowania WW. urzadzenia
infrastruktury technicznej niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i wystgpieniem kolizji z przebudowa drogi krajowej usuniecie kolizji nastapi na koszt
wiadcicieli sieci, niezwlocznie po jej wskazaniu.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami  lub administratorami. W przypadku, gdy lokalizacja sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 53 AM2 obr. 0003
Wyspa Katedralna) w m. Gtogéw koliduje z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowq inwestor na swdj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

Wszelkie odksztatcenia jezdni oraz innych elementéw pasa drogowego w miejscu
robot w ciggu 2 lat od zakonczenia robot bedg usuwane na koszt Inwestora.

Zarzadca drogi zgodnie zart. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy O drogach
publicznych poucza o obowigzku uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo robot budowlanych oraz
uzgodnienia z zarzadcq drogi projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe. W tym celu nalezy przedtozy¢ 3 egz. Projektu budowlanego.

Niniejsza decyzja nie jest sezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robét. O wydanie takiego zezwolenia nalezy zgodnie z art. 40, ust. 1, ust. 2pktiiz
i ust. 3 w/w ustawy o drogach publicznych wystgpi¢ 30 dni wczeéniej przed
planowanym zajeciem pasa drogowego z wnioskiem do GDDKIiA Rejon Gtogdéw, 67-
200 Glogéw, ul. Mickiewicza 61 zataczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U nr 140 z 2004r., poz. 1481 ze zm.)
tacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robét zatwierdzonym przez osobe
dziatajaca z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Za zajecie pasa drogowego i za okres umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami funkcjonowania drogi  pobrana bedzie opfata przewidziana
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie Wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadca jest Generalny
Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608 ze zm.).

Przed wydaniem decyzji na zajecie pasa drogowego, organ dokona ponownych
ustalen, przy uwzglednieniu aktualnych uwarunkowan, czy odstepstwo od zasady
przewidzianej przez ustawodawce co do sposobu wykorzystywania pasa drogowego
jest nadal uzasadnione.

Zarzadca drogi naktada na Inwestora zadania obowiazek przedtozenia do GDDKIiA
Rejon Gtogéw, 67-200 Gtogoéw, ul. Mickiewicza 61 przed odbiorem pasa drogowego
operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania ww. urzadzenia.
Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomosciaq
bedaca w zarzadzie GDDKiA na cele budowlane zwigzane z powyzszymi robotami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do ich wiascicieli.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 24 wrzesnia 2019r. Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

w Gtogowie Sp. z 0.0., ul. kakowa 52, 67-200 Gtogéw w imieniu na rzecz, ktorej dziata
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Pani Jolanta Kaczmarek, Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT, ul. Diuga
29, 67-200 Glogdéw wystapita o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 53 AM2 obr. 0003 Wyspa Katedralna) w m.
Glogow

Strona zostata pismem o znaku 0.WR.Z-3.4341.226.2019.3.ab z dnia
24 pazdziernika 20109r. powiadomiona zmianie terminu rozpatrzenia sprawy z uwagi na
koniecznos¢ uzyskania dodatkowych opinii.

W trakcie prowadzonego postepowania organ ustalit, ze projektowana sie¢
wodocigqgowa zostanie zlokalizowana poza jezdnig drogi krajowej nr 12, w pasie zieleni.

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwoli¢ na lokalizacje
sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 53 AM2 obr. 0003
Wyspa Katedralna) w m. Gtogéw na podstawie przedtozonych dokumentéw. Lokalizacja
urzadzenia jest zgodna z zadaniem Strony.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych
zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzen,
przedmiotdw i innych materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, moze nastapié¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz lokalizowania w nim w/w urzadzen i obiektéw. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno miec charakter wyjatkowy. O tym, co
moze znajdowac sie w pasie decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydawaniu zezwolen
musi jednak kierowaé sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz
wykonywaniem natozonych na niego obowigzkow, do ktdrych miedzy innymi zalicza sie
bezpieczerstwo ruchu drogowego oraz wykorzystywaé posiadang wiedze i praktyke
W zarzgdzaniu drogami.

W ocenie organu zarzadzajacego drogami krajowymi w niniejszej sprawie zachodzi
przestanka okreslona w art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajaca
wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr
12 (dziatka nr 53 AM2 obr. 0003 Wyspa Katedralna) w m. Glogéw.

Lokalizacja nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkoéw.

Zarzadca drogi informuje, ze na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego, organ przed wydaniem przedmiotowej decyzji dokona
ponownych ustalen, przy uwzglednieniu aktualnych uwarunkowan, czy odstepstwo od
zasady przewidzianej przez ustawodawce co do sposobu wykorzystywania pasa
drogowego jest nadal uzasadnione. W przypadku braku przestanek wynikajacych
z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, organ moze odméwié wydania decyzji na
zajecia pasa drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwrécié¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze wnie$é¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r.- Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz.
1369 z pézn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu we
Wroctawiu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: ul. Powstancow
Slaskich 186, 53-139 Wroctaw).
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Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie

wysokosci oraz szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pdzn. zm.) wpis od skargi na
niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych.
Jednoczednie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sie
o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie
z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy strona moze, w formie oéwiadczenia przestanego do GDDKIiA Oddziat we
Wroclawiu zrzec sie prawa do wniesienia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy od
wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
ostatnig ze stron postepowania,-decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

OTRZYMUJA:

@ Pani Jolanta Kaczmarek
Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych

AKWEDUKT

ul-Diluga 2,9 67-200-Gtogow.
2. a/a
DO WIADOMOSCI:

1. GDDKIA Rejon Giogéw
2. Wydziat Z-4

za petnomocnictwo optate skarbowa uiszczono
w kwocie 17,00 zt
data wptaty: 24.09.2019r
nr pokwitowania:
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

zwolnienie z optaty skarbowej
na podst. czeéci 11T ust. 44 kol.4 pkt 9
zat. do ustawy o optacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
tekst jedn. 2018 poz. 1044

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. 22 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem
adresu e-mail: jod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
whniosku jak réwniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze
zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit.
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie
zawartych umow.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.

Whioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na
warunkach okreélonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty
elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem
ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowac pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych
w kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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GDDKiA

Jacek Mozalewski
Zastepca Dyrektora Oddziatu

O.WR.Z-3.4341.226.2019.5.ab

Generalna

Dyrekcja Drég Krajowych

POLECONY ;
Za zwrotnym poéiadczeniem
odbitru

i e

Wroctaw, dnia ...4.5.5 0 L5

Pani Jolanta Kaczmarek

Przedsiebiorstwo Ustug

Inzynieryjnych
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek

Jaczéw, ul. Dtuga 29
67-200 Glogéw

Autostrad Oddziat

we Wroctawiu

w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 stycznia 2020r informuje, ze decyzja z dnia 06
listopada 2019r, znak 0.WR.Z-3.4341.226.2019.4.ab stata sie ostateczna i prawomocna

w dniu 26 listopada 2019r.

Do wiAabomoscr:

1. GDDKIA - Rejon Glogéw

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu

fax: (071) 367 17 69

ul. Powstaricéw Slaskich 186
53-139 Wroctaw
tel.: (071) 334 73 00

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pI
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Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel.
22 375 8888, e—mail:kancelaria@gddkia.gov.p!.

W sprawach zwiagzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie¢ z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem
adresu e-mail: ,_Q_Q@J_qgk_la_q_OLDl

Dane osobowe beda przetwarzane wW celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak rowniez w celu
archiwizacji. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze
zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢
rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie
zawartych uméw.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na
warunkach okreslonych w rozporzadzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s0b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnioskodawca ma prawo W dowolnym momencie wycofa¢ zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty
elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Osobie, ktéorej dane dotycza przystuguje prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem
ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowac pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w
kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 ' dwkz-lg@dwkz.pl
™ (76) 7213110 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
L/N.5142.657.2019.KD Legnica, dnia 15 stycznia 2020 r.

DECYZJA NR 35/2020

POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENIE UKLADU
URBANISTYCZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW

Na podstawie art. 89 pkt 2 art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1b, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067 ze zm.), § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 5, ust. 3,
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisany do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018, poz.1609 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096 ze
Zrn')?

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.12.2019 r. (data wptywu: 12.12.2019 r., uzupeliony poczta elektroniczng w dniu
10.01.2020 r.) Pani Jolanty Kaczmarek, Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT, Jaczéw, ul. Dluga 29
wystepujacej w imieniu Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie Sp. z o.0., ul. Lakowa 52, Glogéw,
posiadajacego tytut prawny do korzystania z zabytku,

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie nowej sieci wodociagowej, na
dz. nr 48/1, 48/7, 53, obr. Wyspa Katedralna, ul. Kamienna Droga, m. Glogéw

przy zabytku: pas krajobrazowy zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Glogowa, objety wpisem do rejestru
zabytkow pod nr A/2642/2178, decyzja z dnia 31.03.1975 1.,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zataczonego do niego programem rob6t budowlanych (2 egz.),

udzielam pozwolenia

Przedsi¢biorstwu Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie Sp. z o.0., ul. Lakowa 52, 67-200 Glogéw, na prowadzenie
robot budowlanych polegajacych na budowie nowej sieci wodociagowej, na dz. nr 48/1, 48/7, 53, obr. Wyspa
Katedralna, ul. Kamienna Droga, m. Glogéw, zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w programie robot
budowlanych autorstwa Pani Jolanty Kaczmarek: Opis technicznych zamierzenia projektowego wraz z projektem
zagospodarowania terenu, stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznoS$ci pozwolenia: 31 grudnia 2023 r.

Jednoczes$nie okreslam warunki polegajace na obowiazku:

- zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu dziatan,

- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,

- Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ odr¢bne pozwolenie konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w trybie art. 36 ust. 5. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2067, ze zm.).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11.12.2019 r. (data wplywu: 12.12.2019 r.) Pani Jolanta Kaczmarek, wystapita w imieniu
Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie Sp. z o0.0., do tut. Urzedu, tj. legnickiej Delegatury
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wrocltawiu, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na budowie nowej sieci wodociagowej, na dz. nr 48/1, 48/7, 53, obr. Wyspa Katedralna,
ul. Kamienna Droga, m. Gtogéw. Do wniosku zataczono 2 egzemplarze programu rob6t budowlanych.



W dniu 10.01.2020 r., poczta elektroniczna, wnioskodawca przestal wypisy z rejestru gruntéw dla ww.
nieruchomosci.

Dziatki nr 48/1, 48/7, 53, obr. Wyspa Katedralna, zlokalizowane sa na terenie pasa krajobrazowego zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Glogowa, ktdry zostat objety wpisem do rejestru zabytkéw pod nr A/2683/937/L,
decyzja z dnia 31.03.1975 r. Dlatego tez zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyzej ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru. '

Ponadto inwestycja prowadzona bedzie w obrebie strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Glogowie.

Zawarte w sentencji obowiazki zostaly nalozone zgodnie z przepisami cytowanego wyzej rozporzadzenia
i maja na celu umozliwienie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw nadzoru nad przebiegiem prac.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe (art. 36 ust. 8 ww. ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Kto bez pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt
1-5 (w tym roboty budowlane), podlega karze pienig¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art. 107d. 1 ww. ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 (w tym roboty budowlane) niezgodnie
z zakresem lub warunkami okre§lonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze
pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art.107 'd ust. 2 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami).

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte
lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Od niniejszego pozwolenia shuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia. |

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

W zalaczeniu 1 egz. programu robét budowlanych.

Drugi egz. programu pozostaje w aktach sprawy. Z up. Dolnoslaskiego
2Kiego Konserwatora Zbyti

: v 4 n " we Wi j
Otrzymuja strony postepowania (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru): roctawiy

s Jolanta Kaczmarek (pelnomocnik)

it S

aa teczka obiektu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroctawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt: ‘
A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.
2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl




10.

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych
(np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne
sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegblnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowa¢ odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujgcego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez
obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo ztozenia skargi do organu nadzorczego
wzgledem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoslaskiego: pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153
Wroctaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 606-950-000




Opis techniczny zamierzenia projektowego

IALNR.... A
1. Funkcja. %;/ y
Projektowana sie¢ wodociaggowa, bedzie stuzy¢ do zaopatrywania w wode mieszkancow Glogowa.
Sie¢ wodociggowa projektuje sie na dziatkach nr 48/7, 53 obreb nr || "Wyspa Katedralna", Miasto
Glogow.

2. Charakterystyka projektu.

Inwestorem zadania jest Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z o.0., ulica
tgkowa 52, 67-200 Glogow.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do istniejacej sieci wodociggowej w dwoch
punktach W1 i W3. Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100)
PN 10 (SDR 17) o $rednicy 110 mm. Rurociggi beda utozone na gtebokosci 1,50 m pod powierzchnig
terenu. Odcinki wykonane bedg metodg wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm a
po utozeniu rurociggéw zostanie wykonana obsypka piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.
Szerokos¢ wykopu bedzie wynosita 80 cm.

W punkcie W1 zamontowana bedzie zasuwa koinierzowa o $rednicy 100 mm. W punkcie W2
zamontowany bedzie hydrant podziemny o $rednicy 80 mm wraz z zasuwg. Trasa rurociggéw
oznakowana bedzie tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka metalowg umozliwiajacg
lokalizacje trasy rurociggu. Na powierzchni terenu znajdowaé sie bedg tylko skrzynki do zasuwy i
hydrantu podziemnego. Po wykonaniu rob6t ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego przed realizacjg rob6t.

W ramach zadania zostanie zlikwidowana sie¢ wodociggowa na odcinku od punktu W3 do punktu W4.
Likwidowana sie¢ wodociggowa przebieg po dziatkach nr 48/1, 48/7, 53 obreb nr Il "Wyspa
Katedralna", Miasto Glogéw. Glebokos¢ posadowienia likwidowanej sieci wynosi 1,50 m pod
powierzchnig terenu. Szeroko$¢ wykopu likwidowanej sieci bedzie wynosita 80 cm.

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT
jolanta Kaczmarek
Jaczow, ul. Dluga 29 « 67-200 Glogow
NIP 633-103-76-69 o REG.390417597

2ol 5. 042000
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PWiK w Gtogowie [
sp. z 0.0. |}

Gtogéw, dnia 11-06-2019 r.

TRw/m
Nasz znak: TT-400/ 107 /2019
Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe (spiecie) zlokalizowanej w _pasie _drogi

ulicy Kamienna Droga sieci wodociagowej dn 500 mm (dz. nr geod. 53 ) z siecig wodociggowa
dn 80 zlokalizowanej poza opasem jezdni ul. Kamienna Droga (dz. nr geod. 48/7) w Glogowie .

W odpowiedzi na ztozony wniosek w sprawie jak w temacie Dziat Techniczny
Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji w Gtogowie Spétka z ograniczong informuje
co nastepuje:

- istniejacq sie¢ wodociagowa dn 80 mm w dz. nr geod. 48/7 i 48/1 wzdtuz pasa drogi
ul. Kamienna Droga, wskazang na zatgczonym planie - wykreslong krzyzykami, nalezy
trwale zlikwidowaé, w miejscu odciecia przy dn 500 zaslepié, sposéb likwidacji opisac
w dokumentacji projektowej,
- nowq sie¢ wodociggowg (spinajacg sie¢ dn 80 mm i dn 500 mm) nalezy projektowac od
wskazanego na zataczonym planie pkt. 1 (dz. nr geod. 48/7) do pkt. 2 zlokalizowanego
w pasie drogi ul. Kamienna Droga (dz. nr geod. 53) z rur PEHD dn 110mm,
- potaczenia sieci dn 80 mm z planowang siecig dn 110 planowa¢ metodg zgrzewania,
- wpiecie sieci dn 110 mm do sieci dn 500 mm poprzez dogrzanie/zgrzanie siodetka
elektrooporowego,
- w miejscu wigczenia sieci dn 110 do sieci magistralnej dn 500 mm zaplanowac (na sieci
dn 110 mm) zasuwe odcinajaca,
- zaraz za w/w zasuwg odcinajgcq zamontowal zestaw hydrantowy (stuzgcy celom
eksploatacyjnym sieci wodociggowej), zestaw o $rednicy dn 80 mm (zasuwa+ hydrant),
- sie¢ wodociggowg nalezy projektowad z rur PEHD z uwzglednieniem ewentualnych szkéd
gorniczych,
- sie¢ wodociagowg projektowa¢ w miejskich ciggach komunalnych, chodniku lub
wydzielonym pasie dla infrastruktury technicznej,
- lokalizacje planowanej sieci uzgodni¢ z wiascicielami gruntéw po ktdorych bedzie ona
przebiegata,
- nie dopuszcza sie sytuowania przewodéw w terenie prywatnym nieruchomosci,
w przypadku koniecznosci usytuowania sieci w terenach osdb trzecich, nieruchomosci
te nalezy obcigzy¢ stuzebnoscig przesytu na rzecz Przedsiebiorstwa,
- trasa przewodoéw sieci wodociggowej powinna przebiegaé prosto, z najmniejszg iloscig
zataman, a minimalne zagtebienie winno wynosi¢ 1,4 m,
- armature dla sieci projektowac nie gorszg jak armatura firmy Hawle lub AVK,
- armature sieci wodociagowej tj. hydranty, zasuwy sieciowe oznakowaé w terenie na
tabliczkach umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN-86/B-09700,
- przy projektowaniu trasy przewoddéw wodociggowych nalezy zachowaé minimalne
odlegtosci w rzucie pionowym i poziomym od innych przewodéw, urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanej sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT Przedsiebiorstwa pod wzgledem kolizji z istniejgcym
i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
- koncepcja winna zawiera¢ wykaz wtascicieli dziatek, po terenach ktérych przebiegad
bedzie trasa projektowanej sieci,

VERTE

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJIW GLOGOWIE §
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig i} Wysokosé kapitaiu zakladowego
92 057 900,00 zt
67-200 Glogéw- ul. kgkowa 52 &
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 83546 42
Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dia Wroctawia
Konto: B.S. Glogdw 73 864600080000 0014 0416 0001 -‘1"'-: - Fabrycznej. IX Wydzial Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 & Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 E¥ NS-REJ. KRS 0000035284

s



- ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia kolizji projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy ztozy¢ wniosek do Starosty o uzgodnienia projektowej
sieci na Naradzie Koordynacyjnej, protokdt z Narady nalezy zaftaczyé wraz
z zatgcznikiem graficznym do dokumentacji projektowej,

- dokumentacje techniczng na realizacje inwestycji przedtozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Technicznym Przedsiebiorstwa,

- w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji nalezy powiadomi¢ dziat TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robét zanikajacych ( przeglady i odbiory
techniczne czesSciowe) oraz robot ostatecznych (odbidr techniczny koncowy
po zakoriczeniu budowy),

- przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej wode z planowanego rurociggu nalezy
odda¢ do badania ktére musi by¢ przeprowadzone przez laboratorium
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez
Panistwowqg Inspekcje Sanitarng (np. Dziat Laboratorium PWiK w Gtogowie sp. z 0.0.
Serby ul. Wodna 1 tel. 076/833-12-20),

- do odbioru czesciowego (przed zasypka) wymagane sa szkice geodezyjne
inwentaryzacja elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru korcowego
wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione
jednostki geodezyjne, inwentaryzacja ta musi posiadal potwierdzenie przyjgcia
do zasobdw oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- wiaczenie do sieci bedacych naszg wilasnoscig dokonuje Przedsiebiorstwo na zlecenie
i z powierzonych materiatéw przez Wykonawce,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi warunki techniczne tracg waznos¢ w razie nie
przystapienia do budowy badz zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciggu 2 lat
od daty uzgodnienia.

Otrzymuja:
- -—%
& TW w/m,

TT a/a.

mMD/MD
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PWiK w Gtogowie
Sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 30-12-2019 1.

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
»AKWEDUKT?” Jolanta Kaczmarek
Jaczow, ul. Dluga 29
67-200 Glogoéw

Nasz znak: TT—401/086/2019

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej
w_ulicy Kamienna Droga w Glogowie na dz. nr geod. 48/1,
48/7 1 53, obreb III ,,Wyspa Katedralna” m. Glogéw.

Przedsigbiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji w Glogowie Spoétka z ograniczona
odpowiedzialno$cia w zalgczeniu odsyla jeden egzemplarz dokumentacji technicznej
na budowg sieci wodociggowej przy ul. Kamienna Droga w dz. nr geod. 48/1, 48/7 i 53
w Glogowie.

Dokumentacja zostala rozpatrzona pozytywnie z uwaga dla Wykonawcy zadania,
ze zlikwidowang sie¢ wodociggowa na inwentaryzacji powykonawczej nalezy oznakowad
jako ,,nieczynna”.

Otrzymuja: 7LONEK ZARGIDU
C h 1 lﬂi< I NAN YL
- Adres - Dyrektor ds. Jechp znych
- TT a/a. st B il
Wojciech planicki
MD/MD

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig g\;yggl;oggokggi?’u zakladowego

67-200 Gtogow - ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31. fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Gtogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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PWiK w Gtogowie Sp. z ojo..

r T 7
Lakowo 52

Budowa sieci wodociqgowej i rozbidrka sieci wodociggowej w ulicy Kamienna Droga
w Glogowie na dz.peod. nr 48/1, 48/7, 53 obreb Il "Wyspa Katedralna” m.Gtogdw

Projekt zagospodarowania terenu

NR ZLECENIA

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC

PODPJS’ PRACOWNIA SKALA DATA
PROVEKTANT | mar inz. T. Bartoszek |211/01/00 | inst. = inz. | /4 1500 | 1220t
WYKONAL J. Kaczmarek ,%, :
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Sie¢ wodociggowa N H, ’I OO Projekt

budowlany




