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1. Projekt zagospodarowania terenu. 
 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej, która będą służyć do zaopatrywania 
w wodę pitną mieszkańców miasta Głogowa. 

 Sieć wodociągową projektuje się na działkach nr 48/7 obręb nr III "Wyspa Katedralna". 
 Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości 6.86 mb. Na sieci 

wodociągowej zabudowane będzie urządzenie do płukania sieci wodociągowej w ilości 1 szt. 

w celach eksploatacyjnych (hydrant podziemny o średnicy 80 mm). 
 Kolejność realizacji inwestycji będzie następująca. Pierwszy etap to wybudowanie nowo 

projektowanej sieci wodociągowej, drugi etap to podłączenie do istniejącego systemu 

wodociągowego miasta Głogowa, trzeci etap to likwidacja starego odcinka sieci 

wodociągowej. 

 Istniejący stan zagospodarowania działek - na działkach geodezyjnych nr 48/7, znajduje sieć 

kanalizacji ogólnospławnej, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć 

telekomunikacyjne, tereny zielone nieutwardzone oraz infrastruktura drogowa (jezdnia, 

chodniki). Istniejąca infrastruktura techniczna po wybudowaniu projektowanej sieci 

wodociągowej ulegnie zmianie o wybudowanie tego elementu oraz o likwidację starego 

odcinka sieci wodociągowej. 

 Projektowana sieć wodociągowa zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podłożu gruntowym 

występują piaski średnie. Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia sieci. Jeśli po 

dokonaniu wykopu natrafi się na inny rodzaj gruntu, należy się skontaktować się z 

projektantem. Powyższą opinię sporządzono na podstawie odwiertów i badań sondą. 

 Działki na których będzie realizowana inwestycja znajdują się w strefie „A” i „B” ochrony 
konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Związku z powyższym została wydana decyzja nr 35/2020 z dnia 

15.01.2020r. przez DWKZ Delegatura Legnica, co do warunków prowadzenia robót 

budowlanych na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. 

 Działki na których będzie realizowana inwestycja nie znajdują się w granicach terenów 
górniczych i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na te działki. 

 Istniejący stan zagospodarowania działek oraz zaprojektowana sieć wodociągowa nie 

powodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej 

inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa. 

 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje działki po których projektowana jest 
inwestycja - brak podstawy prawnej określający taki obszar. 

 Projektowana sieć wodociągową nie jest siecią przeciwpożarową, a siecią spinającą istniejąca 

sieć wodociągową. Zgodnie z WTP wydanymi przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. nr TT-

400/107/2019 z dnia 11.06.2019r. zaprojektowane na sieci urządzenia (zasuwy i urządzenie 

do płukania sieci) służyć będą do prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej.  
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2. Podstawa opracowania. 
 

 Zlecenie inwestora, 

 Aktualny podkład geodezyjny, 

 Wizja lokalna w terenie, 

 Przepisy dotyczące projektowania. 
 

3. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

 Sieć wodociągowa. 

 
4. Opis ogólny. 
 

 Sieć wodociągową projektuje się na działkach nr 48/1, 48/7 obręb nr III "Wyspa Katedralna" 

m. Głogów. 
 Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości 6,86 mb. Na sieci 

wodociągowej zabudowane będzie urządzenie do płukania sieci wodociągowej w ilości 1 szt., 

w celach eksploatacyjnych (hydrant podziemny o średnicy 80 mm). 
 

5. Funkcja. 
 

Projektowana sieci wodociągowa, służyć będą do zaopatrywania w wodę pitną mieszkańców 

miasta Głogowa. 
 

6. Charakterystyka projektu. 
 

Projektowana sieć wodociągowa podłączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej w dwóch 

punktach. Do rurociągu z rur żeliwnych o średnicy 500 mm po przez zasuwę kołnierzową firmy 

„Hawle” lub AVK o średnicy 100 mm zamontowaną do uniwersalnej opaski do nawiercania rury 

żeliwnej z odejściem kołnierzowym o średnicy 100 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 – węzeł nr W1 

oraz do istniejącego żeliwnego rurociągu wodociągowego o średnicy 80 mm po przez kształtkę 
rurowo-kołnerzową R-K o średnicy 80 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 – węzeł nr W3. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano urządzenie do eksploatacji sieci wodociągowej, które służyć 

będzie do płukania sieci (hydrant podziemny o średnicy 80 mm firmy „Hawle” lub AVK wraz z zasuwą 

kołnierzową firmy „Hawle” lub AVK o średnicy 80 mm – 1 kpl). Urządzenie do płukania sieci 

zamontowane będą w punkcie H zgodnie z rysunkiem nr 3 - węzły nr W2. Wszystkie zasuwy należy 

wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną. Rurociągi wykonywane będą z rur polietylenowych typu 

PEHD RC (PE 100) PN 10 (SDR 17) o średnicy 110 mm i 90 mm. Rurociągi będą ułożone na 
głębokości 1,50 m pod powierzchnią terenu. Odcinki wykonane będą metodą wykopu otwartego na 

podsypce piaskowej o grubości 20 cm a po ułożeniu rurociągów zostanie wykonana obsypka piaskiem 



BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KAMIENNA DROGA W GŁOGOWIE NA DZ. GEOD. 48/1, 48/7 
OBRĘB III "WYSPA KATEDRALNA" M. GŁOGÓW 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SP. Z O.O. ULICA ŁĄKOWA 52, 67-200 GŁOGÓW 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH „AKWEDUKT” JACZÓW  UL.DŁUGA 29, 67-200 GŁOGÓW 

o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Przebieg sieci wodociągowej, węzły połączeniowe i uzbrojenie 

sieci należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 1.00, nr 2.00, i nr 3.00.  

Trasę rurociągu należy oznakować taśmą sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową 

umożliwiającą lokalizację trasy rurociągu. Wkładkę metalową należy wyprowadzić i umocować do 
skrzynki ulicznej, hydrantu podziemnego w celu zapewnienia pewnego połączenia z elektroniczną 

aparaturą pomiarową trasy rurociągu. Wszelkie uzbrojenie (zasuwa, hydrant) na sieci należy oznaczyć 

za pomocą tabliczki informacyjnej umieszczonej na słupku lub na stałym elemencie budowlanym (np. 

budynek). Na tabliczce informacyjnej należy umieścić domiary oraz średnicę zasuwy lub hydrantu. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przed dokonaniem zasypki zgłosić, do PWiK w Głogowie 

sieć do odbioru częściowego, dołączając szkic geodezyjny przebiegu sieci. Następnie wykonać i 

zgłosić do PWiK w Głogowie próbę szczelności oraz przeprowadzić dezynfekcję rurociągu. Przed 

włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego 
i dołączyć wyniki tego badania do protokółu z odbioru końcowego robót. Po włączeniu projektowanej 

sieci wodociągowej do eksploatacji należy zlikwidować stary odcinek sieci wodociągowej od węzła W3 

do węzła W4 po przez usunięcie go z gruntu. Do protokółu odbioru końcowego należy dołączyć 

również inwentaryzację wykonanych robót. Roboty ziemne można prowadzić w 70% w formie 

mechanicznej w 30% w formie ręcznej. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace 

ziemne prowadzić ręcznie a w szczególności w miejscach zbliżeń z kablami energetycznymi, 

telekomunikacyjnymi. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II ‘Instalacje sanitarne i przemysłowe’. Wszystkie prace budowlane prowadzić 

zgodnie z wymaganiami bhp. W szczególności podczas prac w wykopach! Teren wykopów 

oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 
7. Uwagi ogólne 
Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy przywrócić teren pasa drogowego do stanu 

pierwotnego oraz dokonać siewu traw. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowy ulicy 
Kamienna Droga (działka geodezyjna nr 53) należy spełnić wymagania opisane w decyzji nr O.WR.Z-

3.4341.226.2019.4.ab z dnia 06.11.2019r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

Wrocław - decyzja znajduje się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót na działce nr 48/7 należy spełnić wymagania opisane w piśmie nr 

WRM-DGiGG.6853.19.2019.BB z dnia 09.10.2019r. Prezydenta Miasta Głogowa - pismo znajduje się 

w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót na działkach nr 48/1, 48/7, 53 należy spełnić warunki opisane w 
decyzji nr 35/2020 z dnia 15.01.2020r. na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu 

urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, wydanej przez DWKZ Delegatura Legnica – 

decyzja znajduje się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego. 

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGiK.6630.233.2019 z dnia 18.10.2019r., 

należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 

znajdujące się na terenie prowadzonej inwestycji oraz przestrzegać zapisów właścicieli infrastruktury 

technicznej - odpis protokółu z narady koordynacyjnej znajduje się w części III Uzgodnienia 

niniejszego projektu budowlanego. 
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Projektowana sieć wodociągowa nie mieszczą się w określeniu przedsięwzięć, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839). W związku z powyższym 

przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zatem przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 59 ustawy z 
dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji 

przedsięwzięcia. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

A. Zakres robót. 

 Przedmiotem robót jest wykonanie nowej sieci wodociągowej. 

 Wykonywane będą następujące roboty: 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe sieci wodociągowej, 

- roboty demontażowe sieci wodociągowej. 
B. Na trasie budowanej i likwidowanej sieci wodociągowej znajdują się następujące obiekty 

budowlane: 

 podziemne linie energetyczne, 

 podziemne linie teletechniczne, 

 sieci wodociągowe. 

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi wykonujących roboty jak i osób postronnych. 

D. Podczas realizacji robót budowlanych a szczególnie pracy w wykopach mogą nastąpić 

następujące zagrożenia: 

 niezabezpieczone wykopy o głębokości powyżej 1,0 m mogą spowodować oberwanie się 
skarp wykopu co jest równoznaczne z zasypaniem pracujących robotników w wykopie, 

 uszkodzenia kabli i linii energetycznych, których wynikiem może być porażenie prądem, 

 uszkodzenia kabli i linii teletechnicznych, których wynikiem może być porażenie prądem, 

 uszkodzenie sieci wodociągowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek 
wody powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu), 

 niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodują zagrożenie zdrowia lub 

życia dla osób postronnych. 

E. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe pracowników, ze szczególnym naciskiem na realizację robót niebezpiecznych. 

F. Kierownik budowy ma zabezpieczyć następujące środki techniczne i organizacyjne, które 

zapobiegną niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie: 

 tablicę informacyjną budowy z niezbędnymi informacjami wymaganymi prawem 

budowlanym, 

 telefon umożliwiający powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych i technicznych na 
wypadek wystąpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pożaru itp. w czasie realizacji robót, 

 podstawowy sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy, 

 podstawowy sprzęt ochrony osobistej pracowników, 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników budowy, 

 szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopów, 

 oznakowanie drogowe zabezpieczające prowadzenie robót. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz.1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania tego planu. 
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III UZGODNIENIA 
 











Sieć wodociągowa 

Pkt X Y 
W1 5575846.5024 5727135.4551 
W2 5575845.2626 5727135.4551 
W3 5575838.6939 5727135.4551 
W4 5575843.1333 5727162.9697 
H 5557845.2626 5727133.9516 

 








































































