Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych "Akwedukt"
Jaczéw ulica Dtuga 29 67-200 Gtogéw

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Gtogéw ulica Kamienna Droga - dz. geod. nr 48/1, 48/7,
INWESTOR . Przedsiebiorstwo W odociggéw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA :  67-200 Gtogéw ulica t.gkowa 52



Kamienna Droga

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1/Sie¢ wodociggowa
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
w1-w3 7.81*0.8*(1.55+0.20)*0.7 m3 7.654
W2-H 1.50*0.8%(1.55+0.20)*0.7 m3 1.470
w3-w4 32.32*0.8*1.65%0.7 m3 29.864
RAZEM 38.988
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
wW1-w3 7.81*0.8*(1.55+0.20)*0.3 m3 3.280
W2-H 1.50*0.8%(1.55+0.20)*0.3 m3 0.630
w3-w4 32.32*0.8*1.65%0.3 m3 12.799
RAZEM 16.709
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach|m?2
d.1.1/0312-01 suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
wW1-w3 7.81%(1.55+0.20)*2 m?2 27.335
W2-H 1.50*(1.55+0.20)*2 m?2 5.250
w3-w4 32.32%1.65*2 m?2 106.656
RAZEM 139.241
4/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1.1/1411-03
wW1-w3 7.81*0.8*0.20 m3 1.250
W2-H 1.50*0.8*0.20 m3 0.240
RAZEM 1.490
5/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1.1/1411-03
wW1-w3 (7.81*0.8%(0.20+0.11))-(7.81*3.14*0.11*0.11*0.25) m3 1.863
W2-H (1.50*0.8%(0.20+0.11))-(1.5*3.14*0.09*0.09*0.25) m3 0.362
RAZEM 2.225
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru ziemi
wW1-w3 7.81*0.8*(0.20+0.11+0.20) m3 3.186
W2-H 1.50*0.8%(0.20+0.09+0.20) m?3 0.588
RAZEM 3.774
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz - odlegto$¢ do skiado-
wiska odpadow 8 km - krotno$¢ 7
Krotno$¢ =7
w1-w3 7.81*0.8*(0.20+0.11+0.20) m3 3.186
W2-H 1.50*0.8%(0.20+0.09+0.20) m?3 0.588
RAZEM 3.774
8|Kalkulacja |Optata za sktadowanie nadmiaru ziemi na sktadowisku odpadéw m3
d.1.1|wlasna
w1-w3 7.81*0.8*(0.20+0.11+0.20) m3 3.186
W2-H 1.50*0.8%(0.20+0.09+0.20) m3 0.588
RAZEM 3.774
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m3
d.1.1/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
W1-W3 7.654+3.280-3.186 m3 7.748
W2-H 1.470+0.630-0.588 m3 1.512
w3-w4 29.864+12.799 m3 42.663
RAZEM 51.923
1.2|Roboty demontazowe
10| KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cidnieniowego kielichowego uszczelnianego oto- |m
d.1.2/0117-01 wiem o $r.nom. 80 mm
w3-w4 32.32 m 32.320
RAZEM 32.320
11| KNR 4-05] Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. 80 mm z obudowg kpl.
d.1.2/0221-01
wezel W4 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/ Roboty montazowe
12| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.3/0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
w1-w3 7.81 m 7.810
RAZEM 7.810
13| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.3/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
W2-H 1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
14 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1.3/0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
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W1-W3 1 ztacz. 1.000
potaczenia |5 ztgcz. 5.000
w wezlach
RAZEM 6.000
15/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1.3/0110-03 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm
W2-H 3 zigcz. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm
wezel W1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3|0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
90 mm
wezet W2 3 szt 3.000
wezel W3 1 szt 1.000
RAZEM 4.000
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3/0112-02 zgrzewanych o $r.zewnetrznej - tréjnik 110/90/110 mm
analogia
wezel W2 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3/0112-02 zgrzewanych o $r.zewnetrznej - redukcja 110/90 mm
analogia
wezel W3 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.3/0102-01 -
analogia
wW1-w3 7.81 m 7.810
W2-H 1.50 m 1.500
RAZEM 9.310
21/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 500 mm - szt
d.1.3/0114-10 opaska do nawiercania na rure zeliwng z odejsciem kotnierzowym o $rednicy 100
mm
wezel W1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.1.3/0114-02 ksztattka RK
wezel W3 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - mon- |szt
d.1.3/0114-02 taz kotnierza petnego "Slepego”
wezel W4 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.3/0212-02 PE
wezel W1 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3/0219-01
wezel H 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0134-02 -
analogia
wezet W1 1 kpl. 1.000
wezet W2 1 kpl. 1.000
wezel H 1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.3|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
28/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
29/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0708-01 Om
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1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
2| Tymczasowa organizacja ruchu
30/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zapora drogowa o pow. ponad 0.3 m2 - wspdlczynnik szt.
d.2|0702-05 norm dla materiatéw 0,3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|Kalkulacja |Koszty zajecia pasa drogowegona czas raelizacji robot kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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