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1. Wstep

1.1 Cel i podstawa opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT z siedzibg przy ulicy Dtugiej 29 w Jaczowie.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, udokumento-
wanie warunkow geotechnicznych i hydrogeologicznych w podtozu projektowanej budowy od-
cinka sieci wodociggowej na dziatce nr 48/7 przy ulicy Kamienna Droga w Glogowie.
Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych wykonanych na przedmiotowym
terenie w lutym 2020r.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych oraz PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne.
1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu
Projektowang inwestycje stanowi budowa odcinka sieci wodociggowej na dzialce o nu-

merze ewidencyjnym 48/7 przy ulicy Kamienna Droga w Gtogowie. Lokalizacj¢ projektowanej

inwestycji przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej — zat. nr 2.

1.3 Opis wykonanych badan geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podltoza projektowanej sieci wodociagowej przy ulicy

Kamienna Droga w Glogowie, wykonano nastgpujace prace:

Prace geodezyjne

Otwor wytyczono metodg domiardw prostokatnych do elementdéw sytuacyjnych w terenie.
Rzg¢dna otworu przyjeto na podstawie interpolacji rzednych z Mapy dokumentacyjnej w skali
1:500.

Prace terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano jeden otwoér geotechniczny do glebokosci mak-

symalnej 2.0m.



Wiercenia geologiczne zostaly wykonane wiertnica spalinowa MWG-6 zamontowang na
podwoziu ggsienicowym, systemem obrotowym, przy uzyciu $widréw spiralnych o srednicy
?110mm. Po wykonaniu opisu makroskopowego przewiercanych gruntow otwor zostat zlikwi-
dowany urobkiem, z zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 18.02.2020r, pod statym nadzorem geologa dokumentujace-

go.

Prace kameralne

Na podstawie wynikdéw wiercen i badan terenowych przeprowadzono ocen¢ warunkéw grunto-

wo-wodnych panujacych w podlozu projektowanej inwestycji

Wynikiem prac kameralnych jest Opinia geotechniczna wykonana w 4 egzemplarzach.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Kamienna Droga, w pdinocnej czesci
Glogowa, w dzielnicy Ostrow Tumski (w odlegtosci ok. 1000m w linii prostej od centrum Stare-
go Miasta). Administracyjnie Glogow jest miastem powiatowym na terenie wojewodztwa dolno-
slaskiego.

W miejscu projektowanego odcinka sieci znajduje si¢ teren zielony.

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w Dolinie Odry pomi¢dzy korytem
Odry i korytem starorzecza tzw. Starg Odra.
Rzedna powierzchni terenu w miejscu wykonanych badan geologicznych wynosi ok. 76,4. Teren
ten zostal w przeszlosci znacznie przeksztalcony w wyniku dziatalnosci cztowieka, o czym

$wiadczy gruba warstwa nasypow zalegajaca w podlozu.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej terenu rozpoznanej wykonanym otworem geotechnicznym do
glebokosci 2.0m, stwierdzono wystepowanie wylgcznie warstwy nasypowej. Stropu utworow

rodzimych do glebokosci rozpoznania nie osiagnigto.

GRUNTY NASYPOWE

Reprezentuja nasypy niebudowlane. Nasypy geotechnicznie stanowig mieszaning piasku, gruzu,
cegiel, czesci organicznych (korzeni) oraz gleby. Jak wynika z rozpoznania geologicznego dla
inwestycji prowadzonych w tej czesci miasta (np. salon samochodowy znajdujacy sie¢ w sasiedz-
twie projektowanego wodociggu) warstwa nasypowa moze mie¢ tutaj znacznie wieksze grubosci

—nawet 4-5m.

Budoweg geologiczng podtoza dokumentowanego terenu zobrazowano na Karcie dokumentacyj-
nej otworu geotechnicznego — zal. nr 3 oraz na profilu stupkowym naniesionym na Mape doku-

mentacyjng — zat. nr 2.

Jak wynika z najblizszych materiatow archiwalnych, ponizej warstwy nasypowej moga wyste-

powa¢ grunty holocenskie piaszczyste pochodzenia rzecznego lub gliniaste osady madowe.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w przebadanym podtozu sg korzystne. W wykonanym otwo-
rze nie nawiercono zwierciadta wody podziemnej do glebokosci rozpoznania, tj. 2,0mppt.

Projektowana inwestycja potozona bedzie na terenie miedzyrzecza. Obszar ten jest dre-
nowany przez dwa cieki: Odrg i koryto starorzecza, tzw. Starg Odre. W wyniku duzej réznicy
wysokosci miedzy rzedna dokumentowanego terenu i rzedng zwierciadta wody w Odrze, poziom
wdd podziemnych w miejscu wykonanego badania przypuszczalnie bedzie na znacznej glgboko-

$ci.



3.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowy teren zbudowany jest wylgcznie z warstwy antropogenicznych gruntow

nasypowych, ktorych spagu nie udato si¢ osiagng¢ do glebokosci rozpoznania. Nasypy niekon-

trolowane sa gruntami niebudowlanymi, cz¢sto o zmiennym sktadzie, nie zostaty wiec zaliczone

do zadnej warstwy geotechnicznej, nie wyznaczano dla nich takze zadnych parametrow.

b)

d)

WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

Podloze pod projektowana inwestycj¢ liniowa, zbudowane jest wylacznie z gruntow nasy-

powych o niejednolitym sktadzie i parametrach.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej, do glebokosci rozpoznania, tj. 2.0mppt nie na-

wiercono zwierciadta wody podziemne;.

Wystepujace w podlozu utwory nasypowe, z uwagi na niejednorodny sktad (piasek, gruz,
cegly, gleba) nalezy traktowac jako warstwe nienos$na, nie nadajacg si¢ jako podloze budow-

lane.

Na dokumentowanym terenie warunki budowlane sg niekorzystne z uwagi na zaleganie w

podlozu warstwy nieno$nych nasypow.

W zwigzku z powyzszym zalecane jest aby w bezposrednim podtozu rurociggu wykonad
niewielkg wymiane gruntu usypujac podsypke piaskowg o grubosci nie mniejszej jak 0.3m.

Podsypke nalezy dogesci¢ do stopnia zageszczenia min. Ip=0.50.



Mapa orientacyjna

Skala 1:25 000

G i = L

. - lokalizacja dokumentowanego terenu

Zal. nr 1




Objasnienia PRACOVNIA ) cEoLociczNA
Nr
Gleb.

- wykonany otwor

- profil geologiczny

Glogow, ul. Kamienna Droga - Budowa sieci wodociggowej

OPINIA GEOTECHNICZNA

Mapa dokumentacyjna

Opracowala Podpis Skala Data Nr zal.

mgr inz. Agata
Gniewosz

1:500 luty 2020 2

ROSTA GLOGOWS . | LEGENDA

| projektowana sie¢ wodociqgowa
, | —————  granice dziatek
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NAZWA TEMATU : Glogow, ul. Kamienna Droga—

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO NROTW. 1

Budowa sieci wodociggowej

DATA WYK: 18.02.2020r.

RZEDNA TER. 76,40 mnpm

Zat.nr3
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Symbole geotechniczne wg normy
PN — 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunty prochnicze  2%<I,,<5%
Nm namul 5%< Iom<30%
g b torf 3 O(%)<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospéika _
Pog pospoéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd  piasek drobny

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziamniste

PII  piasek pylasty nie spoiste
Pg  piasek gliniasty

IIp  py!l piaszczysty

II py?

Gp  glina piaszczysta

G glina

GII glma pylasta drobnoziamiste

Gpz glina piaszczysta zwigzta  spoiste
Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwig¢zla

Ip il piaszczysty

I I

I1II Iipylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

. NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

{
¢
zw
J ZW - udarowo-obrotowa

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki
/! przewarstwienia
/ na pograniczu

()  okreslenia uzupetniajace dotyczace:
skiadu nasypu, godzaju gruntéow
organicznych, petrografi skat

4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
I probka o naturalnej strukturze (NNS)
Y

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody podziemnej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
Iy podziemnej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rz¢dna
nawiercony poziom wody podziemne;j i

rzedna
grunt nawodniony

~4~~  saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

. penetrometr tloczkowy (PP)

X $cinarka obrotowa (TV)

f] sonda cylindryczna (SPT)

sonda Scinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana

sonda:

SL - lekka wbijana
SW — wciskana

SC - cigzka wbijana
ST — wkrecana

OZNACZENIA GRUNTU
- stopien zaggszczenia
- stopien plastycznosci
- wspolczynnik filtracji [m/s]
INNE OZNACZENIA
II numer warstwy geotechniczne;j
rzut projektowanego obiektu na przekroj
L znumerem (nazwg) obiektu i iloscig
kondygnac;ji
— — granica warstwy geotechniczne;j
podstawowe granice litologiczno-
N stratygraficzne

1p=0,50
IL=0,20
k=10>-10"

Zal.nr S



