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Gaiki, dnia 30.04.2025 .

Andrzej Macho
Uprawnienia budowlane nr ewid. 67/D0OS/03
Zaswiadczenie nr ewid. DOS/IE/0797/01

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(tj. Dz.U.2024r. poz. 725, z p6zniejszymi zmianami), jako projektant zamierzenia budowlanego
pod nazwg;

Wymiana instalacji elektrycznych w budynku garazowo - magazynowym Oczysz-
czalni Sciekow przy ul. Krochmalnej 3 w Glogowie,

oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oséwiadczam, ze projekt techniczny:

Wymiana instalacji elektrycznych w budynku garazowo - magazynowym Oczysz-
czalni Sciek6éw przy ul. Krochmalnej 3 w Glogowie,

nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia organom administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i moze by¢ realizowany zgodnie z art. 29. ust.4., pkt.1), d), 3), 1d), Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 r.poz. 725, z pézniejszymi zmianami).
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja elektryczna w obiekcie jest z lat 80-90-tych, rozbudowywana we wtasnym
zakresie na potrzeby zmiany funkcjonalnosci i jej wykorzystania.

1.2 Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono zty stan techniczny instalacji
elektrycznej, dokonujgc oceny stanu technicznego pod katem analizy pracy elementéw urzgdzen
pod wzgledem spetniania wymagan parametréw technicznych, dyspozycyjnosci i sprawnosci
technicznej, bezpieczeristwa prowadzenia obstugi ruchowej, eliminowania zagrozen dla oso6b
postronnych i $rodowiska. Nalezy nadmienié, ze taka ocena stanu technicznego urzadzen jest
podstawg do podejmowania decyzji dla przedsiewzieé organizacyjno-technicznych zwigzanych
z pracami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi. W ocenie w/w elementow instalacja elektryczna
w obiekcie nadaje sie do wymiany.

1.3 Zastosowane rozwiazania.

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wymiang kompleksowg i rozbudowe
instalacji elektrycznej. W zakresie projektowanych instalacji ujeto wymiane i rozbudowe instalacji
elektrycznej o$wietlenia ogéinego i ewakuacyjnego oraz instalacji elektrycznej gniazd, obwodéw
zasilajgcych oraz nowych rozdzielnic obiektowych.

1.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i obejmujgcej swoim
zakresem:

¢ prace demontazowe istniejacej instalacji elektrycznej obiektu,

e zasilanie nN,

e instalacje wyréwnawcza,

o instalacje elektryczng gniazd uzytkowych obwodéw 1-faz, 3-faz,

» instalacje o$wietlenia ogéinego, zewnetrznego i awaryjnego,

e instalacje odgromowa,

o schemat ztacza ZKP.Poz,

e schemat RB-1, RB-2, RB-3 i szafki potaczeniowej SP.

1.5 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenia z inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Wizja lokalna,

- Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;j,

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

- Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc




Projekt techniczny — Wymiana instalacji elektrycznych w budynku garazowo - magazynowym Oczyszczalni Sciekéw
przy ul. Krochmalnej 3 w Glogowie.

1:Miejsca pracy we wnetrzach,

- Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne.,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity
Dz.U.2013 poz. 926).,

- Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne”.,
- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.6 Projekty zwigzane.

Inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej na obiekcie.

1.7 Zakres opracowania.

W opracowaniu ujeto:

* prace demontazowe, tablic sterowniczych, istniejgcego osprzetu instalacyjnego oraz
oprzewodowania, konstrukcji oraz korytek kablowych do nieczynnych instalaciji
technologicznych, opraw o$wietleniowych,

e |Instalacje elektryczne obiektu,

* Instalacje elektryczne zasilajgce,

e schematy tablic rozdzielczych i rozdzielni gtéwnej obiektu, ZKP.Poz.

1.8 Kateqgoria obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego:
XVIl- budynki magazynowe, garaze powyzej trzech stanowisk.

1.9 Lokalizacja inwestycii.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Krochmalnej 3
w Gtogowie, na dz.nr 31/4, obreb: 0001 Nadodrze, jednostka ewidencyjna: 020301_1, Miasto
Glogow.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

2.1 Rozdzielnia RG.

2.1.1 Zasilanie rozdzielni RG.

Rozdzielnie RG nalezy zasilic w systemie TN-C-S, 400/230V z projektowanego zlacza
kablowego ZKP.Poz usytuowanego przy zewnetrznej $cianie budynku przewodami typu 5x1xLgY
1x50mm? prowadzonych w korytach kablowych oraz doprowadzié¢ do niej uziemienie ochronne
potgczone z istniejgcy instalacjq uziemiajgcy obiektu tasmg FezZn30x4mm poprzez zacisk kon-
trolny.

W zakresie zmiany zasilania obiektu nalezy istniejacy kabel YAKY 4x120mm? przecigé, wycofaé
i wprowadzi¢ do projektowanego zestawu ZKP.Poz.
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Zestaw ztgczowy ZKP.Poz bedzie petnit funkcje wytgczenia pozarowego obiektu wraz
z niezbednym osprzetem realizujgcym funkcje sygnalizacyjna i wykonawczg przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

2.1.2 Lokalizacja rozdzielni RG.

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana bedzie przy $cianie w magazynie nr 1 zgodnie
zrys.PT-E-01.

2.1.3 Rozdzielnia RG dla obiektu.

Rozdzielnice gtéwna RG zaprojektowano w jednej obudowie wolnostojacej z tworzywa, |P65,
0 wymiarach zgodnie z wizualizacjg rys. PT-E-07 nadtynkowa, z drzwiami petnymi i ptytg
montazowg oraz szynami montazowymi TH35. Wprowadzenia kabli, przewoddw do rozdzielnicy
wykonywac poprzez dtawiki od gory lub dotu. Wewnatrz rozdzielnicy zabudowana bedzie
aparatura elektryczna oraz sterownicza, w celu zasilenia i sterowania wszystkimi projektowanymi
odbiorami w obiekcie dla pomieszczen magazynowych nr 1, 2, 3 oraz zasilania rozdzielnic RB-1,
RB-2, RB-3 oraz szafki potgczeniowej SP.

W trakcie montazu urzgdzeni wewnatrz rozdzielnicy nalezy zwrécié szczegdblng uwage na
pewnos¢ potgczen do listwy PE i potgczen zaciskow PE miedzy sobg. Na przewody podtgczone
do zaciskow listew, nalezy zatozy¢ oznaczniki z adresami potaczen.

Obok urzgdzeh montowanych na ptycie montazowej oraz szynach TH35 nalezy umiesci¢ w
sposdb trwaty ich oznaczenia projektowe. Schemat elektryczny rozdzielni RG przedstawiono na
rys.PT-E-07.

2.1 Rozdzielnice RB-1, RB-2, RB-3 dla obwodéw odbiorczych.

Dla potrzeb zasilania obwodéw o$wietlenia ogéinego, awaryjnego oraz gniazd uzytkowych

pomieszczen obiektu projektuje sie zabudowe rozdzielnic:

- RB-1, RB-2 - dla potrzeb zasilania pomieszczenia garazowego nr 5 4,

- RB-3 — dla potrzeb zasilania pomieszczenia garazowego nr 6,

- SP - szafka potgczeniowa, w ktérej przewiduje sie potgczenie istniejgcego kabla YKY 4x16mm?
do obiektu 201 z projektowanym przewodem YKYzo 5x16mm? zasilanym z RG.

Projektowane tablice rozdzielcze wykonac jako n/t zgonie z rys.PT-E-08, PT-E-09 o stopniu
szczelnosci min. |P65.

Projektowane rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowg o zdolnosci zwarciowej min.
BkA sktadajacg sie z roztgcznika izolacyjnego 100A/3p, wskaznika obecnosci napiecia LED,
wytacznikéw réznicowo-pragdowych o pradzie réznicowym Al<0.03A AC wraz z wylgcznikami
nadmiarowo-pradowymi dla obwodéw odbiorczych.

2.2 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywac zgodnie z planami instalacji.
Nalezy dodatkowo stosowac sie do uwag wymienionych ponize;j:
- kable, tam gdzie to konieczne, wprowadzac¢ do obiektdéw z zewnatrz, przez przepusty kablowe.
Przepusty kablowe po wprowadzeniu kabli uszczelnic,
- wewnatrz obiektéw kable/przewody prowadzi¢ w korytkach perforowanych/siatkowych, ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej z pokrywami, pod stropem, na $cianach, po konstrukcjach. Korytka
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mocowac za pomocg typowych wspornikow i zestawow montazowych, co 1,2-1.5m. Kable w ko-
rytkach mocowac do koryt za pomocg opasek. Kable wyposazy¢ w trwate oznaczniki. Pozosta-
wiac odpowiedni zapas kabli po doprowadzeniu w docelowe miejsce zasilania odbioru,

- korytka kablowe powinny by¢ uziemione a ich odcinki trwale potgczone na catej dtugosci pota-
czeniami z tego samego materiatu, co korytka. Korytka uziemiaé co 15 — 20m przewodem LgYzo
6mm?, taczac z instalacjg wyréwnawczg obiektu,

- wszystkie przebicia, przejécia kablowe przez éciany i sufity, muszg by¢ ostoniete twardymi ru-
rami PCV lub stalowymi, a po utozeniu kabli nalezy je uszczelni¢ masg elastyczng ognioodporna,
- podejscia koricowe do poszczegdlnych urzgdzen wykonywaé w rurkach elektroinstalacyjnych,
elastycznych, z PCV, ¢$32 mm, lub $25 mm.

- skrzynki sterowania lokalnego i wytgczniki remontowe instalowaé na typowych konstrukcjach
wsporczych.

Obwody oéwietlenia ogdlnego i awaryjnego wykonaé przewodem YDYzo 4x1.5mm3.

Obwody gniazd wtykowych, bram garazowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2.5mm?2./ YDYzo
5x2.5mm? YDYzo 5x6mm?-

Dla potrzeb pomieszczen garazowo - magazynowych projektuje sie instalacje zestawow gniaz-
dowych (zestawy remontowe).

Zestawy nalezy instalowaé w pomieszczeniu na $cianie obiektu.

Zestawy gniazd remontowych wyposazyé:

- 2x gniazdo 16A 230VAC

- 1x gniazdo 16A 400VAC

- 1x gniazdo 32A 400VAC

Zasilanie zestawdw gniazd zrealizowaé przewodem YDYzo 5x6 mm?z tablic rozdzielczych gara-
z6w RB-1, RB2, RB-3 oraz RG magazynu nr 1. Obwody zasilajace rozdzielnice RB-1, RB-2, RB-
3 wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy D02/3p z wktadka topikowa 3xgG50A w rozdzielni
gtéwnej RG i zasili¢ przewodami YDYzo 5x10mm?.

Dla oswietlenia oraz gniazd uzytkowych stosowaé hermetyczne natynkowe taczniki oswietlenia
i gniazda uzytkowe. Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, obwody wyprowadzi¢ z projek-
towanych rozdzielnic RB-1, RB-2, RB-3, RG.

2.3 Instalacje elektryczne w czgs$ciach ogdinych.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, obwody wyprowadzié z projektowanych rozdziel-
nic RB-1, RB-2, RB-3, RG. Instalacje w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako nadtynkows prze-
wodami YDYzo 3x1,5mm? i YDYzo 4x1,5mm? dla o$wietlenia oraz YDYzo 3x2.5mm?2/ YDYzo
5x2.5mm?/ YDYzo 5x6mm? dla instalacji gniazd i ogrzewania prowadzonymi w rurkach na $cia-
nach — trasy prowadzi¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Stosowa¢ osprzet w wykonaniu
bryzgoszczelnym o stopniu szczelnosci min. 1P44.

2.4 Bilans mocy obiektu

Nazwa Pz k Pi Uwagi
kw kW
GNIAZDA,ODBIORY
4 3,
OGOLNE 20 0,16 2
GNIAZDA, ODBIORY
! ,04
SILOWE 40,92 0,66 27
OSWIETLENIE 4,5 0,62 2,8
SUMA [kW]| 65,42 33,04
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1Al 99,39 | | 50,9 |

L I

2.5 Charakterystyka energetyczna obiektu.

Projektowane instalacje wewnetrzne: uktad sieciowy TN-S,
Szacowan moc przytgczeniowa — 33,04kW,
Zabezpieczenie przedlicznikowe — 50A,

3. Oswietlenie ogdine i awaryijne.

3.1 Oswietlenie ogéine.

Instalacje elektryczne os$wietlenia wykonano jako oswietlenie ze zrédiem LED w oparciu
0 oprawy szczelne typu belka LED montowane na istniejgcych linkach stalowych. Dla garazu nr
4 z uwagi na wjazd pojazdu wielogabarytowego zastosowano oprawy LED, ktére nalezy zamon-
towac do sufitu na dedykowanych zawiesiach. Przed montazem sprawdzi¢ stan techniczny linek
w przypadku ich skorodowania wymieni¢. Obliczen wartoéci $redniego natezenia oéwietlenia do-
konano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004.
Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia:
- garaz 300Ix;
- magazyny 100Ix;
Montaz opraw wykonywac¢ zgodnie z planami instalacji oraz z zastosowanymi oprawami o$wie-
tlenia ogdlnego.

3.2 O$wietlenie awaryjne.

Z uwagi na charakter i przeznaczenie pomieszczen w celu zapewnienia optymalnych warunkéw
ewakuacji w pomieszczeniu projektuje sie zabudowe oéwietlenia awaryjnego w postaci opraw
os$wietlenia awaryjnego LED z modutem inwenterowym o czasie dziatania min. 1h i funkcjg auto
testu.

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie zapewni¢ minimalne natgezenie Em>0.5Ix na powierzchni
podtogi zgodnie z wymaganiami jak dla strefy otwartej anty paniczne;j.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP na dzien
wprowadzenia oprawy do obrotu.

3.3 Oswietlenie zewnetrzne.

Istniejace oprawy oswietlenia zewnetrznego nalezy bez ich wymiany zasili¢ nowym przewodem
YDYzo 3x1,5mm?, sterowanie oéwietlenia pozostaje bez zmian. Wysiegniki odrdzewic
i pomalowac farbg antykorozyjng.

4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Dla projektowanego obiektu nalezy zainstalowaé gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
W tym celu przy wejsciach w miejscach wskazanych nalezy zainstalowaé przyciski w obudowie
z szybkg do zbicia, ktdre bedg wspdtpracowaty z wyzwalaczem wzrostowym wytacznika
gtownego w ZKP.Poz. Przycisk nalezy trwale oznaczy¢ znakiem ochrony P-POZ,
(przeciwpozarowy wytgcznik pradu ) odpornym na warunki atmosferyczne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przycisk PWP musi realizowaé funkcje wykonawczg
oraz sygnalizujgca stan dozoru oraz potwierdzenie zadziatania.
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W zwigzku z powyzszym projektuje sie przycisk sterowniczy ze stykiem zwiernym oraz
dwoma diodami sygnalizacyjnymi zasilanymi napieciem sieciowym 230V AC.

Dioda czerwona (stan dozoru) — sygnalizacja obecnosci napigcia w obiekcie;

Dioda zielona (stan zadziatania) — sygnalizacja zadziatania wytgcznika.
W normalnym stanie dioda zielona (zgaszona), dioda czerwona (zatgczona).
Po poprawnej realizacji wytgczenia zasilania przy uzyciu przycisku PWP dioda czerwona
(gasnie), natomiast dioda zielona (zatgcza sie).
W przypadku braku napiecia sieci w sieci energetycznej realizacja wytgczenia pozarowego przy
uzyciu przycisku PWP nie moze by¢ zrealizowana, nalezy wtedy wykona¢ manualne czynnosci
taczeniowe w zitgczu zasilajgcym lub w skrajnym przypadku kontaktowaé sie z najblizszym
zaktadem energetycznym.
UWAGA:
Z uwagi na mozliwo$¢ zasilania rezerwowego poprzez agregat mobilny z poziomu
projektowanego zigcza agregatu, wytgczenie i sygnalizacja uzycia przeciwpozarowego
wytgcznika pradu powielona jest w obwodzie rezerwowanym zasilajgcym tablice rozdzielczg
RG.
Obwad zasilajacy przycisk PWP wigcznie z obwodami sygnalizacyjnymi wykonaé przewodem
HDGs lub NHXH min. 5x2.5mm2.
Schemat podigczenia przycisku PWP pokazano na rysunku PT-E-06.

5. Instalacja odgromowa.

Istniejgca instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé. Nowe przewody odprowadzajace nalezy
wykonac drutem ocynkowanym DFeZn ¢ 8mm prowadzonym p/t w rurce z tworzywa sztucznego
¢ 18mm o grubosci §cianki 5mm, ktére potaczy¢ np. poprzez spawanie, dedykowane zaciski z
metalowym pokryciem dachu oraz kominkami wentylacyjnymi. Dla uziemienia rozdzielnicy RG
nalezy wykonac¢ dodatkowe uziemienie obiektu o wartosci Ry.< 10 [Q] jako pretowe + ptaskownik
FeZn 30x4mm i wprowadzi¢ do pomieszczenia magazynu nr 1 i potgczyé z RG przewodem LgY
1x50mm?2,

6. Instalacja uziomu i ekwipotencjalna

Obiekt posiada wykonang istniejacg instalacje uziomowa oraz wyréwnawcza.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak instalacji wyréwnawczej w pomieszczeniu nr 4, ktérg
nalezy potgczyc¢ z istniejacy instalacjg wyréwnawczg ptaskownikiem FeZn 30x4mm.
Potgczenie instalacji wyréwnawczej wykonaé przewodem LgYzo 50mm? z RB-1, RB-2, RB-3.
Potgczenia dodatkowe miejscowe wykonac przewodem LgYzo 6 mm?2.
Nalezy dokonac oceny stanu technicznego pozostatych szyn wyréwnawczych, sprawdzi¢ moco-
wania, ewentualnie poprawi¢, wymienic¢ skorodowane elementy i pomalowac farba z6tto-zielona.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Istniejacy obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa, natomiast przytgcze elektroenerge-
tyczne zrealizowane jest w formie linii kablowej doziemnej. W zwigzku z powyzszym dla obiektu
projektuje si¢ zabudowe ochronnika przepigciowego typu I+ (iskiernik + warystor).

Ochronnik przepigciowy zabudowac w rozdzielni gtéwnej bezposrednio w cztonie zasilajgcym.

Z uwagi na zabezpieczenie przytacza wktadkg o wartosci mniejszej niz 125-160A, projektowany
ochronnik nie wymaga dodatkowego dobezpieczenia.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przed dotykiem bezposérednim stanowi izolacja gtéwna przewodéw — 750 V.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktére zre-
alizowane beda przy pomocy bezpiecznikéw topikowych, wytgcznikéw samoczynnych i wytgcz-
nikéw ochronnych réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym Al<0,03A.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzié pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, ktore zakornczy¢ stosownymi protokotami.

9. Obliczenia

9.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobér przekroju przewodu.

Moc zainstalowana: Pz = Ps = 33,04 kW
Prad szczytowy:

P 33040

I = =
STV3 - U-cosg 3 -400-0,95

= 50,194

Dobrano kabel miedziany o izolacji z polwinitowej typu 4 x LgY 1 x 50 mm? o laa = 185 [A] przy Iy
=160 [A] zabezpieczeniu w ZKP.P.poz.

Warunek spetniony: lda>ls
ls<lp<lag  — 50,19 [A] < 160 [A] <185 [A]  warunek spetniony

12< 1,45l 44— 1,6x160 [A] < 1,45x185[A]  warunek spetniony
lae— Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodu
Is— prad obliczeniowy

l2— prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego ko x Iy
Io— prad znamionowy urzgdzenia

9.2 Obliczenie spadkéw napieé.

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia od tablicy gtébwnej RG do projekto-
wanej tablicy rozdzielczej RB-3:
— proj. przewdd YDYZzo 5x10 mm? o dtugoéci do 22m,

100-P-1_100-21500-40+100-21500-22
Yy s:-U2  56-50-4002 5610 - 4002

8Uy, = = 0,71%

Dopuszczainy spadek napiecia na linii zasilajgcej wynosi: 8Uswize =0,71 % <4 %
Warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia od projektowanej tablicy RB-3 do
projektowanego gniazda wtykowego (obwod nr RB-3/F9):
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— proj. przewdd YDYzo 3x2,5 mm? o dtugosci do 26m,

_2:100-P-1 2-100-600 26
T y.sU2 T 56-25-2302

= 0,42%

Dopuszczalny spadek napiecia na linii zasilajgcej wynosi: 8Usobwrs.3ro, =0,42 % < 4 %
Warunek spetniony.

Dopuszczalny spadek napigcia na linii zasilajgcej (RB-3 — gniazdo obwéd RB-3/F9) wynosi: 8Uxq
=0,71% +0,42%=1,13% <4 %
Warunek spetniony.

9.3 Obliczenie wartosci impedanciji petli zwarciowej.

Przyjeto zwarcie dla gniazda wtykowego RB-3/F9:

Zasilanie ze stacji brak danych:

- moc transformatora: Sh=. [kVA]

- przektadnia napieciowa: 7 [ [kV/kV]
- napiecie zwarcia: Uz = ....... [%]

— zabezpieczenie linii na obwodzie nr .......... WT-1lp = ........[A]

Projektowana elektroenergetyczna instalacja zasilajgca od ZKP.Poz do RG:

- typ przewodéw: 5xLgY 1 x 50 [mm?]
- dhugos¢: [=40[m]

— _ rezystancja przewodow: R = 0,375 [Q/km]
- reaktancja przewodow: X1 =0,07 [Q/km]

Projektowana instalacja zasilajgca od RG do TP:

~  typ przewodow: YDYzo 5x10 mm? [mm?]
- diugosc: [=22[m]

— rezystancja przewodow: R = 1,85 [Q/km]

- reaktancja przewodow: X;=0,081 [©Q/km]

Projektowany przewdéd zasilajgcy obwéd dla gniazda RB-3/F9:

- typ przewodéw: YDYzo 3x2,5 mm? [mm?]
— dtugosc¢: [=26[m]

— rezystancja przewodow: Ri= 7,3 [QY/km]

— reaktancja przewodow: X = 0,098 [Q2/km]

11
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Dane do obliczen:

Dane do obliczen Wartosci obliczone
Rodzaj Typ linii/urzgdzenia R [€¥Ykm] | X [€/km] L [km] R [©] X[
Trmpstemnator e o T T
20/0,4/----kKVvA | | | |
Proj. instalacja
il 1 sxigY 1x50mm?2 0,375 0,07 0,040 0,03 0,0056
zasilajgca
Proj. instalacja
J, l_ ) YDYzo 5x10 mm? 1,85 0,081 0,022 0,0814 0,003564
zasilajgca
Proj. instalacja
e 8 YDYz0 3x2,5 mm? 7.3 0,098 0,026 | 03796 | 0005096
zasilajgca
tacznie 0,491 0,01426
Catkowita impedancja petli zwarcia:
Z= /RZZ + X,% = 0,49Q
Jednofazowy prad zwarciowy:
09-U 09230

Z

0,49

Warto$¢ zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego w tablicy rozdzielczej RB-3 , S191, B16[A].
Krotno$¢ pradu znamionowego wkiadki bezpiecznikowej, przy ktérej czas wylaczenia jest nie
wiekszy niz 5s: k = 5,0.

2> K™ lp; kK*Ip = 5x16= 80 [A]

422 [A] >80 [A]

Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany.
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10.Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzegaé zasad:

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym , Warunkami Technicznymi jakimi po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie , przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Nor-
mami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

- przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach, nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
> trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym | zwracajgc szczegdlng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

> trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo réwnolegle do krawedzi Scian
stropow , kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak aby nie powodowac
ostabienia elementéw konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje in-
nych branz nalezy zachowaé szczegéina ostrozno$é przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji,

> elementy kotwigce , haki kotki nalezy dobraé¢ do materiatu , z ktérego wykonane jest podtoze
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i préby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .

Zakres podstawowych pomiardéw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen wyréwnaw-
czych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilania za pomocg wytgcznikéw nadprgdowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje powykonaw-
czg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej potwierdzone waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi grupy | E oraz posiadajgcymi niezbedng wiedze i doswiadczenie przy wykony-
waniu tego typu robét,

- certyfikaty dla zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych.

- przy montazu instalacji przestrzegac ogéinych zasad BHP,

Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawcza dotgczyé do dokumentacji odbioru
koricowego. Stosowac materiaty posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.
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——  DOLNOSLASKA

\\k OKREGOWA
MNNB | Z B A
“TY{ INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-23/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podst’awige art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorz
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pOZnigjszymi zmianam:j
oraz § © wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z21995r. Nr8, poz38, zpbiniejszymi zmianami), w zwiazku z art.104 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poZniejszymi
zmianami)

adach zawodowych
(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Andrzej Macho
magister inzynier z kierunku elektrotechniki
urodzony dnia 11 marca 1972 r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby anynieréw Budownictwa
we Wroctawiu na  podstawie  protokoléw z  postgpowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita,
ze Pan Andrzej Macho posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Macho
Wilkdw, ul. Sosnowa 29
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Iinspektor } -
Nadzoru Budowlanego : y

4. ala s




M. _ ® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3RW-KCY-DS1 *

Pan Andrzej Macho o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0797/01

adres zamieszkania Gaiki 50, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY

Obiekt budow-
lany:

Kategoria obiektu budowlanego:
XVII- budynki magazynowe, garaie powyiej
trzech stanowisk

Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Gtogowie Sp. z 0.0.
67-200 Gtogdéw, ul. tgkowa 52

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Gtogowie Sp. z 0.0.
67-200 Gtogow, ul. tgkowa 52

Nazwa obiektu
budowlanego:

Wymiana instalacji elektrycznych w budynku garazowo
- magazynowym Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Krochmalnej 3
w Gtogowie

Adres obiektu
budowlanego:

Oczyszczalnia Sciekéw przy ul. Krochmalnej 3 w Gtogowie, na
dz.nr 31/4, obreb: 0001 Nadodrze, jednostka ewidencyjna:
020301_1, Miasto Gtogéw

Gaiki — 30 kwietnia 2025 r.
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Spis zawartosci:

1. Obliczenia fotometryczne o$wietlenia w wersji elektronicznej na ptycie CD.
2. Karty katalogowe opraw o$wietleniowych w wersji elektronicznej na ptycie CD.
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Teren 1 - Budynek garazowo-magazynowy - Parter
Garaz nr 4
Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 4) / Scena $wietlna 1 / Prostopadte natezenia -+« - vvvvvvei it 18

odwietlenia

Teren 1 - Budynek garazowo-magazynowy - Parter

Garaznr5

Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 5) / Scena $wietlna 1/ Prostopadte natezenia -« vovovvvivieis 19
oswietlenia

Teren 1 - Budynek garazowo-magazynowy - Parter
Garaznr 6

Paszczyzna pracy (Garaz nr 6) / Scena $wietina 1/ Prostopadte natezenia - «-«vovvveieaiiin 20
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Spis Tresci
Teren 1 - Budynek garazowo-magazynowy - Parter
Magazyn nr 1

Plaszczyzna pracy (Magazyn nr 1) / Scena $wietina 1/ Prostopadte natezenia  ««« v« ovvvvvvieivnnnn.. 21
oswietlenia

Teren 1 - Budynek garazowo-magazynowy - Parter

Magazyn nr 2

Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 2) / Scena $wietlna 1/ Prostopadte natezenia — «« -+« ovvvvevnenenn.. 22
osdwietlenia

Teren 1 - Budynek garazowo-magazynowy - Parter

Magazyn nr 3
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oswietlenia
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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc Swietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
105640 Im 884.0W 119.5 Im/W 1500 Im 12.0W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P b Skuteczno$¢ $wietlna
8 Glamox A90-P1 LED 3000 840 MB 280W 3205Im 114.5 Im/W
20 Glamox INDUSTRIA 3 P540 4000 840 WB 33.0W 4000 Im 121.2 Im/W
6 Philips 912401483507  EM152C SM 2S CO NM3 ELP WH E 20W 250 Im (100 %) -
IP65
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Arkusz danych produktu

Glamox - A90-P1 LED 3000 840 MB

105 105
0 90
& Glamox
75° 75
400
60 60
600
P 28.0W
45° 800 45"
mLampa 3210Im
1000
qJO;:vrawa 3205Im
1200
n 99.85 %
30 15 0 15 30
¢ cd/kim 100%
?kt:ltecznosc 114.5 Im/W M <eiia Saend " o
Swietlna
Polarny LVK
ccT 4000 K
CRI 80
O ie oslepiani diug UGR
» Suft 70 20 50 50 30 70 70 50 50 30
LIGHT SOURCE ey I N 0 0 0
A90-P1: LED 1000 - 5000 Lumen out S T T
A90-P2: LED 10000 - 20000 Lumen Out s sesljaney Solierey
2H 2H 16.1 169 163 171 17.3 16.1 16.9 163 171 173
3H 6.0
) ) wilieo o7 o3 w0 wz|iee a1 s e 12
Light source information: oi| 185 s w2 s 71| 1se ses ez e 17y
i 12H 159 165 182 168 171 159 165 162 168 171
4000 Kelvin, 3000K on request. CRI 80. MacAdams 3.
! aH 2+ 160 16.7 163 17.0 17.2 16.0 16.7 163 17.0 172
3H 160 166 163 169 172 160 166 163 169 172
BT FEREEE L ERE RN
e S PioHbAl drekl dlm R E R DE Y EH o
p ’ 84 4H 158 163 16.2 16.6 17.0 158 163 162 166 170
6H | 158 16.1 16.2 165 17.0 158 16.1 16.2 16.5 170
8H 157 16. 162 1 157 1
SO VATERIAL R GOLOUR M@ B EREgE Yy
12H 4H 158 162 162 166 17.0 158 162 16.2 166 170
Luminaire top in black epoxy / polyester powder coated die-casted S RS 153 b e iy s e W e
aluminium and component housing in injection moulded black glass Viataci vozyiy chsernators da adsepon opram 5
reinforced polycarbonate. S rriers e
Cooling ribs in black anodized extruded aluminium. Reflector in bl T el il
- Sk L Tabela standardowa BK0O BKOO
anodised aluminium or opal polystyrene. Skirt in black epoxy / S o .
polyester powder coated steel and diffusor in polycarbonate. Fopramcnt waKazna oAlepana oameyone 40 3310 Cakouty stumen weiny
MOUNTING Diagram UGR (SHR: 0.25)

Delivered with eyebolt for pendent mounting. Ceiling bracket for
surface mounting can be delivered as accessories.

ACCESSORIES
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Arkusz danych produktu

Glamox - A90-P1 LED 3000 840 MB

4 meter suspension wire
Safety wire bracket

Height adjuster for wire
Suspension for horizontal wire
Ceiling bracket

CONNECTION

A90-P is supplied with pre-assembled 4 meter rubber cable without
plug. Other options on request.

OPTICS
Wide beam - (WB), medium beam - (MB) and narrow beam (NB)
reflector in anodised aluminium. Opal reflector in polystyrene.

Reflectors have to be ordered separately.

DIALux




DIALux

Arkusz danych produktu

Glamox - INDUSTRIA 3 P540 4000 840 WB

105 105
90" 20
3& Glamox
75° 75
60" 80
800
P 33.0W
‘DLampa = i 1200 4
cbOprawa 4000 Im
1800
r] -
30 15 0 15° 30
Skutecznos¢ 121.2 Im/W S oo o ca%0 4000 Im
$wietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K .
CRI 80

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

o > 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
nght source :, zﬂny 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
LED 4000 - 12 200 lumen out T e e
i O Jerunek spojrzenia w poprzel Jerunek spojrzenia wzdluz

Colour temperature 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Xy ko i il
2H 2H | 233 2144 236 246 2458 22 243 28 2245 248
3H 232 242 235 244 247 32 282 235 245 247
D . 4H 231 240 234 243 246 222 241 235 244 247
river 84 | 230 239 234 242 245 231 240 35 243 236
8H | 230 238 233 241 244 231 229 25 242 245
FlXEd OUtpUt (HF) and DALI dlmmable (1 _1 OO%) 12H 230 237 233 241 244 231 239 234 242 245
aH 2+ 232 242 236 244 47 232 241 235 244 247

3H | 232 239 25 242 246 233 240 236 243 27
4H | 23 238 235 240 245 22 29 236 243 246

Body material & colour NI E ER I EL YR
The luminaire housing is made of anodized aluminium and complies T bl L
to corrosion class C4. Suspension brackets in acid-proof steel. Front Hiel B4 bs B ma il B8 B sl ad
cover in tempered glass or laminated tempered glass. e ailey me s B ol m a o me o

6H | 229 233 233 237 242 230 34 25 239 244
8+ | 228 22 233 236 241 220 233 235 238 233

Mountin g V/ariacja pozycyt obserwatora dia odstepdw opraw S

Pendant - or ceiling mounted. Suspension brackets are included. el o 8 fae

Wire suspension kit for pendant mounting must be ordered et ol e e
Tabela standardowa BK0O BKO1

Separately Sktadnik sumy korekty 49 54

Poprawicne wskazniki osiepiania oniesione do 4000 Calowtly Strumien swietiny

Adjustable wall brackets are available as accessories.
Diagram UGR (SHR: 0.25)
Accessories
Wire suspension kit
Adjustable wall bracket
5-pole IP68 connector for DALI
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Arkusz danych produktu

Glamox - INDUSTRIA 3 P540 4000 840 WB

Connection
HF: Equipped with integrated connector in the end.
DALI: Supplied with 2m pre-assembled rubber cable.

Through wiring on request.

Optics
Wide beam (WB) louvre in MIRO aluminium.
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DIALux

Arkusz danych produktu

Philips - EM152C SM 2S CO NM3 ELP WH IP65

E 105° 105
PHILIPS b i
a lighting brand by ®ignify 75 75

80" 60"
800
Numer artykutu 912401483507
45 45
P 0.0W i
Poswietlenie awaryjne 20W
1600
‘DLampa 0lm
30° 15 0 15¢ 30"
cd/kim n - 100%
Doprawa 0lm m—C0-C180 === C00 - C270
Doswietlenie awaryjne 250 Im Polarny LVK
n -
Skutecznos¢ -
Swietlna
o ie oslepiania wedlug UGR
o Suft 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
cer 3000 K o2l T T
p Podicga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ROZMaT 5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
CRI 1 00 N';"”“s" " do 0s) lampy do osi lampy
24 - 207 22 211 225 228 3 356 344 358 8.1

34| 213 226 216 229 233 | 392 406 396 409 412
aH | 217 229 220 203 235 | 411 424 415 427 430
ELF 100 % 6H | 219 231 223 235 238 | 415 427 419 430 434
84| 219 21 223 25 238 414 428 418 429 433
12 | 219 230 223 234 236 | 414 425 418 429 433

aH 2H | 226 239 230 242 246 3338 35.1 342 354 358
3H | 231 242 25 245 249 390 402 395 405 409
4H | 234 244 230 248 252 | 410 420 415 424 428
6H | 237 246 262 250 255 415 @3 419 a7 432
8H | 238 246 242 250 255 414 423 419 427 431
124 | 238 25 243 250 254 414 422 419 426 431
8H 4H | 251 259 256 263 268 409 417 414 421 426
6H | 254 260 259 265 270 414 420 419 425 430
8H | 254 260 269 265 270 414 419 419 424 429
124 | 258 259 260 264 270 414 418 a19 424 429
12H 4H 252 260 257 264 2.9 409 416 414 a1 425
6H | 258 261 260 266 271 | 413 419 419 424 429
84 | 256 261 261 268 an 414 “us 419 423 429

Wanacja pozycyi ctserwatora dla odstepdw opraw S

S=10H +08 / 08 +02 / 02
S=154 +20 / 28 +10 7 1.0
S=204 +33 / 36 +18 / 29

Tabels standardows -

Skladrk sumy korekty -

Poprawione wskazniki osiepiania odnesione 0o 2e+02im Calowty strumien dvietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Arkusz danych produktu

Philips - EM152C SM 2S CO NM3 ELP WH IP65

Y co°  C90° C0°- C360°
0°-180° 61.85 240.94 240.94
60°-90° 7.50 240.94 240.94

Tabela oceny odblasku [cd]

DIALux
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Budynek garazowo-magazynowy - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe
] m

IE

L.

i




Projekt o$wietlenia D l / \ Lu x

Budynek garazowo-magazynowy - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia  Linia $rodkowa Linia $rodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 1 (Garaz nr 6) 1.02 Ix 317 Ix 1.16 Ix 3.08 Ix 0.38 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m o 4 7
Droga ewakuacyjna 3 (Garaz nr 4) 1.07 Ix 3.16 Ix 1.21 Ix 3.16 Ix 0.38 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.501Ix) (21.001x) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m % A A
Droga ewakuacyjna 4 (Magazyn nr 1) 2.18 Ix 3.16 Ix 2.76 Ix 2.97 Ix 0.93
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m w7 s A
Droga ewakuacyjna 5 (Magazyn nr 2) 1.60 Ix 3.06 Ix 2.14x 3.01 Ix 0.71
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (21.001Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m W 4 -
Droga ewakuacyjna 6 (Magazyn nr 3) 0.99 Ix 3.16Ix 1.23 Ix 3.14Ix 0.39 ER5
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (2 1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m e v 4
Droga ewakuacyjna 2 (Garaz nr 5) 111 1x 3.16 Ix 1.25Ix 3.16 Ix 0.40 ER6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m Vi W 4
Wskazowki dotyczagce planowaria
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia | bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania




Projekt oswietlenia

Budynek garazowo-magazynowy - Parter (Scena $wietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

‘, (l
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| i
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| |}
| |

= = ==
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Projekt oswietlenia

Budynek garazowo-magazynowy

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci

- Parter (Scena $wietlna 1)

DIALux

E Emin. Emaks Uo (91) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Garaz nr 5) 326 Ix 195 Ix 418 Ix 0.60 0.47
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 1x) (2 0.60)

Wysoko$¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m v P

Plaszczyzna pracy (Garaz nr 4) 357 Ix 270 Ix 424 Ix 0.76 0.64
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m . .

Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 1) 124 Ix 104 Ix 137 Ix 0.84 0.76 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m s s

Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 2) 121 Ix 97.8 Ix 135 Ix 0.81 0.72 WP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (2 0.40)

Wysokos$¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m S 7

Plaszczyzna pracy (Magazyn nr 3) 178 Ix 133 1Ix 217 Ix 0.75 0.61 WP5
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m o o

Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 6) 313 Ix 190 Ix 410Ix 0.61 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m - 7
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Budynek garazowo-magazynowy - Parter
Grupa Kontrolne CG 1

P A A 2 || & P —

. - e | N S —
o fi

e L oy =P || ® 2

P P P 2 || & ® P
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Budynek garazowo-magazynowy - Parter
Grupa Kontrolne CG 2

DIALux
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Budynek garazowo-magazynowy - Parter
Grupy Kontrolne

Grupa Kontrolne CG1 CG2

Scena $wietlna 1 100 -

Wartosci Sciemnienia [%]

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Indeks
8 Glamox A90-P1 LED 3000 840 MB 280W
20 Glamox INDUSTRIA 3 P540 4000 840 WB 33.0W

6 Philips 912401483507  EM152C SM 2S CO NM3 ELP WH IP65 E 20W

17
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Budynek garazowo-magazynowy - Parter - Garaz nr 4 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 4)

a@m 4290 YWW 278

52 L33
Y 38
‘?ZIT= & L3320 A_K_?; 332 SFS 332
\

,23] L8 ,335 321 .33 360 33

3570 368 365 Fe.
C 408 'i"F ’7(‘? +3585
f E; wu/zs? 2 359
3 ,zs@e
o1 3 do7 372 354 ‘;/339'1

371 4352 JEC 337

Ibh 581 ,33& 2 3.\1

133

2{0

382 QK 2576 35

i A wm [m 4366
M_\zzs % o L3687/ 20

S 373/1(—!77\ 350 zz> ]
342 374 S 33

3|£, 37 £] 3J 376 jh&b 342
k{ °

N 35%%‘ }9/
27@\1&:’7&1 sorﬂsﬁﬂM 278

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 4) 357 Ix 270 Ix 424 Ix 0.76 0.64

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m \/ e

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogolnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszezenia magazynowe i chlodnie (5.4.2 Pomieszczenia wysytkowe i
pakunkowe)

18
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DIALux

Budynek garazowo-magazynowy - Parter - Garaz nr 5 (Scena $wietlna 1)
nr5)

Ptaszczyzna pracy (Garaz

379\ 402

=3,373 39y

.39~./ H07

\e .

333 367,390

h~.

R

W2 ,zsq%as ,313
\
\\___,-

,209 X4y 275,290

\.
259\ L3205 }\ 256
3

-
A\ 333 Yse 307

| 393 pss 307
A
S 376/ 340 /.293

/ /
J393 ,E?"*' ‘,333| 2B

360 /—.‘;UT\‘\G? ,3% ,337\ L2983
\

.jz 384 \ 347 %,292

/
,389 ,/35/ ,33(._/ 4264

¥ am o 258
‘?/ 331 255

e
=1

,3}\/3, £ j’« 270

288 ,?7( 231 (D

(/:,'/

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 5) 326 Ix 195 Ix 418 Ix 0.60 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos$¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m

v

v

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogolnego przeznaczenia w obrebie budynkow - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (5.4.2 Pomieszczenia wysytkowe i

pakunkowe)

19
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Budynek garazowo-magazynowy - Parter - Garaz nr 6 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 6)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Garaz nr 6) 313 Ix 190 Ix 410 Ix 0.61 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 1Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m o A

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogolnego przeznaczenia w obrebie budynkdw - pomieszczenia magazynowe | chiodnie (5.4.2 Pormieszczenia wysytkowe |
b g gop gazy p
pakunkowe)

20




Projekt o$wietlenia D I A Lu x

Budynek garazowo-magazynowy - Parter - Magazyn nr 1 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 1)

JWP3]
b
kg
I3
PLd it
S
N2
2.
&
05 \
8 G
S 70$
Wiaéciwosci E Emin. Emaks Uo (01) g2 Indeks
(Zad.) (Zad))
Plaszczyzna pracy (Magazyn nr 1) 124 Ix 104 Ix 137 Ix 0.84 0.76
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (20.40)
Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m 7 g
Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogdinego przeznaczenia w obrebie budynkow - pomieszezenia magazynowe i chtodnie (Magazyny i sktady)

21
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DIALux

Budynek garazowo-magazynowy - Parter - Magazyn nr 2 (Scena éwietina 1)

Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 2)

Wriasciwosci E Emin. Emaks Uo (91) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 2) 121 Ix 97.8 Ix 135 Ix 0.81 0.72

Prostopadte natezenia odwietlenia (2100 Ix) (20.40)

Wysoko$¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m Vs O

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkdw - pomies

zczenia magazynowe | chiodnie (Magazyny 1 skiady)

22
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DIALux

Budynek garazowo-magazynowy - Parter - Magazyn nr 3 (Scena $wietlna 1)

Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 3)

3 N

447 57 BT B ,_45& 43

L 73\-/
50 e

JB2 477 ,ﬂagw 0,418 480 161

— BT 1 S S

73 207 206 <57 \ﬁ%[l’l 178

P T \
+4HE/_ +276 LZ%) ;2[1\}3 Rgl=E

£

224 242 206 18E

2 P 5/ i
W

~— ~— 200 P i

188 %70

| | ’/
o

e 475 -
T 8 ABE~—AA 170 JB3 A 7THH
9
% ,{/)/
I, S
e 52,158 54 e (3D
\ \
N [ \
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (Magazyn nr 3) 178 Ix 133 Ix 217 Ix 0.75 0.61
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 1Ix) (20.40)
Wysokos$¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m G P
Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogdinego przeznaczenia w obrebie budynkow - pomieszezenia magazynowe i chtodnie (Magazyny i sktady)

23
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Glosariusz

A

A

DIALux

Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

Autonomia $wiatta dziennego

Opisuje, przez jaki procent czasu pracy w ciggu dnia $wiatto dzienne zapewnia
wymagane natezenie oswietlenia. Nominalne natezenie oswietlenia jest stosowane z
profilu pomieszczenia, inaczej niz opisano w normie EN 17037. Obliczenia nie sg
wykonywane na $rodku pomieszczenia, ale w umieszczonym punkcie pomiarowym
czujnika. Pomieszczenie jest uwazane za wystarczajgco dodwietlone Swiattem dziennym,
jesli osigga co najmniej 50% autonomii $wiatta dziennego.

CCT

(ang. correlated colour temperature)

Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra stuzy do opisu jego koloru éwiatta.
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza warto$¢ liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyzsza
wartos¢ liczbowa, tym kolor $wiatta jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wytadowczych i pétprzewodnikéw jest okreslana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do temperatury barwowej grzejnikéw
termicznych.

Przypisanie koloréw $wiatta do zakreséw temperatur barwowych zgodnie z norma EN
12464-1:

Kolor $wiatta - temperatura barwowa [K]
cieptobiaty (ww) < 3300 K

neutralna biel (nw) = 3300 - 5300 K
$wiatto dzienne biate (tw) > 5300 K

CRI

(ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.

Ogdlny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem
opisujgcym jako$¢ Zrodta Swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w
widmach remisji okreslonych 8 badanych kolordéw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
zrodta swiatta referencyjnego.

24
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Glosariusz

Eta(n)

DIALux

(ang. light output ratio)

Wspétczynnik sprawnosci dziatania oprawy o$wietleniowej opisuije, jaki procent
strumienia swietinego swobodnie promieniujgcej lampy (lub modutu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu.

Jednostka: %

Czesto réwniez Uq (ang. overall uniformity)
Okresla catkowitg réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia na powierzchni. Jest to iloraz E
min do E i jest wymagany m.in. w normach regulujgcych o$wietlenie miejsc pracy.

g2

Sciéle méwiac, odnosi sie to do "nieréwnosci’ natezenia o$wietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji odwietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838,

Grupa Kontrolne

Grupa opraw, ktére sg wspdlinie Sciemniane i sterowane. Dla kazdej sceny Swietlej grupa
sterujgca przesyta wtasng wartos¢ sciemniania. Wszystkie oprawy w grupie kontrolnej
maja te sama wartos¢ sciemniania. System DIALux automatycznie wskazuje grupy
kontrolne wraz z ich oprawami na podstawie utworzonych scen $wietlnych i ich grup
opraw.

LENI

(ang. lighting energy numeric indicator)
Numeryczny parametr energii oswietlenia zgodnie z normg EN 15193

Jednostka: kWh/m? rok

LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor)/ zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacji strumienia $wietinego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia $wietlnego lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspétczynnik
konserwacji strumienia $wietinego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
mie¢ maksymalng warto$¢ 1 (brak spadku strumienia $wietinego).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacji oprawy o$wietleniowej, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy odwietleniowej w trakcie pracy. Wspdtczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak
zanieczyszczen).
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Projekt oswietlenia

Glosariusz

LSF

DIALux

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspétczynnik trwatosci lampy, ktéry uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowej
w czasie jej eksploatacji. Wspétczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby

dziesigtnej i moze mie¢ maksymalng warto$¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietlac lub odbija¢ $wiatto padajgce (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielko$¢ fotometryczna, ktdrg ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrét: cd/m?
Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a Scianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.

MF

(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wsp6tczynnik konserwagdji jako liczba dziesigtna pomiedzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
o$wietlenia) do wartosci konserwacji po okreslonym czasie. Wspétczynnik konserwacgji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczer, a takze spadek
strumienia $wietlnego i awarie Zrédet Swiatta.

Wspétczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub szczegétowo
wedtug CIE 97: 2005 zostat okreélony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie o$wietlenia

Opisuje stosunek strumienia Swietlnego padajacego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (m/m? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnig
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Natezenie odwietlenia nie jest wkasciwoscig produktu, poniewaz jest to rozmiar
odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia odwietlenia.

Jednostka: lux
Skrét: Ix
Symbol: E

Natezenie o$wietlenia, adaptacyjne

Aby okresli¢ Srednie adaptacyjne natezenie oéwietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu odwietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.
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Projekt oswietlenia

Glosariusz

Natezenie odwietlenia, pionowe

DIALUX

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyZznie pionowej (moze to byé
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie o$wietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu E,.

Natezenie o$wietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyZnie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie o$wietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ep.

Natezenie oswietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy odwietleniem prostopadlym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta

Opisuje natezenie Swiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumier Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania Zrédta $wiatta jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia $wiatta (LVK). Natezenie Swiatta jest jednostkg podstawowg SI.

Jednostka: kandela
Skrét: cd
Symbol:

o)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla warto$¢ UGR. Pozycja i
wysoko$¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokos¢ oczu uzytkownika).

Obszar tta Zgodnie z normg DIN EN 12464-1 obszar tta przylega do bezposdredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tla ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.
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Projekt oswietlenia

Glosariusz

Oszacowanie energetyczne

DIALux

Na podstawie procedury godzinowego obliczania dla éwiatta dziennego w
pomieszczeniach, z uwzglednieniem geometrii projektu i wszelkich istniejacych systeméw
regulacji swiatta dziennego. Uwzglednia sie réwniez orientacje i lokalizacje projektu. W
celu okreslenia zapotrzebowania na energie w obliczeniach wykorzystana jest dana moc
systemu opraw. Dla opraw z regulacjg poziomu $wiatta dziennego zaktada sie liniowa
zaleznos¢ migdzy moca a strumieniem $wietinym w trybie przyciemnionym. Czasy
uzytkowania I nominalne natezenie oswietlenia okreslane sg w oparciu o profile
uzytkowania przestrzeni. Wigczone oprawy, ktdre sa wyraznie wytgczone spod kontroli,
uwzgledniajg réwniez okreslone czasy uzytkowania. Systemy regulacji poziomu $wiatta
dziennego wykorzystujg uproszczong logike sterowania, ktéra zamyka je przy poziomym
oswietleniu 27500 Ix.

Rok kalendarzowy 2022 stuzy wytacznie jako materiat referencyjny. Nie jest to symulacja
dla tego roku. Rok referencyjny stuzy jedynie do przypisania dni tygodnia do obliczonych
wynikéw. Zmiana na czas letni nie jest brana pod uwage. Rodzaj nieba uzytego jako
odniesienie to typowe niebo opisane w CIE 110 bez bezposredniego $wiatta
stonecznego.

Metoda zostata opracowana wspdlnie z Instytutem Fizyki Budowli im. Fraunhofera i jest
dostepna do wgladu przez grupe roboczg 1 1SO TC 274 jako rozszerzenie poprzedniej
rocznej metody regres;ji.

(ang. power)
Zuzycie energii elektrycznej

Jednostka: Watt
Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktdra zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze by¢
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

R(UG) max

(engl. rating unified glare)

Pomiar wrazliwosci na ol$nienie w pomieszczeniach.

Oprécz luminancji opraw poziom Rue) zalezy réwniez od pozycji obserwatora, kierunku
patrzenia i oswietlenia otoczenia. Obliczenia wykonano zgodnie z metodg tablicows,
patrz CIE 117.Norma EN 12464-1:2021 okreéla miedzy innymi maksymalna
dopuszczalng warto$¢ Rue) - wartosci Rueu dla réznych miejsc pracy w pomieszczeniach.
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Projekt oswietlenia

Glosariusz

RMF

DIALux

(ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspotczynnik konserwacji pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajgcych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspétczynnik konserwadji

pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak zanieczyszczen).

S

Skutecznos¢ swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta ® [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: ImAWV.

Stosunek ten moze byc¢ utworzony dla lampy lub modutu LED (wydajnos¢ $wietina lampy
lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnos¢ $wietina uktadu) oraz
kompletnej oprawy (wydajnosc swietlna oprawy).

Strumien swietiny

Miara catkowitej wydajnosci swietlnej emitowanej przez Zrédto swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowita moc nadawania.
Strumien Swietlny Zrédta swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozrdznia sie
pomiedzy strumieniem Swietlnym lampy lub modutu LED a strumieniem $wietinym
oprawy.

Jednostka: lumen
Skrot: Im
Symbol: ®

U
UGR (max) (ang. unified glare rating)

Miara dla psychologicznego efektu olénienia we wnetrzach.
Oprdcz luminancji oprawy o$wietleniowej, wysoko$¢ wartosdci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.

W

Wspétczynnik konserwacgji

Patrz MF

Wspétczynnik odbicia

Wspotczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka cze$¢ padajgcego Swiatta jest z powrotem
odbijana. Stopieri odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.
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Projekt oswietlenia

Glosariusz

Wsp6tczynnik Swiatta dziennego

DIALux

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytacznie w
wyniku dziatania $wiatta dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %

Wspétczynniki $wiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspétczynnik Swiatta
dziennego.

Wysoko$¢ od podtogi do sufitu

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
miec szeroko$¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduije sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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%,"g Glamox

ES-SYSTEM

INDUSTRIA 3 540 4000
DALI 840 C2 SMP/TG

Numer kodowy IND577960
EAN 5901155779603
Koszyk M
Specyfikacje techniczne

Ogéine

Ksztatt produktu Liniowe

Certyfikaty

Certyfikat HACCP

System LMS

Liczba adresow DALI 1

Protokét LMS DALI

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C) -20

Maks. temperatura otoczenia (°C) 35

Stopien ochrony IK 09

Stopien ochrony IP 65

Klasa korozyjnosci Cc4

Dane Zrodta swiatta

Zrédto $wiatta LED

Strumien $wietlny oprawy (Im) 4000

Strumien/moc (Im/W) 121

Temperatura barwowa (K) 4000

Wskaznik oddawania barw (Ra) >80

Rozsyt gorny % 0

Rozsyt dolny % 100

Elipsa MacAdama (SDCM) 3

Klasa efektywnosci energetycznej zrédet Swiatta D

Minialny stopien $ciemnienia (%) 1

Zrédta $wiatta w komplecie True

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED DALI: §ciemnianie

Zywotnoéé

Srednia trwato$¢ LED L70B50 T 25 (h) 100 000
Srednia trwato$¢ LED L80B50 T 25 (h) 90 000
Zywotnosé zasilacza dla T =25, wskaznik 100000

awaryjnosci 10% (h)

glamox.com/pl IND577960

31.03.2025

Dane elektryczne

Min. napigcie zasilania AC (V)

Maks. napigcie zasilania AC (V)

Min. czegstotliwos¢ napigcia zasilania (Hz)
Maks. czgstotliwo$¢ napiecia zasilania (Hz)
Catkowita moc systemu (W)

Klasa ochrony IEC

Liczba opraw MCB 10C

Liczba opraw MCB 16B

Liczba opraw MCB 16C

Optyka
Nazwa optyki

Materiat dyfuzora
Typ materiatu
dyfuzora

Obudowa

Materiat obudowy

Kolor obudowy

Typ Koloru obudowy
Struktura koloru obudowy

Wymiary
Dtugos¢ (mm)
Szerokos$c¢ (mm)
Wysokos$c¢ (mm)
Waga (kg)

Kabel

Przekrdj przewodu (mm?)

Zakonczenie przewodu/nazwa ztgcza
Dtugosc¢ przewodu (m)

Materiat przewodu

Liczba zyt

Maks. odchylenie srednicy przewodu (mm)

Montaz
Montaz produktu

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wczesniejszego powiadomienia

220
240
50
60
33

13
13
22

SMP - Srebrny matowy raster

paraboliczny
Szkto hartowane
Przezroczysty

Aluminium
GR - Szary
Grey
Anodowany

540
72

89
2,208

0,75
Open End
2

GUMA

5

8

Zwieszane, Nastropowe




% Glamox glamox.com/pl IND577960  31.03.2025

Dane logistyczne
Waga produktu brutto (kg) 2,4

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wczesniejszego powiadomienia




%:/F Glamox

3',% Glamox

A90-P1 LED 3000 HF 840
F/AL C4

Numer kodowy A90112123
EAN 4741145230698
Koszyk c

Specyfikacje techniczne

Ogdine

Ksztatt produktu Okragty, Organiczny
Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C) -20
Maks. temperatura otoczenia (°C) 40
Stopien ochrony IP 65
Dane Zrédta $wiatta

Zrodto $wiatta LED
Strumien swietlny oprawy (Im) 3210
Strumien/moc (Im/W) 15
Temperatura barwowa (K) 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra) >80
Elipsa MacAdama (SDCM) 3
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta c
Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED HF: wysoka czestotliwosé
llosé zasilaczy 1
2ywotnosé

Srednia trwato$¢ LED LOOB50 T 25 (h) 100 000
Srednia trwato$¢ LED LOOB50 Max T (h) 50 000

glamox.com/pl A90112123

Dane elektryczne

Prad uptywu (mA)

Min. napiecie zasilania AC (V)

Maks. napigcie zasilania AC (V)

Min. czegstotliwo$c napiecia zasilania (Hz)
Maks. czestotliwos¢ napiecia zasilania (Hz)
Min. napiecie zasilania DC (V)

Maks. napiecie zasilania DC (V)

Catkowita moc systemu (W)

Liczba opraw MCB 10B

Liczba opraw MCB 10C

Liczba opraw MCB 16B

Liczba opraw MCB 16C

Obudowa
Kolor obudowy
Typ Koloru obudowy

Wymiary
Wysokosé (mm)
Srednica (mm)
Waga (kg)

Kabel

Przekréj przewodu (mm?)
Zakonczenie przewodu/nazwa ztgcza
Dtugosé¢ przewodu (m)

Materiat przewodu

Liczba zyt

Montaz
Montaz produktu

Dane logistyczne
Waga produktu brutto (kg)

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wczesniejszego powiadomienia

11.04.2025

0,23
220
240

50
60
180
270
28
15
26
25
42

BL - Czarny
Black

406
375
4952

15

Open End
4

GUMA

3

Zwieszane

4,56




PHILIPS

et

Lighting

Oswietlenie awaryjne
w obudowie typu
downlight montowane
na powierzchni

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Oswietlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane
na powierzchni, Surface mounted emergency downlight, 2 W, 2
W, D155mm; H46 mm, 273 Im, 6500 K, IP65, ELP3h

Bezpieczenstwo jest istotne dla wtascicieli budynkow, dlatego zapewnienie
odpowiedniego oswietlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Awaryjne
oswietlenie w obudowie typu downlight montowane na powierzchni EM152C to
proste rozwigzanie zapewniajgce samodzielne oswietlenie awaryjne, w petni zgodne
z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w
pordéwnaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dtuzszg zywotnos¢, lepsze
zachowanie podczas roztadowywania, jest produkowany w sposab bardziej
przyjazny dla $rodowiska i moze by¢ poddawany recyklingowi. W zestawie z
produktem znajduja sie dwie wymienne soczewki pozwalajgce dostosowac kat
wigzki $wiatta do danego zastosowania.

Dane produktu

Informacje ogélne Typ silnika zrodta $wiatta LED
Kod rodziny lamp - Okres gwarancji 5 lat
Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka Ocena zréwnowazonego rozwoju -

W zestawie sterownik Tak

Karta katalogowa, 2024, Pazdziernik 16

Dane wkrétce ulegng zmianie




Oswietlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni

Dane techniczne o$wietlenia

Kolor czesci Wszystkie czesci kolorowe
Sprawnos¢ swietlna w gore 0,0 Kod stopnia ochrony |P65 [Zabezpieczone przed
Strumien Swietlny 273 Im przenikaniem kurzu,
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 6500 K strugoodporne]
Skutecznoé¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 135 lm/W Mech. kod ochrony przed uderzeniami 1K03[0,3 J]
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 Standardowy kat nachylenia przy montazu 0°
Barwa zrodta $wiatta 6500 bezpoérednio na stupie
Typ optyki Optyka do otwartych przestrzeni Standardowy kat nachylenia przy montazu na o

lub korytarzy wysiegniku

Kat rozsytu $wiatta oprawy oswietleniowej 150° - 80° x 30° Typ klosza -
Typ optyki zewnetrznej - Waga netto (szt,) 0,415 kg
Efektywny obszar projekcji 25 m?

Praca w trybie awaryjnym
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Strumieri $wietlny o$wietlenia awaryjnego 273Im
Napigcie wejsciowe 220-240V Znamionowy czas dziatania o$wietlenia 3h
Czestotliwos¢ linii 50 Hz awaryjnego (przy petnym natadowaniu)
Poczatkowe zuzycie energii CLO 2W Dodatkowe maks. zuzycie energii podczas 2w
Srednie zuzycie energii CLO 2W tadowania akumulatora awaryjnego
Koricowy pobér mocy przy wtaczonym CLO 2W Centralne o$wietlenie awaryjne Nie
Prad rozruchowy 3,04 A Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne o czasie
Czas rozruchu 100 ms dziatania 3 godziny w wersji Pro
Zuzycie energii 2w
Wspétczynnik mocy (utamek) 0.39 Certyfikaty i zastosowania
Potaczenie 2 szybkozlaczki 3-biegunowe Test rozzarzonym drutem =
Przewod z Oznaczenie palnosci =
Liczba produktéw na obwodzie zabezpieczonym 1 213 ZnakiGE Tak
wytacznikiem nadpradowym 16A typu B Oznaczenie ENEC -
Nadaje sie do losowego przetaczania Nie dotyczy Ryzyko fotobiologiczne Photobiological risk group 0 @
Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa Il 200mm to EN62471

Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego om
Uktady sterowania i $ciemnianie Zgodnosé 2 norma UE RoHS Tak
Z mozliwoécia przyciemniania Nie Wydajnos$¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C

_ Zakres temperatury otoczenia Od +5°C do +40°C

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia $wietlnego +/-5%
Poczatkowa chromatycznos$é 0.33
Tolerancja zuzycia energii +/-10%
Tolerancja i g vika odd +/-2
barw

Wydajnosé¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami 1EC)

Interfejs sterownika Zewnetrzne (brak potaczenia
wewnetrznego)

Staty strumien $wietlny Nie

Maksymalny poziom przyci i Nie dotyczy

Sterownik wbudowany 2

Mechanika i korpus

Materiat Korpusu poliweglan

Materiat reflektora -

Materiat optyki paliweglan

Materiat klosza/soczewki Kasz z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV

Materiat mocowania -

Kolor Korpusu Biel

Urzgdzenie montazowe -

Woykoriczenie klosza/soczewki Przezroczyste

Wykoriczenie odbtysnika -

Catkowita wysokos$¢ 46 mm

Catkowita érednica 155 mm

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy 5%
rie okresu uzytk ia 35 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujgcego przy 10 %

medianie okresu uzytkowania 50 000 godz.

Wskaznik awaryjnoéci osprzetu sterujacego przy  25%

medianie okresu uzytkowania 75 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy 50 %

medianie okresu uzytkowania 100 000 godz.

Utrzymanie strumienia $wietinego przy medianie  L95

okresu uzytkowania® 35 000 godz.
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Dane wkrétce ulegng zmianie



Oswietlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni

Utrzy ie strumienia $wietinego przy mediani L95 Full EOC 871869979892500
okresu uzytkowania* 50 000 godz. Kod zaméwienia 79892500
Utrzymanie strumienia éwietlnego przy medianie  L95 Materiat Nr (12NC) 912401483507
okresu uzytkowania* 75 000 godz. Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu 1
Utrzymanie strumienia $wietlnego przy medianie  L95 EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718699798925
okresu uzytkowania® 100 000 godz. Numerator - Packs per outer box 20
EAN/UPC - Opakowanie 8718699799908

Dane techniczne produktu
Nazwa produktu na zaméwieniu EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP

WH IP65
Petna nazwa produktu EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP

WH IP65

Rysunki techniczne

®© ©

93°x57° lens 160° lens
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