PHILIPS "

Lighting

Oswietlenie awaryjne
w obudowie typu
downlight montowane
na powierzchni

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Oswietlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane
na powierzchni, Surface mounted emergency downlight, 2 W, 2
W, D155mm; H46 mm, 273 Im, 6500 K, IP65, ELP3h

Bezpieczenstwo jest istotne dla wtascicieli budynkoéw, dlatego zapewnienie
odpowiedniego os$wietlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Awaryjne
oswietlenie w obudowie typu downlight montowane na powierzchni EM152C to
proste rozwiazanie zapewniajgce samodzielne oswietlenie awaryjne, w petni zgodne
z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w
porownaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dtuzsza zywotnos¢, lepsze
zachowanie podczas roztadowywania, jest produkowany w sposob bardziej
przyjazny dla srodowiska i moze by¢ poddawany recyklingowi. W zestawie z
produktem znajduja sie dwie wymienne soczewki pozwalajace dostosowac kat
wigzki swiatta do danego zastosowania.

Dane produktu

Informacje ogolne Typ silnika zrodta swiatta

LED

Kod rodziny lamp - Okres gwarancji

5 lat

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka Ocena zrownowazonego rozwoju

W zestawie sterownik Tak

Karta katalogowa, 2024, Pazdziernik 16

Dane wkrotce ulegng zmianie



Oswietlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni

Dane techniczne oswietlenia Kolor czesci Wszystkie czesci kolorowe
Sprawnos¢ swietlna w gore 0,0 Kod stopnia ochrony IP65 [Zabezpieczone przed
Strumien Swietlny 273 Im przenikaniem kurzu,
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 6500 K strugoodporne]
Skutecznosé swietlna (znamionowa) (Nom) 135 Im/W Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO3 [0,3 J]
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 Standardowy kat nachylenia przy montazu 0°
Barwa zrodta swiatta 6500 bezposrednio na stupie
Typ optyki Optyka do otwartych przestrzeni Standardowy kat nachylenia przy montazu na o°

lub korytarzy wysiegniku
Kat rozsytu swiatta oprawy o$wietleniowej 150° - 80° x 30° Typ klosza -
Typ optyki zewnetrznej - Waga netto (szt.) 0,415 kg
Efektywny obszar projekcji 25 m?

Praca w trybie awaryjnym

Eksploatacja i potaczenie elektryczne Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego 273 Im
Napiecie wejsciowe 220-240 V Znamionowy czas dziatania o$wietlenia 3h
Czestotliwos¢ linii 50 Hz awaryjnego (przy petnym natadowaniu)
Poczatkowe zuzycie energii CLO 2W Dodatkowe maks. zuzycie energii podczas 2W
Srednie zuzycie energii CLO oW tadowania akumulatora awaryjnego
Koncowy poboér mocy przy wtaczonym CLO 2W Centralne oswietlenie awaryjne Nie
Prad rozruchowy 304 A Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne o czasie
Czas rozruchu 100 ms dziatania 3 godziny w wersji Pro
Zuzycie energii 2W
Wspotczynnik mocy (utamek) 0.39 Certyfikaty i zastosowania

Test rozzarzonym drutem

Oznaczenie palnosci

Znak CE

Tak

Oznaczenie ENEC

Potaczenie 2 szybkoztaczki 3-biegunowe
Przewod -

Liczba produktéw na obwodzie zabezpieczonym1 213

wytacznikiem nadpradowym 16A typu B

Nadaje sie do losowego przetaczania Nie dotyczy

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa Il

Ryzyko fotobiologiczne

Photobiological risk group O @
200mm to EN62471

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscia przyciemniania

Nie

Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego om
Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

Zakres temperatury otoczenia

Od +5°C do +40°C

Interfejs sterownika

Zewnetrzne (brak potaczenia

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia Swietlnego +/-5%
Poczatkowa chromatycznos¢ 0.33
Tolerancja zuzycia energii +/-10%
Tolerancja znamionowego wskaznika oddawania  +/-2

barw

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

wewnetrznego)
Staty strumien swietlny Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia Nie dotyczy
Sterownik wbudowany -
Mechanika i korpus
Materiat Korpusu poliweglan
Materiat reflektora -
Materiat optyki poliweglan

Materiat klosza/soczewki

Kosz z poliweglanu odpornego na

promieniowanie UV

Materiat mocowania

Kolor Korpusu Biel
Urzadzenie montazowe -
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Wykonczenie odbtysnika -

Catkowita wysokosc¢ 46 mm
Catkowita $rednica 155 mm

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy 5%
medianie okresu uzytkowania 35 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy 10 %
medianie okresu uzytkowania 50 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy 25%
medianie okresu uzytkowania 75 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy 50 %
medianie okresu uzytkowania 100 000 godz.

Utrzymanie strumienia $wietlnego przy medianie  L95

okresu uzytkowania* 35 000 godz.
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Oswietlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni

Utrzymanie strumienia $wietlnego przy medianie  L95 Full EOC 871869979892500
okresu uzytkowania* 50 000 godz. Kod zaméwienia 79892500
Utrzymanie strumienia $wietlnego przy medianie = L95 Materiat Nr (12NC) 912401483507
okresu uzytkowania* 75 000 godz. Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1
Utrzymanie strumienia Swietlnego przy medianie  L95 EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718699798925
okresu uzytkowania* 100 000 godz. Numerator - Packs per outer box 20

EAN/UPC - Opakowanie 8718699799908

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamoéwieniu EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP
WH IP65

Petna nazwa produktu EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP
WH IP65

Rysunki techniczne

93°x57° lens 160° lens
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