OPIS TECHNICZNY

Zadanie: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont
budynku garazowego na terenie oczyszczalni sciekdw w Gtogowie”

1.Roboty rozbiérkowe:

Rozbidrce podlega skorodowane pokrycie dachowe z ptyt warstwowych wraz ze wszystkimi
obrébkami, orynnowaniem, rurami spustowymi, wywietrzaki , wentylatory, stolarka okienna
i drzwiowa, bramy garazowe, opaska z betonu. Nalezy zdemontowac istniejgca warstwe
zdegradowanej izolacji termicznej. Wszystkie materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ i
utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska.

2.Roboty remontowe — dach

2.1 Przed rozpoczeciem montazu nowego pokrycia nalezy ptatwie i dZzwigary kratowe
stalowe oczyscic i przeszlifowac zg. z zaleceniami przyjetego systemem antykorozyjnym.
Odrdzewic¢ preparatem typu BRUNOX EPOXY, zastosowa¢ podkfad antykorozyjny typu RUST
OLEUM 9100 i farbe nawierzchniowa typu RUST OLEUM 9100 antykorozyjna epoksydowa.
2.2 Zaprojektowano pokrycie z ptyt warstwowych z rdzenie z pianki PIR gr. 16cm, blacha z
powtokg typu Colorcoat HPS 200 Ultra z gwarancjg techniczng 40 lat. Obrébki blacharskie z
blachy powlekanej z powtoka typu Colorcoat HPS 200 Ultra z gwarancjg techniczng 40 lat.
2.3 Rynny i rury spustowe PVC.

2.4 Wywietrzaki dachowe z tworzyw sztucznych srednica 200mm wraz z przejSciami
szczelnymi przez ptyty warstwowe.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Roboty remontowe - elewacja

3.1 Przed przystgpieniem do witasciwych prac termoizolacyjnych, stare podtoza nalezy
oczyscic¢ z resztek klejow i zanieczyszczen, usungc glony, grzyby i zabrudzenia np. BOLIX GLO,
BOLIX CLN i zagruntowac preparatami wzmacniajgcymi np. BOLIX PI.

3.2 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie, panele typu Stucco gr.40mm, opodr cieplny
2,15 W/m2K, naped impuls, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa2, podnoszenie
awaryjne-taicuch. Bramy bez przeszklenia, po dwie kratki wentylacyjne przymykane. Bramy
3,6x3,8; 3,6x4,26 z drzwiami serwisowymi. Brama 3,22x4,26 bez drzwi. Minimalna
wytrzymatos¢ sprezyn 25000 cykli. Obrébka otwordw.

3.3 Okna PVC state UW=1,3 W/m2K. Obrdébka otwordw.

3.4 Drzwi aluminiowe petne, 4 zawiasy, 2 zamki, Ud=1,4 W/m2K. Obrébka otwordéw.



3.5 Ocieplenie styropian lambda=0,033 gr. 10 cm, tynk silikatowy gr. 2mm. Cokét tynk
mozaikowy zywiczny typu marmurit gr. 2mm. Zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu
ocieplen.

3.6 Sciany klinkierowe - oczysci¢ z resztek klejéw i zanieczyszczen, usunaé glony, grzyby i
zabrudzenia np. BOLIX GLO, BOLIX CLN. Zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym typu
Dynasil klinkier.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Roboty uzupetniajace.

4.1 Odtworzenie opaski wokét czesci budynku z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na
podbudowie z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku
$rednioziarnistego gr. 10 cm.

4.2 Odtworzenie odcinka kanalizacji deszczowej 160 mm pvc SN8 z podejsciem pod piony
deszczowe 2 szt

4.3 Punktowa wymiana uszkodzonych okfadzin sciennych i podtogowych z ptytek
ceramicznych- ptytki dobrac¢ analogiczne jak istniejgce.

4.4 Prace malarskie wewnatrz budynku z punktowymi naprawami tynku .



