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OBIEKT : Sie¢ wodociagowa i przylacza wodociggowe
ADRES : Ulica Daszyriskiego w Glogowie
INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie

Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig ul.Lakowa 52, 67-200 Glogow

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oswiadczam, Zze projekt
"Budowa sieci i przylaczy wodociagowych do budynkéw mieszkalnych nr 1-1a, 3-3a, 5-5a, 7-Ta przy ulicy Daszyriskiego w Glogowie” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Pan/Pani_ yomasz Bartoszek

NAZWISKO FOAOWE .....ovonviiniieieeaiecinne it esiae st

miejsce zamieszkania .. LT S
67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DO$/1S/0686/01

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ...... 2015-01-01 4o dnia..... 2015-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
. 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

27

(pieczet i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin wazno$ci niniejszego zaév\:iadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora,
*  Aktualny podkiad geodezyjny,
e Wizja lokalna w terenie,

*  Przepisy dotyczace projektowania.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

e Sie¢ i przytacza wodociggowe.

3. Opis ogodlny.

e Sie¢ wodociggowg projektuje sie przy ulicy Daszynskiego w Glogowie na dziatkach nr 80, 86
obreb nr VI Hutnik.

» Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do miejskiej sieci wodociagowej bedzie w ulicy
Sienkiewicza do rurociggu z zeliwa o $rednicy 200 mm.

e Projektuje sig sie¢ wodociggowg z rur PEHD o $rednicy 90 mm i diugosci 174,98 mb. Na sieci
wodociggowej zabudowane beda hydranty podziemne o $rednicy 80 mm w ilosci 3 szt.

» Projektuje si¢ przytgcza wodociggowe w ilosci 4 szt. z rur PEHD o $rednicy 63 mm i tacznej
dtugosci 49,34 mb. Na kazdym przytaczu wodociggowym zabudowana bedzie betonowa
studnia wodomierzowa o $rednicy 1500 mm, wewnatrz ktérej zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy.

4. Funkcja.
Projektowana sie¢ i przylgcza wodociggowe stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode budynki
mieszkalne nr 1-1a, 3-3a, 5-5a, 7-7a zlokalizowane przy ulicy Daszynskiego w Glogowie.

5. Charakterystyka projektu.
5.1. Bilans zuzycia wody.

a) zapotrzebowanie na wode w poszczegéinych budynkach mieszkalnych przy ulicy Daszynskiego
przedstawia sie nastepujgco:

Nr Zapotrzebowanie wody
budynku Qq (m°/d) Qpmaxn (M’/h)
1-1a 9,40 0,98
3-3a 10,97 1,14
5-5a 10,27 1,07
7-7a 9,23 0,96

b) zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (przyjeto réwnoczesne dziatanie 2 hydrantéw) wynosi:
e wydajno$¢ wody przez 1 hydrant wynosi 10 dm?/s,
e lo&¢ hydrantéw — 2 szt.,
e zapotrzebowanie wody do celéw p.poz wynosi:
2 szt. hydrantéw x 10 dm®s = 20 dm?/s,
c) catkowite zapotrzebowanie wody wynosi:
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e zapotrzebowanie wody przez budynki Qpaxn — 4,15 m*/h (1,153 dm"/s),

e zapotrzebowanie na cele p.poz. Qupo: — 20 dm’/s,
Qcat= Qmaxn + Qppo'z
Qcar= 1,153 + 20,000 = 21,153 dm’/s

5.2. Opis sieci i przytgczy wodociggowych.

a) Sie¢ wodociggowa.

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej. Budowana sie¢ bedzie podigczona do sieci
wodociggowej w ulicy Sienkiewicza do rurociggu z zeliwa o $rednicy 200 mm po przez montaz do
istniejgcego rurociggu ksztattki R-K do ktérej nalezy zamontowac tréjnik PEHD o $rednicy 200/90/200
mm wraz z uzbrojeniem zgodnie z rysunkiem nr 3 — wezet nr W1.

Na sieci wodaciggowej zaprojektowano trzy hydranty podziemne o $rednicy 80 mm firmy ,Hawle” lub
AVK wraz z zasuwg kotnierzowg firmy ,Hawle” lub AVK o $rednicy 80 mm. Hydranty zamontowane
bedg w weziach nr W1, W3 i Hp2. Zastosowano hydranty podziemne, poniewaz bedg one
zlokalizowane w ciggu jezdnym i pieszo-jezdnym co uniemozliwia zastosowanie hydrantu
nadziemnego. Schemat wigczenie hydrantéw do sieci wodociggowej przedstawia rysunek nr 3.
Zasuwe przy hydrancie nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng a hydrant umiescic w
skrzynce hydrantowej podziemnej. Zaprojektowane hydranty podziemne umozliwiajg pobér wody do
celow przeciwpozarowych. Na odcinkach od punktu W1 do z1 oraz od W4 do W6 projektowany
rurocigg nalezy wykona¢é metodg bezwykopowg w formie przecisku przy zastosowaniu rur
polietylenowych dwuwarstwowych typu PEHD (PE 100 RC) PN 10 (SDR 17) o $rednicy 90 mm - np.
system rur SafeTech RC firmy Wavin. Rurociggi wykonywane metodg wykopu otwartego nalezy
wykonaé z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100) PN 10 (SDR 17) o $rednicy 90 mm na podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm. Po ufozeniu przewodoéw nalezy wykonaé obsypke piaskiem o grubosci 20
cm ponad wierzch rury. Przebieg sieci wodociagowej, wezty potaczeniowe i uzbrojenie sieci nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 1, nr 2 i nr 3. Trase rurociggéw nalezy oznakowac tasma
sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalowg umozliwiajgcg lokalizacje trasy rurociggu.
Wkiadke metalowa nalezy wyprowadzi¢ i umocowac do skrzynki ulicznej lub hydrantowej w celu
zapewnienia pewnego potgczenia z elektroniczna aparatura pomiarowa trasy rurociggu. Wszelkie
uzbrojenie (zasuwy, hydranty) na sieci nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczki informacyjne;
umieszczonej na stupku stalowym lub na statym elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce
informacyjnej nalezy umiesci¢ domiary oraz $érednice zasuwy lub hydrantu. Po wykonaniu robot
montazowych nalezy przed dokonaniem zasypki zglosi¢, do PWiK w Glogowie sie¢ do odbioru
czesciowego, dotaczajac szkic geodezyjny przebiegu sieci wraz ze wspobitrzednymi XYZ. Nastgpnie
wykonaé i zgtosié do PWiK w Glogowie probe szczelnosci oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.
Przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy pobra¢ probki wody do badania przez PSSE
w Gtogowie i dotgczy¢ wyniki tego badania do protokéiu z odbioru koricowego robét. Do protokotu
odbioru koricowego nalezy doigczy¢ réwniez inwentaryzacje wykonanych robét. Roboty ziemne
mozna prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie a w szczegolnosci w miejscach zblizen z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych
nalezy przywréci¢ nawierzchnie drég do stanu pierwotnego zwracajgc szczegoing uwage by nie
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dopuscié do przedwczesnego zniszczenia istniejacej nawierzchni tzn. zastosowac najwyzszg jakosc

robét, wykonaé je zgodnie ze sztukg budowlang i PN oraz normg branzowg (BN/893201).
Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na catej jego szerokosci, liczgc od obrzeza do kraweznika z
materiatéw nieuszkodzonych z uwzglednieniem nastgpujgcych warstw podbudowy tj: podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 -36 mm, kostka betonowa
ulozona na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 3 cm. Nawierzchnie jezdni nalezy
odtworzyé na catej szerokosci prowadzonych prac, zgodnie ze standardami przyjetymi dla jezdni o
kategorii ruchu KR3 tj: podbudowa pomocnicza dolna z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 - 63 mm
stabilizowanego mechanicznie 20 cm, podbudowa pomocnicza gérna z kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm, podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego 13 cm, warstwa $cieralna z zastosowaniem masy $cieralnej SMA § cm. Przed
przystapieniem do robét w pasie drogowy (ulica Sienkiewicza) nalezy spetni¢c wymagania opisane w
decyzji nr WIiD.DD.7234.6.105.81.2015 z dnia 19.10.2015r Prezydenta Miasta Glogowa - decyzja
znajduje sie w czesci Il Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych i montazowych na dzialce nr 86 nalezy speini¢ wymagania opisane w pismie nr WRM-
DGiIGG.6853.37.2015.BB z dnia 09.12.2015r Prezydenta Miasta Glogowa - pismo znajduje sig¢ w
czesci Ill Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego. Odigczony (likwidowany) odcinek sieci
wodociggowej nalezy na stale zamkna¢ przez jego zakorkowanie oraz na inwentaryzacii
powykonawczej zaznaczy¢ jako nieczynny. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i
przemystowe'. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami bhp. W szczegdinosci
podczas prac w wykopach! Teren wykopéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

b) Przytacza wodociggowe.

Wigczenie przytaczy wodociggowych do sieci wodociggowej odbywa sig za pomocg tréjnika PEHD o
rednicy 90/63/90 mm z zamontowang na odejéciu zasuwg kotnierzowg o $rednicy 50 mm firmy
,Hawle” lub AVK wraz z obudowg i skrzynka uliczng. Schemat wiaczenia do sieci przedstawia rysunek
nr 3 - wezet nr W2, W4, W5 i W6. Zasuwe nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczki informacyjnej
umieszczonej na stupku stalowym lub na statym elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce
informacyjnej nalezy umiesci¢ domiary oraz $rednice zasuwy. Wejscie przytgcza do kazdego budynku
mieszkalnego wykonaé w tulei stalowej ochronnej o $rednicy nominalnej 80 mm. Koricowki tulei
przepustowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Nowowybudowane przytacza wodociggowe
nalezy potaczy¢ z istniejgcymi instalacjami wodociggowymi znajdujgcymi sie w budynkach
mieszkalnych. Przytacza nalezy wykona¢ z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100) PN 10 (SDR 17)
o $rednicy 65 mm (zgodnie z rysunkami nr 1 i 2) na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po
ulozeniu przewodéw nalezy wykonaé obsypke piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Trase
przylacza wodociggowego nalezy oznakowa¢ taséma sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka
metalowa umozliwiajgcg lokalizacje trasy rurociggu. Wkiadke metalowa nalezy wyprowadzi¢ |
umocowaé¢ do skrzynki ulicznej i wprowadzi¢é do zestawu wodomierzowego oraz od zestawu
wodomierzowego do instalacji wewnetrznej w budynku w celu zapewnienia pewnego potgczenia z
elektroniczng aparaturg pomiarowg trasy rurociggu. Na kazdym przytagczu wodociggowym
zabudowana bedzie studnia wodomierzowa. Studnia wykonana bedzie z kregdw betonowych o
srednicy 1500 mm, taczonych na uszczelke gumowg z prefabrykowanym dnem, w ktorym znajdowac
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si¢ bedzie otwér na pompe odwadniajgca. Studnia zamknieta bedzie od géry wiazem zeliwnym

ocieplonym. W studni wodomierzowej zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. Studnie
wodomierzowg oraz zestaw wodomierzowy nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 4. W zestawie
wodomierzowym nalezy zamontowaé wodomierz objetosciowy o $rednicy 25 mm typ Altair V3 z
naktadkg umozliwiajgca radiowy odczyt stanu wodomierza. Jako armature przy wodomierzu nalezy
zastosowac zawory kulowe montujgc je przed i za wodomierzem oraz zawor zwrotny antyskazeniowy
typu EA251 firmy Socla lub inny zawér réwnowazny pod wzgledem technicznym. Roboty ziemne
mozna prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzié¢ recznie a w szczegolnosci w miejscach zblizen z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Po zakorficzeniu robét ziemnych i montazowych
nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’.

Wszystkie prace budowlane prowadzié zgodnie z wymaganiami bhp. W szczegélnosci podczas prac w
wykopach! Teren wykopéw oznakowaé i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budowa sieci i przytaczy wodociggowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ obostrzen narzuconych przez dysponentow sieci z narady koordynacyjnej
PODGIK.6630.264.2015 z dnia 20.11.2015r. - odpis protokétu w czesci Il Uzgodnienia niniejszego
projektu budowlanego.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie miesci sie w okresleniu przedsigwziec, o ktérych mowa w § 3 ust.
1 pkt 63 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pozn. zm.). W zwigzku z powyzszym przedmiotowe
przedsiewzigcie nie jest zatem przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 59 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji przedsiewziecia.

OPRACOWAL
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5 INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Budowa sieci i przylgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych
nr 1-1a, 3-3a, 5-5a, 7-7a przy ulicy Daszynskiego w Glogowie

OBIEKT : Sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe
ADRES : Ulica Daszynskiego w Glogowie
INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie

Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia ul.Lakowa 52, 67-200 Glogéw

WYKONAWCY R UPRAWNIEN DATA PODPIS ’

OPRACOWAL : mgr inz. Tomasz Bartoszek 211/01/DUW 25.11.2015




BUDOWA SIECI | PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH NR 1-1A, 3-3A, 5-5A, 7-7A
PRZY ULICY DASZYNSKIEGO W GLOGOWIE

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. UL.LAKOWA 52, 67-200 GLoGoOw

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
A. Zakres robét.

Przedmiotem robot jest wykonanie nowe;j sieci i przylaczy wodociggowych.
Wykonywane bedg nastepujgce roboty:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci i przytaczy wodociggowej,

- roboty nawierzchniowe.

B. Na trasie budowanej sieci i przylaczy wodociggowych znajdujg sie nastepujgce obiekty

budowlane:

podziemne linie energetyczne,
podziemne linie telekomunikacyjne,
istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgca sie¢ cieptownicza,

istniejgca sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej.

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczernstwa i

zdrowia ludzi wykonujacych roboty jak i oséb postronnych.

D. Podczas realizacji rob6t budowlanych a szczegoélnie pracy w wykopach mogg nastapic

nastepujgce zagrozenia:

niezabezpieczone wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m mogg spowodowaé oberwanie sie
skarp wykopu co jest rownoznaczne z zasypaniem pracujgcych robotnikéw w wykopie,
uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ktérych wynikiem moze
by¢ porazenie pradem,

uszkodzenie sieci gazowej, ktdrej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek gazu
powodujgcy mozliwos¢ wystgpienia wybuchu i/lub zatrucia oséb przebywajacych w
okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci cieptowniczej, ktérej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek wody
powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) i/lub poparzeniu
gorgcg wodg osob przebywajgcych w okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci kanalizacji ogodlnosptawnej, ktérej wynikiem moze by¢é w porze
deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodg deszczowg powodujgce podmywanie
§cian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) Ilub niekontrolowany wyciek s$ciekow
sanitarnych powodujgcy podmywanie $cian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodujg zagrozenie zdrowia lub
zycia dla os6b postronnych.

E. Przed przystgpieniem do realizacji robédt kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikow, ze szczegdinym naciskiem na realizacje robét niebezpiecznych.

F. Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne,

ktére zapobiegng niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

tablice informacyjna budowy z niezbednymi informacjami wymaganymi prawem
budowlanym,

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT" JACZOW UL.DLUGA 29, 67-200 GLOGOW
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e telefon umozliwiajgcy powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych i technicznych na

wypadek wystgpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pozaru itp. w czasie realizacji robét,
* podstawowy sprzet medyczny umozliwiajacy udzielenie pierwszej pomocy,
* podstawowy sprzet ochrony osobistej pracownikow,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw budowy,
e szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopow,

e oznakowanie drogowe zabezpieczajace prowadzenie robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tego planu. Opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,Plan bioz") nalezy ziozy¢ w wydziale nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego w Glogowie.

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERYJNYCH ,AKWEDUKT" JACZOW UL.DLUGA 29, 67-200 GLOGOW



BUDOWA SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH NR 1-1A, 3-3A, 5-54, 7-7A
PRZY ULICY DASZYNSKIEGO W GLOGOWIE
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II CZESC RYSUNKOWA
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HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80

KOLANO STOPOWE ¢ 80

_ZASUWA KOFNIFR7OWA ¢ 80

SCHEMAT WEZEA Wi

TROJNIK ¢ 200/90/200 PE

—

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 200 PE

Mo

KSZTALTKA R—K ¢ 200 ZEL

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 200 ZEL

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ S0 PE

REDUKCJA ¢ 90/160 PE

REDUKCJA ¢ 160/200 PE

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 80

TROJNIK ¢ 90/63/90 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

SCHEMAT WEZLA W2, W4, W5, W6

PROJEKTOWANE PRZYLACZE ¢ 63 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 63 PE

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 50

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 63 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80

KOLANO STOPOWE ¢ 80

—

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 80

HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80

SCHEMAT WEZEA

W3

i

KOLANO STOPOWE ¢ 80

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 80

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

TROJNIK ¢ 90,/90/90 PE

N

TULEJA KOINIERZOWA ¢ 90 PE

SCHEMAT WEZLA Hp2

;Ni |

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

l Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
| Jaczéw, ul.Dluga 29  67-200 Gtogdw
INWESTOR |PWiK w Glogowie Sp. z o.o. ultgkowa 52 67-200 Gltogdw
TYTUt PROJEKTU| Budowa sieci i przylqczy wodociggowych do budynkdw mieszkalnych nr 1-—1a,
- | 3=3a, 5—5a, 7—7a przy ulicy Daszynskiego w Glogowie.
TYIUL RYSUNKU Wezty na projektowaniej sieci wodociggowej. NR ZLECENIA
IMIE, 1 NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek |211/01/DUW | inst. - inz. /,' HELAT 315
WYKONAL J. Kaczmarek Ka
NR RYS. i
= 5.00 ol

10




Rura ostonowa

stal @80 mm \

Rz.o.r.

Dane dla studni wodomierzowych o sr. 1500 mm
Nr studni Rzedna Rzedna osi Rzedna dna
terenu - Rz.t. | rurociggu - Rz.o.r.| studni - Rz.d.s.
Swi1 90,86 89,29 88,61
Sw2 90,70 89,37 88,45
Sw3 90,61 89,29 88,36
Sw4 90,57 89,07 88,32
\ LEGENDA
1. Rura PE o 8r. 63 mm
2. Mufa z gwintem wewnetrznym GW 63 / 40 typu push fit seria 1
3. Redukcja mosiezna o sr. 40/32 mm
4. Nypel mosiezny o $ér. 32 mm
5. Zawoér kulowy o sr. 32 mm
6. Redukcja mosigezna o sr. 32/25 mm
7. Przediuzka srubunkowa do wodomierza o dt. 70 mm o $r. 25 mm
8. Wodomierz objetosciowy Altair V3 z naktadkg o $r. 25 mm
Riird oalonowa 9. Przedtuzka $rubunkowa do wodomierza o dt. 30 mm o ér. 25 mm

1
Uszczelnienie /
r. ostonowej

2 34567

Rz.d.s.

8

stal @80 mm

Otwér na pompe
odwadniajacg

Uszczelnienie

#
965 10 43 2 : 1

r. ostonowej

10. Zawér zwrotny antyskazeniowy o $r. 32 mm

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczow, ul.Dluga 29  67-200 Gtogdw

INWESTOR |PWiK w Glogowie Sp. z o.0. ul.tgkowa 52 67-200 Gtogdw

3-3a, 5—-5a, 7—7a przy ulicy Daszynskiego w Glogowie.

TYTUL PROJKTY Budowa sieci i przylqczy wodociqgowych do budynkéw mieszkalnych nr 1—1q,

TYTUL RYSUNKU| Studnia wodomierzowa Sw1, Sw2, Sw3, Sw4 NR ZLECENW
MIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECIALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mor in2. 1. Bartoszek [211/01/00W | inst — int. | ¢~ Sl S
WYKONAL J. Kaczmarek . Y 2
SPRAWDZIL : NR RYS. Projekt
[ 4.00 Ao

1=




BUDOWA SIECI | PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH NR 1-1A, 3-3A, 5-54, 7-7A
PRZY ULICY DASZYNSKIEGO W GLOGOWIE
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GEOGOWIE SP. Z 0.0. UL.LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

III UZGODNIENIA

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT” JACZOW UL.DEUGA 29, 67-200 GLoGoOW

18




STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW 2015-11-20
KOORDYNACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
67-200 Gtogow ul. Wt Sikorskiego 21
tel. (76) 72-72-589

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.264.2015 z dnia 20.11.2015r.

Przedmiot koordynacji : Sie¢ wodociagowa z przylaczami
Lokalizacja obiektu : m. Glogéw, obr. Hutnik, dz. 80, 86- ul. Dzszyriskiego/ Sienkiewicza

Whnioskodawca :Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
67-200 GLOGOW, Jaczéw ul.Diuga 29

Nazwa jednostki projektowej : Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
67-200 GLOGOW, Jaczéw ul.Dluga 29

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
. w Glogowie Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW, ul.Lgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Aleksandra Lewandowska
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Gtogoéw, ul. Rynek 10:
Uwagi: Uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trasy projektowanych sieci.
Dodatkowo informuje, ze przed realizacjg inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowigzek
zwréci¢ sie do Dziatu Drég Urzedu Miejskiego w Glogowie, z wnioskiem o uzyskanie
warunkéw na wykonanie prac i umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Pawet Koch
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantéw 21:
Uwagi: Trasa bez uwag.
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy

zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 KV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do
uzgodnienia.

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Ireneusz Pielichowski

Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie




Polska Spotka Gazownictwa sp.zo.o. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie,
67-200 Glogdw, ul. Obroricéw Pokoju 34:

Uwagi: Projekt opiniujemy bez uwag.

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Witold Zmuda

Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slask 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig magistralng DIALOG < 2 mb prace wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi. WW miejscu
skrzyzowania sie¢ Dialogu zabezpieczy¢ na koszt inwestora rurg ochronna dwudzielng min
0,5 m poza obreb. Miejsca skrzyzowan podlegajg odbiorom przez pracownikéw Dialogu.
Nadzor jest ptatny. 21 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Dialog mailem na adres
nadzory@netia.pl
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa .
Sposob przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji w Glogowie sp. z 0.0., 67-200 Glogow,
ul. Lagkowa 52:
Uwagi: Trasa bez uwag.
W miejscach zblizen i kolizji z siecig wod. prace prowadzic recznie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Rozwigzanie projektowe przedtozyc do uzgodnienia w PWiK
Gtogow.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kamila Rymuszka
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Wojewodzkie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Glogéw:
Uwagi:1. W miejscach kolizji z magistralg cieptowniczg DN 500 prace ziemne prowadzi¢ recznie.
2. O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ WPEC w Legnicy S.A. z wyprzedzeniem 7 dni
roboczych.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Cezary Lewicki
Sposob przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

MASTER sp. z 0.0. 67-200 Glogow, ul. Armii Krajowej 5: .
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury,
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania danymi o Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Uwagi: 1.Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno
zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé
na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
fax. 71 347 07 23
2.Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych
odlegtosci;
3.W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego
roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji
powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA

S.A;




4W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed
przesunigciem i uszkodzeniem. Szczegoly dotyczgce zabezpieczenia nalezy ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Danuta Michnej

Sposdb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej




—

Zatacznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy Region Gtogéw ul. Nadbrzezna 1, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

y
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
il LEGENDA
WOJEWODZTWO  : doincdlqeiie - Przytacza | sie¢ wodociogowa
JEDNOSTKA EWID - 620301_1 Glogéw — Studnie wodomierzowe
OBREB : 0008 Hutnik ‘ - Hydrant podziemny
‘OBIEKT :  ul. Deszyiskiego dz.owr 86 - Wezet

Pomiar wzugeiniajacy wykonano w miesigou slerplert 2015 . _ X: , LS : T
Granice na mapie zakresie opracowanie - prowne - Granice dziatek
 Ukdad wspdirzednych : 2000 Pozlom odniesienia Kronsztad!. POWATONY OSRoDEK

GEODEZYJY - Zosieg odziatowywanio hydrontu
Maps zostela wykonana bez ustalenia obciates siuzebnosciami "
gruntowymi.

= Zmlano kierunku

ul i

ol
fel fiax 76-727.7
NIP 653-21.80.2

et REGON Q2128005 . o
Trasé wymogow z § 8.1 RMGPIE 2 dnls 21.02.1905¢. zostala PR YRR,
wkreslona orlentacyjnie x przeskalowanego misjscowego planu Ve e
Im@spndamia tm:nu. ] s s
yﬁn’m"‘“’m"mm,w"‘"“""'”""""“"’“ Vo DGR G LOOWSK : L B Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
W zakresie opracowania—-wirsdlono skoordynowane profoldy: . L 4 < . -
. s UP.0203.20 40, B “STAROSTA GLOGOWSKI . e Bt

comer o 31 SR 0% Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej INWMESTOR | PWiK w Gtogowie Sp. z o.0. ultgkowa 52 67—200 Glogéw

DOKUMENTACJA PODGIK . 6630. <64 . 2015

BN R 5._.“:'_"’.L';:m' :. ! Z up. SW‘ROSTY o

TYTUL PROJEKTU| Budowa sieci i przytgczy wodociqgowych do budynkdw mieszkalnych nr 1-1a,

£1.2018 : BYtA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYINE) 3—3a, 5—5a, 7—7a przy ulicy Daszynskiego w Gtogowie.
PODGIK.6640.1181.2016 | @\3 - . -
Mapa akivaine na dziey: R : g Glogow, dria ...... Q. I, X017 TYTUL RYSUNKU | Projekt zagospodarowania terenu. NR ZLECENIA
Sposdb przeprowadzenia narady: [d tradycyjnie
vs & [d elektronicznie —
BSLUUGI GROD R : ' ; 2 " IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODP PRACOWNIA SKALA DATA
1gr ins. M zﬁEfNE Z up. STAR s T X 3 : . » ‘
koms?sgf’s?é"%g Sepha 10/6 podpis i piecte¢ ﬂf ; v PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek |211/01/DUW | inst. — inz. /4 T
L Pperad U g, garnik@wp.pl przewodni Aleksdiddra Lewanc N‘s“ =-11-=
o a2, GG 390441195 | s DR ey Wrkowe | J. Kaczmarek Yoo |
SPRAWDZIL NR RYS. 1 O O Projekt
Nie wykducza sig wysiepowania na zakreklonym obszarse inaych clementow | ' . budowlany
podziemnego uzbrojenin tereni ni te kidre sq | ' : _

wwidocznione o dune] mapie w rakresie opracowanis : . . 23




Pkt X Y
w1 5675211,07 | 5725661,20
W2 | 5575181,36 | 5725667,68
W3 | 5575161,34 | 5725667,62
W4 | 5575136,98 | 57256672,77
W5 | 5575095,57 | 5725690,82
W6 | 5575050,42 | 5725710,49
z1 5575199,50 | 5725667,19
z2 5575188,94 | 5725668,14
z3 5675160,03 | 5725667 ,62
z4 5675146,39 | 5725668,68
Hp1 | 5575161,41 | 5725666,59
Hp2 | 5575047,19 | 6725711,90
21 5575161,39 | 5725667,12
Z2 5575047,63 | 5725711,70
Sw1 | 5575181,24 | 5725669,70
Sw2 | 5575140,63 | 5725682,09
Sw3 | 5575098,36 | 5725699,48
Sw4 | 5575053,21 | 5725717,80
B 1-1a | 56575053,18 | 56725720,80
B 3-3a | 5575098,56 | 5725703,84
B 5-5a | 5575138,79 | 5725689,60
B 7-7a | 5575180,93 | 5725674,97




URZAD MIEJSKI
67-200 Glogow, Rynek 10
WYDZIAL RCZWOJU MIASTA

Dzial PlonpWania i Architektury

WRM.DPiA.6727.1.163.2015.DC

Glogéw, dnia 16.09.2015 r.

WYPIS 1 WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 30, pkt 1 wustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. . (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15.09.2015 r. Przedsigbiorstwa Budowlanego Uslug Inzynieryjnych ,AKWEDUKT?”, ul. Dluga 29
Jaczow, 67-200 Glogow, stwierdza sie ze zgodnie z:

e miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli, Hutnik I — Hutnik II — Stoneczne —
Sportowe ,, w Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr XLIX/419/98 z dnia
19 maja 1998 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Legnickiego Nr 13, poz. 101 z dnia 05 czerwca 1998 r.

e zagospodarowania przestrzennego Osiedla ,Hutnik 1” — ,,Hutnik II” — ,,Sloneczne” — ,,Sportowe” w
Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr V/40/2007 z dnia 27 marca 2007r.
(Dz. Urz. Wojewdodztwa Dolnoslgskiego Nr 117, poz.1548 z dnia 17 maja 2007r.)

dla dzialek o nr geod. 80, 82, 83, 84, 85, 86 polozonych w obrebie 6,Hutnik”
w Glogowie oznaczonych w rysunku planu symbolami : 64KD1/2, 2dWZ, 2cUA, 66KD1/2, 3MW, 1MW,
91KL1/2 i 39a.1 ustala sie:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli,, Hutnik I —
Hutnik Il — Sloneczne — Sportowe ,, w Glogowie (1998 r.)

I.Zgodnie z Rozdzialem I1I ,, Ogélnych zasad zagospodarowania terenu :

e § 2 ust. 3 pkt 1-8 — Ilekro¢ w dalszej czgéci uchwaly jest mowa:

1) o planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz
z zalgcznikiem;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec¢ rysunek, stanowigcy zalacznik do niniejszej uchwaty;

3) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie wykonywania niniejszej
uchwaly przepisy prawne;

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej dominujacej funkcji, ograniczony liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem uzytkowania;

5) funkcji lub sposobie uzytkowania terenu — nalezy przez to rozumie¢ dominujgcg funkcje lub sposéb
uzytkowania terenu;

6) istniejgcej funkcji lub zabudowie — nalezy przez to rozumieé¢ sposéb uzytkowania terenu i kubatury
istniejagce w chwili uchwalenia niniejszego planu;

7) projektowanej Iub  nowoprojektowanej  funkcji lub  zabudowie — nalezy przez
to rozumie¢ sposob uzytkowania terenu i kubatury nie istniejace jeszcze w chwili uchwalenia
niniejszego planu;

8) uwucigziliwosci — nalezy przez zjawiska lub stany utrudniajgce zycie mieszkancow albo dokuczliwe dla
otaczajacego Srodowiska, a zwlaszcza halas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wod i gleb

8§ 4 ustl pkt 1 - Linie rozgraniczajace tereny o roéznym sposobie uzytkowania, oznaczone
w rysunku planu jako linie ciggle oznaczajg $cisle okreslone, obowigzujace granice terenow.

e § 4 ust. 2 - Okreslone w planie funkcje wskazuja na podstawowy spos6b uzytkowania terenéw, przy czym
istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia w ich obrgb funkcji uzupelniajacych, nie kolidujacych z funkcjg
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podstawowg i nie zmieniajacych generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunkéw Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego.

®§ 6 — 1. Plan ustala, ze zbrojenie nowych terenéw budowlanych bedzie nastgpowac kompleksowo i
wyprzedzaé realizacje zlokalizowanej tu zabudowy przy powigzaniu z istniejacymi systemami uzbrojenia
technicznego. 2. Linie rozgraniczajace drog i ulic oznaczone na rysunku planu sg réwnoczesnie liniami
rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak réwniez istniejace, w miarg ich
modernizacji, nalezy prowadzié w obrebie linii rozgraniczajacych drég. Dopuszczalne s3 w uzasadnionych
przypadkach odstgpstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenéw. 3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji nowych urzadzen i sieci technicznych
poza liniami rozgraniczajacymi ulice na terenach wlasnych inwestora jako inwestycje towarzyszace.

e § 7 ust.1 - Na terenach objgtych ustaleniami planu wyklucza si¢ lokalizacjg inwestycji, ktorych budowa
oraz funkcja moze pogorszy¢ stan $rodowiska, na terenach tych wolno lokalizowa¢ wylacznie funkcje
nieucigzliwe dla otoczenia.

e § 8 - 1) Dla zaopatrzenia w wode ustala si¢ powigzanie terenéw objetych ustaleniami planu z uktadem
magistralnym miejskich sieci wodociggowych przy pomocy uzupelniajagcego ukladu wodociagow
rozdzielezych. 2) Dla odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala si¢ powigzanie teren6w j.w. z
miejskim systemem kanalizacji sanitarnej przy pomocy uzupetniajacego ukiadu sieci. 3) Dla zaopatrzenia
w gaz terenéw j.w. ustala si¢ realizacj¢ rozdzielezej sieci gazowej, powigzanej z miejskimi gazociggami
éredniego cisnienia. 4) Dla zaopatrzenia w energi¢ elektryczng terendéw j.w. ustala si¢ rozbudowg i
budowe nowych linii energetycznych kablowych $redniego i niskiego napigcia. 5) Dla rozbudowy sieci
telekomunikacyjnych terenéw j.w. ustala si¢ realizacje uzupelniajacego  systemu kablowej sieci
telefonicznej powigzanej z miejskim systemem telekomunikacji.

e§ 9 — 1. Plan ustala podstawowy ukiad drogowy zewngtrzny i wewnetrzny dla terenéw osiedla, powigzany
z miejskim ukladem komunikacyjnym. 2. Plan ustala, ze realizacja poszczeg6lnych elementow
projektowanego ukfadu komunikacyjnego bedzie prowadzona wraz z kompleksowg budowa sieci
uzbrojenia technicznego. 3. Korekty elementéw ukladu komunikacyjnego mogg by¢ dokonywane w
projektach technicznych budowy i modernizacji drég i ulic, za$ poszerzenie ulic moze si¢ odbywac
wylacznie za zgoda wiascicieli gruntéw, ktorych to dotyczy. 4. W granicach linii rozgraniczajacych ulic
mogg by¢ lokalizowane urzadzenia zwigzane z obstuga komunikacji, jak zatoki, parkingi a takze m.in.
kioski, elementy malej architektury i reklamy w trybie obowiazujacych przepiséw. 5. Realizacji gtownych
ciagéw pieszych osiedla towarzyszyé bedzie budowa Sciezek rowerowych, prowadzonych w miare
mozliwosci réwnolegle do ich przebiegéw z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym. Podstawg do
budowy $ciezek winna byé odpowiednia dokumentacja techniczna, wykonana w nawigzaniu do
ogblnomiejskiej koncepcji przebiegu Sciezek i szlakéw rowerowych oraz studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Glogowa. Przy modernizacji istniejgcych chodnikow
w ciggach w/w §ciezek i szlakow nalezy realizowa¢ odpowiednie ich odcinki.
6. Dla terenéw lokalizacji parkingéw i zespoléw garazowych ustala si¢ zasade wprowadzenia zieleni
izolacyjnej (z min. 10% powierzchni) oraz stalego os$wietlenia z eliminacja stosowania tymczasowych
garazy blaszanych lub plastikowych.

I1. Zeodnie z zapisami szczegblnymi ( Rozdziat I11 ) m.p.z.p. terenu obszar okreslony zostal symbolem:

e 1IMW,J3IMW: uzytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne
z towarzyszacymi ustugami w parterach;

e 91KL1/2: dla ulic lokalnych ozn. symb. 71 KL %, 75 KL %, 82 KL ', 91 KL %, 102 KL 72 : ustala
si¢ utrzymanie linii rozgraniczajacych = 15m, przy szerokosci jezdni = 7 m, z obustronnymi
chodnikami o szerokosci 1,5 - 2 m;

e 64KD1/2, 66KD1/2 : ulice dojazdowe - utrzymanie linii rozgraniczajacych = 12 m., przy szerokosci
jezdni = 6 m., z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5 -2 m.;

e 2d WZ — uzytkowanie podstawowe — teren istniejacej hydroforni; dopuszcza sig modernizacjg i
korekte wystroju zewnetrznego istniejacego budynku.
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2¢ UA - teren ushug administracyjnych, sposob uzytkowania dotychczasowy — istniejacy budynek
biurowy z wraz z garazami i miejscami postojowymi; dopuszcza si¢ korekty wystroju zewngtrznego
budynku.

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli
. Hutnik I — Hutnik II — Stoneczne — Sportowe ,, w Glogowie (2007 r.)

I. Zgodnie z trescia Rozdz.1 (ustalenia ogdlne):

e § 2; Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczajgca
teren, na ktorym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw oraz okreslonych w ustaleniach planu
rodzajéw budowli naziemnych nie bedacych liniami przesylowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
przepisy szczegdlne - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub dziatalnosci lub grupy tych
kategorii, ktore jako jedyne sg dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to czg$é przeznaczenia terenu lub obiektu, ktora
powinna dominowa¢ w danym terenie lub obiekcie w sposdob okreslony w ustaleniach planu;
przeznaczenie uzupetniajgce terenu lub obiektu - jest to czgs$¢ przeznaczenia terenu lub obiektu,
ktora uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposéb okreslony w ustaleniach planu;
teren - cze$¢ obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczona
symbolem;

ustugi - jest to dzialalno$¢ taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obstuga firm,
rzemioslo, sluzba zdrowia, turystyka, obstuga komunikacyjna;

¢ § 5; Ustala si¢ nastepujacy sposob zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1)

2)

° §6;
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

*§7

na obszarze objetym planem obowigzuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie,
na ktorym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzysza, o ile ustalenia planu nie stanowig
inaczej;

lokalizacja obiektéw budowlanych na dzialce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i
ustalonymi w planie liniami zabudowy;

Ustala si¢ nastgpujace zasady dotyczace ochrony i ksztaltowania srodowiska:

zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod  gruntowych i gruntu
ze wzgledu na ochrong¢ Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-
Glogow;

dotrzymanie standardéw ochrony §rodowiska przez wprowadzang dziatalnos¢;

zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych nalezy podezysci¢ przed ich
odprowadzeniem do odbiornika;

powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyé na rozne formy zieleni
z elementami malej architektury;

nalezy dazy¢ do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

masy ziemne, usuwane badZ przemieszczane w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy
zagospodarowaé pod rekultywacje terenéw zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i
rekultywacji skfadowisk odpadéw oraz w celu ksztaltowania i zagospodarowania publicznych
terenéw zieleni, sportu i rekreacji.

zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego przepisami szczeg6lnymi.

Ustala sie nastepujace zasady dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

it
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- w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem

nalezy wstrzyma¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i
teren jego odkrycia i niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e § 8; 1. Ustala sig nastgpujace ogoélne zasady uzbrojenia terenéw w infrastrukturg techniczng:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych ulic i
innych terenow publicznych;

2) odstgpstwa od zasady, o ktérej mowa w pkt 1 dopuszcza si¢ wylgeznie wtedy, gdy nie ma
technicznej mozliwosci realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z wiascicielem terenu i zarzadca
sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujgcej z  planowanym zainwestowaniem,
na warunkach okre$lonych przez wlasciciela sieci;

4) realizacja ukladu komunikacyjnego powinna obejmowaé¢ kompleksowa realizacjg uzbrojenia
technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w cieplo, wodg, gaz, energi¢ elektryczna,
odprowadzania $ciekéw, wod opadowych oraz lokalizacji innych urzadzen technicznych na
terenach okreglonych w § 1. uchwaly wymagajg uzyskania warunkéw technicznych od wiasciwych
dysponentéw sieci.

6) dopuszcza si¢ mozliwosé realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszacej inwestycjom na
terenach wlasnych inwestorow.

Media

1) W zakresie zaopatrzenia w wodg przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia: 1) dostawa wody

z miejskiej sieci wodociggowej, 2) dopuszcza si¢ rozbudowg i przebudowg istniejacych sieci oraz
budowe nowych przytaczy wodociagowych zgodnie z warunkami ustalonymi w § 8 ust.1 pkt.5,

2) W zakresie odprowadzenia Sciekéw komunalnych przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia: 1) dopuszcza

si¢ rozbudowg i przebudowg istniejacych sieci oraz budowg nowych przylaczy kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 2) odprowadzenie $ciekéw komunalnych
systemem sieci kanalizacji sanitarnej;

3) W zakresie odprowadzenia wdd opadowych przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

4)

5)

6)

7

8)

1) dopuszcza si¢ budowe przylaczy kanalizacji deszczowej i przebudowg istniejacych sieci
kanalizacji og6lnosptawnej zgodnie z warunkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 2) dopuszcza sig
odprowadzenie wéd opadowych: a) nie zanieczyszczonych: - systemem sieci kanalizacji
deszczowej do odbiornikéw, - retencjonowanie na dzialce, b) zanieczyszczonych - systemem sieci
kanalizacji deszczowej do odbiornikéw, po ich podezyszczeniu

W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia: 1) dostawa gazu
z rozdzielczej sieci gazowej; 2) dopuszcza sig¢ rozbudowe i przebudowg istniejgcej sieci oraz
budowe nowych przylaczy gazowych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

W zakresie zaopatrzenia w cieplo przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia: 1) dopuszeza sig dostawg
energii cieplnej w oparciu o zasilanie: a) gazem, b) energig elektryczng, c) z sieci cieplowniczej, d)
z odnawialnych Zrédel energii; 2) obowigzuje stosowanie urzadzef grzewczych o wysokiej
sprawnosci i niskim stopniu emisji zanieczyszczen.

W zakresie zaopatrzenmia w energi¢ elektryczng  przyjmuje si¢ nastgpujgce ustalenia:
1) dostawa energii elektrycznej z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych i sieci
éredniego i niskiego napigcia; 2) dopuszcza sig rozbudowg i przebudowg istniejacych oraz budowg
nowych kablowych linii elektroenergetycznych $redniego i niskiego napigcia wraz z budowg stacji
transformatorowych, wykonanych w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenéw jako
wbudowane lub obiekty wolnostojace na wydzielonych dzialkach lub na terenie wiasnym inwestora
z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci.

W  zakresie ~gromadzenia i usuwania odpadéw  obowiazujg  zasady okres$lone
w przepisach szczeg6lnych i aktach prawa miejscowego.

W  zakresie  uslug  telekomunikacyjnych  przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:
1) dopuszcza  si¢  rozbudowe i przebudowe istniejacych oraz  budowg nowych sieci
telekomunikacyjnych; 2) zalecasie¢ lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspélnych
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kanalach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci; 3) zakaz budowy
wolnostojacych wiez i masztow telefonii komérkowej.

I1. Zgodnie z trescig Rozdz.2 (ustalenia dla terendw):

e§17.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 18a.2.ZP/KS i 39a.1.ZP/KS ustala si¢
nastepujgce przeznaczenie: zielen publiczna urzadzona i parkingi.

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace ksztaltowania
zabudowy:

1) zakazuje si¢ wznoszenia obiektow budowlanych , w tym urzadzen reklamowych z
zastrzezeniem ust. 2 pkt 2), 3) i 4);

2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ fawek oraz innych elementéw malej architektury;

3) dopuszcza si¢ lokalizowanie parkingéw, a na terenie 18a.2.Zp/KS dopuszcza sig
zlokalizowanie miejsc postojowych dla potrzeb uslug zlokalizowanych na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 18a.1.U;

4) na terenie 18a.2.ZP/KS dopuszcza si¢ wydzielenie przystanku komunikacji zbiorowej i
wlaczenie go do pasa drogowego ul. W. Stwosza.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace ustalenia dotyczace zagospodarowania
terenu:

1) obowiazek urzadzenia o$wietlonej $ciezki pieszej;
2) obowiazek calosciowego opracowania projektu zagospodarowania z o$wietleniem i malg
architektura;

4. Dla teren6w, o ktérym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace obstugi
komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 18a.2.ZP/KS od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
93.1.KD-D;
2) dojazd do terenu 39a.1.ZP/KS od strony terenu ul. H. Sienkiewicza.

Zalgcznikami graficznymi do niniejszego wypisu sa wyrysy z ww. miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
w skali 1:1000 i 1:2000 przedstawiajacych przedmiotowy teren.
Wypis i wyrys wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Za wydanie wypisu i wyrysu ustalono 130,00z}. Zaptacono 70,00zt Do doptaty pozostato 60,00zl

Otrzymuja:
1.Adresat
2.WRM.DPiA a/a
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STAROSTA
GLOGOWSKI

()

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewddztwo : DOLNOSLASKIE
Powiat : GLOGOWSKI

Jednostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.1175.2015

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2015-08-10

Obregb : 0006 HUTNIK

Jednostka rejestrowa : G.653
Lp Podmiot ewidencyjny Eherukie: Udzial
wilasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnosé 171
. ; Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku - ; Y
» uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
86 2 GLOGOW DASZYNSKIEGO 7,7A| tereny mieszkaniowe B 1.1481 1.1481 |LE1G/00025469/7
Id dziatki: 020301_1.0006.86 Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dzialek : 1.1481 ha

Stownie : jeden ha. jeden tysigc czterysta osie;ndziesiqtjeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri: 2015-08-10
Sporzadzit: Klaudia Ry$ Qlw\

Dokument nie zawiera danych

dotyczacych budynkow i wartosci
ewidencyjnych.

kt. 17 zat. nr 5
29.03.2001
budynkow

dziatek
Podstawa prawna: ust, 1 p
do rozporzadzenia Bz
w spr. ewidencl gruntow |

il
MRRIB z

(Dz. U. Nr 38 poZ. 454)

Strona: 1

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Z up.
2015-08-10
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STAROSTA

GLOGOWSKI
(6)

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : 6621.1376.2015

Wojewddztwo :

Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

DOLNOSLASKIE
GLOGOWSKI

020301_1 MIASTO GLOGOW
0006 HUTNIK

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2015-09-15

Jednostka rejestrowa : G.655

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udzial
wiasnosci / wladania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnosé 111
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku Oacaiio. | ~Baw, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
80 2 GLOGOW HENRYKA drogi dr 0.7238 0.7238 |LE1G/00025470/7
SIENKIEWICZA
Id dziatki: 020301_1.0006.80 Wartos¢ gruntow:
0.7238 ha

Razem powierzchnia dzialek :

Stownie : siedem tysiecy dwiescie trzydziesci osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :

Sporzadzit: Paulina Bucko
Buceo

Dokument nie zawiera da H_{Cﬂ
dotyczacych budynkéw i wartosci
dziatek ewidencyjnych.

Podstawa prawna: ust. 1 pkt. 17 zal. nr 5
do rozporzadzenla MRRIB z 29.03.2001
w spr ewidencji gruntéw | budynkow
(Dz. U. Nr 38 poz. 454)

2015-09-15

Strona: 1

]

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

e,

T v

2015-09-15_ .
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Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSKI

Jednostka ewidencyjna: 020301 _1 Miasto Glogow

Nr kancelaryjny: 6642.1276.2015 ' Obreb ewidencyjny: 0006 Hutnik

MAPA EWIDENCYJNA
Skala 1:1000
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PREZYDENT MIASTA
GLOGOWA Glogbw, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

WIiD.DD.7234.6.105.81.2015
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267, ze zm.), upowaznienia Prezydenta
Miasta Glogowa z dnia 05 kwietnia 2011 r. udzielonego Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji
i Drég w sprawie wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej bedacych w kompetencji Wydziatu Inwestycji i Drég bedacych w kompetencji Dziatu
Drog,

po rozpatrzeniu

wniosku zloZonego przez Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych ,AKWEDUKT”, z siedzibg
w Jaczowie przy ul. Diugiej 29, 67-200 Glogéw, reprezentowanym przez Panig Jolante
Kaczmarek, dziatajaca na mocy petnomocnictwa z dnia 01 sierpnia 2015 .

postanawiam
wydac zezwolenie dla

Przedsiebiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Egkowa 52
67-200 Glogow

na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami, projektowanej w pasie drogowym drogi
gminnej nr 100353 D, ul. Henryka Sienkiewicza (dz. o nr geod. 80, obreb VI - ,Hutnik”),
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do rob6t w pasie
drogowym, do wystgpienia do Dzialtu Drég z wnioskiem o wydanie decyzji
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego iustalenie za powyzsze optaty pod rygorem
zastosowania art. 162 Kpa.

2. Tut. Dziat nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami znajdujacymi
sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodnic z ich wtascicielami.

3. Projektowana budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie drogowym drogi
gminnej nr 100353 D, ul. Henryka Sienkiewicza (dz. o nr geod. 80, obreb VI - ,Hutnik”)
nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego.

4. Nawierzchnie chodnika z kostki prefabrykowanej przed przystapieniem do robét nalezy
zdemontowac. Po zakonczeniu prac nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na catej
jego szerokosci, liczac od obrzeza do kraweznika z materialéw nieuszkodzonych,
z uwzglednieniem poszczegdlnych warstw podbudowy, tj: podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-36 cm, kostka
betonowa utozona na podsypce piaskowo cementowej 1:4 gr 3 cm. Dodatkowo
zniszczong nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ na catej szerokoSci prowadzonych
prac, zgodnie ze standardami przyjetymi dla jezdni o kategorii ruchu- KR 3,
z zastosowaniem masy Scieralnej SMA.

5. Inwestor zobowiazany jest do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego
protokotu z badan zageszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac.

6. Przed wejSciem w teren, nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ projekt odtworzenia
nawierzchni, ktory to nalezy uzgodni¢ w tutejszym urzedzie w Dziale Drég.

7. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy odtworzy¢ i przywrocié
do wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 1999 r,, Nr 43, poz. 430).

8. Przed wejsciem w teren nalezy wystgpi¢ do Dzialu Drég Urzedu Miejskiego
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym
do ktdrego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony przez Staroste Powiatu Glogowskiego, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wmysl par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).

9. Lokalizacja przebiegu projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami
(wrysowanej na zalaczniku graficznym - mapa zasadnicza skala 1:500, bedacego
integralna cze$cia niniejszego zezwolenia), przyjmuje sie zgodnie z projektem.

10. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane (dotyczy wytgcznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
przedmiotowej trasy).

11. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie sie¢ wraz
z przytaczami nie zostanie wybudowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catos$ci zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
. Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14

dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2015 poz. 460) inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

~ uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 poz. 1409) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo zgloszenia
wykonania robdt budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys$l art. 28 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409).

4. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460.).

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z cze$cig Il ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2012 poz. 1282).

Informacja:

Zgodnie z art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 460.) administrator ma prawo
do naliczania oplaty za zajecie terenu stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢
zarzqdcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacje,
powierzchnie oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotgczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa
drogowego z podaniem jego wymiaréw. Przed przystqpieniem do robét wniosek ten nalezy uzupeini¢ o projekt zabezpieczenia miejsca
robét, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robdt (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz
harmonogram robét (w przypadku prowadzenia robét etapowo).

Z up. ta Miasia Lowa
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1. Plan zagospodarowanla terenu (mapa zasadnicza skala 1:500) szt.1 ~/"_? i ags: i) AL
w- g O
dresat.
v Afa A Coviin i
Vs | JLyit

WIID.DD./Pawet Koch,
tel: (76) 72 65 428



. SKALA 1:8500
WOJEWODZTWO. : doinodlaskie

Powiat 1 glogowskd
JEDNOSTKAEWID : 020301 _1 Glogéw
OBREB : 0008 Hutnik '
‘OBIEKT :  ul. Daszyiskiego dz.nr 86

Mapa aktualna na dzief:
USHUGE & ZYINE
mer inz. b 2Nk

67 3
kom. 6

_ Ukiad wspdirzgdnych : 2000 Poziom odniesienia Kronsztadt.

‘MW - Tereny mieszkainictwa wislorqdzinnego

00 Glogdw, S na 10/6
U2-510-743, nj?m:’k@wp‘pl

-112-09-/3, REGYIN 380441199

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Pomiar uzupelniajgcy wykonano w miesigeu sierpiert 2015
Granice na mapie zakresie opracowania - prawne

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obclgter siuzebnosciami
gruntowymi.

Tre$¢ wymogdw z § 8.1 RMGPIB z dnia 21.02.1995r. zostala
wkreslona orlentacyjnie z przeskalowansgo miejscowego planu
zagospodarowania terenu, '

% - ulice lokaine i dojazdowe
W zakresie opracowania~whesdlono brak skoordynowane projekty:

PODGIK.6640.1181.2015

LigMeliEz0n
Ll ——rd wh

Nie wyklucza si¢ wystgpowania na zakneslonym obszarse innych clementow
podziemnzgo uzbrojenia tereny niZ te kidre s
uwidocznione i danej mapie w vakresie opracowanis

POWIATOWY 0%
GEGDEZ
tif, 1
ah iy Ty i7
0 /8-727-25-89
GON (121283056

tel flax 76-727.25 4
NiP §53-21-50-254

‘| 2 up. sTRROSTY |

Z:li}iec

Hp

ZNIK DO DECYZU :

| o bl N0 FIBR ECFYS ) 1015
LEGENDA S it snla " Ao UoNS

- Przylocza | sie¢ wodociogowa ' -
Studnle wodomlerzowe

= Hydront podziemny

Granice dziatek
Zasleg odzlatowywanioa hydrantu

ok y
| T




Prezydent Miasta Glogowa

Rafael Rokaszewicz

67-200 Glogdéw, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Glogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogow, dnia 09.12.2015r.
WRM-DGiGG.6853.37.2015.BB

Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
Akwedukt

Jaczéw ul. Dluga 29

67-200 Glogéw

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji proj. — sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami wodociggowymi —
dz. nr geod. 86 obr. VI ,, Hutnik” w Glogowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2015 r. wyrazam zgode na zajgcie czgsci dzialki nr geod.
86 obr. 6 ,,Hutnik”(zgodnie z zalgcznikiem graficznym), stanowigcej zas6b Gminy Miejskiej Glogow,
pod planowang inwestycje budowy sieci wodociggowej wraz z przylgczami wodociggowymi.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych nalezy ustali¢ w Zakladzie Gospodarki
Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1 w Glogowie.

Ponadto, koncepcje planowanych rob6t Wydzial Srodowiska Dzial Estetyzacji Miasta tut.
Urzedu opiniuje pozytywnie, z nastepujacymi uwagami:

e Na terenie przedmiotowej dzialki, bezposrednio na planowanej trasie przebiegu projektowanej sieci,
na wys. ul. Daszynskiego 5-5a, zlokalizowane s3 nastgpujace drzewa i krzewy:
1. Topola mieszaficowa o obwodzie pnia 180 cm, mierzonym na wys. 1,3 m nad ziemia.

2. 3 szt. krzewow z gat. zywotnik zachodni (tuja).

e Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowg, a przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
inwestycji, nalezy. wystapi¢ (po uzyskaniu zgody wiasciciela w/w dziatki) do wilasciwego organu
z wnioskiem o usunigcie w/w drzewa i krzewow, ktére kolidujg z planowanym zakresem robot.

e Usunigcie drzewa i krzew6w, z powodu prowadzonej inwestycji, zwigzane bedzie z naliczeniem oplaty.

e Na etapie projektowania nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zmiany przebiegu trasy sieci wodociagowej

w obrgbie przedmiotowej topoli, celem wyeliminowania koniecznosci usunigcia drzewa.

e Krzewy w/w zywotnikow, ze wzgledu na niewielkie gabaryty, kwalifikujg si¢ do przesadzenia.

4o
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Ponadto, na terenie dziatki nr 86, na wys. ul. Daszyniskiego 3-3a, w poblizu projektowanego przebiegu
sieci, zlokalizowane sg dwa drzewa liSciaste. Podczas realizacji prac powinny zosta¢ zachowane

szczegoblne wzgledy ostroznosei, w celu ograniczenia negatywnego wplywu prac na w/w drzewa .

Zgodnie z art. 87 a Ustawy o ochronie przyrody, prace ziemne wykonywane w obrgbie bryly

korzeniowej drzew lub krzewo6w przeprowadza si¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom

i krzewom.

e Niezbedne wykopy w =zasiggu rzutu koron drzew powinny by¢é wykonywane rgcznie

w celu zachowania jak najwigkszej ilo$ci korzeni,

e Podczas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew, przed uszkodzeniem sprzgtem

mechanicznym, za pomocg deskowania,

e W oprzypadkach uszkodzenia (zniszczenia) drzew Iub krzewéw zostanie wydana decyzja

z naliczong kara, zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody art. 88, 89).

e Teren w/w dzialki zagospodarowany jest rowniez trawnikiem, ktory po zakonczeniu prac musi by¢

odtworzony, a teren przywrécony do stanu poprzedniego

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, nalezy powiadomié Dziat Ochrony Srodowiska tut. rzedu.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty na pi$mie.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przywrécié teren do porzadku oraz wykona¢ geodezyjne pomiary
powykonawcze i sporzadzi¢ zwiazang z tym dokumentacj¢ — zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
»~Prawo geodezyjne i kartograficzne” (j.t.Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.)

Pobrano opfate skarbowa w wysokosci 17,00 zt od udzielonego pelnomocnictwa na podstawie zatacznika (czgsé
IV) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015 r. , poz. 783 ze zm.).

Z powazaniem,

zal. mapowy — lszt. PREZNDENT MIA

Otrzymuje:
1/adresat jw./ aa

Do wiadomo$ci: ZGM, ul. Poczdamska 1, Glogow
Sprawe prowadzi: Barbara Burchardt,

tel. 76/ 7265-456, e-mail: b.burchardt@glogow.um.gov.pl
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SwO - Studnie wodomierzowe
2 Hp - Hydrant podziemny
W = Wezet
% z - Zmianha kierunku

- Granice dziatek

ZALACZNIK nr ..il...... do plsma

- Zasleg odziatowywanio hydrantu

Z dnia ?/«3&6/5

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczow, ul.Dtuga 29  67-200 Glogow

INWESTOR [PWIK w Gtogowie Sp. z o.0. ul.tgkowa 52 67-200 Gtogdw
TYTUL PROJEKTU| Budowa sieci i przylqczy wodociqgowych do budynkdw mieszkalnych nr 1-1a,

3—3a, 5-5a, 7—7a przy ulicy Daszynskiego w Gtogowie.
TYIUL RYSUNKU| Projekt zagospodarowania’ terenu. NR ZLECENIA

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T Bortoszek |211/01/00N | inst. — inz. | | B0 [a5m-o0m
WYKONAL J. Kaczmarek £ '

NR RYS. i

100 |,

W



Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

67-200 Glogdw, ul. Poczdamska 1  tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01
www.zgm.glogow.pl  e-mail: zgm@zgm.glogow.pl

Gtogdéw, dnia 22.10.2015r.
Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek

ul. Dtuga 29, Jaczéw

67-200 Gtogow

Nasz znak: ET- 386 /2015

Odpowiadajgc na Wasze pismo z dnia 15.10.2015 r, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej w Gtogowie uzgadnia przebieg projektowanej sieci i przytaczy
wodociggowych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Daszyniskiego 1 — 1A, 3 — 3A,
5-5A, 7- 7A w Glogowie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosic rozpoczecie robdt w tut. Zaktadzie

w celu protokolarnego przekazania placu budowy.

Po zakoniczeniu robdt dokonaé naprawy nawierzchni chodnikéw, drog wewnetrznych,
terendw zielonych, posiac trawe i uporzagdkowac teren po rozkopach.

Roboty nalezy wykonac sitami wtasnymi, na swdj koszt.

O zakoriczeniu robét nalezy poinformowac nasz Zaktad w celu dokonania

protokolarnego odbioru.

Do wiadomos$ci:

1. ZH w/m
2. DW w/m

Dzialu

3. ala =



PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogdw, dnia 7 wrzesnia 2015 r.

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczéw, ul. Dluga 29, 67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-400-227/2015

Dotyczy: WTP dla przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociagowymi do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o nr 1-1a, 3-3a, 5-5a, 7-7a
przy ul. Daszynskiego w Glogowie.

W odpowiedzi na zlozony wniosek oraz w nawigzaniu do ustalen z Projektantem
dnia 04.09.2015 r. w sprawie jak w temacie, Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Glogowie sp. z 0.0. informuje co nastepuje:

1. Sie¢ wodociaggowa D100 zasilajgcg budynki wielorodzinne o nr j.w. przy
ul. Daszynskiego podlegajaca wymianie (od miejsca wlaczenia z siecig wodociagowa
0200 w ul. Henryka Sienkiewicza wzdtuz budynkow) oraz przytacza wodociggowe
do tych budynkéw projektowaé z rur PEHD z uwzglednieniem ewentualnych szkéd
gorniczych. \

2. Dobbr srednicy dla modernizowane;j sieci i przylaczy przyja¢ w oparciu o aktualny
bilans wyliczony na podstawie rzeczywistych danych zuzycia wody.

3. Na koncu sieci wodociagowej dla celéw eksploatacyjnych umiesci¢ hydrant
podziemny ©80.

4. Wpigcie przylaczy do sieci wodociggowej projektowaé poprzez opaske do
nawiercania i zasuwe odcinajaca.

5. Sie¢ wodociagowa projektowa¢ w miejskich ciggach komunalnych poza pasem jezdni
w terenach zielonych, chodniku lub wydzielonych pasach dla infrastruktury
techniczne;j.

6. Nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodéw w terenie prywatnym nieruchomosci.
W przypadku koniecznosci usytuowania w terenie 0sob trzecich, nieruchomosci te
nalezy obcigzy¢ stuzebnoscia przesythu.

7. Trasa przewodow sieci wodociggowej powinna przebiegaé prosto, z najmniejsza
iloscig zalaman, a minimalne zagl¢bienie winno wynosi¢ 1,40 m.

8. Armaturg dla sieci wodociggowej i przylaczy projektowaé nie gorsza jak armatura
firmy Havle lub AVK.

9. Armature tj. hydrant, zasuwy sieciowe, zasuwy odcinajace przylacza wodociggowe od
sieci, oznakowa¢ w terenie na tabliczkach umieszczonych na stupkach lub budynkach
zgodnie z PN-86/B-09700.

10. Wpigcia do sieci dokonuje nasze Przedsi¢biorstwo.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig ks Zakiadeg

Wysokosé
92 057 900,00 21
67-200 Glogdw - ul. Lakowa 52
Biuro Obslugi Klienta: tel/fax 76 835 58 61 - tel/fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30 - )
: telfax 76 09 2
Sekretariat: 834 09 38 S;m_ nie rejestrowego:
Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 -Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarcz)
ldentyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284



11;

12.

13.

14.

15

16.

Zestawy wodomierzowe umiesci¢ w odleglosci nie wigkszej niz 1 m za pierwszg
zewnetrzng Sciang budynku w wydzielonych pomieszczeniach technicznych
zlokalizowanych za pierwsza zewnetrzng $ciang budynku, a w przypadku braku
mozliwosci (zgodnie z PN-B 10720:1998 i PN-ISO4064-2+Ad 1 oraz wytycznymi
prawa i Przedsigbiorstwa ) umieszczenia zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu
technicznym, umieszczenie poszczegélnych wodomierzy zaprojektowaé

w studzienkach wodomierzowych.

Pomieszczenie techniczne musi stanowi¢ wspoing wlasno$é wszystkich
wspotwiascicieli przytaczanej nieruchomoscei, winno by¢ tatwo dostepne dla stuzb
naszego Przedsigbiorstwa oraz zabezpieczone przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostgpem 0s6b niepozadanych zgodnie z PN-B10720:1998 i PN-IS04064-2+Ad1
oraz zaleceniami Przedsigbiorstwa.

Za granicg eksploatacji (zawor odcinajgcy za wodomierzem gléwnym) nalezy
zamontowa¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody,
zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych PN-92/BO1706/Az1:1999 oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie- Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Studzienki wodomierzowe (w przypadku potrzeby ich zaprojektowania) nalezy
lokalizowa¢ poza budynkiem w granicach obszaru nieruchomosci, poza pasem jezdni
w terenach zielonych, wzglednie chodniku. Studzienka powinna mie¢ zabezpieczenie
przez naptywem wod gruntowych i opadowych, zaglgbienie do wyczerpywania wody

i by¢ wykonana zgodnie z PN-91/B-10728 i PN-91/M-54910.

. Przed opracowaniem dokumentacji technicznej, koncepcje nalezy przediozy¢ do

uzgodnienia (akceptacji) w ZGM i w dziale technicznym naszego Przedsiebiorstwa.

Opracowana dokumentacja techniczna sieci i przylaczy wodociggowych, ktora

podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsigbiorstwa, winna

zawierac:

e opis techniczny modernizowanych urzadzen wodociaggowych wraz z informacja
o zakresie i sposobie wykonywania rob6t budowlanych z uwzglednieniem sposobu
likwidacji istniejacych sieci i przytaczy wodociggowych do budynkéw jak
w tytule,

e plan sytuacyjny sieci i przytaczy wodociggowych sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
rysunki profili podtuznych sieci i przylaczy z podaniem: rzednych terenu i osi
przewodow, S$rednicy, materiatu, diugosci, spadku, odleglosci oraz rzednych
innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecig i przylaczami
wodociggowymi,

e schematy weziow polaczeniowych,

w przypadku umieszczenia wodomierza w pomieszczeniu technicznym- rysunek
z rzutem tego pomieszczenia, a w przypadku umieszczenia w studzience
wodomierzowej- rysunek szczegétowy studzienki.

17. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym wystgpi¢ do Urzedu Miejskiego

w Glogowie, Dziatu Drég i Komunikacji Miejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
w.w. decyzj¢ przedlozy¢ w naszym przedsiebiorstwie.

18. W terminie 7 dni przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomi¢ dziat

techniczny celem sprawowania kontroli wykonywanych robét.

19. Wykonawca nie ma prawa zasypywa¢ wykonywanych sieci i przylaczy

wodociggowych przed przeprowadzeniem pomiaréw geodezyjnych oraz dokonaniem



komisyjnym odbioréw technicznych czesciowych (w tym préb szezelnoscei).
20. Odbior techniczny i koficowy winien odbywac si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.
21. Inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koncowym winien przedtozyé:
¢ dokumentacje techniczng w oparciu o ktdra zrealizowano inwestycje, zawierajaca
naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystgpia),
* mapy sytuacyjno-wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500, zaktualizowane,
z pokolorowanymi siecig i przylagczami wodociggowymi bedacymi przedmiotem
odbioru technicznego. Sie¢ wodociggowa naniesiona na mapie winna mieé
okreslone rzg¢dne wysokos$ciowe, a mapa powinna by¢ opieczetowana wszystkimi
obowigzujacymi pieczgciami w tym informacjg o przyjeciu do zasobow
panstwowych,
dziennik budowy z wszystkimi wymaganymi wpisami inspektora nadzoru,
protokoty odbioréw cze¢sciowych, prob szczelnoscei, dezynfekcji oraz ptukania
sieci wodociaggowej, pozytywna analiz¢ wody sporzadzong przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym
przez Panstwowg Inspekcj¢ Sanitarng (np. Dziat Laboratorium PWiK w Glogowie
sp. z .0., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty techniczne, certyfikaty
na materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej,
e zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.
. 22. Wigczenia do sieci wodociggowej @200 nowo-wybudowanego przewodu
wodociggowego wykona¢ po odbiorze stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng
1 sanitarng tego przewodu.
23. Przytacza wodociggowe wiaczy¢ do odebranej sieci wodociggowej po odbiorze
stwierdzajgcym sprawnos¢ techniczng wybudowanych przylaczy.
24. Wszelkie uzgodnienia ( w tym warunki techniczne przylgczenia) z naszym
Przedsigbiorstwem tracg waznos$¢ w razie nie przystapienia do budowy w ciggu
dwoch lat od dnia ich wydania.

Zalaczniki:
Mapa w skali 1:500

Otrzymujg:
1. Adresat
2.TT a/a
KR/KR
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PWiK w Glogowie
Sp. z 0.0.

Glogow, dnia 12 pazdziernika 2015 r.

Przedsigbiorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczow, ul. Diuga 29, 67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-401-62/2015

Dotyczy: rozpatrzenia koncepcji projektu przebiegu projektowanej sieci wodociagowej
wraz z przylaczami wodociggowymi do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
onr 1-1 a, 3-3 a, 5-5 a, 7-7 a przy ul. Daszynskiego w Glogowie.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie spétka z ograniczong
odpowiedzialnoécig w zalgczeniu odsyla rozpatrzong i uzgodniona koncepcj¢ projektu
w zakresie przebiegu projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytagczami wodociggowymi
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o nr 1-1 a, 3-3 a, 5-5 a, 7-7 a przy
ul. Daszynskiego w Glogowie z uwagg:
e przy opracowywaniu projektu technicznego na w.w. uzbrojenie nalezy zastosowac si¢
do wydanych WTP pisma znak: TT-400-227/2015 z dnia 07.09.2015 r.

Zalacznik:
Mapa w skali 1:500- 1egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TTala .

KR/KR /
CZEONEK [ZA¥X/ZADU
Dyrektor ds. '.:_-j.'ﬁ. icznych

Wojciech Stanicki

i

/

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokosé kapitalu zakladowego

92 057 900,00 z¢
67-200 Glogéw « ul. takowa 52
Biuro Obstugl Klienta: tel./fax 76 835 58 61 - tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sad Rejonowy dia Wroctawia
Konto: B.S. Glogéw 73 864800080000 0014 0416 0001 -Fabryczniej, IX Wydziat Gospodarczy
Indentyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sgdowy:

NIP 693-00-08-317 NS-REJ. KRS 0000035284 Ll ?
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 ;500

WOJEWODZTWO  : doinosigside

Powiat 1 glopowskd
JEDNOSTKAEWID : 0205011 Glogéw
OBREB : 0008 Hutnik '
‘OBIEKT :  ul. Daszyiskiego dz.nr 86

Pomiar uzupeiniajacy wykonano w miesigou sierpiert 2015
Granice na mapie zakresie opracowania = prawne
Ukiad wspdirzgdnych : 2000 Poziom odniesienia Kronsztadt. PORIATONY OSRO TAC!

GEGDEZY 4T :
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciaten siudebnosciami (oL 75737 25 45 o 16.721.25.85
gruntowymi, NIP 553-21 .40 2 [£0-25-89

EGON 021289056
Tres$é wymogow z § 8.1 RMGPIB z dnia 21.02.1995r. 20stata
whkreslona orientacyjnie z przeskalowanego miejscowego planu
zagospodarowania terenu.
'MW - Tereny mieszkalnictwa wislorqdzinnego
% - ulice lokaine i dojazdowe
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PODGIK.6640.1181.2018 Zazlf}iec ] - Przytacza | sie¢ wodoclogowa
Mapa aktualna na dzisy: ' O - Studnle wodomlerzowe
Hp - Hydrant podziemny

USLUGI GRODHZYINE - Granice dziatek

mgr ing. Mprfuse Fzarnit - Zasleg odziatowywania hydrantu
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Nie wyklucza sig wysigpowania na zakreslonym obszarze innych clementow
podziemnego uzbrojenin tereny niZ te kidre s3
uwidocznione v danej mapic w vakresie opracowania
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PWiK w Gtogowie
sp. z o0.0.

Glogoéw, dnia 7 grudnia 2015 r.

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
H»AKWEDUKT”
Jolanta Kaczmarek

Jaczéw, ul. Dhuga 29, 67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-401-80/2015

Dotyczy: rozpatrzenia dokumentacji projektowej sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wodociagowymi do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o nr 1-1 a, 3-3 a,
5-5 a, 7-7 a przy ul. Daszynskiego w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji w Glogowie spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w zalgczeniu odsyla jeden egzemplarz rozpatrzonej i uzgodnionej
dokumentacji projektowej sieci wodociggowej wraz z przylagczami wodociggowymi do
budynké6w mieszkalnych wielorodzinnych o nr 1-1 a, 3-3 a, 5-5 a, 7-7 a przy ul.Daszynskiego
w Glogowie z uwagami:

- wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogg zakioci¢ dostawy wody i odbioru

$ciekéw odbiorcom ustug, z ktorymi nasze przedsigbiorstwo ma podpisane umowy,

- przy realizacji sieci wodociggowej nalezy pamieta¢ o zachowaniu odleglosci od wszystkich
istniejagcych, projektowanych sieci, urzadzen uzbrojenia terenu oraz drzew i krzewow
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, pozwalajace jednoczesnie na prawidiowg
w przysztosci eksploatacje tej sieci.

Otrzymujg:
1. Adresat (
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokosé kapitaiu zakladowego

92 057 900,00 zi
67-200 Glogow « ul. takowa 52

Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 - tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sad Rejonowy dla Wroclawia
Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 -Fabryczniej, IX Wydzial Gospodarczy
Indentyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284 5'0
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