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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opinieg geotechniczng wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Ustug InZynieryjnych
AKWEDUKT mieszczacego si¢ w Jaczowie przy ulicy Dhugiej 29.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno—inzynierskich w podtozu planowanej budowy sieci i przy-
laczy wodociagowych przy ulicy Daszyriskiego w Glogowie. Opracowanie wykonano na pod-
stawie badan geologicznych wykonanych w grudniu 2015 r na przedmiotowym terenie.

Opinig¢ wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 Dokumentowanie

geotechniczne. Przy dokumentowaniu wykorzystano rowniez normy:
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,
® PN-79/B- 02480 Grunty budowlane.

1.2 Charakterystyka inwestycji

Projektowana jest budowa sieci i przylaczy wodociagowych do budynkéw mieszkal-

nych nr 1 — 1a, 3-3a, 5 -5 a, 7 — 7a przy ulicy Daszynskiego w Glogowie.

2. OPIS WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

W celu rozpoznania budowy geologicznej podioza w rejonie projektowanej budowy

sieci wodociagowej wykonano dwa otwory geologiczne do gigbokosci 2,0 m.

a) Prace geodezyjne

Otwory geologiczne wytyczono metodg domiaréw prostokatnych do elementow sytuacyj-
nych w terenie. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw geologicznych przyjeto na
podstawie wykonanej niwelacji technicznej w dowiazaniu do rzednych studzienek kanaliza-

cyjnych. Dla otworu pierwszego rzedna studzienki wynosita H=90,54 mnpm, a dla otworu

drugiego H=90,57 mnpm.




b) Prace wiertnicze

W ramach prac geologicznych wykonano 2 otwory wiertnicze do glgbokosci 2,0 m kazdy.
Otwory wykonano przy pomocy zmechanizowanej wiertnicy obrotowej, §widrami spiralnymi
o Srednicy 80mm. Po wykonaniu obserwacji i opisu przewiercanych gruntow otwory zostaly
zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem nastepstwa geologicznego
warstw. Prace wiertnicze wykonano w dniu 03.12.2015 r. pod stalym nadzorem geologa do-

kumentujacego.

c) Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan terenowych sporzadzono ,,Opinie geo-

technicznq ”. Opini¢ geotechniczng wykonano w 4 egzemplarzach.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

3.1 Polozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren objety niniejszym opracowaniem polozZony jest w Srodkowe;j
czesci Glogowa, przy budynkach mieszkalnych nr 1-1a, 3-3a, 5-5a, 7-7a mieszczacych sig
przy ul. Daszynskiego. Administracyjnie Glogdéw stanowi siedzibe gminy i powiatu, w woje-
wodztwie dolnoslaskim Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje si¢ na Mapie orientacyj-

nej —zal. nr 1.

3.2 Morfologia terenu
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrgbie Wysoczyzny Glo-
gowskiej, w poblizu jej kontaktu z Pradoling Barucko-Glogowska.

Powierzchnia terenu badan w granicach opracowania jest praktycznie ptaska. Rzgdne

obszaru w obrebie wykonanych badan wahaja si¢ w przedziale 90,6-90,9mnpm.




4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczng dokumentowanego terenu rozpoznano na podstawie wykona-
nych otworéw geologicznych do glebokosci 2,0 m. Z przeprowadzonych na tym terenie badan
geologicznych wynika, ze w bezposrednim podtozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty

nasypowe. Do glgbokosci 2,0 m nasypy nie zostaly przewiercone.

UTWORY NASYPOWE

Utwory antropogeniczne, nasypowe powstaly najprawdopodobniej w okresie budowy
budynkéw mieszkalnych przy ulicy Daszynskiego. W obu otworach sktad nasyp6w jest toz-

samy, skladaja si¢ one z mieszaniny gleby, piasku i gruzu.

Profile z wyzej wymienionymi utworami antropogenicznymi zostaly naniesione na ,,Mape

dokumentacyjnq” — zal. nr 2.

S. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie s korzystne dla projekto-
wanej inwestycji. Wody podziemne;j nie stwierdzono w zadnym z otworéw do glebokosci
rozpoznania, tj. 2,0m. Nie istnieja tez warunki do okresowego zatrzymywania si¢ wod opa-
dowych w obrebie gruntéw nasypowych.

6. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Charakterystyke warunkow geologiczno—inzynierskich podioza gruntowego w rejo-
nie projektowanej budowy sieci wodociggowej opracowano na podstawie wynikdw przepro-
wadzonych prac geologicznych.

Do gle¢bokosci 2,0 m nie nawiercono spagu nasypu, nie zostaly osiagnigte wigc grunty

rodzime. Grunty nasypowe to grunty niejednorodne o zréznicowanym skiadzie i proporcjach,




wobec czego nie wyznaczono dla nich réwniez zadnych parametréw geotechnicznych. W

skiad nasypu mozemy zaliczy¢ glebg, piasek i gruz.

Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych przedstawiono w

tabeli Legenda do przekroju — zal. nr 5.

7. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) W podlozu budowlanym projektowanej sieci i przylaczy wodociagowych nawiercono
wylacznie grunty nasypowe. W obrebie gruntow antropogenicznych wystgpuja: gleba,
piasek i gruz. Grunty te uznaje si¢ jako podtoze niekorzystne dla celéw budowlanych.

b) Z uwagi na wylaczno$é wystgpowania w podlozu planowanej budowy wodociagu grun-
tow nasypowych zaleca si¢ przed polozeniem sieci i1 przylaczy wodociagowych wykona-

nie czgsciowej wymiany gruntu.

c) Zaleca sig, aby przed polozeniem rurociagu ulozy¢ zageszczong podsypke piaszczysto-
zwirowa. Stopien zageszczenia podsypki okresli Projektant zadania. W miejscach gdzie
projektowana sie¢ przecina drogi i ciagi piesze nalezy zasypke wykonaé rowniez z za-

geszezonego gruntu piaszezysto-Zwirowego.

d) Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg do$¢ korzystne dla projekto-

wanej inwestycji. Wody podziemnej nie stwierdzono do glebokosci rozpoznania, tj. 2,0m.

e) W przypadku natrafienia w trakcie prac budowlanych na grunty nie opisane w niniejszej

opinii geotechnicznej nalezy dokona¢ odbioru wykopu i oceny gruntéw przez uprawnio-

nego geologa.
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Symbole geotechniczne wg normy
PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunty prochnicze  2%<I,m<5%
Nm  namul 5%< 1om<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rmumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
2z ZWir
Zg  zwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni
Pd piasek drobny
PIl1  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Np  pyl piaszczysty

kamieniste

gruboziamiste

drobnoziamiste
nie spoiste

I1 pyl
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII glina pylasta drobnoziamniste
Gpz glina piaszczysta zwigzla  spoiste
Gz  glina zwigzia

GIlz glina pylasta zwig¢zla

Ip il piaszczysty

I It

111 U pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda mlode osady
gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DQTYCZACE
OPISU GRUNTOW
+ domieszki
/! przewarstwienia
na pograniczu
()  okreslenia uzupelniajgce dotyczace:
skiadu nasypu, godzaju gruntow
organicznych, petrografi skal
B numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

z probka o naturalnej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

% prébka wody podziemnej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
podziemne;j (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
nawiercony poziom wody podziemne; i

rzedna
grunt nawodniony
AAnhA saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
[] sonda cylindryczna (SPT)

{ sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - ciezka wbijana

ST — wkrecana
OZNACZENIA GRUNTU
[p=0,50 - stopien zaggszczenia

1.=0,20 - stopien plastycznosci
k=10"-10" - wspolczynnik filtracji [m/s]
INNE OZNACZENIA
11 numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekroj
L znumerem (nazwa) obiektu i iloscig
kondygnacji
— — granica warstwy geotechniczne]
podstawowe granice litologiczno-
T stratygraficzne

Zal. nr 7



