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CZESC OPISOWA

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
A.l . Zamawiajacy

Zamawiajacym jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0,
ul. Lakowa 52; 67-200 Gtogow

A.ll. Zakres inwestyc;ji.

1. Agregaty kogeneracyjne - wymiana istniejgcego agregatu kogeneracyjnego w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204) na dwie nowe jednostki, dzieki ktorym mozliwe bedzie spalanie catosci
powstajacego w perspektywie biogazu (celem produkciji energii elektrycznej i cieplnej). Agregaty do-
starczone bedg wraz z kontenerami, z wtasng rozdzielnicg oraz wiasng szafg sterowniczg z uktadem
automatycznej synchronizacji umozliwiajacym wiaczenie agregatow do pracy réwnolegtej z siecig
energetyczng w oczyszczalni. Agregaty kogeneracyjne bedg pracowaty synchronicznie z siecig energe-
tyczng poprzez rozdzielnicg gtowna nn.

Zamawiajacy zaktada dostarczenie (2kpl) nowego zespotu pradotworczego z pradnicg synchroniczna,

wyposazonego w modut odzysku ciepta od korpusu silnika i spalin wylotowych, zasilanego biogazem, o
ciagtej mocy elektrycznej 175-192 kW oraz kontener dzwigkoizolacyjny. Kontener ma zapewni¢ odpo-
wiednig dzwigkoizolacyjno$¢, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dostarczenie zespotu kogeneracyjnego obejmuje réwniez : posadowienie w miejscu wynikajacym z
projektu, podtaczenie do sieci zewnetrznych i pozostate prace zwigzane z zaméwieniem, omoéwione w
programie funkcjonalno-uzytkowym (i wyszczegdlnione w Warunkach przytaczenia do sieci elektro-
energetycznej, wydanych przez dostawce energii).
Zamawiajacy zaktada modut kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 230/400 V / AC, 50Hz z
silnikiem w uktadzie R lub V, przeznaczonym do spalania biogazu.
» Modut kogeneracyjny dostarczony w kontenerze dzwiekoizolacyjnym, zapewniajacej natezenie
hatasu poza kontenerem: nie wieksze niz 80 dB w odlegto$ci 7m. (poziom hatasu potwierdzony
bedzie pomiarami wykonanymi przez niezalezng instytucje)

» Agregat powinien by¢ potaczony z rama, poprzez elastyczne, antywibracyjne elementy.
» Parametry podstawowe:

= Sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej, (przy zasilaniu silnika biogazem o zawar-
tosci CHs w gazie zasilajacym — 60%), powyzej 40% - przy obcigzeniu 100%.

= Sprawno$¢ wytwarzania uzytecznej energii cieplnej powyzej 45% - przy

obcigzeniu 100%. (uzyteczna energia cieplna to taka, ktdrej no$nik na wyjsciu z agre-
gatu ma temperature co najmniej 85°C).

Dostawca agregatu kogeneracyjnego winien posiada¢ stanowisko do  przeprowadzenia te-
stow modutéw ko generacyjnych, na ktdérym jest wykonywany test przed dostarczeniem modutu
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w miejsce lokalizacji. Na stanowisku testowym, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego,
winny by¢ dokonane pomiary wszystkich parametrow pracy modutu zadeklarowane w karcie ka-
talogowej. Préby obcigzeniowe agregatu nalezy wykona¢ do jego petnego obcigzenia elektrycz-
nego i cieplnego. Préby obcigzeniowe agregatu ko generacyjnego powinny odbywac sie

z mozliwo$cig zmiany wspotczynnika cos ¢ w zakresie 0,8 — 1. Agregat podczas testu nalezy
obcigzac¢ odbiorami o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym. Préby nalezy przeprowadzac
przy zasilaniu agregatu gazem z mozliwo$cig zmiany zawartosci CHs w zakresie 40% - 60%.
Nie dopuszcza sie jednostek pradotwdrczych, ktére nie bedg posiadaty wykonanych stosow-
nych testow pracy przed dostarczeniem na miejsce montazu. Test pracy nalezy po$wiadczy¢
protokotem z przeprowadzonej proby.

Wizyta i uczestnictwo przedstawicieli Zamawiajacego podczas testow jednostki pradotwérczej u
producenta odbywa sie na koszt wykonawcy.

2. Zbiornik gazu - wykonanie nowego zbiornika gazu - zbiornik biogazu elastyczny o konstrukcji dwu-
powlokowej, 0 objetosci magazynowania min. 1300 m3 i ci$nieniu roboczym do 20 kPa wraz komplet-
nym wyposazeniem technologicznym, zasilajgcym i sterujgcym.

3. Instalacja odsiarczania biogazu— wykonanie nowej instalacji odsiarczania jako pojedyncza linia od-
siarczajgca o przepustowo$ci min. 150m3/h i wpiecie jej do istniejgcego uktadu biogazu .

4. Sieci miedzyobiektowe — wykonanie, w niezbednym zakresie, rurociggdw i kabli/przewoddéw mig-
dzyobiektowych.

5. Wykonanie niezbednych zmian w uktadzie cieptowniczym zwigzanych z pracg generatorow
z uwzglednieniem zabezpieczenia ciSnieniowego sieci,

6.System AKPIA i sterowania z wizualizacjg

7. Drogi i chodniki, w niezbednym zakresie, wraz z wymaganym o$wietleniem

Przy realizacji robot nalezy przewidzie¢ ciagta prace istniejaca ej oczyszczalni bez przerw

technologicznych w czasie realizacji inwestycji. Wszystkie dostarczone urzadzenia i instalacje muszg
by¢ kompletne tzn. nie bedg wymagane: zadne inne dodatkowe prace i dostawy umozliwiajgce prace
dostarczonych urzadzen i ewentualne zmiany po stronie istniejacych urzadzen i sieci oczyszczalni.

A. I1.1. Projektowanie.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach admini-

stracyjnych kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

dodatkowg dokumentacje geologiczng dla niniejszej inwestycji w niezbednym zakresie — 4 ory-
ginaty;

przygotuje materiaty, wystapi z wnioskiem i uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody dla przedsiewzigcia, jesli bedzie wymagana,

projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-
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go (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239; Nr 208, poz. 1513),
wraz z uzgodnieniem Zespotu Uzgodniert Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu
— 4 oryginaty;

4) dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowiC bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumen-
tacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowla-
nego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegé-
fowych wytycznych Zamawiajacego( w tym réwniez w branzy AKPiA). Projekty techniczne wy-
konawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego - 4 kpl.;

5) informacja o planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 kpl.(jako element projektu budow-
lanego);

6) projekt rozruchu - 4 kpl.;

) Wykonawca dokumentacji opracuje wniosek o wydanie warunkéw podtgczenia agregatow pra-
dotworczych do sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej przy wspotpracy rownolegtej
z siecig elektroenergetyczng oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego od dostawcy energii elek-
trycznej warunki podigczenia agregatow,

8) Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, projekt wykonawczy dostosowania rozdzielni gtéwnej
NN dla stworzenia mozliwosci podigczenia agregatow do rozdzielni, zgodnie z warunkami uzy-
skanymi od dostawcy energii elektrycznej,

9) Wykonawca opracuije i uzgodni z dostawca energii elektrycznej Projekt wspdtpracy generato-
row z siecig elektroenergetyczng dostawcy energii i uzyskanie zgody na wigczenie generato-
réw do ruchu ( energetyka zawodowa ),

10) Wykonawca przygotuje materiaty do uzyskania przez Zamawiajacego koncesji na produkcje i
sprzedaz energii elektrycznej dla uzyskania Swiadectwa pochodzenia.

11) Wykonawca w swoich opracowaniach uwzgledni elementy zawarte w Projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych pn. ,Rozdziat pracy istniejacych komér fermentacyjnych w oczysz-
czalni $ciekéw w Gtogowie” wykonane przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu w 2013 r. w ra-
mach programu: ,PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW MIEJSKICH W GLOGOWIE”
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZtA GOSPODARKI OSADOWEJ

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujace:

1) dokumentacije powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wpro-
wadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i pota-
czen migdzyobiektowych — 1 oryginat + 3 kpl.;

2) instrukcje eksploatacji wybudowanych obiektdw oczyszczalni Sciekow — 1oryginat + 3 kpl.;

3) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie — 1 oryginat + 2 kpl.;

4) instrukcja eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — 1 oryginat + 3 kpl.;

5) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. — 1oryginat + 3 kpl.;

6) sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym
na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych i efektu korncowego
inwestycji — 1oryginat + 3 kpl.;

) dziennik rozruchu — prowadzony w trakcie rozruchu — 1oryginat + 1 kpl.;

) dokumenty ze szkolenia personelu — 1oryginat + 1 kpl.

) protokoty sprawdzen i badan — 1oryginat + 3 kpl.;

0) raport porealizacyjny, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na
sprawdzenie oddziatywania oczyszczalni na srodowisko — 1oryginat + 3 kpl.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa i wykonawczg oraz powykonawczg,
w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia
i specyfikacje w formacie *.doc/* xls oraz *.pdf.
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W ramach prac projektowych Wykonawca dokona weryfikacji i ewentualnej aktualizacji map do
celow projektowych bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci wy-
konawcy wynikajacej z Kontraktu.

A.ll.2. Roboty.
Przewiduje sie realizacje nastepujacych robot:

montaz 2 nowych agregatow kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowe;j,
montaz instalacji oraz armatury,

e wykonanie nowego zbiornika gazu

e wykonanie nowej instalacji odsiarczania biogazu,

e wykonanie, w niezbednym zakresie, rurociggdw i przewodow/kabli , miedzyobiektowych,

e wykonanie niezbednych zmian w uktadzie cieptowniczym zwigzanych z pracg generatoréw z
uwzglednieniem zabezpieczenia ciShieniowego sieci,

e wykonanie system AKPIA i sterowania z wizualizacjg dla nowych obiektow,

e wykonanie drég i chodnikow w niezbednym zakresie wraz z wymaganym o$wietleniem

A.Il.3. Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen i rozruch
nowych obiektow oczyszczalni oraz wykona badania porealizacyjne wptywu oczyszczalni na kompo-
nenty Srodowiska naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska).

A. 11.4. Efekt koncowy inwestyc;ji.

Efektem koricowym inwestycji ma byc:

a) spalanie catosci powstajacego w perspektywie biogazu (celem produkcji energii elektrycznej i ciepl-
nej);

b) wybudowanie obiektéw o0 wymogach zapisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym;
C) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPIA;

d) ograniczenie oddziatywania oczyszczalni na $rodowisko.

A. IL.5. Lokalizacja oczyszczalni $ciekéw. Stan wtasnosciowy.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie oczyszczalni Sciekow w Gtogowie przy ul. Kroch-
malnej, 67-200 Gtogow.

Istniejace obiekty gospodarki gazowej i energetycznej zlokalizowane jest na dziatkach ewiden-
cyjnych nr: 31/4 AM 8, 30/1 AM-8 i 15/13 AM 2 - Obreb 1 — Nadodrze.

Dojazd na teren oczyszczalni Sciekow w Gtogowie zapewniony jest od ul. Krochmalne;j.
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A.11.8. Opis istniejacej oczyszczalni w Gltogowie.

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw w Glogowie jest oczyszczalnig stuzaca do ochrony wéd rzeki
Odry poprzez oczyszczanie Sciekéw komunalnych doptywajacych siecig kanalizacji ogéinosptawne;j i
sanitarnej z miasta Gtogowa.

Do oczyszczalni Scieki doptywajg kolektorem grawitacyjne.

Przed samg oczyszczalnig na kolektorze wystepuje przelew burzowy, na ktérym nadmiar $cie-
koéw w porze deszczowej jest zrzucany do kolektora burzowego. Zrzucone na przelewie scieki i wody
burzowe sg retencjonowane w systemie zbiornika retencyjnego, z ktdrego pdzniej sg przepompowywa-
ne do oczyszczalni. Nadmiar Sciekow, ktdry nie moze by¢ retencjonowany w zbiorniku jest zrzucany na
kolejnym przelewie do rzeki Odry.

Wstepne mechaniczne oczyszczanie Sciekdw przebiega przy zastosowaniu nastepujacych urza-
dzen:

kraty geste mechaniczne,
piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczow,
osadniki wstepne.

Po oczyszczeniu wstepnym, celem dalszego usunigcia zwigzkow organicznych oraz redukcji
zwigzkdw azotu i fosforu Scieki poddawane sg procesowi oczyszczania biologicznego. Reaktor osadu
czynnego podzielony jest na strefy beztlenowe, niedotlenione oraz tlenowe i jest wyposazony w system
dyfuzoréw napowietrzajacych, mieszadta oraz pompy recyrkulacyjne.

Dla wytworzenia lotnych kwasow tluszczowych, ktdre wspomagajg oczyszczanie biologiczne
Sciekow, osad wstepny poddawany jest hydrolizie. Cze$¢ tego osadu kierowana jest do ciggu techno-
logicznego oczyszczania Sciekdw (przed osadniki wstepne). Pozostata cze$¢ osadu wstepnego po za-
geszczeniu grawitacyjnym oraz biologiczny osad nadmierny po zageszczeniu mechanicznym sg
wspdlnie poddawane stabilizacji na drodze fermentacji mezofilowej. Nastepnie po odgazowaniu osad
jest odwadniany i higienizowany.

Wytworzony w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest dla produkcji energii elektrycz-
nej oraz cieplnej dla potrzeb procesowych oraz socjalnych na oczyszczalni.

Aktualna ilos¢ Sciekow doptywajacych do oczyszczalni w okresie od 09.2011 do 08.2012 wynosi
Qsrg=12 248,95 [m3/d].

Tabela 1. llosci Sciekow (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej oczyszczalni $ciekow w Glogo-
wie).

Rodzaj przeptywu | Wielko$é

Przeptywy dla pogody suchej:

1) $redni dobowy 21000 [m3/d]

2) maksymalny dobowy 26 911 [m3/d]

3) maksymalny godzinowy 1500 [m3/h]

4) minimalny godzinowy 513 [md/h]
Przeptywy dla pogody deszczowej:

5) maksymalny godzinowy \ 1500 [m3/h]

Tabela 2. Jako$¢ $ciekdw surowych (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej oczyszczalni $cie-
kéw w Gtogowie).

Lp. Parametr Stezenia tadunki

1. | BZTs 430 [mg O] 9030 [kg Oo/d]
2. | Zawiesina ogblna 380 [mg s.m/l] 7980 [kg sm/d]
3. | Azot ogoiny 60 [mg N/ 1260 [kg N/d]
4. | Fosfor ogoiny 12 [mg P/I] 250 [kg P/d]

Powyzsze stezenia zanieczyszczen sg stezeniami Srednimi, ktérym odpowiadajg sred-
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niodobowe tadunki dla Sredniodobowego przeptywu Sciekdéw w okresie bezdeszczo-
wym.

Obecnie teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty gospodarki gazowej i energetycznej, stanowi
oczyszczalnia Sciekow w Glogowie i jest on objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego- Uchwafa NR X1I/89/2003 Rady Miejskiej w Gtogowie z dnia 30 wrze$nia 2003r.

(Dz. Urz. Woj. Dolno$lgskiego Nr 216, poz. 3089 z dnia 27.11.2003r.) w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni Sciekow w
Gfogowie — pismo WRM.DPiA.6727.156.2012 z dnia 10.10.2012r.

Gospodarka biogazem - stan istniejacy

W kazdej z komor fermentacyjnych, pod koputg gromadzi sie biogaz wytwarzany podczas roz-
ktadu osadu. Na kazdej kopule jest zamontowany cylindryczny dzwon gazowy, z ktérych ujmowany jest
biogaz odptywajacy dalej rurociggami do instalacji gazowej. Ci$nienie gazu jest mierzone w sposob
ciagty na rurociggu odptywowym z kazdej z komor osobno, natomiast ilo§¢ produkowanego gazu jest
mierzona dla obu komor tacznie.

Odptyw gazu z komér fermentacyjnych moze by¢ odciety przez zamkniecie zasuwy.

Kazda z komor fermentacyjnych jest wyposazona w wodne zawory bezpieczenstwa na podci-
$nienie 50 mm H,0 i na nadci$nienie 300 mm H-0.

W celu oczyszczenia gazu z siarki biogaz przeptywa przez dwa odsiarczalniki ze ztozem z rudy
darniowej.

Woda wykraplajaca sie z biogazu w skutek schtodzenia poza komorg fermentacyjng jest zatrzy-
mywana w odwadniaczach przeptywowych i w studzience odwadniajacej, z ktdrych nastepnie jest usu-
wana z ukfadu gazowego. Odwadniacze sg zamontowane na rurociggu przed odsiarczalnikami, przed
gazogeneratorem i kottem oraz przed pochodnig.

Oczyszczony i odwodniony biogaz jest wykorzystywany do spalania w gazogeneratorze, w celu
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Doptyw biogazu do gazogeneratora jest wyréwnywany przez
jego gromadzenie w zbiorniku gazu (pojemno$¢ 100m3) i pdzniejszy odbidr. Cisnienie w zbiorniku jest
utrzymywane na statym poziomie przy pomocy dmuchawy.

llo$¢ biogazu spalanego w gazogeneratorze jest mierzona przeptywomierzem.

Nadmiar biogazu, lub jego cato$¢ kiedy nie pracuje gazogenerator jest spalana na pochodni.

Biogaz moze tez by¢ spalany w kotle (np. w czasie awarii gazogeneratora), w celu produkowania
energii cieplnej do podgrzewania osadu na WKF-y. Kociot jest wyposazony w palniki, ktore sq przysto-
sowane do spalania zamiennie biogazu lub oleju opatowego. llo$¢ biogazu spalanego w kotle jest mie-
rzona przeptywomierzem.
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B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

B.1.1. Obowigzki i wymagania

Zakres i tre$¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa
polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z przedmiotem zamdwienia w szczego6lnosci:

Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie o zasady poszano-
wania energii i ekologii.

Wykonawca jest odpowiedzialny min.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, za przygotowania wszystkich dokumentéw niezbednych do koncowego uzy-
skania ostatecznej ,Decyzji pozwolenia na budowe”, zapewnienie wykonania w ramach wymogow or-
gandéw zewnetrznych i jednostek finansujacych opinii i raportdw w wymaganym zakresie.

O ile przepisy polskie naktadajg obowigzek uzyskania pozwolenia na emisje zanieczyszczen z ofero-
wanej instalacji, uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego réwniez powyzsze pozwolenie.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagaja-
cych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD lub DVD)
w jezyku polskim.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na etapie wy-
konania zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych zatozen. Akceptacja
upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Projekt przed wdrozeniem do realizacji musi zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiad-
czenh do projektu.

Do wymaganych prawem klauzul i o$wiadczer Wykonawca dotaczy wszelkie opracowania pro-
jektowe i towarzyszace w 6 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej (na no$niku
CD-R).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po okresie gwarancji najaktualniejszg petng wersje ba-
zowg programu (programoéw) sterujacego, zarzadzajacego uktadem kogeneracyjnym, pozwalajacego
na petne samodzielne sterowanie z bazy cyfrowej sterujgcej uktadem kogeneracyjnym i udostepniaja-
cym sygnaty serwisowe (np. dla ewentualnej potrzeby zlecenia serwisu pogwarancyjnego innej jedno-
stce wykonawczej).

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng, biezacq aktualizacje programu j.w., po raz ostatni nie-
odptatnie w dniu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania dokumentow budowy do wymogéw zewnetrznych jed-
nostek finansujgcych.

Wszelkie koszty, wynikajace z wyzej wymienionych punktow Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej
ofercie.
Cato$¢ dzieta umownego musi by¢ wykonana kompletnie z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.
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B.1.2. Wyjsciowe parametry projektowe dla doboru technologii i rozwiazan tech-
nicznych dla Uktadu Kogeneracyjnego

Ponizej przedstawione zostaty minimalne/maksymalne podstawowe parametry techniczne pojedyncze-
go zespotu kogeneracyjnego, ktére Zamawiajacy uzna za rbwnowazne (zgodnie z ustawg PZP), przyj-
mujac, ze urzadzenia pracujg pod petnym obcigzeniem:

e Moc cieptownicza nie mniej niz 200 kW,

o nie wiecej niz 250 kW,

e Moc elektryczna nie mnigj niz 175 kWe

o nie wiecej niz 192 kWe

e Sprawno$¢ pradnicy przy cos@=1 nie mniej niz 95,7%

e Sprawnos¢ elektryczna nie mniej niz 40 %

e Sprawno$¢ cieptownicza nie mniej niz 45 %

e Dopuszczalne obcigzenie minimalne 50%
maksymalne 100%

o Paliwo: biogaz (o zawarto$ci metanu okoto 60% ) o wartosci opatowej 21500 kJ/Nm3
e Godzinowe zuzycie paliwa, przy obcigzeniu 100%:

- nie wiecej niz 71 Nm3/h dla generatora 0 mocy 175 kWe,

- nie wiecej niz 85 Nm3/h dla generatora o mocy 192 kWe
e Godzinowe zuzycie paliwa przy obcigzeniu 60%:  nie wiecej niz 55 Nm3/h

e Parametry wody zewnetrznego obiegu: 85°C/65°C

e Przeptyw wody: 16 m¥h

e Poziom hatasu w odlegto$ci 7 m: ponizej 80 dB

e Zuzycie oleju smarnego w czasie pracy: nie wigcej niz 0,08 I/h (mierzone przy
obcigzeniu nominalnym i po okresie pracy
1000 mth)

e Emisja NOx max 500 mg/Nm?3
(Warto$¢ emisji dla 5% tlenu w spalinach
suchych

e Emisja CO max 750 mg/Nm3
(Warto$¢ emisji dla 5% tlenu w spalinach
suchych)

Silnik agregatu pradotwérczego:

e Silnik tlokowy w uktadzie widlastym, czterosuwowy, turbodotadowany, z chtodnicg mieszanki
dotadowanej, fabrycznie przystosowany do pracy przy zasilaniu biogazem o zmiennej zawarto-
$ci metanu CH4 od 50% do 70%.Silnik powinien zapewni¢ co najmniej takq moc mechaniczng
na kole zamachowym, aby przy 60% zawartosci metanu CHs w biogazie, wytwarza¢ ciagta
moc elektryczng mierzong na zaciskach pradnicy, réwng ok.175-192 kW.

e Parametry techniczne silnika:
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- liczba cylindréw : 6 do 8 w uktadzie R lub V

- predko$¢ obrotowa : 1500 obr/min
- max. zuzycie oleju przy 100% obcigzenia : 0,08I/h
- ZUzycie biogazu : zgodnie z kartg katalogowg

Dopuszczalne warto$ci emisji zwigzkdw szkodliwych w spalinach:

Zwigzek mg/Nm3
NO« <500
CO <750

Wartosci okreslone w odniesieniu do 5% Oz w jednostce objetosci spalin.

Bateria rozruchowa 24V
Elektryczne podgrzewanie bloku silnika, sterowane automatycznie.

Ttumiki wydechu oraz rura wydechowa z blachy kwasoodpornej, zapewniajace poziom hatasu
zgodny z obowigzujgcymi normami.

Elektroniczny ukfad zaptonowy.
Prostownik do automatycznego tadowania akumulatorow.
Uktad samoczynnego uzupetniania oleju smarnego w silniku.

Pojemnosc¢ zbiornika, gwarantujgcego prace agregatu, co najmniej 1000 mth, bez potrzeby
uzupetniania ilosci oleju.

Czas ciagtej pracy agregatu pomiedzy przegladami eksploatacyjnymi, przy zasilaniu biogazem
: nie krétszy niz 1000 mth.

Generator

Pradnica zbudowana jako :

- jednotozyskowa,

- samoregulujgca sie,

- bezszczotkowa,

-synchroniczna,

- samowzbudna,

- z wentylacjg wewnetrzna,

- tréjfazowa,

- z wbudowanym regulatorem napiecia i cos @

Parametry:
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- napiecie : 230/400V

- czestotliwose : 50Hz

- sprawnos¢ ( 100% obcigzeniaicos @ =1): min. 95,7%

- stopien ochrony: IP 23

- klasa izolacji : H

- poziom harmonicznych THDu: mniejszy niz: 2%

Instalacja biogazowa ukfadu kogeneracyjnego

Instalacja gazowa do wspotpracy z zespotem pradotworczym powinna zawierac :

Podtaczenia rurowe, do instalacji doprowadzenia gazu (stal kwasoodporna).
Gtowny, reczny zawdr odcinajacy kulowy.

Podwdjny elektromagnetyczny zawdr odcinajacy doptyw gazu,(realizujacy eksploatacyjne wy-
taczenie agregatu, poprzez odciecie doptywu gazu).

Czujnik temperatury gazu.
Termometr.

Manometr: 2 szt.
Przerywacz ptomieni.

Regulator dawki gazu, sterowany elektronicznie, zapewniajacy zachowanie warto$ci emisji
zwigzkow szkodliwych w spalinach, jak w pkt. 4.2.2.1., przy cze$ciowym i maksymalnym ob-
cigzeniu zespotu pradotworczego oraz dla catego spektrum zmienno$ci biogazu.

Stalowy przewdd elastyczny (ze stali kwasoodpornej) w stalowym oplocie do kompensacii
drgan.

System odzysku ciepta

Uktad odzysku ciepta kompaktowy, zabudowany pod silnikiem i pradnica.

Modut musi realizowa¢ odzysk energii cieplnej z uktadu chtodzenia silnika oraz ze spalin wylo-
towych, ze zbiorczym wymiennikiem woda-woda, do oddawania ciepta od catego systemu, ja-
ko jedynym kontaktujacym sie z wodg obiegu zewnetrznego. W sktad uktadu odzysku ciepta
powinny wchodzi¢ wszystkie elementy niezbedne do ich poprawnej pracy: wymienniki ciepta,
armatura, czujniki, konstrukcje wsporcze, zbiorniki wyrbwnawcze montowane w najwyzszych
punktach obiegow i inne.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad instalacji wydechowej, tj. elementy rurowe, kompensa-
tory, elementy wymiennika ciepta kontaktujace sie ze spalinami, tlumik hatasu na wydechu, ru-
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ra wydechowa oraz instalacja odprowadzania kondensatu z wymiennika spalinowego jak i thu-
mika hatasu, wykonane ze stali kwasoodporne;.

o \Wymienniki ciepta oraz przewody izolowane cieplne, adekwatne do poziomu temperaturowego.
Izolacje powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi fartuchami ochronnymi. Izolacje wysoko-
temperaturowe, zabezpieczone fartuchami z blachy nierdzewne;.

e Wymagana minimalna temperatura wody goracej w obiegu wtérnym, na zasilaniu sieci cieplne;
wynosi 85°C, obliczeniowa temperatura wody powrotnej, przy obcigzeniu maksymalnym wyno-
si 65°C.

e W zakres dostawy wchodzi réwniez pompa wody zewnetrznej oraz uktad stabilizacji temperatu-
ry wody zewnetrznej, zapewniajacy statos¢ tejze temperatury, bez wzgledu na wielko$¢ rozbio-
ru ciepta, jak i bez wzgledu na biezace obcigzenie agregatu. Oba w/w sktadniki agregatu za-
montowane tgcznie z modutem odzysku ciepta pod silnikiem i pradnica.

e Na wlocie i wylocie wymiennika ciepta, nalezy zainstalowa¢ kré¢ce z odpowiednimi zaworami,
stuzace do czyszczenia wymiennika bez jego demontazu.

Kontener dzwiekoizolacyjny:

Wymagania w stosunku do obudowy kontenerowej agregatu ko generacyjnego:

e Obudowa kontenerowa umozliwiajgca swobodny dostep ekipy serwisowej do elementoéw agregatu
podczas wykonywania przegladow.

e Wrota wejsciowe do wnetrza obudowy najlepiej o szeroko$ci $ciany czotowej obudowy kontene-
rowej lub minimalnie o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,5 m. Wysokos¢ wrét nie mniejsza niz 3 m.
Wielko$¢ wrét powinna umozliwiaC tatwy montaz i demontaz urzadzen umieszczonych wewnatrz
obudowy kontenerowej. Wrota zamykane na klucz

o Wyodrebniony z maszynowni przedziat operatorski wewnatrz obudowy kontenerowe;.

e Szafy wyjscia mocy, uktad sterowania i falowniki umieszczone w przedziale operatorskim

e Przedziat operatorski i maszynowy wentylowane niezaleznie od siebie

o Uktad wentylacji zbudowany w oparciu o co najmniej dwa wentylatory w wykonaniu przeciwwybu-
chowym, z napedem elektrycznym, przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikami oraz odpo-
wiednie kanaty z ttumikami hatasu

e Uklad wentylacji obudowy kontenerowej sterowany w funkcji temperatury, w postaci instalacji wen-
tylacyjnej z mozliwoscig regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw, a dla warunkéw zimowych
recyrkulacja cieptego powietrza

e Sterowanie uktadem wentylacji powinno zapewnia¢, podczas normalnej pracy agregatu, tempera-
ture wewnatrz obudowy kontenera w zakresie od 10°C do 40°C, bez wzgledu na temperature
powietrza na zewnatrz. Jednoczes$nie algorytm sterowania powinien uwzglednia¢ konieczno$¢ mi-
nimalizacji zuzywanej przez uktad wentylacji energii elektrycznej

e (Czerpnie powietrza muszg by¢ wyniesione ponad dach kontenera i umozliwia¢ dostarczanie po-
wietrza w ilosci niezbednej do poprawnej pracy agregatu.
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Wymagania dotyczace uktadu detekcji niebezpiecznego stezenia metanu w obudowie kontene-
rowe;j:

Zabudowe kontenerowg nalezy wyposazy¢ w system wykrywania niebezpiecznego stezenia

gazu, Z co najmniej trzema gtowicami pomiarowymi, wspotpracujacymi z zaworem odcinajacym doptyw
gazu, realizujgcym awaryjne odciecie doptywu gazu, jak rowniez wspotpracujacego z systemem wenty-
lacji wnetrza zabudowy.

Dziatanie systemu zabezpieczajgcego polega¢ powinno na tym, aby uktad detekcyjny,

w Sposob ciggty monitorowat procentowg zawarto$¢ metanu w atmosferze wnetrza zabudowy i w za-
lezno$ci wyniku pomiaru powinien:

jesli ktérykolwiek z czujnikow systemu detekcji stwierdza, ze zawartos¢ metanu we wnetrzu zabu-
dowy nie przekracza 20 % DGW (Dolna Granica Wybuchowo$ci) — nic sie nie dzieje, gaz jest do-
prowadzany do $ciezki gazowej agregatu, wentylatory systemu wentylacji pracujg w trybie nor-
malnym, tak aby utrzymywac biezacg temperature wnetrza obudowy w wymaganym zakresie;

jesli ktérykolwiek z czujnikow systemu detekcji stwierdza, ze zawarto$¢ metanu we wnetrzu zabu-
dowy przekracza 20 % DGW - zatgcza sie pierwszy stopien alarmu dzwiekowego | Swietinego
oraz uktad wentylacji przetacza sie na prace z maksymalng wydajno$cig - niezaleznie od tempera-
tury wewnatrz zabudowy kontenerowej. Wigcza sig alarm dzwiekowy | $wietiny umieszczony na
zewnatrz kontenera;

jesli ktorykolwiek z czujnikow systemu detekcji stwierdza, ze zawartos¢ metanu we wnetrzu zabu-
dowy kontenerowej przekracza 40 % DGW - zatacza sie drugi stopien alarmu dzwigkowego i
Swietlnego, uktad wentylacji pracuje z maksymalng wydajnoscig - niezaleznie od temperatury we-
wnatrz zabudowy kontenerowej, nastepuje zatrzymanie agregatu oraz odciecie doptywu gazu do
agregatu.

Wyposazenie oraz funkcje Modutu Kontroli i Sterowania zespotem pradotworczym.

Cato$¢ dostarczonego zamontowanego systemu (agregat pradotworczy, uktad chtodzeni, uktad wenty-
lacji, uktad zabezpieczen oraz wszystkie inne elementy dostarczonego systemu), powinny pracowac w
trybie automatycznym i by¢ wyposazone w:

o Elektroniczny regulator napiecia pradnicy zapewniajacy stabilno$¢ £0,5%.
e Elektroniczny regulator predko$ci obrotowej zespotu pradotworczego.
o Elektroniczny system regulacji sktadu mieszanki w czasie rzeczywistym.

¢ Ukiad automatycznej kontroli nadzoru pracy zespotu pradotworczego, programowany za po-
Srednictwem komputera, z mozliwoscig zapisywania nastaw sterownika w postaci pliku usta-
wien. Uktad sterowania powinien mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia do pamieci zapisanego wcze-
Sniej pliku ustawien, bez koniecznosci ponownego konfigurowania nastaw sterownika.

o Uktad automatycznej kontroli i nadzoru pracy zespotu pradotwérczego, powinien:

» Dostarcza¢ informacje o mierzonych parametrach zespotu pradotworczego,
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(mocy na zaciskach generatora, napie¢ fazowych i miedzyfazowych, czestotliwosci, pradow
na poszczegblnych fazach, cosg generatora)

» Zapewnic¢ ochrone pradnicy przed za wysokim/za niskim napieciem i asymetria,

za niska/za wysokg czestotliwo$cig, za niskim/za wysokim natezeniem pradu.

» ZapewniC ochrone agregatu pradotwoérczego, poprzez nadzor nad wszystkimi parametrami
jego pracy:

- predkos¢ obrotowa,

- oddawana moc,

- temperatura spalin, temp. spalin w kazdym z cylindréw, temp. spalin przed i po turbo-

sprezarce, temp. spalin za chtodnica spalin

- temperatura i ci$nienie oleju,

- poziom oleju min/max,

- temperatura i poziom oraz cisnienie ptynu chtodzacego na wejsciach/wyjsciach silnika,
intercoolera, wejSciach/wyjsciach chiodnicy rezerwowej,

- poziom napiecia DC,

- poziom gazu w zbiorniku ( z funkcjg STOP przy minimalnym poziomie ).

» Sterowa¢ pomocniczymi napedami;

- pompami obiegu chtodzacego,
- zaworami trojdrogowymi obiegow chtodzacych,
- sekwencyjnie zatgczac¢ chtodnice wentylatorowa,

» Zapewni¢ ochrone modutu odzysku ciepta, poprzez monitorowanie wszystkich parametrow
jego pracy (temperatury ptynu chtodzacego na wejsciach/wyjsciach wszystkich zastosowa-
nych wymiennikach, wejsciach/wyjéciach chtodnicy rezerwowe;j),

» Zdalny start zespotu i synchronizacja z siecig elektroenergetyczna.

» Automatyczna (programowana) regulacja mocy wyjsciowej zespotu pradotwérczego, w za-
lezno$ci od jakosci biogazu oraz od temperatury powietrza dolotowego.

» Posiada¢ licznik wyprodukowanej energii elektrycznej (kWh).

» Monitorowa¢ awarie zespotu, zlicza¢ liczby startow, ilos¢ przepracowanych motogodzin, hi-
storie zdarzen, ( nie mniej niz 999 zdarzen ).

» Posiada¢ mozliwo$¢ definiowania parametréw i funkcji przez producenta zgodnie

z wymaganiami uzytkownika (zaimplementowane PLC).
»  Wyswietla¢ komunikaty w jezyku polskim.

» Posiadac styki bez potencjatowe:

- zdalnego startu,
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- awarii zbiorczej,
- pracy generatora,
- awaryjnego zatrzymania,

» Posiada¢ poziomy dostepu pozwalajace lub blokujace modyfikacje nastaw

i parametrow ( nie mniej niz 3 poziomy ).

» System automatycznej synchronizacji zespotu pradotworczego z siecig elektroenergetycz-
na.

» W przypadku zaniku napiecia, wytgczy¢ agregat pradotwdrczy, a po powrocie ponownie za-
faczyc.

Wykonawca zapewni nieodptatng mozliwo$¢ zdalnego monitoringu 24 godziny na dobe, 7 dni w tygo-
dniu wszystkich parametréw kogeneratora w siedzibie Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ sprawdzenia, czy Wykonawca dysponuje urzadzeniami oraz poten-
cjatem ludzkim spetniajacym to wymaganie.

Charakterystyka szaf modutu kontroli i sterowania zespotem pradotwérczym:
a) Szafa sterownika zespotu pradotworczego

Szafa sterownika zespotu pradotwérczego, malowana proszkowo, o stopniu ochrony |P54,
uziemiona, z odpowiednimi podejsciami kablowymi, zawierajgca m.in.:

- sterownik gtowny, sterujacy pracg agregatu, pracg uktadu SZR, uktadu chtodzenia silnika
i wentylaci,

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekazniki, itp.)

- modut komunikacji internetowej i po protokole TCP/IP,

Na drzwiach szafy powinien znajdowac sie:

- wysSwietlacz LCD kolor, wspotpracujacy ze sterownikiem gtéwnym ( wySwietlacz o przekatnej ekra-
nu nie mniejszej niz 8”) oraz przyciskami: start/stop, lista alarméw, wybor trybu pracy, zatwierdzaja-
cym oraz kasujacym nastawy, mozliwo$¢ przegladania wybranych trendow na wyswietlaczu,

- gtéwny panel powinien wy$wietla¢ w czasie rzeczywistym: rodzaj i stan eksploatacyjny pracy zespotu
pradotworczego, aktywne alarmy, nastawy, parametry, aktualny czas i date,

- przycisk awaryjnego zatrzymania,

- gtowny wytacznik zasilania sterowania ( 24V ),

- przycisk do testowania lampek sygnalizacyjnych,

b) Szafa sterowania i zasilania urzadzen pomocniczych

Szafa sterowania zasilania urzadzen pomocniczych zespotu pradotwdrczego, malowana proszkowo o
stopniu ochrony IP 54, uziemiona z odpowiednimi podej$ciami kablowymi zawierajgca m.in.:

- zasilanie urzadzen pomocniczych 230/400V,

- sterowanie pompg obiegowg,
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sterowanie pompg chtodzenia mieszanki,

sterowanie wentylatorami kontenera,

sterowanie wentylatorami chtodnicy rezerwowej,

sterowanie zaworami,

zabezpieczenia wszystkich urzadzen pomocniczych,

SZR zasilania urzadzen pomocniczych,

- drobne elementy pomocnicze ( zabezpieczenia, przekazniki,

Na drzwiach szafy sterowania i zasilania urzadzen pomocniczych, zespotu pradotworczego, powinny
znajdowac sie:

- lampki sygnalizacyjne awarii oraz pracy urzadzen pomocniczych,

- przyciski testujgce urzadzenia pomocnicze,

c) Szafa odbioru mocy zespotu pradotwérczego

Szafa odbioru mocy zespotu pradotwérczego, malowana proszkowo, o stopniu ochrony IP54, uziemio-

na, z odpowiednimi podejsciami kablowymi, zawierajgca m.in.:

- wylgcznik gtéwny agregatu,

- wylgcznik gtowny sieci,

- zasilanie wytacznika gtéwnego agregatu,

- przektadniki pradowe,

- zabezpieczenia uktadu SZR zasilania urzadzer pomocniczych,

- zabezpieczenia elementdéw dodatkowych,

- szyny miedziane z mozliwo$cig poditgczenia agregatu, sieci elektroenergetycznejoraz  potrzeb
wiasnych obiektu,

drobne elementy pomocnicze ( zabezpieczenia, przekazniki itp.)

Na drzwiach szafy odbioru mocy zespotu pradotworczego, powinny znajdowac sie:

- analizator sieci CVMK

- lampki sygnalizacyjne: zataczenie, wytaczenie, oraz awarie wytgcznikow generatora i
sieci,

Ponadto Zamawiajacy stawia nastepujace wymagania ogéine dotyczace przedmiotu zaméwie-
nia:

1) Oferowany agregat kogeneracyjny powinien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz
6 miesiecy przed datq dostawy.

2) Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze zastosuije silnik w petni przystosowany do pracy na biogazie o
zawartos$ci metanu w granicach od 50 % do 70%.

3) Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze zastosuje agregat kogeneracyjny o sprawnosci elektryczne;j,
przy okreslonej w ofercie znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niz 40% ( dla wartoSci opatowe;
biogazu ok. 21,5 MJ/m?3 ) i sprawno$ci ciepinej nie mniejszej, niz 45%, przy zastosowaniu tolerancji pa-
rametrow zespotu zgodnie z normg ISO 3046-1
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4) Wykonawca ztozy oSwiadczenie, ze udziela Zamawiajgcemu minimum 24miesiecznej gwarancji na
cato$¢ wykonywanych rob6t i dostarczonych urzadzen, lub 16 000 godzin pracy zespotu kogeneracyj-
nego, w zalezno$ci od tego co nastgpi wczesniej, liczonej od dnia odbioru koricowego przedmiotu
umowy- potwierdzonego podpisaniem przez strony protokotu koricowego

5) Wykonawca ubiegajacy sie o przedmiot zamdwienia musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat do-
starczyt, zamontowat i uruchomit przynajmniej dwa systemy kogeneracyjne pracujace na biogazie z
oczyszczalni Sciekow o tacznej mocy elektrycznej nie mniejszej niz 150kW dla jednej oczyszczalni
sciekow.

6) Wykonawca musi wykaza¢, ze w czasie 3 lat przed wszczeciem postepowania wykonat dokumenta-
cje budowlano - techniczng i uzyskat pozwolenie na budowe dla przynajmniej jednego systemu koge-
neracjyjnego pracujacego na biogazie z oczyszczalni $ciekdw.

7) Wykonawca przedstawi karte katalogowg dla modutéw kogeneracyjnych przystosowanego do pracy
na biogazie - wraz z opisem technicznym oferowanych agregatéw kogeneracyjnych.

8) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia rozruchu catej instalacji i doprowadzenie jej
do wymaganych parametréw pracy oraz przygotowania instrukcji eksploatacji uktadu wraz z uzyska-
niem pozwolenia na uzytkowanie.

9) Wykonawca musi gwarantowa¢ wykonanie ustug serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przed-
miotu zamowienia. Wskazane jest aby Serwis miat siedzibe sie na terytorium Polski.

10) Wykonawca przedstawi karty serwisowe modutéw kogeneracyjnych i ztozy o$wiadczenie o pono-
szeniu przez niego ( Wykonawce) kosztéw serwisu w okresie gwarancyjnym.

11) Projektant jest zobowigzany do okre$lenia stref wybuchowosci i dostosowaé wykonanie instalacii
elektrycznych do zaproponowanych rozwigzan technicznych.

12) Budowane i modernizowane obiekty oczyszczalni powinny by¢ wyposazona w wymagang przepi-
sami: ochrone przeciwporazeniowa, ochrone przepieciowg oraz instalacje odgromowa.

B.1.3. Gospodarka biogazem

Budowa zbiornika biogazu

Przewiduje sie zabudowe nowego zbiornika biogazu w miejscu istniejacego. W ramach budowy zbior-
nika biogazu z pochodnig przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac :

- demontaz istniejacego zbiornika o objetosci 100 m3 oraz wszelkich instalacji z nim zwigzanych,

- wykonanie remontu istniejacego fundamentu z dostosowaniem go do potrzeb nowego zbiornika,

- montaz nowego elastycznego zbiornika o konstrukcji dwupowiokowej o objetosci magazynowania
min. V = 1300 m3 i ci$nieniu roboczym max.— 20 kPa z kompletnym wyposazeniem :

- wziernik,

- dwie dmuchawy sprezonego powietrza pracujace w systemie 1 czynna, 1rezerwa, z automatycznym
przetgczaniem.

- silniki dmuchaw dopuszczone do pracy w strefie zagrozonej wybuchem metanu z szafg sterowania
dmuchawami i sygnalizaciji stanu napetnienia zbiornika,

- system sygnalizacji stanu napetnienia i sterowania pracg pochodni biogazu,
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- system detekcji metanu w przestrzeni miedzyptaszczowe;,

- ultradzwiekowy pomiar napetnienia,

- bezpiecznik nadcisnieniowy cieczowy z wypetnieniem na bazie glikolu etylenowego,
- przepustnica regulacyjna (upustowa) powietrza z przestrzeni miedzyptaszczowe;j,

- wylozenia strefy zagrozenia wybuchem materiatem niepalnym.

Wszelkie elementy stalowe zbiornika biogazu i instalacji z nimi zwigzanych musza by¢ wykonywane ze
stali kwasoodpornej (AISI 304 ).

Instalacja odsiarczania

Zamawiajacy zaktada, ze proces odsiarczania bedzie prowadzony metodg chemiczna, na suchym sta-
tym ztozu z symultaniczng regeneracjq ztoza powietrzem.

Zaktadane parametry technologiczne:

- metoda- sucha, ztoze state;
- przepustowo$¢ Q min.= 150 m 3/h biogazu;
-ilos¢ - 1 kpl.;
- stezenie HoS na wejsciu: max. 3000 ppm;
- maksymalne stezenie HoS na wyjsciu: 200 ppm;
- strata ci$nienia: max 5 mbar;
- panel pomiarowy ci$nienia na wlocie i wylocie biogazu z odsiarczalni o zakresie 0-6kPa;
- minimalna zywotno$¢ ztoza: min. 360dni;
- izolacja termiczna,
- krdcce przytaczeniowe do sieci biogazu,
- instalacja odsiarczania wykonana ze stali kwasoodpornej (AlSI 304),
- wyposazenie :
- pompka powietrza,
- glowica analizy stezenia tlenu,
- rotametr,
- uktad przepustnic/zaworéw odcinajacych,
- 2 manometry,
- kré¢ce pomiarowe z zaworami ,
- sterownik, elektrozawdr i zawor zwrotny powietrza
- pomiar stezenia O, w biogazie ,
- pomiar H2S
- pomiar CHy
- szafka elektryczna

Sieci miedzyobiektowe.

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ nastepujace przewody miedzyobiektowe:
- rurociggi biogazu od instalacji zasilajgcej kottownie do nowych generatorow,
- rurociggi cieptownicze pomiedzy generatorami a weztem cieplnym,
- przytacze wody do konteneréw generatorowych,

Zasilanie energetyczne
Uktad elektroenergetyczny nalezy zmodernizowa¢ poprzez dostosowanie do potrzeb budowanych

obiektow, w tym:
- przylacze pomiedzy generatorami a rozdzielnig gtowng nn,
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- przytacze energetyczne do zbiornika biogazu .
- zasilenie o$wietlenia terenu

System AKPiA

Nalezy wykona¢ system monitoringu i sterowania nowych obiekow, z przekazaniem sygnatu do cen-
tralnej dyspozytorni. System ma by¢ ujednolicony pod wzgledem zastosowanego wyposazenia, stan-
dardu, protokotu, oprogramowania, itp. do systemu zastosowanego w oczyszczalni $ciekow, ktory ma
strukture hierarchiczng — tréjstopniowa(pierwszy poziom stanowi system obiektowy, drugi: system ste-
rowania obiektowego i trzeci: system dyspozytorski wizualizacji. Stacje obiektowe wyposazone sgq w
sterowniki Allen Bradley, system SCADA - iFix).

Podstawowe zadania, jakie powinien spetni¢ taki system to:

- zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametréw technologicznych i zwigzanych z nimi efektow
pracy budowanych obiektow oczyszczalni $ciekdw,

- optymalizacja zuzycia energii elektrycznej ,

- wizualizacja pracy obiektow oczyszczalni w zakresie objetym programem funkcjonalno-uzytkowym,

- archiwizacja, obrobka statystyczna i bilansowanie biezacych danych,

- mozliwos¢ szybkiej i wtasciwej ingerencji w przypadku standéw awaryjnych.

Okre$la sie nastepujace minimalne wymagania dla systemu:

1. wszystkie maszyny i urzadzenia (zaréwno nowe jak i istniejace) muszg zosta¢ wtgczone do nowego
systemu kontroli i sterowania. Muszg zosta¢ uwzglednione nastepujace sposoby sterowania: reczne
lokalne, reczne zdalne oraz automatyczne,

2. wszystkie wezty majg zosta¢ zintegrowane takze pod wzgledem wzajemnych zabezpieczen (np. wy-
taczenie kottowni przy spadku cisnienia biogazu),

3. nalezy odzwierciedli¢ w dyspozytorni stany pracy/gotowo$ci/awarii oraz podstawowe informacje:
temperatura, poziom, itp. Dla urzadzen zasilanych poprzez przemienniki czestotliwosci nalezy podac
czestotliwos¢ pracy,

4. dla urzadzen nalezy zaprojektowac przekazanie sygnatow praca/gotowos¢/awaria, sterowanie zdal-
ne/lokalne, zamkniecie/ otwarcie (zasuwy, zastawki, przepustnice), a dla pomiaréw- wszystkich warto-
$ci mierzonych,

9. uktad sterowania wykonac¢ w taki sposdb, ze sterowanie urzagdzeniami ma odbywac sie z poziomu
dyspozytorni w sposéb reczny lub automatyczny wedtug zatozonych algorytmoéw pracy,

6. zaprojektowac system na bazie urzadzen (z koniecznymi wyjatkami) posiadajacych serwis technicz-
ny na terenie kraju,

7. caly system sterowania ma by¢ zintegrowany, co oznacza, ze wszystkie elementy sg ze sobg kom-
patybilne pod wzgledem sprzetowym i programowym (tylko jeden producent sterownikéw oraz opro-
gramowanie SCADA),

8. poszczegdlne urzadzenia powinny komunikowac sie z systemem nadrzednym poprzez jeden ze
standardowych protokotéw komunikacyjnych (PROFIBUS),

9. nadrzedny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma by¢ tatwo skalowalny z szybka
mozliwoscig podwojenia punktéw 1/O,

10. jako system SCADA winien by¢ zastosowany jeden z uznanych w $wiecie programéw, pracujacy
pod Windows NT, 2000 lub nowszym, w petnej wersji ,developer” wraz z kompletem dokumentacji w
postaci ksigzkowej i elektronicznej w jezyku polskim,

11. wykonawca winien przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu konfiguracji systemu i zastosowanych zasad
programowania,

12. po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie materiaty
(sprzet, oprogramowanie narzedziowe), ktére umozliwig prace nad systemem, dostarczona zostanie
rowniez dokumentacja powykonawcza systemu w postaci elektronicznej,
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13. wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urzadzen majg by¢ dostepne w systemie,
14. przyjety program ma zawiera¢ wszystkie powszechnie uzywane elementy, tj. obstuge alarméw, wy-
kresy przebiegdw czasowych pomiarow, system raportdw, system obstugi serwisowej urzadzen, a pro-
gram ma dziatac ptynnie i na biezaco uaktualnia¢ swoje dane z obiektu,
15. w trakcie realizacji zadania nalezy kazdorazowo ustali¢ z Uzytkownikiem sposob i miejsce montazu
urzadzenia pomiarowego.
Nalezy przekazac do systemu m.in. wartoSci pomiarowe:
- przeptywu biogazu: produkciji, poboru do kottowni, poboru przez generatory, do i ze zbiornika,
- ciSnienia: biogazu przed odsiarczeniem, po odsiarczeniu, w zbiorniku gazu, przed generato-
Rami, na wej$ciu do kottowni,
- ilos¢ ciepta podawanego z generatoréw do sieci cieplnej,
- ilo$¢ en.elektrycznej wytworzonej w generatorach, oraz inne pomiary wynikajace z warunkow
i uzgodnien z dostawcg energii elektrycznej

B.1.4. Rozbudowa drog i placow

W ramach prac ogdlnobudowlanych nalezy wykona¢, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym:
nawierzchnig chodnikowg z kostki brukowej o pow. ok. 80,0 m2,
— nowoprojektowane drogi i place o nawierzchni betonowej dla pojazdéw o masie catkowi-
tej do 30t, powierzchnia ok. 450 m2,
— doprowadzi¢ do stanu pierwotnego wszystkie rozebrane w trakcie rob6t ziemnych drogi,
place i chodniki

B.1.5. Rozbudowa systemu sterowania

W ramach modernizacji wykonac:
— wpiecie wszystkich sygnatow z projektowanych obiektéw do systemu sterowania i monitoringu,
ewentualnie zabudowa nowego sterownika,

Sygnaly : przewidzie¢ sygnalizacje lokalng i przesytowg do dyspozytorni. Normalne stany pracy ozna-
cza¢ sygnalizacjg $wietlng, a stany awaryjne dodatkowo akustyczng .Nalezy zbiera¢ sygnaty pracy i
awarii wszystkich urzadzen .

Automatyka :

Oprogramowanie narzedziowe sterownikdéw jak i program zrodtowy algorytmu sterownika nalezy
przekaza¢ wraz z dokumentacjq techniczng do Zamawiajacego, ktore zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika. Zakupiona
licencji powinna umozliwia¢ wszelkie zmiany w programie.

Do realizaciji sterowania i regulacji zastosowac sterownik obiektowy zamontowany w szafie sterowni-
czej wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe stacjonarne muszg by¢ wtaczone do systemu wizualizacji, a ich war-
tosci chwilowe powinny by¢ wyswietlane. Przekroczenie zadanych wartosci granicznych powinno by¢
sygnalizowane graficznie i dzwiekowo.

Program raportowania powinien tworzy¢ raporty pracy urzadzen, standéw awaryjnych oraz alarmowych
zgodnie z potrzebami uzytkownika(raporty godzinowe, dobowe, miesieczne, roczne). System powinien
umozliwia¢ oprdcz wydrukow wszystkich raportéw i zestawien takze ich eksport do plikéw sytemu typu
*.doc i *.xls.
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System powinien mie¢ modut archiwizacji danych w zadanych okresach.

Nalezy zakupi€ licencje oprogramowania do wizualizacji umozliwiajacg uzytkownikowi dowolng modyfi-
kacje i nieograniczony dostep do programu wizualizacji, nalezy przeszkoli¢c pracownika w dziedzinie
programowania w stosownym zakresie.

B.1.6. Wymagania techniczne dla rozruchu oczyszczalni.

W trakcie robot budowlanych istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu.
Wykonawca po zakonczeniu rob6t budowlanych i odbioréw cze$ciowych przeprowadzi rozruch mecha-
niczny, hydrauliczny i technologiczny wszystkich obiektéw i urzadzen na oczyszczalni zgodnie z za-
twierdzonym przez zamawiajgcego projektem rozruchu.

Celem rozruchu jest uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego, j.:

- wymaganych, zapisami niniejszego PFU, parametréw budowanych instalacji

- ciggtego pomiaru parametrow technologicznych,

- zautomatyzowania procesow technologicznych budowanych instalacji w stopniu opisanym w ni-
niejszym PFU,

Rozruch zostaje zakonczony po osiggnieciu wymaganego efektu ekologicznego oraz przyjeciu przez
Zamawiajacego dokumentacji porozruchowej: dziennika rozruchu, dokumentéw ze szkolenia persone-
lu, instrukcji stanowiskowych, instrukcji eksploatacii, instrukcji BHP i p.poz, sprawozdania z rozruchu,
raportu porealizacyjnego.

B.1.7. Wyposazenie budowanych obiekt 6w oczyszczalni.

Projektant okresli wymagane dla eksploatacji budowanych obiektdw oczyszczalni, wyposazenie. Poni-
Zej podano wyposazeniem minimalne:

Sprzet BHP

— hetmy ochronne — 2 szt.

— maski twarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych - 2 szt.
— pd&tmaski do pracy z wapnem chlorowanym — 2 szt.
— okulary ochronne - 2 szt

— nauszniki — 2 szt.

— para butow gumowych - 2 szt.

— para rekawic gumowych — 2 szt.

— fartuch gumowy - 2 szt.

— wykrywacz gazéw HzS, CO2, CHy - 1 szt.

— lampy akumulatorowe na napiecie do 25 V — 2szt.
— apteczka pierwszej pomocy — 2 szt.

Sprzet p. poz.
— koc gasniczy - 2 szt.;
— gasnica proszkowa 2 kg - szt. 4
— drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt.1
— komplet tablic informacyjno-ostrzegawczych - 1 kpl.
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B.1.8. Pozostate wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne bedg nowocze-
sne i beda spetnia¢ wysokie wymagania dotyczace ochrony Srodowiska. Wymagania te spetnione bedg
dzieki zastosowaniu min. nastepujacych rozwigzan szczegdtowych:

— urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materiatow nie korozyjnych - beton
hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne - i gwarantujgcych
szczelno$¢ zbiornikdw i instalacii,

— prowadzenie wykopdw w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana od-
dzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakofczeniu robét,

— odtworzenie trawnikéw po zakoriczeniu rob6t.

W czasie przebudowy obiektu powstang duze ilosci odpadow (gtownie gruzu budowlanego, zto-
mu, ziemi oraz osadéw Sciekowych) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wy-
petnienia obowigzkow wytworcy odpadow wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegéinione ponizej odpady.

kod odpadu:

17 01 01 — gruz budowlany

17 01 07 - zmieszane odpady

17 04 05 — ztom stalowy i zeliwny

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopow wywozone bedg w miejsce sktadowania - samocho-
dami wywrotkami.

Odpady zdemontowanych rurociggdéw armatury i urzadzen zostang przekazane Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje zatwierdzajaca program gospodarowania odpa-
dami powstajacymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe na odbiér odpadéw przez firme specjali-
styczng posiadajaca zezwolenie na odbior i unieszkodliwianie powstatych w trakcie rob6t odpadow.

Wszystkie powyzsze czynnosci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe.
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C. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowla-
nych.

C.l. Wymagania ogdlne wykonania robét.

C.l. 1 Przedmiot opracowania WWiORB.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg postanowienia
podstawowe dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych koniecznych do wykonania zadania:
,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjq dla oczyszczalni $cie-
kéw w Gtogowie”.

C.l. 2 Zakres stosowania WWiORB.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjo-
nalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do robot
wymienionych w PFU.

C.l. 3 Zakres Robét objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie A.ll. PFU.

C.l. 4 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszczalnia Sciekow — zaktad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadow Sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Projekt — Dokumenty Wykonawcy wedtug punktu A.Il.1 PFU,

PFU - Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w rozu-
mieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujgce i uscislajace Wymagania Zamawiajacego

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instala-
cje elekiryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyciji.

C.1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.

C.l. 6 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
b) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984);
g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),
h) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania $ciekow
komunalnych,
i)  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow.

—h
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C.l. 7 Polityka informacyjna Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaga-
niami Prawa Budowlanego.

C.l. 8 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre$lonym w Kontrakcie prze-
kaze Wykonawcy ten teren budowy.

C.l.9 Zapoznanie Podwykonawcéw z treScig Wymagan Zamawiajacego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie nie-
zbedne czesci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.
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Wykonawca upewni si¢, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie warunki umowy
serwisowania Urzadzen az do koica okresu serwisowego.

C.l. 10 Dokumentacja Projektowa.

1.

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz wykonanie, kontrole i odbiér catego zakresu inwestyciji,

Minimalny zakres dokumentacji zostat okreslony w punkcie A.ll.1 PFU,

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje catg dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawia-
jacego i innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli.

Bezpieczenstwo pozarowe. Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu,
zatwierdzenia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw pozarowych i spetnienia co najmniej:
przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegolnosci:

a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

b) warunki wyposazania budynkéw lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

d) wymagania dotyczace drdg pozarowych,

e) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
f) klas odpornosSci ogniowej elementéw budynku,

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

h) niepalno$ci materiatow budowlanych,

i) stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

j) dymotwérczosci materiatéw budowlanych,

k) toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

Obiekty nalezy projektowacé i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdélno$ci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytdéw lub gazéw w powietrzu,

c) obecno$ci szkodliwych czynnikdw biologicznych,

d) niebezpiecznego promieniowania,

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

i) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

j) nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projekto-
wane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzyt-
kowania nie prowadzity do:
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a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

c) uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacz-
nych przemieszczen elementdéw konstrukji,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaC warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych
nosnos$ci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w cate;
konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagro-
Zenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wy-
posazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze
w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

a) lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na przydatno$¢ uzytko-
wa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych
czesci budynku,

b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukeji i jej przydatnos¢
uzytkowa, wigczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cze$ci
nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykoriczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przezna-
czeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagro-
zen.

7. Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Pro-
jektu Budowlanego, projektéw wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed przy-
stapieniem do Rob6t oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Przed przystapieniem do rozruchu (po zakonczeniu odbioréw koncowych) nalezy zatwierdzi¢ pro-
jekt rozruchu u Zamawiajgcego.

9. Do odbioru koncowego nalezy uzyskac zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowa-
dzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdw i potgczen
miedzyobiektowych,

D

b) instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekdw,
c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie,
d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

)

sprawozdanie z rozruchu, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych i efektu koncowego in-
westycj,

f)  dziennik rozruchu — prowadzony w trakcie rozruchu,

g) dokumenty ze szkolenia personelu,

h) protokoty sprawdzen i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Zamawiajacemu, a czas na inspekcje dokumentow nie
przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.
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C..11. Zgodnos¢ Robhét z Dokumentacja Projektowa i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacjg Projek-
towg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy ad-
ministracji paristwowe;).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jedno-
rodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga prze-
kracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw,
a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako Pol-
skie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

C.l. 12. Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy
niniejsze wymagania.

C.l. 13. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potgczeniu z
PFU, w ktdrych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujaq w zwigzku z
wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wy-
maganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wyma-
ganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szcze-
gbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projekto-
wania i prowadzenia robét oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robo6t zgodnie z normami, pra-
wami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projekto-
wania i prowadzenia robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyska-
ne przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w spo-
s6b ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne od-
nosne dokumenty.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg
dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 32 z 258



C.l. 14 Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz
na swoj koszt. Takie zezwolenia to migedzy innymi:

— warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego

— warunki Srodowiskowe: decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewziecia

— pozwolenie na budowe
— pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie sciekow

— zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaldwek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzyteczno$ci pu-
blicznej.

— whniosek o0 wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw w zwigzku z eksploatacjg instalacji be-
dacych w uzytkowaniu Zamawiajgcego oraz o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, a takze

— whniosek o0 wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych odpadéw oraz na transport odpadow
wytworzonych przez inne podmioty

Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od podpisania
umowy Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakoriczenia robo6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w ba-
daniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obo-
wigzkow kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyj-
nym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie projektu budowlanego, projektow wykonawczych, a nastepnie na realizacje robét budowla-
nych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli be-
dzie to konieczne.

C.l. 15. Polecenie Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigza-
nych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu. Jezeli warunek ten
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora badz Zamawiajacego zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

C.l. 16. Harmonogram rohét.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i wa-
runki:

a) kolejnosc realizacji kontraktu z uwzglednieniem etap6éw projektowania i realizacji rob6t budow-
lanych oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujacym,
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b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoler wymaganych obowigzujgcym prawem,

c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczehnstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przysta-
pieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

C.l. 17. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzuja-
cych przepisdw prawa, szczegdinie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej In-
spekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, go-
spodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.
Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura wykonawcy w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektro-
niczng, telefoniczng, faxowa oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie Zamawiajagcemu doku-
mentow wykonawcy w wersji elektroniczne;:

a) dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx,

b) dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych i harmonograméw z rozszerzeniem * xIs/* xIsx,

c) dla plikow graficznych z rozszerzeniem *.dwg,

Wykonawca zapewni takze petne wyposazenie biura lub dostep do sprzetu:
a) do przetwarzania materiatdw papierowych na cyfrowe,

b) archiwizacji danych w formacie DVD,

c) powielania mato i wielko—formatowego.

C.l. 18. Materialy.

Charakterystyczne parametry, wtasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realiza-
cji robot objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu, polece-
niami Inspektora nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane Dz. U. z 2010 .
Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowa-
nia okreslonych materiatow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materia-
tami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materialy fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum
obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

C.1.16.1 Zrodia szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zama-
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wiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy be-
dzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do pro-
wadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spet-
niajg wymagania w sposob ciggty.

C.1.16.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilo-
Sciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploata-
cja zrodet materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

C.1.16.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane na-
stepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

C..16.4 Materiaty nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoruzezwoli Wyko-
nawcy ha uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znaj-
dujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

C.1.16.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
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C.1.16.6 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w ob-
rebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materialy, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania.

C.1.19. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku usta-
len w takich dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

C.1.20. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

C.l. 21. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robot, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budo-
wy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzynie-
ra, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na terenu budowy, takich jak: energia
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elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki, itp. W Cene Kontraktowg winny by¢é wiaczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w cza-
sie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigz-
kéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przy-
taczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwo-
len i zezwolen.

C.1. 22. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Sro-
dowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Pra-
wem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych oraz srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z pdzn. zm.),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008
r. Nr25 z pézn. zm.),

— stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz.
1229).

C.l. 23. Zielen.

Prace objete kontraktem prowadzone sg na terenie istniejacej, funkcjonujacej i zagospodarowanej
oczyszczalni sciekow. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszyst-
kich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszko-
dzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami. Za planowe usunigcie drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca.
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C.l. 24. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

a) nosnosS¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

O

ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

o

)
C) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
) mozliwos¢ ewakuacii ludzi,

)

e) atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C.l. 25. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek za-
dbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wyko-
nawce w szczegdino$ci obowigzuja;

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogobInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplano-
wanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowla-
nych,
c) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
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e) przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto-
Sci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

C.1.27. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urza-
dzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze roz-
poczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zloka-
lizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegolnej ochronie zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania terenu.

C.1.28. Organizacja ruchu.

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujacych obiektach oczyszczalni $ciekow.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekdéw za posrednic-
twem osoby wskazanej przez Zamawiajacego, aby zapewni¢ ciagte funkcjonowanie zaktadu. Wyko-
nawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.
Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie zasila-
nia pradem dla zakfadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swoj
program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawiciela Zamawia-
jacego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacii nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurocia-
gu lub instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty
wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniej-
szym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inspektora nadzoru.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek czes¢ zaktadu,
co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca
nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw
obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

C.1.29. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie mate-
riatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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C.1.30. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kocowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajagcym sta-
nie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzorupo-
winien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
C.1.31. Ochrona robdt przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed wptywem warunkdw atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

C.1.32. Odwodnienie wykopdw.

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonaw-
cy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego) jesz-
cze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekro-
ju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % za-
leznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wyko-
pow.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowla-
nych. Projekt odwodniert winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia za-
projektowanych rob6t odwodnieniowych. W okres$lonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobo-
wigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robdt odwodnieniowych.

C.Il. Wymagania ogdlne odbioru robét.
C.I1.1. Kontrola jakosci robét.

C.II.1.1 Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z PFU oraz pole-
ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogoing opisujaca;
1) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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3)  warunki bezpieczenstwa zespotdw higieny pracy,

4)  wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elemen-
tow robdt,

5)  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Ro-
bot,

6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzyniero-
Wi;

b)  cze$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu

4)  sposodb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

5)  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

C.I1.1.2 Zapewnienie kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozo-
ng jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrze-
nie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czesto-
tliwo$¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiada-
ja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materiatow ponosi wykonawca.
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C.I1.1.3 Pobieranie préobek.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji lokalizacje punktéw poboru préb . Wyko-
nawca powinien pobrac i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby bedg
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Inspektora nadzoru wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie ozna-
czania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane
pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktdre budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaw-
ce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

C.lI.11.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

C.I.1.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

C.lI.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z PFU na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub do-
datkowych badan, albo oprze sie¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

C.II.8. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami poda-
nymiw PFU.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 42 z 258



W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane wg kontraktu, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wkasciwosci z wymaganiami to takie materiaty iflub urza-
dzenia zostang odrzucone.

C.I1.11.9 Proby. Proby koncowe.

Préby koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
1)  proby przedodbiorowe,
2)  proby odbiorowe w tym rozruch wybudowanych obiektéw oczyszczalni i badania procesowe.

Po pozytywnym zakonczeniu préb korncowych Zamawiajacy wydaje protokét odbioru koncowego dla
catosci robot.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
protokotu odbioru koricowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wyma-
gane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru
koricowego ponoszone beda przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program prob koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wszystkie
badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontrak-
towymi.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowos$ci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Za-
mawiajacy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i aktami po-
chodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i od-
powiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie
wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

Préby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma;
a) procedury badan producenta,
b) procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami, normami producen-
ta oraz dokumentami kontraktowymi.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i
kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegdtowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowa-
nia obejmujgce migedzy innymi: pompy, mieszadta, transportery Srubowe, separatory i ptuczki, zgar-
niacze, systemy napowietrzania, wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie nn,, wyposazenie
AKPIA..

Préby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
automatyki bedq przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgod-
nosci z warunkami umowy. Najwazniejszg probg odbiorowg jest rozruch oczyszczalni opisany szcze-
gbtowo w oddzielnym punkcie.
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C.IIl1.10  Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od rozpoczecia Robot do korica okresu gwaranciji i rekojmi. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra doko-
nata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

a) date przekazania wykonawcy terenu budowy,
b) terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementéw robot,

c) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,

d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

e) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
f)  uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

h)  zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

i)  inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
spektora nadzoru.
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c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot, sprawdzen i badan,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzorui przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

C.Il.2. Obmiar.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z
czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie
zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle:

a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowa i bedzie podlegata korektom zgodnie
Z umowa,

b) Cena Kontraktowa skfada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie
Cen.

C.11.3. Przejecie robot (odbiér koricowy)

C.I.3.1 Ogéblne procedury przyjecia roboét.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukofnczone zgodnie z kontraktem, po za-
konczeniu z wynikiem pozytywnym préb koncowych.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.

C.I.3. 2  Warunki Przyjecia Robét.
Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartoSci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw

2) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3)  Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przekazania koniecznych dokumentow,
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4)  Zamawiajacy wystawi protokét odbioru koncowego stwierdzajacy zakoriczenie robét po zwe-
ryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przed-
stawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5)  Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikow badan i pomiardw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

C.I.3.3 Dokumenty Przyjecia Robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki Budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob koAcowych zgodnie
zPFUIiPZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
g) sprawozdanie techniczne,
h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

i) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/ow
do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujacego prawa polskiego,

j) dokumentacje powykonawcza,
k) sprawozdanie z rozruchu,
) instrukcje eksploataciji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,
m) protokoty sprawdzen i badan.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,
d) date rozpoczecia i zakonczenia robdt.
e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy Komisja.
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Po wykonaniu robét poprawkowych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych rob6t i zaak-
ceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Odbioru Koricowego.

C.I1.3.4 Protokot odbioru koncowego.

Zamawiajacy wystawi protokdt odbioru koricowego robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru,

b) dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,
c) dostarczenia Inspektorowi nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan.

C.II.3.5 Wypelnienie gwarancji.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancii i rekojmi jest mozliwe po zakoncze-
niu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usu-
nieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad kontroli jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajace zakoriczenie realizacji umowy po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Wykonawcy wezmg rowniez udziat w pracach
Komisji.

C.11.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.l.4.1 Wymagania ogolne.

Podstawg ptatno$ci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie do-
kumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dopro-
wadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Ro-
bét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocz-
nic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsie-
biorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moga-
cych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 47 z 258



f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wli-
cza¢ podatku VAT.

C.l.4.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie
terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, zna-
ki itp.),
b) utrzymac¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robét.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe
obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego oraz tablic informacyjnych.

C.I1.4.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiaro-
we.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.ll. PFU.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawg
ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.

C.l.4.4. Zaplecze wykonawcy.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiane na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie  pomieszczen, instalacji i  urzadzen w  nalezytej  sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie  dobrych  warunkéw BHP
i p.poz.,
e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
f) zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkéw czysto$ci, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

C.Il.4.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedsta-
wieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegotowych pozycii ryczat-
towych Wykazu Cen.
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C.I1.4.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwa-
rancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonaw-
ca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na
okres Kontraktu ryczattowych ramach szczegdtowych pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

C.I.4.7 Uwaga koncowa.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robote w Wycenio-
nym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie ro-
bét objetych tg pozycja.

C.IL.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre-
$lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy
bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182)

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedq dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producen-
tow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

C.lIl. Roboty pomiarowe i geodezyjne.

C.IIL.1. Wstep.

C.ll.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Glogowie”.

C.lI.1.2 Zakres stosowania .

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjo-
nalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.
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C.lI.1.3 Zakres robét .
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:

1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektow technologicznych, sieci.
— przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
— niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacjj,
— uzgodnienie ZUD,

— wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budynkéw
przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe)
obiektow technologicznych i sieci miedzyobiektowych,

— zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej — inwentaryzacja geodezyjna.

C.ll.1.4 Okres$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwela-
cyjnej 0 wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.

C.IIl.2. Materiat.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa;

— paliki drewniane 0 & 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci 30 cm,

— bolce stalowe 0 & 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej na-
wierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugoé okoto
0,50 m i przekroj prostokatny,

— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

C.IIL.3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem gtéwnych elementow konstrukcji budowlanych, obiektow
technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperdéw roboczych bedg wykonane recznie. Do
rob6t geodezyjnych objetych niniejszymi WWIORB nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
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teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

— tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

C.lIL4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.I1.
Sprzet i materiaty objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

C.IIL.5. Wykonanie robét.

C.lI.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa oraz materiaty dostarczone przez Inspektora nad-
zoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdto-
wego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektow budowla-
nych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktdw wysoko$ciowych. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora nadzoruo wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i
(lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projekto-
wej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powi-
nien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodat-
kowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowe; i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakcepto-
waniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i poSrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresla-
jace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowa-
dzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigz-
kéw Wykonawcy.

C.lll.5.2 Wymagania szczeqgotowe.

a) Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych budynkéw, obiektéw technolo-
gicznych oraz trasy i punktéw wysokosciowych dla sieci

Tyczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentaciji projek-
towej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi bu-
dowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w za-
twierdzonej dokumentacji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jedno-
znaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby sredni btad niwelacji po wyrow-
naniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

b) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na po-
wierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Od-
legto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecz-
nych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdw o ksztaicie
zgodnym z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przyjeciem robét,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robdt, oraz inwentaryzacje geodezyjng powy-
konawczg i protokdtami sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

C.IIL.6. Kontrola jakosci.

C.l.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.
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C.II.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1.i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzorujest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analityczne;j).

C.lIl.6.3 Szczegotowe zasady kontroli jakos$ci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych na-
lezy prowadzi¢ wg ogoinych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysoko$ci gtownych punktéw geodezyjnych obiektow inwestycii.

C.IIL.7. Obmiar.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane
na podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie bedzie ptatna sto-
sownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmia-
rowej.

C.1IL.8. Przejecie rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-
niu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robét zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacy-
mi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.1IL.9. Podstawa ptatnosci.

C.lI1.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena
wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycije rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych oraz
innych robdt zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycije rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jako$ci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.lI1.9.2 Cena skfadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:
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wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw budow-
lanych przewidzianych do wykonania,

wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drog, chodnikow i
placéw przewidzianych do wykonania,

wytyczenie gtéwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw i instalacii, (sytuacyjne i wyso-
koSciowe),

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementdéw inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

C.IIL10. Przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):

0-1 OgobIne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1998

0-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéow gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983
r.). trzecie 1987

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987

K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995

K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998

K-2 Mapy topograficzne do celow gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.IV. Robhoty rozbiérkowe.
C.IV.1. Wstep.

C.IV.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogene-
racjq dla oczyszczalni Sciekow w Glogowie”.

C.IV.1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjo-
nalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.IV.1.3 Zakres robét .

Zakres prac realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje rozbiorke elementow obiektow,
urzadzen, budowli, czyszczenia elementow konstrukcyjnych, drég i chodnikéw oraz sieci instalacyj-
nych, ktére okazg sie niezbedne do realizacji zadania.

C.IV.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

C.IV.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.I1.
Nie przewiduje si¢ ponownego wbudowywania materiatow z rozbiérki i demontazy.

C.IV.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organiza-
cji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) spycharki,
b) tadowarki,
Zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
) palniki acetylenowe,

~— — — —

o > D0 o O
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h) koparki,
i) drobny sprzet pomocniczy.

C.IV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.1I.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

C.IV.5. Wykonanie robét.

C.IV.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i ztom bedg wlasnoscig Zamawiajgcego i bedg sktadowane na
terenie oczyszczalni Sciekow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostaty materiat stanowi
odpad w rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca jako wytwérca odpaddw ujmie w cenie ofertowej
koszt transportu i utylizacji odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt.

C.IV.5.2 Wymagania szczeqotowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonac¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem me-
chanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na legalne, dostepne
dla wykonawcy sktadowisko odpaddw.

a) Rozbiorka elementow drog i chodnikow

Roboty rozbiérkowe elementow drdég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw na-
wierzchni i podbuddw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowa, PFU lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je za-
bezpieczy¢, w przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, $cie-
ki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem me-
chanicznym z zachowaniem 0stroznosci.

Odpady nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco i utylizowac, wywozac na wskazane sktadowisko od-
padéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé. Osad z likwidowanych poletek osado-
wych nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z za-
twierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczo-
ne. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie
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nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypei¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WWIORB ,Roboty ziemne”.

C.IV.6. Kontrola jakosci.

C.IV.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robé6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.I1.

C.IV.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosSci.

Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét roz-
biérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegolno$ci mate-
riatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WWiORB ,Roboty ziemne”.

C.IV.7. Obmiar.

Roboty rozbidrkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie ob-
miaru. Zadna z cze$ci robdt rozbidrkowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania rob6t rozbiérkowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robdét rozbidrkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.IV.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robdt.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzorudo oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacy-
mi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek i demontazy nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w punkcie C.I.

C.IV.9. Podstawa ptatnosci.

C.IV.9.1 Ustalenia ogdline.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.
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Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty rozbiorkowe. Cena wykonania tych ro-
b6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozli-
czenie wymaga wykonania i ukorczenia robét rozbiorkowych oraz innych robdt zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykona-
nia robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.IV.9.2 Cena skladowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t rozbidérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki konstrukcji muro-
wych, betonowych, Zelbetowych i stalowych obejmuie:

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
) ciecie pita, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,
) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
)
)

o O T

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki oraz opfaty za ich sktadowanie,

e) utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sie do ponownego
wykorzystania,

f) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki drég i chodnikéw
obejmuje:

a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

)

c) zerwanie podbudowy,
) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
)

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

f) utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sie do ponownego
wykorzystania,

g) wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

C.IV.10. Przepisy zwigzane.

—  WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 wraz z pdzn.
zm. (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21

— Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wyko-
rzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28
maja 2002 r. (poz. 686).
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C.V. Roboty ziemne.
C.V.1. Wstep.

C.V.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjq
dla oczyszczalni Sciekow w Gtogowie”.

C.V.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.V.1.3 Zakres rohdt .
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuije:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopéw,
— likwidacje zieleni,

— wykopy w gruncie kat. | - IV,

— wykopy w gruncie kat. V - VII,

— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,

— Zzasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

— wykonanie nasypow,

— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
— wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

C.V.1.4 OkresSlenia podstawowe .

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicz-
nego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
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wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji pod-
ziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania za-
sypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukto$ci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzo-
ru:

Gdzie:
pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

Pa-  gestoS¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

Pss-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
deo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

C.V.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In-
spektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
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dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty do-
puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarcza-
nych na teren budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz bu-
dowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwno-
waznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Za-
pewnienie terenéw na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nad-
miernej wilgotno$ci.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, nasypy
i uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie rurociagdw, fundamentéw, na-
sypy i uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiang gruntu oraz na-
sypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

— Ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowo$ci

Lp. Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu —  rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina gliniasta — (¢lina piaszczysta zwigzta,
— pospotka —  rumosz gliniasty glina zwigzta, glina pylasta
— piasek gruby —  Zwir gliniasty ?W'Q?*a .
— piasek $redni — pospoika gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
_ piasek drobny bardzo WysadZinowe
—  zuzel nierozpadowy — piasek gliniasty

—  pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina, glina

pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 0od3do 10 >10
3 Kapilarno$¢  bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
Tablica 2. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda wypet-
miekkie nti%e gruntem lub materiatem drobnoziarni-
s
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Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skali-
ste twarde oraz grunty kamie-
niste, zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki
2. Zwiry i pospotki, réwniez
liniaste
. Piaski grubo, $rednio i drob-
noziarniste, naturalne i famane
4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku r6z-
noziarnis-tosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwa-
tow (powyzej 5 lat)
I6. Lupki przywegtowe przepa-
one

7. Wysiewki kamienne o za-
\évoe/lrtoéci frakcji itowej ponizej
0

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpleczone od wod gruntowych i po-
wierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m, zabez-
pieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny py-
laste o¥ag inne 3/ WL<g35‘}//o gmnypy

- w miejscach suchych lub przejsciowo za-
wilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i %Iiny pylaste zwiezte oraz
innegrun 0 granicy ptynnosci wL
od 35do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m: zabez-
pieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoci frakcji itowe| ponad 2%

- gdy zwierciad’fo.wqd&/ gruntowej znajduje
sie na gteboko$ci wiekszej od kapilarno$ci
biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne meta-
Iug)giczne z nowego studzenia (do 5
a

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalo-
ne

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnio-
ne materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny popio-
towo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Na gérne warstwy
na-

Sypow w stre-

fie przemar-
zania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. otupki przyweglowe prze-
palone zawierajace mniej niz
15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziar-
nieniu odpowiadaja-

cym pospotkom lub zwirom

1. waK i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. P¥}y piaszczyste i pyly

4. Gliny o 5gg)ramcy ptynnosci mniej-
szej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
we\%}a kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowe] >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, ak-
tywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne meta-
lurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosSci Wnos>10

W wykopach i miej-
scach zerowych do
gteb. przemar.

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

C.V.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji rob6t,

ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

— koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem podsiebier-

nym o pojemnosci fyzki 0,25-0,6 m3,

— spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypdw, przemieszczenia gruntu w obrebie budo-
wy, (75 + 100 KM),

— tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow o gteboko$ci do 2,0 m,
spychania i zwatowania,

— zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypéw,

— pompa spalinowa,

— zestaw iglofiltréw do odwadniania,
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— Ubijaki.
C.V.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna nie-
korzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu bu-

dowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie.

C.V.5. Wykonanie rohét.

C.V.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.V.5.2 Wymagania szczeqotowe.

a) Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy :

— zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymia-
rami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badar geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potoZenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wy-
sokosSci nasypow i gteboko$ci wykopdw, zarysy skarp , punktdéw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzagdami — wegielnica, pozio-
mica, tatg miernicza, tasmaitp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urza-
dzenie przejazdow i drog dojazdowych,

— przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub bie-
gnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czaC +/-5¢cm.
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego pro-
jektu.

b) Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania rob6t geodezyjnych zostaty okreslone w WWIiORB ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;
osnowy realizacyjnej,

— Wwyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawedzie,

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo$rednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci repe-
row wysokosciowych,

— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow, osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geode-
zyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawoz-
daniem technicznym nalezy przekaza¢ do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowa-
dzonego przez wtasciwe urzedy.

c) Usuniecie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa, krzewy i zaro$la, znajdujace sie na
terenie prowadzonych robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszymi WWiORB, za-
twierdzong dokumentacjq projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacg na usuniecie
drzew i krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych opfat za wprowa-
dzenie zmian w $rodowisku naturalnym.
Warunki wykonania robdt:

— Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

— Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegolng staranno$cig zadbac o prze-
strzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatoSci po wykarczowaniu — przepiséw
przeciwpozarowych.

— W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wyko-
nawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpie-
czy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacji.
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d) Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢C warstwami na odktad, a nastepnie fadowac koparkg na $rodki transportu (bez zanie-
czyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegoino$ci zgodno$¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumentacijg Projekto-
wa, W zakresie:

— powierzchni zdjecia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
— prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt.

e) Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Cieki ptyngce przez teren rob6t powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) jesz-
cze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

— wykonanie rowdw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o prze-
kroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sig i wod opadowych,

— nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wy-
kopow.

— dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspotczynniki filtracji:

o piaski drobne: -do 2,0 m/d,
o piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
o pospotki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w za-
twierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obo-
wigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okre-
sie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wyko-
nawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakich-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ po-
przedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecz-
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nym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentaciji projekto-
wej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewen-
tualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziem-
nych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

f) Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do me-
chanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustalenia-
mi zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

()] Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

- Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projek-
towanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu ru-
rociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostoso-
wana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych cig-
gbw do wykopu, szeroko$ci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a cze$ciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem jak réwniez umocnienie azuro-
we.[wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe, wykop szerokoprzestrzenny - rozkop]

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub bie-
gnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czac +/-5¢cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przy-
padkach gdy warunki tego wymagajg, grunt w dnie wykopu nalezy zagescic¢ a jezeli uzyskanie wyma-
ganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

- Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wy-
trzymatoSci powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapew-
nienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej natu-
ralne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci war-
stwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezpo$rednio
przed utozeniem przewodu.
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- Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowo-
dowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wyso-
ko$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podto-
za musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powy-
zej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co mate-
riat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prze-
mieszczony. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien po-
siadaC wilgotno$¢ naturalng Wy zblizong do optymalnej Woypt, Okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn 2 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotno-
Sci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozli-
wie duzq iloScig wodly.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a roznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢
wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nale-
zy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty
ziemne -- Wymagania ogdlne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wyma-
gania ogolne. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o
wskazniku Wp>55).

h) Wykonanie robaét ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych rur zgodnie z normg i
nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzch-
nia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy kable przebie-
gajq pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych re-
jonie (dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przej$cia dla pieszych.
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i) Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie

- Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich pod-
ciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyma-
ga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projekto-
wanych rzednych robdt ziemnych.
- Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu KR1-
ekspresowych KR6 KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 ¢cm od po- 100 100 0.97
wierzchni robét ziemnych ’ ’ ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika za-
geszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 3.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okres$lone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezpo-
Srednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
- Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzer powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

j) Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;j

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod
wodg stanowi wstepng faze rob6t nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w za-
twierdzonym projekcie. Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas
na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6
m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzq ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych
sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed przystapieniem do robét fun-
damentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymienic.

k) Umocnienie wykopow

- Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obejmuije:

— Doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materiatow do
potrzebnych wymiardw.

— Wyréwnanie scian wykopu.

— Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
— Przykrycie wykopu balami.

— Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu.

— Odniesienie materiatdw z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

- Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.
1966r.),

Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

— Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

— Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sgsiednich brusow byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szero-
kosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego
przy wbijaniu,

— Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie
mniejszych od 20 m,

— Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
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kierujgce powinny by¢ $ciggniete Srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drew-
nianymi

— Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywa-
jaca sie z osig Scian lub by¢ rownolegtg do niej.

— Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne whijanie elementéw na zadane
gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na
dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien
by¢ chroniony gtowicg ochronna.

— Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

— Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod wa-
runkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zam-
kow,

— Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznosé stosowania $rodkéw napra-
wy zle wbitych §cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz
ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazowek
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

— Dokumentacja wykonanych robot: dzienny raport wbijania pali i brusow, stanowigcy podstawe
do prowadzenia ksigzki obmiardéw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

o data,

o odcinek Sciany,

o numery palii bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwaojne),

o odchylenie, deformacja, uciecia,

o potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

o nap;otkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposdb przejscia lub wstrzymanie wbija-
nia).

1) Nasypy
- Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogq mie¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych
do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspek-
tora nadzoru. Gteboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do za-
kresu prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to ko-
nieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizo-
waty z otaczajagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug od-
rebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

- Wykonanie nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygoto-
wawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabez-
pieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wy-
noszacym okoto 4% + 1% i szeroko$ci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okres$lone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiggniete przez bezpo-
Srednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiaja-
ce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gteboko$ci 0,5 m od powierzch-
ni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ Is dla:
0 wysokosci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przy-
stapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co naj-
mniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowa-
dzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ naste-
pujacych zasad:
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a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasy-

py powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szeroko$ci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju grun-

c)

tu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzed-
niej.

Grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespo-
iste w gbrne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepusz-

e)

czalnego (0 wspdiczynniku Kio< 105 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie po-
wierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

Gédrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntdw niewysadzinowych,
0 wskazniku wodoprzepuszczalno$ci Kio> 6 x 10 -5 m/s i wskazniku roznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulep-
szenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosno$ci i mrozoodpornosci konstrukcji na-
wierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasy-
pu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac¢ z gruntu
przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, na-
lezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalno$ci. Gérnej powierzchni warstwy po-
piotu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzy-
nier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nad-
miernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych powinno
odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera:

a)

b)

Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatow gruboziaristych o grubo-
sci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypet-
nia si¢ wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna
stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktore sg migkkie.

Wykonywanie nasypdw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbu-
dowane z materiatdbw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzielic od podtoza gruntowego pod
nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospotki lub nieod-
sianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniaja-
cych warunek:

4 dgs> D15> 4 di5

gdzie:
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dss i d15- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu
gbrnej warstwy nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodq nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwele-
ty nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych. Role
warstw oddzielajgcych mogaq rowniez pemi¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W
szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozli-
wiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtra-
cyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwa-
niem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochyto$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu

przez podparcie go murem oporowym.

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 m.

Spadek gbrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem

skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wyko-

nanych z gruntow o rdznych wiasciwo$ciach lub w réznym czasie.

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkow hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypetniaja-
cego bagno, wspétczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakornczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawi-
dtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usu-
niecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $nie-
giem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
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Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé
ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okre-
$li¢ do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajoéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszcza-
jacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen 2wiry, pospotki i kamieniste przydat-
zageszczajacych grubo$¢ | liczba | grubo$¢ | liczba | grubo$¢ | liczba | noSci maszyn
warstwy | przej$¢ | warstwy | przejS¢ | warstwy | przejsé
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01d002 | 4do8 | 01do | 4do8 | 02do | 4do8 1)
gtadkie * 02 03
Walce statyczne okot- - - 02do | 8do12 | 02do | 8do12 2)
kowane * 03 03
Walce statyczne 02do05 | 6do8 | 02do | 6do10 - - 3)
ogumione * 04
Walce wibracyjne 04do07 | 4do8 | 02do | 3do4 | 03do | 3do5 4)
gtadkie ** 04 06
Walce wibracyjne 0,3d006 | 3do6 | 02do | 6do10 | 02do | 6do10 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
Zaggszezarki 03d005 | 4do8 - - 02do | 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki szybkouderza- | 024004 | 2do4 | 01do | 3do5 | 02do | 3do4 6)
jace 0,3 0,4
Ubijaki 0 masie od 1 4do 10 3do6 3do6
do 10 Mg zrzucane z | 2,0do 8,0 | ude- 1,0do | uderzen | 1,0do | uderzen
wysokoéci od 5 do 10 rzen w 4,0 w punkt 5,0 w punkt
m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartoci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywa-
towania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %
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c) W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w
kolejnym punkcie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za po-
mocg 0znaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztat-
cenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okre-
Slonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymaga-
nia podane w tablicy 6.

Tablica 6. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gteboko$ci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponize;:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierze-

nie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z

normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

) 2,2 przy wymaganej warto$ci ls >1,0,

) 2,5 przy wymaganej wartosci ls <1,0,

) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych, pia-

skéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,
f) dla narzutdw kamiennych, rumoszy - 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

O

o O

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca po-
winien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o sze-
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roko$ci od 3,5do4,5 m kazde. Poszczegdine warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pa-
sie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.
Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po
kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie in-
nych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warun-
kach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie porow-
nania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5 dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

) Odktady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazu-

je Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zosta-

ly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypow

oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na program robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie ma-
teriatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zosta-
to to jednoznacznie okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robot lub przez In-
zyniera.
Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotow i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z za-
twierdzong dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zagesz-
czania gruntow oraz wskazowkami Inspektora nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okre$lony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub przez In-
spektora nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakcep-
towane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
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Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Wykonanie odktadéw, a w szczegoinosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku koro-
ny od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie od-
ktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warun-
ki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformu-
towanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynno$ci w cato$ci obcigza Wyko-
nawce.

m) Makroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypdw, pod warunkiem ze jest to grunt
niespoisty, o dobrych wiasno$ciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobra-
nego dla grubo$ci zageszczanych warstw. Maszyny do robot ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet
zageszczajacy. Wilgotnos¢ zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg -2% do +1%. Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg proby Proctora.

n) Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed doste-
pem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drob-
nego zwiru),

— zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zarad-
cze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnag¢ rady ekspertow.
p) Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci na-
lezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odkfadzie. W przy-
padku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mi-
kroelementdw, zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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C.V.6. Kontrola jakosci.

C.V.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.6.2 Ogolne zasady kontroli jakos$ci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1.i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.II.

C.V.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosSci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoruw trybie okre-
slonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzorukopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jako$ci robot zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ni-
niejszych WWIORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszych
WWIORB oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdcic na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu

Ziemnego Pomiar tadma, szablonem, tatg o diugo$ci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w od-

> T Pomiar szerokodci dna rowaw stepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R

3| Pomiar rzednych powierzchni ;1 00 m co 50 m na fukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwo-

korpusu ziemnego
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4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwno$ci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego po- | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
wierzchni korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz
w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowéw nie moze roznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochy-
lenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiek-
szych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okre$lic wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zosta-
ng odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 niniejszych
WW powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w za-
twierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.

f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntdw skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslo-
nymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslo-
nymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.
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e) odwodnienie nasypu

Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobra-

nych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta,

jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3,

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wkadciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

C) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rza-
dziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczow i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci

wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w niniej-

szych WWIORB. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci s,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego [
wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laborato-
ryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoruwpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztaftu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

— szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami do-
tyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projek-
towej oraz w niniejszych WWIiORB.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na pozio-
mie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu,
okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ni-
niejszych WWIORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdcic na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu technolo-
gicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
— dziennika laboratorium Wykonawcy,
— dziennika budowy,

— protokotéw odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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C.V.7. Obmiar.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z cze$ci Rob6t ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasa-
dach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub
cenach kompletu (pompowni i przytacza) wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.V.8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuja-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robdt dla ktorej mozna stosowac procedury odbioru czesci robdt. Ze
wzgledu na jako$¢ robét ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te be-
da podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parame-
trow wymiarowych i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
C.V.9. Podstawa ptatnosci.

C.V.9.1 Ustalenia ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych robot
ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozlicze-
nie wymaga wykonania i ukonczenia robdt ziemnych oraz innych robot zwigzanych z robotami ziem-
nymi.

Ptatno$¢ za pozycije rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatw i jakosci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.V.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:
— badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,
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usunigcie rumowisk, sktadowisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

odspojenie skaty przy uzyciu materiatow wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicz-
nego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych,

wykonanie robét zasadniczych,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosz-
tami sktadowania i utylizaciji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjq

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i spraw-
dzen robdt.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow z zageszcze-
niem obejmuije:

badania laboratoryjne materiatow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robdt zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i spraw-
dzen robdt,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zageszczania nasy-
pow obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji
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oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szy-
nowe, wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i spraw-
dzen robét,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania tere-
nu i rozscielenia humusu obejmuie:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnoSci i
uzbrojenia terenu,

usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,
zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych:
o usunigecie humusu,
o plantowanie terenu,
o roz&cielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i spraw-
dzen robdt,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunigcia zieleni obejmuije:

wyciecie i wykarczowanie krzakéw,

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera,
zasypanie dotéw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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C.V.10. Przepisy zwiagzane.

1.
2.
3.

4.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i ka-
nalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

b

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz.
1623).

Ustawa z dnia 04.02.1994 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2005 Nr 228, poz.1947 z pdz-
niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz.150 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21.

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).
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C.VI. Rohoty konstrukcyjne.
C.VI.1. Wstep.

C.VI.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Koge-
neracjq dla oczyszczalni $ciekow w Gtogowie”.

C.VI.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.VI.1.3 Zakres robét objetych kontraktem .
Zakres prac realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych obejmuje niwzbedne:

a) roboty betonowe,
b) roboty zelbetowe,
c) wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

C.VI.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodzg przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyproduko-
wana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam spo-
sob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wy-
trzymatosSci na $Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. beton kla-
sy C20/25 przy RbG = 25 MPa).

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopieft mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang, liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcii
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
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Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem je-
go odporno$ci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym nie
zauwaza si¢ przesigkania wody przez probke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

C.VI.2. Materiat.

C.VI.2.1 Roboty zelbetowe i betenowe.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB sa;

— Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, kla-
sa ekspozycji XA2,

— Stal zbrojeniowa Alll (B500SP), Al (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5cm (fundamenty) i 4cm (pozo-
state elementy),

— Stal profilowa S235 JR,

— Podbudowa piaskowa pod ptyte posadzki: grunt niewysadzinowy, zageszczony mechanicznie
warstwami o grubo$ci max 0,25m. Wymagane zageszczenie Is = 0,98,

— Szczeliny dylatacyjne: wypetnione styropianem o grubosci 10mm, zamkniecie szczeliny dylata-
cyjnej: od gory kit twardo plastyczny, poliuretanowy — gteboko$¢ zatozenia 10mm,

— lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, piyta posadzki — papa termo-
zgrzewalna x 2 lub folia budowlana o grubosci min 0,4mm,

— Warstwa ochronna izolacji — beton C8/10 o grubosci min. 0,04m,
— Powierzchnie betonowe pionowe — emulsje bitumiczne,

— Konstrukcja stalowa — ocynkowana, grubo$¢ warstwy cynku min 80um, powierzchnia stalowa
pod powtokg cynku oczyszczona do stopnia Sa=2%2 wg PN ISO 8501-1,

— Pokrycie dachu — szkfo lub poliweglan komorowy,

— Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j.

a) Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowied-
nich normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie; PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach
lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:

* znak wytwércy
$rednice nominalng
znak stali
numer wytopu lub numer partii i znak obrdbki ciepinej
atest hutniczy

b) Beton

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wyni-
kami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnie-
nia pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jako$ci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemoz-
liwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy
spowodowac , aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawartos¢
podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Nie po-
winna zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wo-
dociggbéw miejskich nadaje sie do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogdine
dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli ponizej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy naj-
mniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowa-
nie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on za-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub meto-
da stozka opadowego wg PN-EN 12350-2.

C.VL.2.2 Konstrukcje stalowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sg;
— stal profilowa: stal nierdzewna OH18N9,
— blacha ze stali nierdzewnej,

— fgczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze
stali nierdzewne;.

C.VL.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.I.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.VL.3.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych i zelbetowych powinien wykazac sie moz-
liwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystenciji od pétciektej do
gestoplastycznej

— wibratory pograzalne
— zacieraczka do betonu

— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swie-
Z0 utozonej mieszanki betonowej

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

— deskowania z tarcz $Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ra-
mami drewnianymi z krawedziakow

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.
— maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mecha-
niczna.

C.VL.3.2 Konstrukcje stalowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykazac sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny  5+10 Mg,
— wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

— aparat spawalniczy.

C.VL4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I.i C.I.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna nie-
korzystnie na jakoS¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gor-
na warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 min - przy temperaturze + 15°C
e 70 min - przy temperaturze + 20°C
* 30 min - przy temperaturze + 30°C
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Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.VL5. Wykonanie robét.

C.VL.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1.i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VL.5.2 Roboty zelbetowe i betonowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologiczne;.

a) Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkéw, $rednicy i dtugosci. Stal w kregach
ukfada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:

*  Cczyszczenie,

*  prostowanie,

* ciecie,

* giecie i montaz pretow
Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wigc usuna¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a
takze tuszczacq sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb
olejnych badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczysz-
czen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczace;j sie
mozna usung¢ za pomocq szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie.
Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, ku-
rzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzyno-
wymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ wodq stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

b) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczone-
go rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwe] grubosci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
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Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdinie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly
na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgiag.

c¢) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i tward-
nieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwato$ci betonu.

d) Sklad mieszanek betonowych

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
do$wiadczalnymi oraz do$wiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacq informacje jak opisano w dalszej cze$ci ST.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:
* przygotowanie sktadnikdw,
» dozowanie i mieszanie sktadnikow,
 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.

Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikéw w labora-
torium.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

» ustalenie zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej
dobér i ewentualne badanie sktadnikow mieszanki betonowe;
ustalenie wstepne sktadu mieszanki
préby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej
ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia
mieszajacego | sposdb dozowania sktadnikow

Dozowanie sktadnikow winno odbywac sie wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
* + 2% - przy dozowaniu cementu i wody
* 1 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byé kontrolowane przynajmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoce-
niem kruszywa.
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Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (za-
brania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustalic do$wiadczalnie,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$é powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza sie jej wytworzenie na placu
budowy za pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas miesza-
nia sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystenciji potciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni.

Mieszanke betonowg mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac ruro-
ciag sktadajacy sie z prostych odcinkdw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o rdznym kacie nachylenia.
Pompy z rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke
betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie .Przy dobo-
rze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawa-
nia mieszanki oraz liczbe zataman rurociggow i katy nachylenia kolan.

e) Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

f) Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. moco-
wanie barier ochronnych, pomostdw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub
powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtadciwych grubosci otu-
lin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

g)Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie
nalezy jej zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej do wysoko$ci 3,0 m
lub leja zsypowego teleskopowego do wysokoéci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych
WWIiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegolno$ci:

— mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi

— do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkg
powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawartosci za-
czynu cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne
powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktorym utatwione jest rozdeskowa-
nie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest
gtadka. Zaleca sie uzycie srodkow adhezyjnych.
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $redni-
cy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w war-
stwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charaktery-
zowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powi-
nien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

— Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku ditugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koficzy¢ tasma
dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizo-
nym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemento-
wego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno sig odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powie-
trza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betono-
wania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowanych elementéw i winien
by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betono-
wania rozpoczag pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odno$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,
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— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otu-
lina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu be-
dzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% po-
wierzchni odpowiedniej Sciany,

— ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac pod-
czas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnig ptyty powinno sie wyréwnywac
podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwno$ci powierzchni zmierzone na
tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac 1,0 cm,

— gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

— dla taw fundamentowych w planie +5cm
— dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
— odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych +2cm

Ztaczenia szalunkdw musza byé regulame. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze byé wiek-
szy niz 2mm.

Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
— naodcinku 20 cm - 2 mm,

— na odcinku 200 cm -5 mm.

h)Rozbiérka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato-
Sci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warun-
kow dojrzewania betonu w konstrukcji.

i)Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrbwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wy-
konane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujacych wymagan:

— powierzchnie podktaddw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pekniecia o sze-
roko$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

— podkfady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 9 MPa

— styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30
cm

— izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
— zaktady materiatdw rolowych > 10 cm

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szeroko-
$ci min 30 cm

— warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15,
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j)Warunki szczegétowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tanicuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggow
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wiokien cementowych. Po osadzeniu muf
Sciane mozna betonowac a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy
rure przewodowa i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg
$ruby. Sruby nalezy dokreci¢, poniewaz spowoduije to pecznienie taficucha i uszczelnienie przejécia.

k)Roboty konserwacyjne istniejacych konstrukcji zelbetowych

W celu zabezpieczenia trwato$ci ww. obiektow, nalezy powierzchnie wewnetrzne, gére $cian oraz po-
w. zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokami z chemoodpornych szpachléwek na bazie
elastycznej zywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji zelbetowych.

- do usuwania nieszczelnosci (wyciekéw wody gruntowe;)

- do uzupetniania ubytkéw, nieréwnosici rakdw;

- do chemoodpornaego zabezpieczania Scian.

Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metodq hydropiaskowania (prace przygotowawcze).

C.VL.5.3 Konstrukcje stalowe.

a) Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny nastepujacych
opracowan:

— rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

program wykonania konstrukcji w wytwarni,

technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie,

Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentaciji Technicz-
nej oraz zasady niniejszych WWiORB.

Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inzyniera i bedg przekazane Zamawiajacemul.

b) Roboty przygotowawcze
Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;:

zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji

— dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

— przygotowanie szablondw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow

— przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawa-
nia

Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcii:
— oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukcji
— wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementdw konstrukcji

— wytrasowanie miejsc otworow pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablondw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych
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c)Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytworni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych wy-
robow ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy
wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cie-
ciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktdre bedq poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania. Po cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskow materiatu.

Dokfadno$¢ ciecia :

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 15 +2

Powyzsze dokfadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytworca powinien w obecnosci Inspektora nadzoru wykona¢ probne uzycie sprzetu przeznaczonego
do prostowania i giecia elementdéw. Wystapienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzuce-
nie wykonanych elementow.

Prostowanie i giecie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikdw i
ksztattownikéw dopuszcza sie w przypadkach, gdy promienie krzywizny r sg nie mniejsze, a strzatki
ugiecia ,f” nie wigksze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 1.

Przy prostowaniu i gieciu na zimno nie wolno stosowac uderzen, a stosowac nalezy sity statyczne.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto$ci strzatki ugiecia lub promienia krzywizny poda-
nych w tablicy 1 prostowanie i giecie elementow stalowych nalezy wykona¢ na gorgco po podgrzaniu
do temperatury kucia i zakoficzy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750°C. Obszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar prostowany lub odksztatcany. Ksztattowniki nalezy na-
grzewac rownomiernie na catym przekroju.

Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C,
bez uzycia wody.

Tablical. Najwieksze wartosci strzatek ugiecia f i najmniejszej warto$ci promieni krzywizny r dopuszczalne przy
gieciu i prostowaniu na zimno elementéw stalowych.

Szkic przekroju Wzgledem osi Przy prostowaniu Przy gieciu
f r f r
Y 2
I -
SI: — 1. | 214008 50s 1212005 258
‘ -
| D | il 121800b
T T
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Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie moga wystapi¢ pekniecia lub rysy. Sposéb ich ewen-
tualnej naprawy podlega akceptaciji przez Inzyniera.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadnos¢ nie zostata podana na Rysunkach lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 2, przy czym rozréznia sie:

— wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcii,

— wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (&),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2000 1.0 25
2000 4000 1.5 4.0
4000 8000 2.5 6.0
8000 16000 4.0 10.0
16000 32000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50

Dopuszczalne odchytki prostosci elementéw (pretéw $Sciskanych, pasow Sciskanych) od podpory do
podpory lub od wezta do wezla stezen wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm. Dla ele-
mentow rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wigksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punk-
tow przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

Styki spawane nalezy wykona¢ z takq doktadno$cia, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie ele-
mentdw nie przekraczaty 1 mm.

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej powinno by¢ nie wieksze niz 2 mm strzatki odchylenia
po przytozeniu liniatu o dtugosci 1m.

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inspektora nadzoruakceptacje
elementdéw w zakresie usuniecia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brze-
gow stykowych.

Powierzchnie brzegow powinny by¢ na tyle gtadkie.Powierzchnie pracujace na docisk powinny by¢ ob-
robione.

Konstrukcja powinna by¢ podzielona na zespoty spawalnicze (elementy wysytkowe), ktérych wymiary
ograniczajg mozliwosci transportu.

Nalezy dazy¢, by jak najwieksza cze$¢ spoin byta wykonana automatycznie, a zwtaszcza spoiny tacza-
ce pasy ze Srodnikiem.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 96 z 258




Spawanie elementdw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora nadzo-
ruprojektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace z Rysunkéw oraz niniejszych
WW i zawiera¢ m.in.:

— dobor elektrod do spawania

— dobor parametrow spawania

— sposodb przygotowania krawedzi blach
— kolejnos$¢ spawania

— plan kontroli spoin

— wytyczne dokonywania kontroli spoin.

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym
aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyz-
sza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C.

Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy
przed spawaniem oczysciC ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do czystego
metalu.

Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajac zgorzeling i nierbwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ pospawane lub wykonane takg technologig (np. przez zasto-
sowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.

Obrdbke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng obrébke mecha-
niczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubo$ci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej
grubosci.

Do wykonywania potaczen spawanych mozna uzywa¢ wytgcznie materiatdw spawalniczych przewi-
dzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ $wiadectwo jakosci. Do wykonania
spoin sczepnych nalezy stosowa¢ spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na
pierwsze warstwy wypetniajace.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologig spawania
i Rysunkami. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okre$lonych parametréw spawania,
przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %.

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytkg zabezpieczone. Wykonanie czynnosci zwigzanych z
zabezpieczeniem, 1. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno by¢ przewi-
dziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

Czyszczenie mechaniczne pod pokrycia antykorozyjne powinno odby¢ sie w komorze do tego celu
przeznaczonej, przez wyszkolonych pracownikdw, wyposazonej w wentylacje mechaniczng oraz $rodki
bezpieczenstwa.

Wykonanie powtok malarskich powinno odby¢ sie w kabinie malarskiej wyposazonej w wentylacje me-
chaniczng oraz Srodki bezpieczenstwa. Malowanie farbg antykorozyjng na pyle cynkowym wykonaé
pedzlem, jednokrotnie. Grubos¢ powtoki malarskiej zgodnie z zaleceniem producenta farby. Malowanie
farbg podktadowg i nawierzchniowg nalezy wykona¢ metodg natryskowa.
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f) Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytwarey, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powsta-
te w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bez-
posrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg ukfada¢ na podktadkach drewnia-
nych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapew-
nic :

jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnose,

dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

dobrg widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego belki byty sktadowane w pozycji pionowe;j (takiej jak w kon-
strukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace stateczno$¢ i wy-
trzymatos¢.

Elementy sktadowane na Terenie budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w spo-
sob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg by¢
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne unie-
sienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposa-
zona zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem $rub muszg by¢ poczatkowo ztozone za pomocg Srub
montazowych i sworzni. Liczba tacznikdéw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni) powinna by¢
okre$lona w projekcie montazu. Projekt musi rowniez przewidywa¢ kolejno$¢ wykonywania potaczen
tymczasowych i kolejnos$¢ ich zastepowania przez potgczenia docelowe. Liczba tgcznikow tymczaso-
wych musi zapewni¢ niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji oraz jej bezpieczenstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca tacznikdw docelowych moze by¢ wykonane po ustawie-
niu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu
technologii spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane
przy zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegolnie przy od-
powiedniej temperaturze, wilgotnoSci oraz ostoniecia od wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli za-
chodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac w to spoiny
szczepne), szczegoty podlegajg zaakceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie przewidzianych na Ry-
sunkach uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. In-
zynier moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytdw montazo-
wych. Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otwordw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukii.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte do ele-
mentu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmiesz-
czenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy
pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czesci muszg by¢ starannie docisnigte w czasie
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wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chy-
ba ze jest to dozwolone przez Inzyniera.

C.VL.6. Kontrola jakosci.

C.VL.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V1.6.2 Oqgolne zasady kontroli jako$ci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt. C.II.

C.VL.6.3 Szczegodtowe zasady kontroli jako$ci robot betonowych i zelbetowych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i syste-
mow technologicznych.

a) Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z rysun-
kami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zginanych
nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej -
stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Ry-
sunkach i czy sq zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i porownanie z Rysunkami.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich
liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie po-
winna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srod-
kowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng
czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da réwniez wynik ujemny,
wowczas partie nalezy odrzucic.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica
3.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do poda-
nych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekra-
czac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac +3 mm.
Dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie
nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.
Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tablica 3. Dopuszczalne tolerancie wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna od-

chytka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - diugo$¢ ciecia wg projektu) dlal>6.0m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie) dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
dlal>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5 mm

projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu) dlah<0.5m 10 mm
dla 0.5 m<h <1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a - jest a<0.05m 5mm
odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami przyle- a<0.20 m 10 mm
glych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym b<0.25m 10 mm
punkcie zbrojenia (b - 0znacza catkowitg grubo$¢ lub szero- b<0.50 m 15 mm
kos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

b)Mieszanka betonowa i beton
Kontroli podlegajq nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
— wiasciwosci cementu i kruszywa,

— konsystencja mieszanki betonowej,
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wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. po-
dziat obiektu (konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okre$lenie licznosci
i termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystenciji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i na-
stepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Rdznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
— 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,
— 1.cm-wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartoSci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobéw, jedng probke na
50 m3, jedng probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowa-
nia, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujace warunki:
a) Przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15

Rimin = 0 Ro® [1]

gdzie:

Ri min = najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,

a = wspdtczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,

RbG = wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba probek n o
od3do4 1.15
od5do8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spetnione sg nastepujace warunki [2] i [3]:

Rimin 2 Rp8 [2] oraz R 21,2 RyC [3]

gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymato$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru

R = lzin:l Ri [4], w ktorym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek;

n
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b) Przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub pota-
czonych warunkéw [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]
R-1.64s > RuG[5]
w ktorym:
R - $rednia wartos¢ wg wzoru [4],
s - odchylenie standardowe wytrzymatosSci obliczone dla serii probek n wg wzoru

s={&Y" (R-R) ]

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci 0,2
R zaleca sig ustalenie i usunigcie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatoSci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sq spetione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifiko-
wac do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe
badania wytrzymato$ci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nienisz-
czace wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna
uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 ra-
zy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na-
sigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcii.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo rdznych miejsc konstrukcii.

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sig¢ na prébkach wykonanych w warun-
kach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betono-
wania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych
z konstrukcii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegolnie majacych stycznos¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg me-
tody przy$pieszonej.

Wymagany stopieft mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150, licz-
bie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg
— probka nie wykazuje pekniec,

— faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszy-
wa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20 %,

b) po badaniu metoda przyspieszong
— probka nie wykazuje pekniec,

— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdw i odpryskow, nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadze-
nie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoruwszystkich wynikéw badan dotyczacych jako-
sci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako-
Sci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednio-
ne badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia pra-
widtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu podano w tabeli ponize;.

Rodzaj badania Termin
lub czestos$¢ badania

Badanie 1) Urabialnosci Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowe;j

2) Konsystencji 2 razy na zmiang roboczq
Badania 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie | Po wykonaniu kazdej partii betonu
betonu

2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie | W przypadkach technicznie uzasad-

-badania nieniszczace nionych

3) Nasigkliwos¢ 3 razy w okresie wykonywania kon-

strukcji i raz na 5000 m? betonu

4) Mrozoodporno$¢ w.

c) Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzyt-
kowania szalowania wielokrotnego uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z za-
twierdzong Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wéd itp.),

sprawdzenie szczelnoSci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

C.VI.6.3 Szczeqotowe zasady kontroli jakosci konstrukcji stalowych.

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.4.
niniejszych WW.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
wiasciwo$ci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidto-
wos¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod $ruby montazowe

jakos¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania
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jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

wymiary wykonanych elementéw montazowych

ksztatt wykonanych elementéw montazowych

— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
— osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,
— rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome,
— potgczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatoSciowej facznikow Sru-
bowych, a w szczegoIno$ci dokrecenie Srub i nakretek.
C.VL.7. Obmiar.

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sq rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czes$ci rob6t konstrukcyjno-budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.VL.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuja-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia
sq okreslone w punkcie C.I.

C.VL.9. Podstawa ptatnosci.

C.V1.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wyko-
nania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot konstrukcyjno-budowlanych oraz innych
robdt zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
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C.V1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania ele-
mentow betonowych i zelbetowych obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacii
zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zbrojenia,

montaz i demontaz szalunkdw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzier-
Zawa, impregnacja, itp.)

prace zasadnicze — betonowanie,

pielegnacje betonu,

wymagane powtoki izolacyjne,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu kon-
strukciji prefabrykowanych obejmuije:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentaciji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze — montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i
montazu konstrukcji stalowych obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawa na budowe,

przygotowanie podtoza pod roboty,

prace montazowe,

prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
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badania laboratoryjne materiatow z opracowaniem dokumentacji tych badan

prace wykoriczeniowe: malowanie,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

C.VI.10. Przepisy zwigzane.

1.
2.
3.

10.
1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-19701:1997/Az1:2001  Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci (Zmiana 1)

PN-EN 196-1:1996, = Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:1996,  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci obje-
tosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzor-
cowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 934-2:2002/A1:2005  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowaniePN-EN 12620 Kru-
szywa do betonu

PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

PN-EN 12390 Badania betonu - Czes¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek
do badania i form

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-6: Wytrzy-
matos¢ i stateczno$¢ konstrukcji powtokowych

PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkciji drutu --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na
zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z them szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie€.
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21. PN-EN 1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za po-
mocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1:0g6lne wprowadzenie

Instrukcje ITB.
22. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
23. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
24. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
25. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
26. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
27. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na te-
renach gérniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.VII. Roboty izolacyjne.
C.VIL.1. Wstep.

C.VIl.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogenera-
cjq dla oczyszczalni $ciekow w Gtogowie”.

C.VIl1.2 Zakres stosowania .

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjo-
nalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.VI.1.3 Zakres robot .
Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuje zakresie niezbednym:

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

— Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wetny mineralnej,

Wykonanie powtok izolacyjnych ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk,

Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementoéw stalowych i betonowych.

C.VIl.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - |zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu, umieszczo-
na wewnafrz $ciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub usy-
tuowana pionowo w $cianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajaca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza zlacze zazwycza;
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo elektrycznosci,

C.VIl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-

twierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

PFU i PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

— papa asfaltowa,

— lepik asfaltowy,

— folie z tworzyw sztucznych,
— styropian samogasnacy,

— wetna mineralna,

— materiat izolacyjny powtokowy z zywic epoksydowych,

— $rodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji,

— zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

C.VIl.2. 1 Wymagania dla powtok ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk

Lp Cecha W $rodowisku gazowym W Srodowisku ciektym
1 | Przyczepno$¢ do podtoza , [MPa] >05 >05
2 | Elastyczno$é-najwieksza $rednica sworznia , przy przeginaniu na ktérym po- <10 <05
wioka nie peka , [cm] - -
3 | Opdr dyfuzyjny wobec pary wodnej — [m] rwnowaznej warstwy powietrza
$rodowisko gazowe zewnetrzne
Srodowisko gazowe wewnetrzne <4
>6
4 | Opoér dyfuzyjny wzgledem CO; — [m] réwnowaznej warstwy powietrza >50
5 | Przesigkliwos¢ wody , [cm?] (tylko dla $rodowisk gazowych zewnetrznych) <1,0
6 | Odporno$¢ chemiczna na state i okresowe dziatanie wybranych Srodowisk
agresywnych po 8 tygodniach badania:
Zmiana masy 5+ +5 5+ +5
(przy dziataniu okresowym | (przy dziataniu okreso-
-8++8) wym
-8+ 148)
bez zmian
zmiana wygladu bez zmian
7 | Twardo$¢ — ttumienie ruchu wahadta - >0,1
8 | Odporno$¢ na Scieranie , [kg/um] - >0,5
9 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie , [MPa] - >1,0
10 | Szczelnos¢ — natezenie pradu ptynacego przez probke z powtoka po 4 tygo- i <500
dniach badania , [pA] -
Cechy identyfikacyjne :
gestos¢ wg producenta
czas wyptywu z kubka pomiarowego nr4 , [s] wg producenta
czas przydatnosci do uzycia , [h] >1,0
splywno$¢ z powierzchni pionowych dopuszczalne nieliczne waskie strugi
czas wysychania , [h] <24
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C.VIl.2. 2 Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posa-

dzek.
Ip Cecha Wymaganie Jedn.
1 |Wytrzymato$¢ przy wydtuzeniu 100% >0,2 N/mm?
2 |Twardo$¢ wg Shore'a 0k.10-40
3 |Dopuszczalne diugotrwate odksztatcenie >15 %

C.VIl.2. 3 Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia przerw robo-

czych
Ip Cecha Wymaganie Jedn.
1 |Wytrzymato$¢ przy rozcigganiu >1 N/mm?
2 |Wydtuzenie przy zerwaniu >50 %
3 |Twardo$¢ wg Shore'a ok. 25
4 |Zwigkszenie objetosci >100 %
5 |Mozliwo$¢ wielokrotnych cykli pecznienia i skurczu
6 |Dopuszczona do kontaktu ze $ciekami komunalnymi
C.VIl.2. 4 Wymagania dla taSmy dylatacyjnej wewnetrznej.
Ip Cecha Wymaganie Jedn.
1 |Wytrzymato$¢ przy rozcigganiu >10 N/mm?
2 |WydtuZenie przy zerwaniu >300 %
3 |[Twardo$¢ wg Shore'a <75

C.VIl.2. 5 Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia dylataciji zbior-

nikow.
Ip Cecha Wymaganie Jedn.
1 |Wytrzymato$¢ przy wydtuzeniu 100% >0,2 N/mm?
2 [Twardo$¢ wg Shore'a 0k.10-40
3 |Dopuszczalne odksztatcenie >25 %
4

Dopuszczony do kontaktu ze Sciekami komunalnymi

C.VII.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-

go wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-

zacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorukopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze-

tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét izolacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacego sprzetu:

— podnosnik przy$cienny,

— rusztowania systemowe.

C.VIL4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna nie-
korzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét izolacyjnych, Wykonawca
robdt stosowaé bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

— samochdd dostawczy 3-5 Mg.
C.VIL.5. Wykonanie robét.

C.VIl.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.VIl.5.2 Wymagania szczegotowe.

a)lzolacje powfokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢
materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przygotowac $rodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyj-
ny nanosi¢ szczotkq na powierzchnie przeznaczong do izolacji gadz w inny sposéb zgodny z instrukcjg
producenta.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rdwna, powinna pokrywac w cato$ci izolowane podtoze.

b)lzolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierowno$ci wypemic
materiatem z ktérego wykonano podtoze.

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podtoze zagruntowaé¢ $rodkiem do grun-
towania podtoza. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na za-
gruntowane podtoze. Pape starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas papy utozy¢ z zaktadem o
szeroko$ci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposob analogiczny jak pierw-
szy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym.

Izolacje z folii nalezy wykonac z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gtadka, rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza
na catej powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szeroko$ci stykéw. Papa powinna by¢
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wywinieta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona prze-
bi¢ i otwordw.

c)lzolacje cieplne

Izolacje cieplne wykona¢ nalezy z ptyt z wetny mineralnej utozonej na warstwie paroizolacji lub styro-
pianu samogasnacego. Plyty powinny $cisle do siebie przylegaé. Izolacja powinna mie¢ na catej ptasz-
czyznie jednakowa grubo$¢. Laczna grubosé izolacji powinna odpowiada¢ warto$ciom podanym w za-
twierdzonej dokumentacji technicznej.

d)Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej

Powtoki izolacyjne z Zzywicy epoksydowej nalezy wykona¢ wewnatrz komor i zbiornikow Zelbetowych
narazonych na szczegolnie agresywne Srodowisko.

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ $rodkiem izolacyjnym z zywicy epoksydowej przy
pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne
— zdolne przenosi¢ zarysowania podfoza. Stosowa¢ mozna do betonu, stali, w pomieszczeniach za-
mknigtych i na zewnatrz, pod ziemia, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze $ciekami, w kon-
strukcjach stalowych majacych kontakt z woda.

Sposbb przygotowania poditoza oraz naniesienia izolacji musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta a
roboty wykonane pod jego nadzorem.

e) Przejscia szczelnych typu fancuchowego

Warunki szczegGtowe dotyczace wykonania przej$¢ szczelnych typu tancuchowego okre$lono w
WWIiORB ,Roboty konstrukcyjne”.

f) Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Powierzchnia stali przed wykonaniem powtok malarskich ma zosta¢ oczyszczona mechanicznie po-
przez piaskowanie do 1 stopnia czystosci wg PN —EN-ISO 8504-3:2002(U).

Naktadanie powtok malarskich metodg natryskowg. Grubos¢ naktadanych warstw musi odpowiadac¢
wymaganiom i zaleceniom producenta farb.

Powierzchnie zbiornika zagruntowa¢ w warunkach warsztatowych farbg podktadowa, epoksydowa,
dwusktadnikowa, jako tymczasowa ochrona, grubo$¢ warstwy nie mniejsza niz 50 um.

Koncowe malowanie wykonac¢ po catkowitym montazu zbiornika, poprzez trzykrotne natozenie farby
epoksydowej, tiksotropowej utwardzanej poliamidami, grubo$¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz
400 pum. Powioka ma by¢ odporna na dziatanie wody nawet w temperaturze 90 °© C oraz na dziatanie
roztworow soli i alkaliow. Powtoka musi by¢ odporna na dziatanie czynnikdw wystepujacych przy
ochronie katodowej zbiornika .

Obowigzkowa jest dodatkowa ostona katodowa czynna z zewnetrznym zrddtem pradu. Potencjat kon-
strukcji oczyszczalni powinien by¢ obnizony do takiej warto$ci, przy ktorej bedg zachodzity jedynie re-
akcje redukcji lecz nie bedzie zachodzit proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjatu
konstrukcji oczyszczalni od potencjatu stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej powinna
wynies¢ 0,25 + 0,3 V w kierunku wartosci ujemnych .

g) Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robét izolacyjnych nalezy stosowaé systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach
nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.
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C.VIL6. Kontrola jakosci.

C.VIl.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.VIL.6.2 Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.I1.6.

C.VI.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i syste-
mow technologicznych.

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ rodzaju i jakosci materiatow z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowq
— sposob utozenia izolacji,

— powierzchnia izolacj,

— sposbb wykonania potaczen arkuszy papy i folii,

— sposob i jakos¢ potgczenia z elementami kotwigcymi,

— ciggtos¢ izolacii,

— grubo$¢ utozenia izolacji (izolacje ciepine),

— szczelnosc¢ izolacii.

C.VIL.7. Obmiar.

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmia-
ru. Zadna z czesci robét izolacyjnych nie bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét izolacyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.VI1.8. Odbiér robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU)
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzorudo oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacy-
mi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia
sq okre$lone w punkcie C.I1.

C.VII.9. Podstawa ptatnosci.

C.VIL.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych rob6t
ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozlicze-
nie wymaga wykonania i ukonczenia robdt izolacyjnych oraz innych robdt zwigzanych z robotami izola-
cyjnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatdw i jako$ci wykona-
nia robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.VI.9.2 Cena skiadowa wykonania robdt.
Cena sktadowa wykonania robdt izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

— zakup i dostarczenie materiatow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— przygotowanie podfoza,

— roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
— wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen ro-
bot,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VII.10. Przepisy zwigzane.
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

4. PN-EN13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

5. PN-EN 13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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6. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

7. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

8. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony .

10. PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

11. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogéine.

12. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych

14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

16. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

17. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

18. PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdine.

19. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okre$lenia

Instrukcje ITB.
20. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
21. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
22. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
23. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
24. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
25. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na te-
renach gorniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.VIIl. Roboty budowlane - wykonczeniowe.

C.VIIL.1. Wstep.

C.VIl.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Ko-
generacjq dla oczyszczalni Sciekow w Glogowie”.

C.VIll.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjo-
nalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.VIlI.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robét budowlanych wykoriczeniowych moze obejmowac e w za-
kresie niezbednym:

— Montaz stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowej,

— Wykonanie tynkow, oktadzin Scian i malowanie — roboty wewnetrzne,

Wykonanie posadzek,

Wykonanie elewacii,

Wykonanie prac zewnetrznych przy obiektach.

C.VIl.1.4 Okres$lenia podstawowe .

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Oktadzina — zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykoriczenie konstrukcji.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktora przepuszcza swiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.

Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

C.VIII.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
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twierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

C.VIil.2. 1. Podtogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;

podbudowa betonowa posadzki,

podktad cementowy pod posadzke,
— plytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,

masa posadzkowa samopoziomujgca,

C.VIIl.2.2. Tynki, oktadziny $cian, malowanie — wewnetrzne.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB sa;
— Zzaprawa cementowo-wapienna do tynkow kat.lll,
— parapety z materiatéw odpornych na agresywne Srodowisko,
— plytki glazurowane,
— farba emulsyjna.

C.VIII.2.3. Stolarka oraz $lusarka okienna i drzwiowa.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB sa;
— brama, stalowa, ocieplana,

— stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC.

C.Vill.2.4. Elewacja.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB sa;

tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy,

ptytki elewacyjne klinkierowe,

styropian samogasnagy,

parapety.

C.VIIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonczeniowych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
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korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,: przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania syste-
mowe, z atestem dopuszczajgcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i
drabiny; na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

C.VIIL4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1.i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzer w ramach rob6t wykoriczeniowych, Wyko-
nawca robot stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
nadzorusrodki transportu:

— samochod cigzarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
— samochod cigzarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,

— samochdd dostawczy 3-5 Mg.
C.VIIL.5. Wykonanie robét.

C.VIl.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I.i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Roboty wykoriczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz
tatwe utrzymanie go w czystoscig takze dostosowane do $rodowiska w jakim sg wykonywane. Kolory-
styka zewnetrzna powinna harmonizowac z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

C.VIl.5.2 Wykonanie podidqg i posadzek.

a) Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna. Podktad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego
grubosc¢ oraz ptaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢ pozioma jesli zatwierdzony projekt nie prze-
widuje wykonania spadkow. Po utozZeniu beton nalezy zagescic tatg wibracyjng lub przez ubijanie, a
nastepnie wyrownac i wygladzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu betonowego umiesci¢
w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszacy min.
10cm.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gteboko$ci 1/3 grubo$ci pod-
ktadu. Wykonany podkfad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim
chodzi¢. W ciggu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie
woda i przykrycie folig polietylenowa.
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Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac¢ wilgotno$¢ 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od
powierzchni poziomu na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie powinno przekracza¢ £2mm.

b) Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ nalezy na przygotowanym wczesniej suchym i czystym pod-
ktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem po-
sadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperdw, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-
reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierun-
kowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoli-
niowe i jednakowej szeroko$ci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna
posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej diugo$ci i szeroko$ci posadzki nie
przekraczajace £2mm.

C.VIl.5.2 Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie — wewnetrzne.

a) Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe. Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i
zmyte wodg. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez
okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - trojwar-
stwowe, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny byc¢ liniami prostymi, Odchylenie od pio-
nu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci
pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkdw - dopuszcza sie nierdwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm,
o gteboko$ci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?2 powierzchni tynkdw, wypryskow i specznien tynkow w
ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubo$¢ tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie
zastosowanie tynkow pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw specjalnych (wodoszczelnych,
cieptochronnych etc.).

b) Wewnetrzne okladziny $cian z plytek

Ptytki ceramiczne na $ciany budynkdw sanitarnych powinny posiadac atest producenta dla zastosowan
w obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi
probki do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po
wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej a
takze innych robét (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza
moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ do-
ktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta. Pasz-
czyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowo$ci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypemié
spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i podobnych miej-
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scach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z ocieznicami winny by¢
wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin
na podstawie rzeczywistych wymiardw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z zatwierdzonym projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢
na catej dtugosci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby ich
krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

c) Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 ty-
godni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia luznych zia-
ren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢é naprawione. Po-
wierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malar-
skiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcien-
czong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢
oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie
powtok malarskich powinno odbywac¢ sie $cisle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowa-
nej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malar-
skiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podfoze nalezy zagruntowac rozcieficzong wodg w stosunku 1:5
farbg emulsyjna, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe.
Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.Powtoki
malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, prze$witow, odpry-
skéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem
oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmy-
wanie.

C.VIl.5.3 Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej.

Okna, drzwi, bramy mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. OScieznice winny by¢ ustawione we wtasciwym miej-
scu i tymczasowo umocowane za pomocq podktadek i klindw. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza sie za
pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do
1mm. Mocowanie oScieznic nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukciji ich producenta, z uzyciem materia-
tow i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

Okna i drzwi zewnetrzne — PVC. Kolor stolarki oraz $lusarki winien by¢ zaakceptowany przez Zama-
wiajacego. Szklenie podwdjne zespolone — ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. Izolacyjnos¢ dzwieko-
wa dostosowana do charakteru pomieszczen. Drzwi wejSciowe, izolowane cieplnie. Drzwi zewngtrzne
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia sprezynowe do samoczynnego zamykania.

C.VIl.5.4 Wykonanie elewacji budynku.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone
o$cieznice drzwiowe. Podtoze pod tynki powinno by¢ wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z
kurzu ttustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podtoze powinno by¢ bezpo-
Srednio przed wykonaniem tynkdw zwilzone woda.

Na czesci cokotowej Scian budynku, nalezy wykona¢ tynk cementowy na siatce metodg lekkg i wykon-
czy¢ warstwg wykonczeniowa.
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Sciany zewnetrzne budynku powyzej czesci cokotowej nalezy docieplic metoda lekka mokra styropia-
nem. Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg jako cienkowarstwowe
akrylowe na siatce polipropylenowej.

Tynki zewnetrzne musza by¢ odporne na dziatanie mrozu.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ pionowe, przeciecia ptaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami prosty-
mi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wigcej
niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow- dopuszcza sie nierownosci o dtu-
gosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypry-
skow i specznien tynkow w ilosci 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynkow.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Roboty malarskie powinny wykonywane na podtozach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie
tynkdw nowych powinna by¢ przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usuniecia luznych ziaren
piasku, grudek zaprawy, zachlaparn i innych drobnych defektow. Ewentualne uszkodzenia powinny zo-
sta¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku po-
winna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z tluszczéw, lepikéw itp. usuniete.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnig réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez Sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzor-
cem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek.

C.VIIL.6. Kontrola jakosci.

C.VIIl.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzorujest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w
trybie pkt. C.I.

C.VIIl.6.2 Szczegdétowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i syste-
mow technologicznych.

a) Podtogi i posadzki

Kontrola jako$ci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja;

— wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru,
— zwigzanie posadzki z podktadem,
— prawidtowos$¢ powierzchni,

— grubos$¢ posadzki,
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— szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z plytek),

— wykonczenie posadzki.

b) Tynki, okladziny Scian i malowanie — wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkéw wewnetrznych zwyklych, oktadzin Scian z ptytek oraz elewacji po-
lega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodno$ci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obo-
wigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegajq :

— wyglad ptaszczyzny,
— doktadno$¢ wykonania,

krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw,

narozniki,

kolorystyka i estetyka,

styki z oscieznicami.

c) Stolarka oraz Slusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jako$ci osadzenia stolarki oraz Slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jako$ci
materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWIORB oraz obowigzujgcymi normami. Spraw-
dzeniu podlegaja;

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scianami,

prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

C.VIIL.7. Obmiar.

Roboty budowlane wykonczeniowe realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robot budowlanych wykofczeniowych nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych bedzie zawarta w scalonych ce-
nach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét budowlanych wykoriczeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiaro-
wej.

C.VIIIL.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzorudo oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacy-
mi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 122 z 258



C.VIIL.9. Podstawa ptatnosci.

C.VII.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty budowlane wykoriczeniowe. Cena wy-
konania tych robét ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét budowlanych wykoniczeniowych oraz in-
nych robdt zwigzanych z robotami budowlanymi wykoriczeniowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykona-
nia robdt, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

C.VIIl.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
podktadéw pod posadzki obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji
— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

— montaz i demontaz szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierza-
wa, impregnacija, itp.)

— prace zasadnicze — betonowanie,

— pielegnacje betonu,

— wykonanie wymaganych izolacji,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robdt,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
podtdg i posadzek obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji
— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— przygotowanie podtoza,

— ew. wykonanie zbrojenia,

— prace zasadnicze — wykonanie podidg i posadzek,
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pielegnacije betonu,

wykonanie wymaganych izolacji,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robdt,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
tynkéw wewnetrznych, elewaciji, oktadzin $cian i malowania obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie wymaganych izolacj,

prace zasadnicze —wykonanie tynkéw, oktadzin Scian, malowanie,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robdt,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie osadzenia
stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacii

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze — osadzenie stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIIL10. Przepisy zwigzane.

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-ENISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru

3. PN-ENISO 10545-2:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie ja-
ko$ci powierzchni

4. PN-ENISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, po-
rowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;
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5. PN-ENISO 10545-5:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie
metoda pomiaru wspdétczynnika odbicia

6. PN-ENISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

7. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcii
betonu.

9. PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne

10. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania
i metody badan -- Czg$¢ 2: Tynki zewnetrzne

11. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania
i metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

12. PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.IX. Rohoty drogowe.
C.IX.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjq
dla oczyszczalni Sciekow w Gtogowie”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres robaot .

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t drogowych obejmuje wykonanie w niezbednym zakresie :
a) elementow konstrukcyjnych podktaddw i podbudowy,
b) nawierzchni drogowych i chodnikow.

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych - podbudéw obejmuje:
— Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
— Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajace;j),
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

— Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 Mpa),

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t drogowych - nawierzchni obejmuije:
— Wykonanie nawierzchni betonowe;j,

— Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

Wykonanie nawierzchni z dywanikiem asfaltowym,

Osadzenie kraweznikdéw betonowych,

Osadzenie obrzezy betonowych.

C.IX.1.4 Okres$lenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobra-
nych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukorficzenia procesu
wigzania cementu.
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Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziar-
nieniu.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziar-
nieniu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkgj.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

Beton zwykly - beton o gesto$ci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineral-
nych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mi-
neralno-asfaltowe;j.

C.IX.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

C.IX.2. 1. Podbudowy

a) Kruszywa na warstwe podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zaleznoscia;

Dis o5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia;

d
U=-"2>5
le

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymaga-
nia normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy | i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13043:2004.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowa-
ne bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

b) Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziar-
nienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
Lp. Wyszczegélnienie kruszyw tamanych przeznaczonych
A na podbudowe
wiasciwosci
zasadniczg, pomocniczg,
1 [ Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 0d 2 do 12
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wie-

cej niz 1 1
5 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej

niz 35 50

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow, nie

wiecej niz 30 35
6 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5
7 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

%(m/m), nie wigcej niz 5 10
8 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m),

nie wiecej niz 1 1
9 | Wskaznik no$nosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniej-

Szy niz:

a) przy zageszczeniu Is> 1,00 80 60

b) przy zageszczeniu s> 1,03 120 -
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C.IX.2. 1. Nawierzchnie

Wypetniacz

Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004.

Wymagania wobec wypetniacza

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetnia-
cza

Uziamienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tabl. 24 WT-1

Jako$¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyz- MBe10

sza od:

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza od: 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wy- Vagus
petniaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179- Dres8/25
1; wymagana kategoria:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, ka- Ws10
tegoria nie wyzsza niz:

Zawarto$¢ CaC03 w wypetniaczu wapiennym wg cCro

PN-EN 196-2; kategoria, co najmnie;:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym; kategoria:

Ka 10, KaDeklarowana

"Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2

BNDeklarowana

Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt godnie z normg PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe --
Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton asfaltowy. Rodzaj asfaltu nalezy dostosowa¢ do kategorii drogi w jakiej
prowadone sg roboty.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM.

Warstwe wigzaca i wyrbwnawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KR6. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 4.

Tablica 4. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze DY), mm
KR 1-2 AC11W 2, AC16W

KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 4-5 AC16W, AC22W

') Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

2) Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR3+KR6
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Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN
13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych.

Srodki adhezyine

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywa¢ powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i
odporno$¢ mieszanki mineralno- asfaltowej na dziatanie wody. W przypadku koniecznosci poprawy
tego powinowactwa nalezy stosowaé $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilosé
powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i asfaltu drogowego. Srodek adhezyjny nalezy
stosowa¢ do warstwy wigzacej i wyrownawczej w przypadku, gdy przyczepno$¢ asfaltu do kruszywa,
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 metoda C (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest nie wigksza
niz 80%. Obowigzkowo nalezy uzy¢ $rodek adhezyjny do betonu asfaltowego przeznaczonego do
warstwy $cieralnej. Srodek adhezyjny powinien posiada¢ Aprobate Techniczng lub Opinie techniczng
IBDIM.

a) Betonowa kostka brukowa

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm i 100
mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elemen-
tow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednost-
ke (Instytut Badawczy Drdg i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowied-
nie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
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1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi od-

chytkami od wymiardw:
— dlugosc i szeroko$¢ + 3,0 mm,
— grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50",
— 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodq zwyktg, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepuja-
ce warunki:

— prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— 1aczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kru-
szywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokosci, nie powinna przekra-
czac¢ wartosci:

— 3,5mm, dla klasy ,50",
— 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gbrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, kra-
wedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorod-
ne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proce-
sow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 7. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;

Lp. Whasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;:
— tekstura jednorodna w danej partii
— rysy i spekania niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedyn-

czej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg

— naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i szero-
kos¢) 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przyli- niedopuszczalne
cowych
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

— dopuszczalna wielko$¢ (diugo$é i glebo-
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ko$¢) 20 mm x 6 mm

- Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

- Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

+ piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3,

« piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo
miat (0+-4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043:2004,

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wy-
magania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku spet-
niajacego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
+ piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13043:2004gatunku 2 lub 3,
+  piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004,
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
+  zaprawe cementowo-piaskowg 1:4,
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;

do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczu-
kowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke ce-

mentowo-piaskowa 1:8.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na bu-
dowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpie-
czeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

b)Krawezniki betonowe uliczne Sciete o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. | oraz drogowe
prostokatne 12x25cm gat. |

Gtowne wymiary kraweznikow betonowych ulicznych rodzaju ,a” 20x30cm:

dtugo$¢ 100cm,
szeroko$¢ 20cm,
wysokos¢ 30cm,

promien 1cm.
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Gtéwne wymiary kraweznikdw betonowych ulicznych rodzaju ,a” 15x30cm:
— dtugos¢ 100cm,
— szerokos¢ 15¢cm,
— wysokos¢ 30cm,
— promien 1cm.
Gtowne wymiary kraweznikow betonowych drogowych rodzaju ,b” 12x25cm:

dtugos¢ 100cm,

szeroko$¢ 12cm,

wysokos¢ 25¢cm,

promien 1cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugos¢) -+ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokos¢) -+ 3mm,

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszko-
dzenia powierzchni i krawedzi elementow dla gat. I, nie powinny przekracza¢ warto$ci:

— wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) — nie-
dopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
e liczba maksymalna - 2,
e dlugo$¢ maksymalna — 20mm,
e gleboko$¢ maksymalna — 6mm,

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych.

- Materialy dodatkowe przy budowie kraweznikow betonowych:

1) Piasek na podsypke piaskowa i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 12620+A1:2010

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

2) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandz-
kim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

3) Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
4) Do wykonania fawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C8/10.

5) Zwir do wykonania fawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004.
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a) Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1
Wymiary obrzezy 8x30cm:

— dtugo$¢ 75¢cm lub 100cm,

— szerokosc¢ 8cm,

— wysokos¢ 30cm,

— promien 3cm.
Wymiary obrzezy 6x20cm:

dtugos¢ 75¢m lub 100cm,

szeroko$é 6cm,

wysokos¢ 20cm,

promien 3cm.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugos¢) -+ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokos¢) -+ 3mm,

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosSci:

— Wwklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) — nie-
dopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
e liczba maksymalna - 2,
e dlugo$¢ maksymalna — 20mm,
e gtebokos¢ maksymalna — 6mm.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowa-
ne wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szero-
koS¢ obrzeza.

- Materialy dodatkowe przy budowie obrzezy:
1. Zwir do wykonania fawy i piasek powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

3. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandz-
kim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

4. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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C.IX.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorukopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.IX.3. 1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru-
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

C.IX.3. 2 Wykonanie warstwy posypkowe;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac sie mozliwo$cig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,
— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

C.I1X.3. 3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

C.I1X.3. 4 Wykonanie warstwy wzmachniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowa-
nego cementem powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych,
— ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
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— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zagesz-
czania w miejscach trudnodostepnych,

C.I1X.3.5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wy-
rownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

C.I1X.3.6 Osadzanie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych .

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratordw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

C.IX.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.1I.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.Palety transportowe powinny
byC spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci mini-
mum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone po osig-
gnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza
sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
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Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.IX.5. Wykonanie robét.

C.IX.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IX.5.2 Wymagania szczegotowe. Podbudowy.

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezpo-
Srednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-
ktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzjq Inspektora nadzo-
ruwbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera i utylizowany.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profi-
lowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzynie-
ra, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 7.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla drég innych
Strefa niz autostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatce-
nia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ row-
na wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmier-
nemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ ta-
ka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zagesz-
czania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej po-
wierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 we-
dtug normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca, unie-
mozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zagesz-
czenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut od-
ksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac
2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci opty-
malnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kru-
szywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwno-
miernie wymieszac.

Warstwy odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej le-
zacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

c)Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej odsgczajacej, war-
stwie wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpo$rednio na wyprofi-
lowanym i zageszczonym podtozu.

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mie-
szarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
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by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej osta-
teczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudo-
wa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budo-
wy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej 0 20% je;
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mie-
szanke nalezy osuszyc.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w do-
brym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbu-
dowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wy-
konawce robot.

d) Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostar-
czy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryj-
nych poszczegoinych sktadnikdw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania ba-
dan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iloci cementu,

— doborze ilosci wodly.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczone-
go przez Krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 8.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito 0 boku oczka kwa- | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
dratowego (mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15do 35
0,5 od 7 do 20 od 8do 20
0,25 od 2 do 12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5
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Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac
130 kg/m3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normainej proby
Proctora.

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1| Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 5,5 PN-B-06250
2 | Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250
3 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250
4 g/lerjo;i(;(:)dpornoéé, zmniejszenie wytrzymato$ci, %, nie wie- 20 PN-B-06250

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podioze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre-
Slonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowe; i niniejszych WWIiORB.

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodne;
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w spo-
s6b zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi, poruszaja-
cymi sie po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowad-
nic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjat-
kowych wypadkach i za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zagesz-
czeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzch-
nia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. Zageszczenie powinno
by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymal-
nej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartoSci.

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wyko-
nanie podbudowy na catej szerokosci koryta. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny
robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co naj-
mniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokos$¢ okoto
1/3 jej grubo$ci. Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycig¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0. W przypad-
ku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia dwu-
dziestoo$miodniowej wytrzymatosci na Sciskanie chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest ko-
nieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:
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— membrany z polimeroasfaltu,
— geowltdkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymato$ci, grubosci i wspétczynniku wodoprzepuszczal-
nosci poziome;j i pionowej,

warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii. Piele-
gnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad

co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni piele-
gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodq Inspektora
nadzoru.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wsku-
tek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki
mineralno-asfaltowej.

C.IX.5.3 Wymagania szczegoétowe. Nawierzchnie.

a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynie-
rowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych skfadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczone-
go przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu as-
faltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu as-
faltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | od KR3do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
cawenescas: | og o (0979000100905 Jog 0 Jod 0 od 0 od 0
)
do 20 40128 |do63 do 20 do 20 do 16 do12,8
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Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 | 62+93 | 90+100 | 54+67 30+50 63+80 66+-89
6,3 48+78 | 56+87 | 78+100 | 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 | 45+76 | 60+100 | 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 | 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartos¢
ziam>2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64=+79) (58+70) (52+65)
0,85 20+47 | 2650 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 | 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawarto$¢ as-
faltuw MMA, % | 5,0+6,5 | 5,0+6,5 | 55+6,5 | 4,5+56 | 4,3+54 4,8+6,0 4,8+6,5
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢c wymagania podane w tablicy 12
Ip. od 6 do 8.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej
i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 14 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 14 Ip. od 6 do 8.

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej z BA w zaleznosci od kate-
gorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR3doKR6
1| Modut sztywnosci petzania '), MPa nie wymaga sie > 14,0 (>18)%
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w temperatu-
2 60° C, kN 255 210,09
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0 0d2,0do4,5
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % viv od1,5do4,5 0od 2,0do 4,0
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do4,0
0d 0 mm do 8,0 mm 0d 2,0do4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d 3,5d0 5,0 0d 3,5do0 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 0d 4,0do 5,0
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od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0 0d5,0do7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 [ Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 0d 3,0 do 5,0

sktadu MMA

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy projektowania

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 13. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i wzmac-
niajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 11ub KR 2 | KR 3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od0 od 0 od0 od 0 do 16"
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70=100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 6086 6284 50-+69 50=75 60+83
6,3 47+76 | 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4.0 40+67 42+69 45+65 32452 36+55 42+60
2,0 30+55 | 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosé
ziarn>2,0mm | (45+70) | (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)

0,85 2040 | 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 617 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna za-

warto$¢ asfaltuw | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Lp. Whasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej, wyrownawczej
i wzmacniajacej w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR2

od KR3 do KR6

1| Modut sztywnosci petzania '), MPa

nie wymaga sie

> 16,0 (>22)
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2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w tem-

peraturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen >8,0 (>6,02 >11,0
ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 0d1,5do4,0
Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0od 4,0 do 8,0 0d 4,0 do 8,0
5 })//\olypeinlenle wolnej przestrzeni w probkach jw., od 65,0 do 80,0 <750
6 | Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 0d 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - 0d 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d4,5do 9,0 0d4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapew-
niajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatu-
ry sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objeto$ciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 doKR6 dozowanie sktadnikéw powinno byc¢ ste-
rowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogq wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przepty-
womierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w spo-
sob i w iloSciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewnia-
jacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 1450 C do 165° C,
-dlaD 70 od 1400 C do 160° C,
-dlaD 100 od 1350 C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalina temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD50 od 1400 C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-zD100 od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Po-
wierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 15.
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Tablica 15. Maksymalne nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzaca i wzmacniajaca,
1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnos$ci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 15, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utoZenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfal-
towa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
podano w tablicy 16.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazdw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 16. Zalecane iloci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnio-
nego

L Podloze do wykonania warstwy | 1056 3l po odparowari wody z emuis b uplyr
P- z mieszanki betonu asfaltowego Py 90, g
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podpudqwa z kruszywa stabilizowanego me- 0d 05do 0,7
chanicznie
3 Ploldbudowa z chudego betonu lub gruntu sta- 0d03do005
bilizowanego cementem
4 N§W|erzghn|a asfaltowa o chropowatej po- 0d0.2do 0,5
wierzchni

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 17.

Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnio-

nego
llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z
Lp. Potaczenie nowych warstw asfaltu uptynnionego kg/m?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3do 0,5
wzmachniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubo-
§ci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosSci Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mie-
szance okreSla sie wykonujac ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 18.

Tablica 18. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowa-
nego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe; nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1| Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o0 oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;

0,18; 0,15, 0,075 +30 20
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach ~ # 0,075mm +20 +15
4 | Asfalt +0,5

Wykonawca powninien wykona¢ odcinek proébny na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wy-

konawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iloSci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In-

spektora nadzoru. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakcepto-

waniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automa-

tycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong dokumenta-

cjq projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

podanej w pkt. 5 niniejszych WW.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca

ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaC od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ rdwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowa-
na asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztgcz ro-
boczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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b) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Konstrukcja

nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku pia-
skowym WP > 35.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢

zgodny z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utoZenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci na-
wierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjq projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszcze-
niu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recz-
nymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od
3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosS¢ podsypki. RozScielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez Inzyniera. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wyko-
nawcy utozenie po 1 m?2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy tempera-
turze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia tempera-
tura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubo$ci. Na wiek-
szym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno-
Scig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotoZenia
potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drob-
nym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania pod-
sypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowi-
zorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong na-
wierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wy-
starczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szcze-
liny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegoinie dotyczy to na-
wierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg ce-
mentowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z
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zatwierdzong dokumentacjq projektowa, wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dyla-
tacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wy-
petnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dyla-
tacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $red-
niej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢
z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

c) Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich na-
lezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w
szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Przy betonowaniu faw
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwo-
wo, starannie zageszczajac poszczegdine warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby $wiatto (odlegto$¢ gdrnej powierzchni kraweznika od
jezdni) wynosito 10 + 12 ¢cm lub 2cm na przej$ciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna
Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwi-
rem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z pia-
sku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg ce-
mentowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

d) Osadzenie obrzezy betonowych
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o
grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta pia-
skiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattlem (odle-
gtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (poziom gomy obrzeza powinien sie znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inzyniera.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem na petng gtebokos¢.
C.IX.6. Kontrola jakosci.

C.IX.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.I.i C.IL.

C.IX.6.2 Kontrola jako$ci - podbudowy.

a) Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z cze-
stotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona rézni¢ sie od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu
4-metrowa fata.

Nierowno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg i nie mogg one przekraczac
20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tole-

rancjq + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roéznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach

gtéwnych tukdw poziomych. O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniej-
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szy od podanego w tablicy 7 pkt. 5. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z to-
lerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktbre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie |
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedo-
puszczalne.

b)Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszyst-
kie wtasciwosci kruszywa okreslone w niniejszych WWiORB.

Szeroko$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rézni¢ od szeroko$ci projekto-
wanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ru-
chu 4-metrowg fata. Nierbwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 10 ra-
zy na 1 km 4-metrowa tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach nalezy mierzy¢ 10 razy na
1 km oraz w punktach gtownych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z zatwierdzong dokumen-
tacjg projektowa z tolerancjq + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach
gtéwnych tukdw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.
Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 c¢m,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrownanie i ponowne zageszcze-
nie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinien by¢ mniejszy
od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

c)Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwo$ci okreslone w niniejszych WWiORB.

Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2 i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej WWIORB. Prébki na-
lezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2 i powinna ona odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, z tole-
rancjq +10% -20

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika za-
geszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig 10 probek na 10000 m2. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kon-
trole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiek-
szy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci In-
spektora nadzorudla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic sie ona od szeroko$ci projek-
towanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna
by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposob ciagty planografem albo co 20 m 4-
metrowa tatg na kazdym pasie ruchu.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg 10 razy na 1 km.
Nierowno$ci podbudowy nie mogg przekraczac:

o 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

o 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych i powinny one by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi pod-
budowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtownych tukéw po-

ziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2, zas przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i
nie moze sie ona rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

o dla podbudowy zasadniczej + 10%,
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o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

No$nos¢ podbudowy, t.j.:

— modut odksztatcenia nalezy okre$li¢ co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m wg BN-

64/8931-02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 12,

— ugiecie sprezyste nalezy okre$li¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m i powinno by¢ ono
zgodne z podanym w tablicy 12.

Tablica 12. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik zagesz- | Mak ieci o :
P ni . BGANN symalne ugiecie | Minimalny modut odksztalcenia
2 ktuszywa o wekaZnkui W e | czenia l NIE MNI€J- | sprezyste pod kotem, | mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
mnl|fejszo>/m szy niz mm MPa
niz, . .
’ 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E»
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej, po-
winny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedo-
puszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapew-
nia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbu-
dowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie mate-
riatu i powt6rne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe pod-
budowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpo-
wiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wia-
Sciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych za-
sad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

d)Podbudowa z chudego betonu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzorudo akceptacii.
Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okre$lone w niniejszych WWiORB.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 13.
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Tablica 13. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu
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Lp.

Wyszczegélnienie badan

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno badanie

Minimalne ilo-
§ci badan na
dziennej dziat-
ce roboczej

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

1 | Wkasciwosci kruszywa .
zmianie kruszywa

Wtasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrédta

2
3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m2
6 |Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2
7 | Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 | Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie chudego betonu; po 7 o
dniach 3 pl’(’)bk! 400 m2
po 28 dniach 3 probki

9 | Oznaczenie nasigkliwo$ci chudego betonu w przypadkach watpliwych

10 | Oznaczenie mrozoodporno$ci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalinej, okreslonej w recep-
cie z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartoSci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna byé
zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 16,0 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z norma. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 9.

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 14.

Tablica 14. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Wyszczegolnienie badar i pomiardw Minimalna czestotliwos¢

Lp. badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg

Rownos¢ podiuzna na kazdym pasie ruchu

Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

[S2 0 I~ WSCN BN | G

Rzedne wysokoSciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
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6

Uksztattowanie osi w planie® dla pozostatych drég co 100 m

7

Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtow-
nych fukow poziomych.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacijg projektowg z tolerancjg +10
cm, =5 ¢cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmnie;
25 cm od szerokosci warstwy na niej ukfadanej lub o warto$¢ wskazang w zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;.
Nierownoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem. Nieréwnosci po-
przeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjq
projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjq projektowg z
tolerancjg +1 cm, —2 cm.
O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 3 cm dla auto-
strad i drog ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drog.
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancja;

— dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

e)Podbudowa z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kru-
szyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan In-
zynierowi do akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;

Czestotliwos$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robocze;
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno - asfal- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
towej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Whasciwo$ci asfaltu dla kazdej dostawy (cystemy)
3 | Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozér ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; jw.
8 |Wiasciwosci probek mieszanki  mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni jeden raz dziennie
Ip. 1ilp. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszych WW.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych WWiORB.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tabli-
ca 16.

Tablica 16. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1| Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
2 | Roéwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 [ Rownos$¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugo$ci 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytu-

owania osi wedtug dokumentacji budowy

6 | Uksztattowanie osi w planie

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dtugo$¢ ztacza

9 |Krawedz warstwy cata dtugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5
cm.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy, nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 17.

Tablica 17. Dopuszczalne nierdwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, S i GP 9
2 Drogi klasy G i Z 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumen-
tacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 1
cm, +0cm

O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 5¢cm.

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.
Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia
pokryte asfaltem.
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Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych
sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniej-
szych WWIiORB i recepcie.

C.X.6.2 Kontrola jakosci - nawierzchnie.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i syste-
mow technologicznych.

a)Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Sprawdzenie poditoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje gtebokosci koryta wynosza;

v o szeroko$cido 3 m: +1cm

v 0 szerokosSci powyzej 3 m: £2cm

v szeroko$ci koryta: 5 cm
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych po-
lega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz wytycznymi niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

v pomierzenie szerokosci spoin,

v sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

v sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienie spoin,

v sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
v Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i parkingdw i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
dtugosci chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekra-
cza¢ £3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzeczneqo
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego nalezy dokonywa¢ szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

b)Krawezniki betonowe.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akcep-
tacj.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wy-
maganiami niniejszej WWiORB. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzy-
ciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami niniejszej WiORB. Spraw-
dzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w ni-
niejszej WWiORB.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszych WWiORB.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

— Zgodno$c¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopusz-
czalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

— Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tole-
rancje wymiarow wynosza;

o dlawysokosci + 10% wysokoSci projektowanej,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,

— Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong fatq nie
moze przekracza¢ 1 cm.

— Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie
mogq wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z tlucznia, badane prébg wyjecia po-
szczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

— Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
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— Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczac 1 cm,

— Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc¢.

c)Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akcep-
tacj.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wy-
maganiami niniejszej WWiORB. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzy-
ciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katow

prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmie-
rzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowa¢ wszystkie witasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w niniejszych WWiORB.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (fawe),
— podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) z piasku,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

o Wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

C.IX.7. Obmiar.

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na pod-
stawie obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t drogowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pra-
cy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robot drogowych w zakresie podbudéw bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na pod-
stawie obmiaru. Zadna z cze$ci robét drogowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pra-
¢y, lecz na zasadach ryczattu.
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W tym $wietle cena wykonania rob6t drogowych w zakresie nawierzchni bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe.

C.IX.8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuja-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sq okreslone w punktach C.1. i C.II.

C.IX.9. Podstawa ptatnosci.

C.1X.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia robo6t drogowych oraz innych robét
zwigzanych z robotami drogowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.I1X.9.2 Cena skiadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy
podsypkowej obejmuije:
— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubo-
§ci i jakosci okre$lonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicz-
nej,

utrzymanie warstwy.

Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbu-
dowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbu-
dowy z kruszywa naturalnego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej,

Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbu-
dowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,
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pielegnacje wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

Cena sktadowa wykonania robo6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy
wigzacej oraz warstwy Scieralnej nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia krawez-
nikow betonowych obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie kraweznikdw i innych materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy (betonowej lub zwirowe;),

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce,

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia obrzezy
betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,

— roz&cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

C.IX.10. Przepisy zwigzane.
1. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Warunki techniczne dostawy

3. PN-EN197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

4. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcii
betonu

5. PN-EN932-1:1999  Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

6. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

7. PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabianie

9. PN-EN1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

10. PN-EN 1367-1:2001 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

11. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

12. PN-EN I1SO 13437:2000 Geotekstylia i wy-
roby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania prébek z gruntu oraz badania probek w la-
boratorium

13. PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen
obcych

14. PN-91/B-06714.25  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych me-
todg Le Chatelier
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15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24,

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-11213:1997  Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, drogowe i
mostowe

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton asfalto-
wy

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982
r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.X. Sieci sanitarne, miedzyobiektowe, technologiczne.

C.X.1. Wstep.

C.X.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie sieci sanitarnych, miedzyobiektowych, technologicznych dla zadania: ,Budowa stacji od-
siarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg dla oczyszczalni sciekdw w Gtogowie”.

C.X.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.X.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t objetych niniejszymi WWiORB moze obejmowac w zakre-
sie niezbednym:

— wykonanie kanalizacji,
— wykonanie rurociggdw biogazu,

— wykonanie innych rurociggow .

C.X.1.4 Okreslenia podstawowe .

OkreS$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

C.X.2. Materiat.

C.X.2.1 Wymagania ogdlne .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i pole-
ceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa ba-
dan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzy-
nierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

C.X.2.2 Wymagania szczegolne.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

— rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE
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— rury iksztattki z PVC

— rury i ksztattki ze stali nierdzewnej OH18N9,

— stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,

— elektroda IWO XF 347 lub réwnowazne (do taczenia elementéw ze stali nierdzewnej OH18N9)

— faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewnej,

— wilazy kanatowe zeliwne typu D i B,

— beton C8/10, C12/15,

— Zzaprawa cementowa,

— piasek na podsypki,

— $rodki izolacyjne — wodochronne - szybkowigzacy $rodek uszczelniajacy, zywica epoksydowa

dwusktadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna — do powtok zewnetrznych
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byC przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycz-
nych i wytrzymato$ciowych materiatow.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez $ladow
zniszczen i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i ubyt-
kow.

C.X.2.3 Dokumentacja.

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnoéci z apro-
batg i atest higieniczny.

C.X.2.4 Parametry rur PE i PVC.
Minimalne wartoSci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur PE i PVC

(1) Rury PE:
- Gestos¢ > 930 kg/m3
—  Stabilnos¢ termiczna (200°C) >20 min
- Wskaznik szybkosci ptyniecia MFI: 0,4-1,3 g/10min
—  Zmiana diugosci przy ogrzewaniu (110°C) < 3%
(2) Rury PVC:

— rury i ksztattki z rury PCV o sztywnosci obwodowej wyznaczonej wg normy PN-EN 1401:2009,
SN=8kN/m2 (klasa S), SDR 34, kielichowe, lite; tgczone wg rozwigzan systemowych na
uszczelki osadzane fabrycznie. Niedopuszczalne sg rury warstwowe (z rdzeniem spienionym
lub z rdzeniem litym z innej mieszanki PVC). Dopuszcza sie w terenach zielonych przy wyko-
nywaniu przytaczy stosowanie rur PCV litych o sztywno$ci obwodowej 4 kN/m2 (klasa N). Sys-
tem rur i ksztattek z PVC-U wraz z uszczelkami musi by¢ odporny na oddziatywanie Sciekow
(na korozje spowodowang dziataniem $ciekdw komunalnych). Rury muszg by¢ znakowane
wewnatrz,

C.X.2.5 Studzienki kanalizacyjne.
e studzienki rewizyjne kregéw o $rednicy 1000 mm z betonowych elementoéw prefabryko-
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wanych, (klasa betonu co najmniej C 35/45, nasigkliwos¢ betonu ponizej 5%, klasa eks-
pozycji co najmniej XA1) z komorg roboczg w ksztatcie kota. Elementy studni faczone za
pomocq uszczelek elastomerowych. Dolna cze$¢ studni winna by¢ wykonana jako mono-
litzgodnie z normg PN-EN 1917. Wigczenie do studni rewizyjnych poprzez krocce dostu-
dzienne o potaczeniu szczelnym, wtazy klasy D400, C250, A15;

e studzienki inspekcyjne systemowe 425 PP/PE/PCV z teleskopem i wtazem Zeliwnymty-
pu ciezkiego (D400) w ciggach komunikacyjnych, wiazy zeliwne klasy B w pozostatym te-
renie. Pokrywy wiazu tych studni winny by¢ zamykane za pomocag $rub;

W przypadku zabudowy studzienki w miejscu mozliwego ruchu kotowego nalezy zawsze stosowac
wiazy typu ciezkiego i rury teleskopowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym -
ze zwiru. Podioze nalezy zagesci¢. Potgczenie poszczegolnych elementow pierscieniami, - uszczelka-
mi zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementoéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypac¢ war-
stwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. W bezposredniej bliskosci studzienki zageszczac
wylgcznie recznie na catej gteboko$ci wykopu.

W przypadku gruntow nawodnionych, obsypke studni matogabarytowych stanowi¢ powinna
mieszanina zwirkdéw z cementem.

Dodatkowo studzienki powinny by¢ zabezpieczone pierécieniem betonowym zabezpieczaja-
cym studnie przed wyptynieciem.

C.X.2.6 Skfadowanie.

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposob:

— Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowa-
ne lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod prze-
tadunku.

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnia-
nych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wyso-
kosci sktadowania ok. 1 m.

— Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2 m.

— Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o0 wigkszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo do-
tyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

— Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wktadki itp.).

— Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdbw w sposdb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztat-
cenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opako-
waniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.
— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

— Zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych po-
niewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w cato-
Sci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

— Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzadkowany, z zacho-
waniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

— diugotrwatg ekspozycjq stoneczng,
— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

C.X.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
| zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi Slusarskich,

— aparat spawalniczy,

— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,
— zgrzewarki do muf elektrooporowych,

— plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

— pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
— Zuraw samochodowy,

— koparka

— ubijak spalinowy 200kg

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

C.X.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicz-
nie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,
— samochod dostawczy,
— samochdd diuzycowy,
— ciggnik kotowy

— przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac ze Srodkéw transpor-
towych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

C.X.5. Wykonanie rohét.

C.X.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.X.5.2 Montaz rurociagow z rur PVC.

a) Ogoéine warunki montazu kanatéw z PVC

Zaleca sie montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniej-
szong ciggliwo$¢ materiatu (zwiekszona podatno$¢ na pekanie).

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z zatwier-
dzonym Projektem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu pod-
toza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen)
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.

b) Laczenie rur

- Metoda taczenia
Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargo-
wej.

- Laczenie kielichowe

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 169 z 258



— Usuna¢ zaslepke zabezpieczajacg z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury.
— Nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
— Laczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

— Wiozyc¢ koniec bosy do kielicha.

— Wcisnag¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

— Dla mniejszych srednic taczenie wykonuije sie recznie, dla wigkszych srednic mozna uzy¢ stalo-
wego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego
oprzyrzadowania.

— Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako
punktu oparcia dla podno$nika Srubowego.

UWAGA!
Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do
osi rury, a nastepnie usung¢ widry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

c) Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.
W przypadku wystepowania piaskow i zwirbw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego na
rzednej posadowienia kanatu
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkoSci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngé o 5 cm.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

d) Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare
uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkow przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utoZeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy studniami od rzednej niz-
szej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur ,bose” korice nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg, przewidzia-
nymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” korice wciska¢ do miejsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad
podanych ponize;j.

e) Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury
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musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zagesz-
czeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaC te same wa-
runki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prze-
mieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzenio-
wej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, je$li zawar-
to$¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest
mozliwe w jakis inny sposdb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza war-
stwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sig rury.

f) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypa¢ rurocigg warstwag gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg z
wktadkg metalowa.

g) Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad ruro-
ciggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze
by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong Dokumentacijg Projektowa i jesli
maksymalna wielko$ci czastek nie przekracza 30 mm.

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw potwierdzi Inspektor nadzoru.

h) Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na ist-
niejace podziemne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegto$ci od istniejacych drzew, nalezy wy-
konac¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisng¢ ru-
re ostonowg stalowg lub z PVC, o dtugoséci I=5,0m.

i) Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
— zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gteboko$¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wigksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.

W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddw na mniejszych gteboko$ciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem Sciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu. W takim przy-
padku przewdd nalezy otoczy¢ 30cm warstwa keramzytu (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczone-
go folig PEHD gr. 1,5mm

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow dajgcych podobne wyniki izolacji ciepinej.
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Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemne-
go zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

C.Xl.5.3 Montaz rurociagdw cisnieniowych z HDPE.

a) Ogodlne warunki montazu przewodéw HDPE

Montaz przewodéw z HDPE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest moZliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potgcze-
nia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

W przypadku konieczno$ci zgrzewania PE w niskich temperaturach nalezy okry¢ stanowisko do
zgrzewania namiotem.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaC utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym Projek-
tem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu pod-
toza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.

b)Metody faczenia rur, ksztattek i armatury

Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

- Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia, o
tej samej $rednicy i grubosci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wigkszych od 63
mm. Ksztattki elektrooporowe stosowac¢ w sytuacjach uniemozliwiajacych wykonanie zgrzewdw doczo-
towych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontro-
lowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki (szerokosci i grubo-
§ci) i oszacowaniu ich zgodno$ci z zaleceniami producenta. Warto$ci odchylen nie powinny przekra-
cza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

- Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ziaczy elektrooporowych

Odbywa sie¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koricowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy
utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w okre$lonym czasie i
o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania po-
winna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricowkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na ztaczu w
postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji:
drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci
ztacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie tem-
peratur otoczenia od -5°C do +45°C.

- Potaczenia kotnierzowe

Pofaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtownie przy potacze-
niach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane mogg by¢ rowniez przy potaczeniach rur PE z armaturg sta-
lowa. Nalezy stosowaé potgczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku buty-
lowego lub kauczuku polichloroprenowego.
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c¢) Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.
W przypadku wystepowania piaskow i zwiréw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego na
rzednej posadowienia kanatu.
W przypadku wystepowania gruntow organicznych nalezy zastosowac podsypke piaskowa o grubo$ci
15 cm (po zageszczeniu). Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub
podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.
Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

d) Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby osie tgczo-
nych odcinkdw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na
catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac kierunku i spadku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykona-
nia ztgczy i innych wezidw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podiozu.

Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wy-
kopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Pota-
czone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, na-
lezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Dopuszczalna warto$¢ promienia
wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury. Przyktadowo mozna przyja¢ nastepujace warto$ci
promienia wygiecia rur:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
— 35xD (przy temp. + 10°C),

— 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury z PE majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonie-
tym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

e) Bloki oporowe.
Na zatamaniach trasy zblizonych do 90° nalezy stosowac bloki oporowe.
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f) Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zagesz-
czeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaC te same wa-
runki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prze-
mieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu cigezarowi sprzetu i sile uderzenio-
wej, ktdra jest stosowana w wiekszo$ci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawar-
tos¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest
mozliwe w jakis$ inny sposdb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza war-
stwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

g) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypa¢ rurocigg warstwa gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawczg z
wktadkg metalowa.

h) Zasypka wykopu.
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury nad ruro-
ciggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze
by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong Dokumentacijg Projektowa i jesli
maksymalna wielkosci czastek nie przekracza 30 mm.
Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw potwierdzi Inspektor nadzoru.

i) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na ist-
niejace podziemne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew, nalezy wy-
kona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisng¢ ru-
re ostonowg stalowg lub z PVC, o dtugosci I=5,0m.

j) Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
— Zzamarzanie w nich $ciekdéw w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.

W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddw na mniejszych gteboko$ciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu. W takim przy-
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padku przewdd nalezy otoczy¢ 30cm warstwa keramzytu (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczone-
go folig PEHD gr. 1,5mm

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow dajacych podobne wyniki izolacji cieplne;.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemne-
go zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

C.X1.5.4 Montaz rurociagow ze stali nierdzewnej.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjq tech-
niczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu pod-
toza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je poprzez zastosowanie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéow itp.

a) Uktadanie przewoddw w wykopach ich zasypywanie

W przypadku uktadania w ziemi rurociggdw stalowych nie jest wymagane stosowanie podsypki i
obsypki piaskowej. Do tego celu mozna uzywaé¢ gruntu rodzimego pozbawionego kamieni, cegiet itp.
Do wys. 0,3 m powyzej rurociggu — zageszczac recznie.

b) Uktadanie przewodéw — mocowanych do elementéw konstrukcyjnych

W przypadku ukfadania rurociggow stalowych biegnacych napowietrznie nalezy stosowac obejmy
systemowe tego samego materiatu co materiat rurociggu.

c) Polaczenia spawane

Potgczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw. Przy spawaniu rur
ze stali kwasoodpornej usuwac przebarwienia na ztaczach zalecanymi do tego przez producenta $rod-
kami chemicznymi.

d) Potaczenia kotnierzowe
Segmenty rurociggdéw stalowych sg taczone na potaczenia kotnierzowe. Potgczenia nalezy

uszczelnia¢ ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymato$cig na temperature do co najmniej 100
°C (gorace powietrze).

C.X.6. Kontrola jakosci.

C.X.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.II.
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C.X.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakoSci.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i syste-
mow technologicznych.

a)Préby szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej ttocznej i przytaczy wodociggowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Inwe-
stora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sq podane w
Polskich Normach, WTWIOR oraz WTWOIRTS . Niezaleznie od wymagarn okre$lonych w normie nale-
zy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdw o
Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelki-
mi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

— nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdInosci przestrzega¢ nastepujacych warun-
kow:
— przewod nie moze byC nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wy-
rownania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa préba szczelno$ci trwajaca nie diuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

— caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegoinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc ta-
czenia odcinkow.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma. Po
zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.
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Wyniki prob szczelnoSci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wyko-
nawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

a) Proéby szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnoSci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infil-
tracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w
WTWORTS oraz WTWOR.

Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy zapewnic:
— zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelki-
mi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

d) badanie na eksfiltracje:
— zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co naj-
mniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;

— po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w stu-
dzience potozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

— 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

e) badanie na infiltracje:

— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania ob-
serwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wyko-
nawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika.

C.X.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych, migdzyobiektowych i technologicznych realizowane
w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci tych robét nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jed-
nostki obmiarowe;.

C.X.7. Odbior robat.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuja-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia
sg okre$lone w punkcie C.I.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
oraz schemat weztéw z domiarem do punktow statych,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robét,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizyko-
che-micznych i bakteriologicznych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonego ptukania, dezynfekcji przewodéw wodociggowych oraz wyniki
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych dla przewoddéw wodociggowych

- Protokoty badan szczelnosci poszczegdinych przewodow,

- protokot rozruchu pompowni,

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

- inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

C.X.9. Podstawa ptatnosci.

C.X.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitar-
nych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong pozycje rozlicze-
niowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia sieci sanitarnych oraz innych
robot zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykona-
nia robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
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C.X.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych w Kontrakcie obejmuije:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
— zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i spraw-
dzen robdt,

— wykonanie rozbiérek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
— wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
— montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

— wykonanie przewiertdw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem koncowek rur
przewiertowych,

— uktadanie odcinkdw w rurach ostonowych z zamknieciem koncowek rur ostonowych,
— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— przefozenie mediow,

— préby szczelnosci odcinkdw,

— oznakowanie trasy rurociggu,

— o0znakowanie zasuw,

— przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,
— montaz studni,

— montaz wiazow,

— przytaczenie rurociggow,

— uzbrojenie studni

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.X.10. Przepisy zwigzane.

1.

2.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych- ITB

WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- Czes¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu
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10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

PN-EN 476:2011 Wymagania ogoine dotyczace komponentéw stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotycza-
ce uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotycza-
ce uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 2: Elastomery termopla-
styczne

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000- Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jakosci

PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszech-
nego uzytku.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi
PN-72/E-05025 Dobér i uktadanie przewodéw szynowych

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwini-
towej na napigecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napie-
cie zn. 0,6/1kV

PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowej
PN-92/E-05009/41  Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace ze-
stawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.XI. Zewnetrzne linie nn i instalacji ochronnych.

C.XL.1. Wstep.

C.Xl.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania zewnetrznych linii nn i instalacji ochronnych dla zadania: ,Budowa stacji odsiar-
czania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg dla oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie”.

C.Xl.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.X1.1.3 Zakres robot .

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t zwigzanych z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych ni-
skiego napiecia i instalacji ochronnych obejmuje:

a)Roboty przygotowawcze:
1. Prace geodezyjne:
e wytyczenie trasy wykopow dla kabli ziemnych,
o ustalenie lokalizacji stupdéw o$wietlenia terenu,
2. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajacych wykopy,
3.  Przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopow i sktadowania materiatow.
b) Roboty zasadnicze:
e montaz rozdzielni NN w zakresie niezbednym dla pracy nowych obiektow,
e budowa i/lub wymiana linii elektrycznych zasilajgcych (podstawowej i rezerwowej) w niezbed-
nym zakresie,

(3) Roboty koncowe:
1. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych,
2. Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajacych wykopy,
3. Prace porzadkowe po wykonaniu robot,
4. Kontrola jakosci wykonanych robét.

C.Xl.1.4 Okres$lenia podstawowe .

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatordéw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 181 z 258



Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, moga-
cy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspdlne;j tra-
sie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed prze-
pieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietl-

nego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Przytacze - czes¢ linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajacej Odbiorce energii elek-
trycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujacg sie na zasilanym
obiekcie.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamoco-
wania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow o$wietleniowych.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemia.

Wysiegnik oprawy oswietleniowej — konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta, stuzaca do
zamocowania oprawy oSwietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu podtrzymujacego,

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodli-
wym dziataniem nagtego wzrostu napigecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warun-
kéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym nie wystepuje skrzy-
zowanie.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspolnej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub za po$rednictwem wewnetrzne;
linii zasilajace;.
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Zwis - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostq taczacq punkty zawieszenia przewodu w Srodku
rozpietosci przesta.

C.Xl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.11.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i pole-
ceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa ba-
dan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia In-
spektorowi nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiadac rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniej-
szej specyfikacji sa;

e bednarka ocynkowana 25x4mm,

e betonowe oznaczniki trasy kabla,

e drobne materiaty ( zaciski, haki, Sruby, itp.),

o folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

e glowiczka termokurczliwa,

e kable i przewody (wg zatwierdzonej specyfikacji projektowe;j),

e koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,

e koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,

e odgromnik przepieciowy zewnetrzny 400V/5kA,

e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

e oprawa sodowa,

e oznacznik laminowany folig,

e piasek na podsypke,

e rozigcznik bezpiecznikowy napowietrzny,

e rura ochronna z tworzywa twardego o $rednicy 50mm,

e rura ochronna z tworzywa twardego o Srednicy 75mm,

e stupy o$wietleniowe o dtugosci 5 do 8m,

e uchwyty do mocowania rur ochronnych,

e wysiegnik oprawy o$wietleniowej,

e zlgczki montazowe do przewodow pradowych.

C.XL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji
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ochronnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) betoniarka przeciwbiezna,

b) koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m?3,

c) przyczepa diuzycowa do samochodu,

d) przyczepa do przewozenia kabli,

e) samochdd z wysiegnikiem koszowym,

f)  zuraw samochodowy,

g) spawarka transformatorowa do 500A,

h) zageszczarka wibracyjna spalinowa 70md/h,

i) urzadzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami,
j)  wibromiot elektryczny 3,0kW,

k) ubijak spalinowy 50kg,

~

drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne,

C.XIl.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1.i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych Rrobdt i wkadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi we
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producen-
ta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy prze-
strzegac zalecen wytworcy, a w szczegoino$ci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
I wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i
urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgle-
dem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Pla-
cu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki
transportu:

e ciggnik siodtowy z naczepg do 10Mg,

e ciggnik kotowy (1),

e samochod samowytadowczy do 5Mg,

e samochod skrzyniowy do SMg,

e samochod dostawczy do 0,9Mg (1),

e przyczepa diuzycowa do 3,5Mg,

e Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
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C.XL.5. Wykonanie rohét.

C.Xl.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.Xl.5.2 Przygotowanie do robdt ziemnych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz
planéw stuzby geodezyjne okresla trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Nastepnie okres$lg miejsca
ewentualnych skrzyzowan lub zblizer, a wykonawca oznakuje je. Jezeli na trasie wykopdw, lub w ich
bliskim sasiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajace wykopy, na-
lezy je zdemontowaé na czas robét ziemnych. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach
ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegdélnie w miejscach nieozna-
czonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje przypuszczenie obecno$ci ewentualnej in-
stalacji podziemnej.

Przed przystapieniem do prac nalezy $cisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopéw oraz dla
sktadowania materiatbw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwlaszcza dla grubego osprzetu, rur i beb-
noéw kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub bie-
gnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czaC +/-5cm.

C.X1.5.3 Ukladanie linii kablowych niskieqo napiecia i specjalnych w ziemi.

Wewnetrzna linia zasilajgca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem pigciozytowym typu YKY
0 przekroju réwniez wynikajacym z mocy obliczeniowej przepompowni, jednak nie mniejszym niz
10mm2.

Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie
w zalezno$ci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skre-
canie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznoSci zapobiega-
jace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej lini.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, korce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na gtebokosci 0,8m
na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypkg grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy nasypac
minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubo-
§ci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie row kablowy zasypa¢ zageszczanym gruntem ro-
dzimym.

Prace ziemne przy ukfadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejacego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejacym i projektowanym oraz drogami nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej dwudzielne;
o0 Srednicy 7omm. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metodg przewiertu
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(przecisku) w zalezno$ci od wskazania w projekcie danego obiektu. Na stupie kabel nalezy zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych twarda rurg ochronng o $rednicy 50mm i dtugosci 2,5m mo-
cowang za pomocg uchwytow do stupow. Na poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy pozo-
stawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po 1m. Cata trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczo-
na betonowymi oznacznikami z literg ,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien by¢
zaopatrzony na catej diugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one by¢ rozmiesz-
czone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejciach i wyjsciach
rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy identyfikujace kabel zawierajace na-
stepujace informacje:

o Nazwe uzytkownika,

e Symbol i nr ewidencyjny kabla,

o Typ, przekrdj i ilos¢ zyt,

o Napiecie znamionowe kabla,

e Rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych foliq przezroczystq z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajace-
go szybkiemu rozktadowi w ziemi.

C.Xl.5.4 Uktadanie instalacji wyrdwnawczej.

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem stanowi izolacja wiasna kabli, przewo-
doéw i urzadzen. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zastosowac szybkie, samoczynne wyta-
czenie. Celem wyeliminowania mozliwo$ci powstawania niebezpiecznego napiecia dotyku miedzy po-
szczegoIinymi urzadzeniami wyposazenia technologicznego, rurociggami technologicznymi i sanitarny-
mi nalezy wykona¢ miedzy nimi potaczenia wyréwnawcze.

C.XL.5.5 Uktadanie instalacji uziemiajacej.

Szyny PE oraz N zlgcza ZK-P oraz szafki sterujgacej powinny by¢ potaczone ze wspoinym uziomem
poprzez ztacza kontrolne. Uziom nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4mm
w ziemi na gtebokosci 0,8m. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie mniejsza niz 5Q, chyba
Ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng warto$¢. W razie nie spetnienia tego warunku
nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie pionowych uzioméw pretowych,
ocynkowanych technikg udarowa.

C.X1.5.6 Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzy-
mac¢ parcie wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. Gorna czes¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowaé sie
10cm pod powierzchnig gruntu.

a)Montaz fundamentow prefabrykowanych.

Istnieje wiele typdw stupow oswietlenia terenu, ktore nie wymagajq zastosowania fundamentéw. Poni-
Zej przedstawiono ogdlne zasady w sytuaciji koniecznosci ich zastosowania.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w zatwierdzonej doku-
mentacji projektowej lub jezeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez produ-
centa dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na wcze-
$niej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan za-
bezpieczenia antykorozyjnego catej czesci podziemnej i poziom gdérnej powierzchni, do ktdrej przy-
twierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
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wykonane z doktadno$cig + 10cm.

b)Montaz stupéw.
Stup lampy os$wietlenia terenu powinien by¢ wysokosci co najmniej 5m, powinna istnie¢ mozliwos¢ za-
instalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia stupa powinna by¢ gtad-
ka uniemozliwiajaca wejscie na niego.
Stup nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany i czesciowo wykonany fundament prefabry-
kowany, jezeli producent przewiduje takie rozwigzanie. Spod stupa lub fundament powinien opierac sie
na warstwie betonu marki C8/10 o grubosci min. 10cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach
50x50x7cm.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stupy podlegajg dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej realizowanej uziomem poziomym w wyko-
pie na gtebokosci 0,8m. Zasypanie stupa powinno sie odby¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci
20cm z zageszczeniem za pomocg ubijaka.
W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojacych przynajmniej jedna lampa powinna by¢ zlokalizo-
wana tak, by o$wietlata wnetrze szafy sterowniczej.

c)Montaz wysiegnikoéw.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujaca sie w gornej czesci stupa o$wie-
tleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami, znajdujacymi sie w nagwinto-
wanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem
rownym cigzarowi oprawy. Pofgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym.
Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetnic¢
kitem miniowym.

d)Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z wysiegnikiem koszo-
wym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (spraw-
dzenie za$wiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasi-
lajacych do stupow i wysiegnikdw.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia na wysiegniku
pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i l1l strefy wiatrowe;.

C.XL.6. Kontrola jakosci.

C.X1.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt. C.II.
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C.X1.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszych WWiORBoraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wyko-
nania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowa-
nych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre-
Slonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuijg caty proces budowy.

a)Badanie jakosci robot w czasie budowy

Przed utozeniem przewodéw o$wietlenia terenu nalezy sprawdzi¢ gteboko$¢ posadowienia stupdw.
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla, gtebokos¢
jego utozenia, oraz grubo$ci poszczegolnych warstw i utozenie folii w wykopie. Szczegdlng uwage na-
lezy zwrdcic¢ przed zasypaniem na jako$¢ wykonania przepustow i odlegtosci przy zblizeniach.

b)Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzic:

a) prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych oraz
w uchwytach na tynku,

zachowanie odlegtosci i jakosS¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
sposdb wyprowadzenia kabli do przepustdéw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
jako$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

zgodno$¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

rezystancje izolacji,

wytrzymato$¢ napieciowg izolacj,

ciggtosc zyt linii kablowe;j.

O
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c)Badania i pomiary elementéw oswietlenia terenu
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:
a) poprawnos¢ montazu elementow stupdw tj.: ptyt stopowych, ustojow, fundamentéw,

b) poprawno$¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikow i opraw o$wietleniowych,
c) pionowos¢ ustawienia stupow,

d) typy stupow,

e) jakoSC potaczen kabli zasilajacych,

f) prawidtowo$¢ potaczen przewoddw uziemiajacych,

g) badanie funkcjonalno$ci automatyki zataczania oswietlenia,

h) sprawdzenie zataczenia recznego oswietlenia,

i) warto$¢ rezystanciji uziemienia stupéw,

j) konserwacje zaciskow ochronnych i ztacz kablowych,

k) pomiar izolacji i ciagto$ci kabli zasilajgcych i przewodow doprowadzajacych do oprawy,

)  pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej stupdw i opraw,
m) pomiar $redniego natezenia o$wietlenia,

n) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcii.

d) Pomiar natezenia o$wietlenia

~
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Pomiar natezenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezy-
cowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomia-
row nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze od-
chylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oSwietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadze-
nie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032
C.XL.7. Obmiar.

Roboty elektryczne zwigzane z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napigcia i instalacji
ochronnych realizowane w ramach niniejszego Zadania nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci Robdt zwigzanych z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji
ochronnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania zewnetrznych linii kablowych niskiego napigcia i instalacji ochronnych
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu (pompowni) wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych nie wprowadzono w kontrak-
cie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.XI1.8. Odbior robot.

C.X1.8.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-
niu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuja-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych nalezg do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sq okreslone w punkcie C.I.

C.X1.8.2 Ustalenia szczegobtowe.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Odbioru Robét, podczas ktérego szczegdinie na-
lezy zwrdci¢ uwage na:

a) realizacje zalecen Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wy-
konywania Robdt,

b) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét z uwzglednieniem zalecen i uwag ko-
misji odbiorowe;j,

c) inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

d) aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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e) kompletnosci protokotdéw z pomiardw,

f) kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,

g) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

h) jako$¢ uziomdw modernizowanych stupéw ,

i) jakos$¢ utozenia kabli w ostonach na stupach oraz wielko$¢ niezbednych zapaséw i luzow,
i) wielko$¢ zapaséw kablowych w ziemi,

k) zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,

) jako$¢ potaczen poszczegdinych odcinkéw uziomdw w czesci podziemnej,

m) konserwacje czesci podziemnej stupow o$wietlenia terenu,

n) naniesienie odstepstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej dotycza-
cych wykonanych robét.

C.XL9. Podstawa ptatnosci.

C.X1.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty elektryczne. Cena wykonania tych ro-
b6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozli-
czenie wymaga wykonania i ukoficzenia robét elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z robotami
elektrycznymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatw i jakosci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.X1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét elektrycznych w Kontrakcie w zakresie wykonania linii elektrycznych
obejmuije:
Roboty liniowe:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
3) roboty zasadnicze:
a) ukladanie kabli niskiego napiecia w ziemi wraz ich podiaczeniem,
b) ukfadanie instalacji uziemiajacej i wyréwnawczej wraz z jej podtaczeniem.
4) wszelkie prace ziemne zwigzane z uktadaniem wszystkich rodzajéw kabli w rurach ostonowych
i przepustach kablowych,
5) wprowadzanie kabli do rur ostonowych na stupach i do ztgcz kablowych z uszczelnianiem
otwordw przepustowych,
6) montaz wszelkich konstrukcji oraz osprzetu izolowanych linii napowietrznych,
7) ukfadanie instalacji uziemiajacej na stupach o$wietlenia terenu i uzioméw pionowych i pozio-
mych w ziemi,
8) oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
9) zarobienie koncowek kablowych i mocowanie kabli,
10) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw i sprawdzen Robét.,
11) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach,

Roboty zwigzane z montazem:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 190 z 258



3) roboty zasadnicze:
a) montaz stupa o$wietlenia terenu z wyposazeniem,
konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem stupdw,
prace konserwacyjne czesci podziemnych stupow,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaroéw i sprawdzen Robdét,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

~N O O >
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Roboty zwigzane z wymiang rozdzielnic:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
3) roboty zasadnicze:
a) Budowa lub wymiana istniejacych rozdzielni NN w niezbednym zakresie,
b) Budowa rozdzielnic obiektowych w nowych obiektach,
4) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robdt,
5) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

C.X1.10. Przepisy zwigzane.

1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podsta-
wowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogéinych
charakterystyk

3. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

6. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ do-
ziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

7. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zabu-
rzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczenio-
wymi (oryg.)

8. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi.

9. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Dobdr rodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposa-
zenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietle-
niowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot.
PBE "Elbud" Krakdw.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materia-
tow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona od-
gromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 .

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.
Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora-
zeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorko-
wych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972.
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oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 193 z 258



C.XIl. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

C.XIL.1. Wstep.

C.X1l.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz
kogeneracjq dla oczyszczalni Sciekdéw w Gtogowie”.

C.XIl.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XIl.1.3 Zakres robdt .

Zakres prac realizowanych w ramach montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
obejmuje w zakresie nizbednym:

a) Roboty instalacyjne:

wykonanie instalacji sitowych zasilajgcych:
o rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
o urzadzenia technologiczne,
o gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,

o oprawy o$wietleniowe,

wykonanie instalacji dla o$wietlenia

wykonanie instalacji ochronnych:
o przeciwporazeniowej,
o Wwyréwnawczej,
o uziemiajacej,

o odgromowej.

ukfadanie kabli w korytkach kablowych.

b) Roboty montazowe:
— montaz i podtgczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,
— montaz i podtgczanie skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych,
— montaz i podtaczanie gniazd wtykowych,
— montaz i podtgczanie wewnetrznych opraw oswietleniowych,

— montaz ciggdw korytek kablowych.
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C.Xll.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Drabinka kablowa — konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej ka-
bli.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewo-
déw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wy-
stepuja.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, moga-
cy pracowac pod i nad ziemia.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elemen-
tu o trzech scianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspdline;j tra-
sie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed prze-
pieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietl-
nego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietl-
nego

wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pota-
czenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Potaczenie wyréwnawcze — elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewod uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtdwna szyne uziemiajacq z uziomem.

Przewdd wyréwnawczy - przewod ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia — (zwana dalej rozdzielnig niskiego napiecia)
jest to wyodrebniona cze$¢ stacii elektroenergetycznej sktadajaca sie z urzadzen rozdzielczych i apara-
tury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napiecia znamionowego oraz ustawionych
w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa — szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i apara-
ty elektryczne pozwalajgce na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych ob-
wodow elektrycznych,
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urza-
dzenia podziemnego.

Stacja transformatorowa — wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z przy-
najmniej jednego transformatora.

Stacja transformatorowa kontenerowa - stacja, ktdrej urzadzenia sg ze wszystkich stron szczelnie
ostoniete blachami lub $ciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wtgczania w obwody elek-
tryczne, spetniajace jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odigczanie i
taczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Urzadzenie przenos$ne — urzadzenie, ktore podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢
przytaczone do innego zrodta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace takg mase, ze nie moze
by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemia.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) - obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodli-
wym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warun-
kéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym nie wystepuje skrzy-
zowanie.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspolnej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej
linii zasilajacej.

C.XIl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniej-
szej specyfikacji sa;

— bednarka ocynkowana,

— drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

— gniazda bryzgoszczelne 3- i 2-biegunowe,
— gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,
— kable, linki i przewody krosowe,

— kofki rozporowe plastykowe,

— korytka X111,
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— koncdwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
— koncdwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
— korytka wewnetrzne szafowe,
— lampki sygnalizacyjne,
— facznik sekcyjny,
— faczniki tablicowe,
— faczniki w obudowie izolacyjnej IP 65,
— tacznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny,
— facznik bryzgoszczelny schodowy,
— mierniki tablicowe pradu i napiecia,
— ochronnik przepieciowy,
— odgromnik przepieciowy,
— opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
— obudowy wnekowe z drzwiczkami,
— odgatezniki bryzgoszczelne,
— oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania,
— oprawy Swietlowkowe przykrecane lub wieszane,
— oprawy $wietldbwkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
— pierscienie odgatezne,
— prety stalowe ocynkowane o $rednicy 8mm,
— przektadniki pradowe,
— przycisk alarmowy ppoz.
— przycisk wytacznika gtéwnego,
— przyciski bryzgoszczelne,
— przyciski instalacyjne podtynkowe,
— puszki izolacyjne podtynkowe,
— roztgczniki bezpiecznikowe,
— rura ochronna z PCW o $rednicy 50mm,
— rura ochronna z PCW o $rednicy 75mm,
— rura winidurowa karbowana o Srednicy 25mm,
— skrzynki:
o rozdzielcze,
o rozgatezne,
o zasilajace kablowe,

styczniki napedéw,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 197 z 258



— szafy wolnostojgce — zestaw,
— Swietlowki,
— uchwyty do mocowania rur ochronnych,
— wazelina techniczna,
— wsporniki scienne,
— wylgczniki nadpradowe,
— wylgczniki przeciwporazeniowe 30mA,
— zlgcza kontrolne,
— zlgcza rynnowe,
— Ztgczki przelotowe kabtakowe naprezajace,
— ZzarOwki.
C.XII3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycz-
nych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd z wysiegnikiem koszowym,

— Zuraw samochodowy,

— dzwig o nosnosci do 5Mg,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.XIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi we
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzagdzen
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtadciwosci zastrzezonych przez producen-
ta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy prze-
strzegac zalecen wytworcy, a w szczegoino$ci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
I wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i
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urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgle-
dem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usu-
niete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki
transportu:

— ciggnik kotowy (1),

— samochod samowytadowczy do 5Mg,
— samochod skrzyniowy do 5Mg,

— samochod dostawczy do 0,9Mg (1),

srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
C.XII.5. Wykonanie robét.

C.XIl.5.1 Wymagania ogolne.

Og6lne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1.i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.Xll.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Uwaga: W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy stosowa¢ osprzet w wykonaniu przeciwwybu-
chowym, w klasie odpowiedniej dla okreslonej strefy zagrozenia wybuchowego.

b) Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajace odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykona¢ kablami
typu YKY i YKSY. Kable bezpo$rednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejsciowej skrzynki
przylaczeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie rowniez
skrzynka sterowania miejscowego.

Na wiekszosci swojej dtugosci kable niskiego napigecia rozprowadzane po obiekcie nalezy uktada¢ w
korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych o $rednicy 16 i
29mm ze stali nierdzewnej. Podejscia kabli od przejsciowej skrzynki przytaczeniowej do odbiornikow
nalezy wykonac w elastycznych rurach ochronnych.

Na koncach wszystkich linii zasilajacych rozdzielnice technologiczne nalezy wykona¢ dodatkowe uzie-
mienia robocze.

c) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia

Wewnetrzne linie zasilajace pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnatrz obiektow, w pomiesz-
czeniach dozorowych i socjalnych nalezy ukfada¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w
bruzdach w betonie.

Instalacje wewnetrzne zasilajgce obwody gniazd i drobnych odbioréw sitowych (wentylacja, napedy za-
luzji, drzwi automatyczne) i o$wietleniowych wykonaé przewodami ptaskimi typu YDY
3/4/5x1,5/2,5mm2, uktadanymi w tynku. Wieksze przekroje kabli, np. do zestawow gniazd sitowych
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0gbinego przeznaczenia, nalezy prowadzi¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruz-
dach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji o$wietleniowej zakoriczy¢ ztaczami Swiecznikowymi
trojbiegunowymi. £gczniki mocowac na wysokosci 1,4m. Caty osprzet zastosowac wtynkowy.

d) Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w
sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie

Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie nalezy uktada¢ w korytkach
kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odci$nietymi
numerami w korytkach powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w ktérych tatwo jest odkry¢ po-
krywy korytek. Podczas uktadania kabli zwrdci¢ szczeg6lng uwage na nierownosci lub zadziory krawe-
dzi korytek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie wygtadzi¢ i wyprostowac. Nalezy sto-
sowac typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzet rozgateziajacy (trojniki, rozgatezniki
krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.). W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac takiego osprzetu
nalezy wykona¢ dodatkowg ostong, naktadajac na kabel gietkg rure ostonowa lub dwudzielny peszel na
odcinku pomiedzy dwoma segmentami korytek.

Odlegto$c¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z napieciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej
20cm. Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykonaé
w rurach ostonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych urzadzer pomiarowych w elastycz-
nych rurach ochronnych. Przepusty w Scianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ogniood-
porna. Przejscia pod drogami i innymi sieciami wykonane bedg w rurach grubo$ciennych z twardego
PCV.

e) Wykonanie wewnetrznych instalacji ochronnych.

- Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacg normg
PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane $rodki uniemozliwiajace dotyk bez-
posredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa za-
pewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i
osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewoddw. Ochrona dodatkowa
zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia
poszczegoinych obwoddw i urzadzen nalezy zastosowac wytgczniki instalacyjne nadpradowe, silniko-
we oraz bezpieczniki topikowe 0 odpowiednio dobranych warto$ciach i charakterystykach, typu Bm dla
duzych odbiornikdw. Dla wszystkich zewnetrznych obwoddw sterowniczych przewidzie¢ napigcie zasi-
lajace 24V DC oraz skrzynki sterownicze Il klasy ochronnosci. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajacy
ochrone przed porazeniem stanowi wyposazenie rozdzielni zasilajacych. Niniejsza specyfikacja doty-
czy jedynie czesci przewodowej tej instalacji ochronne;.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykonac jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy
z zytg ochronng o izolacji w kolorze Z6tto-zielonym. Bedzie ona jednocze$nie uziomem pomocniczym
dla wytgcznikdw przeciwporazeniowych. Do zyty ochronnej przytaczac nalezy: obudowy i ostony silni-
kéw, obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, kon-
strukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace normalnie pod na-
pieciem, a ktdre mogag sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

- Wykonanie instalacji uziemiajacej
Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej roz-
dzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy
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wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. W przy-
padku uktadania kabla zasilajgcego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada¢ w wykopie razem z
kablem. WartoS¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5Q, chyba ze zatwierdzona do-
kumentacja projektowa podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ do-
datkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie technikg udarowg pionowych uziomow pretowych,
wykonanych ze stali ocynkowanej o $rednicy 10 do 13mm.

- Zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej

Odnosnie ochrony od przepie¢ - nalezy zainstalowac trzy stopnie ochrony przeciwprzepieciowej:
— | stopierh ochrony - odgromniki w gtéwnej rozdzielni obiektu.

— |l stopien - nalezy zainstalowac ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

— Il stopien - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowa¢ na tych obwodach, z ktérych bedg
zasilane urzadzenia elektroniczne. Nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

- Wykonanie instalacji wyrownawcze;.
W celu wyréwnania potencjatow na cze$ciach przewodzacych nalezy wykonac instalacje wyrdwnawczg
wewnatrz obiektu technologicznego, faczac ze sobg wszelkie metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy
maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20x2mm lub w ciezszych warunkach wil-
gotnosciowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na kroétkich odcinkach, na
dojéciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu LgYzo 10mm2 umieszczonego w rurach winidurowych ukfa-
danych pod tynkiem w bruzdach w betonie.W celu scentralizowania wszystkich potaczen przeznaczo-
nych do uziemienia nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne Uziemiajgca (GSU) usytuowang najlepiej w gtowne;j
tablicy rozdzielczej obiektu.
Wyjatkowo GSU mozna zlokalizowa¢ w innej tablicy rozdzielczej zasilajacej cze$¢ obiektu, gdzie wy-
stepuje najwieksza ilos¢ potaczen wyrownawczych.
Do GSU ze strony obiektu nalezy przytaczy¢:

— wszystkie zaciski przewoddw ochronnych PE tablic rozdzielczych sitowych i sterujgcych,

— instalacje wyrownawcza obiektu,

— ewentualng instalacje antenowa,

— instalacje telefoniczna.
Do GSU ze strony cze$ci podziemnej nalezy przytaczy¢ bednarkg 50x5mm:

— przewdd przytaczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

— mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna by¢ zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywami czynnikdw atmosferycznych i
technologicznych wyziewow chemicznych zwtaszcza starannie w miejscu potaczen spawanych. Jej po-
taczenia muszg by¢ widoczne dla przeprowadzania ogledzin oraz pomiardw rezystancii i ciggtosci po-
szczegbinych obwoddw ochronnych. GSU petni role ztacza kontrolnego.
Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu ochronnego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢
uziom poprzez dalszg jego rozbudowe.

g)Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.

- Wykonanie instalacji odgromowej ptaskie;.
Ochrone odgromowa wykona¢ wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody po-

ziome i przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy
konstrukcji budynku.

Instalacje odgromowg budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody od-
prowadzajace nalezy wykona¢ z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm uktadanego na
uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach $ciennych. Zwody na dachu taczy¢ poprzez ztacza
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uniwersalne krzyzowe. Do rozprowadzenia preta odgromowego stosowaé ztgcza rynnowe i ztgczki
przelotowe.

Przewody odprowadzajace mocowaé przez naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtgkowych napreza-
jacych. Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi ztgczami kontrolnymi.

Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom taczy¢
z przewodami odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych, na wysokosci 1,8m nad terenem. Od tej wy-
sokosci, do gteboko$¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewdd uziomowy katownikiem
40x40x4mm.

Uziom otokowy wykona¢ bednarkg stalowa ocynkowang o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajac go do
ztacza kontrolnego. Ztgcza zakonserwowac. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Przewdd
przytaczeniowy do uziomu nalezy przyspawac, a miejsce spawania dokfadnie oczyscic i zakonserwo-
wac farbg oraz lepikiem asfaltowym. Ztgcza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposéb jednoznacz-
ny dla celéw pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub rowna 10Q.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy
wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm
w ziemi na gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uziomoéw technikg udarowa.

- Wykonanie instalacji odgromowej pionowe;.

W przypadku obiektow zagrozonych wybuchem mieszaniny gazéw z powietrzem, zakwalifikowanych
do strefy zagrozenia wybuchowego Z1, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg ze zwodami pionowymi,
wysokimi. Maszt odgromowy nalezy ustawi¢ na pomoscie stalowym. Szczytowy odcinek masztu nalezy
wykonac z iglicy prefabrykowanej o wysokosci 7m z ptytg dla linek odciggowych. W celu ustabilizowa-
nia masztu nalezy wykonac cztery rownomiernie rozmieszczone linki odciggowe o Srednicy 8mm. Dla
tak postawionego masztu nalezy wykonac cztery przewody odprowadzajgce drutem stalowym ocynko-
wanym o $rednicy 6mm, rozmieszczone réwnomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe
ztacza kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrozenia wybu-
chowego Z1 powinna by¢ mniejsza lub réwna 5Q.

h) Wykonanie wewnetrznych Robot montazowych

- Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb wtasnych przewiduje sie wykonac jako rozdzielnice szafowe,
skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelno$ci obudowy co najmniej IP54, wykonane z materiatu elek-
troizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny by¢ zamocowane na $cianach, jezeli to mozliwe we
wnekach lub jezeli majg by¢ wolnostojgace nalezy posadowi¢ je na stalowych konstrukcjach nosnych
przytwierdzonych do podioza. W kazdym wykonaniu kable zasilajgce i odptywowe wychodzace z dotu
rozdzielnicy po $cianie powinny by¢ uktadane w twardych ostonach rurowych z PCV lub w rurach sta-
lowych ocynkowanych.

Montaz osprzetu i wyposazenia szaf nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkry-
te elementy toru pradowego powinny byC ostonigte przed bezposrednim dotykiem przez obstuge
utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu
neutralnego N powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE.
Szyne PE nalezy potaczy¢ z Gtéwng Szyng Uziemiajaca a jezeli jej nie przewidziano w danym obiekcie
to z uziomem obiektowym poprzez ztacze kontrolne. Potgczenie nalezy wykona¢ bednarkg stalowg
ocynkowang o wymiarach 20x4mm lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16mm2 w zalezno$ci od
wielko$ci rozdzielnicy.

Do szyn rozdzielnicy sitowej nalezy podigczy¢ ograniczniki przepiec klasy C czterosegmentowe {j. na
trzech fazach i na przewodzie neutralinym N.
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Oznaczenia poszczegdlnych obwoddw w rozdzielnicach sitowych i sterujgcych powinny by¢ umiesz-
czone badz przy elementach tych obwoddw, jak taczniki, bezpieczniki itp., badz na przedniej $cianie
szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowia-
zujacymi normami. Szafy powinny mie¢ sprawne zamkniecia i nieuszkodzone blokady fabryczne za-
bezpieczajace przed otwarciem ich przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i cze$ci urzadzen
rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodéw do rozdzielnic sito-
wych i sterujgcych powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie do nich wilgoci
bezposredniej i oparow. Jezeli w szafach sitowych duzej mocy przewiduje sie wzrost temperatury po-
chodzacy od aparatéw elektrycznych, nalezy zamontowa¢ w drzwiach szafy zestaw wentylatora wy-
wiewnego i kratki wiotowej z filtrem.

- Montaz skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych

Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przej$ciowej skrzynki przytaczeniowej da-
nego odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkg sterowania
miejscowego. Dla celdéw serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy zainstalowac takie lo-
kalne skrzynki sterujace, wykonane w |l klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umozli-
wiajg podtaczenie kabli do napedéw oraz wybor rodzaju sterowania danym napedem (odstawianie na-
pedu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski
bezpieczenstwa umozliwiajace natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacji niebezpiecznej lub
awaryjnej. Wszystkie zewnetrzne obwody sterownicze zasili¢ napieciem 24V. Podej$cia na obiekcie
technologicznym nalezy wykona¢ poprzez wprowadzenie kabla bezpo$rednio do puszki zaciskowej sil-
nika lub innego urzadzenia. W przypadku obwoddw odbiornikdw pracujacych w zatopieniu nalezy ko-
niecznie zastosowac posredniczaca skrzynke przejsciowa. PrzejSciowe skrzynki przytaczeniowe po-
winny by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na $cianie lub na barierce danego obiektu. W
skrzynce przejsciowej nalezy zamontowac zaciski rzedowe, ktére bedq stuzy¢ do potaczenia kabla za-
silajacego z kablem fabrycznym urzadzenia.

- Montaz gniazd wtykowych.

Wszystkie obwody sitowe potrzeb wiasnych obiektu wydzielone sq od obwoddw technologicznych i stu-
Zg gtdwnie do celow remontowych, obstugi sytuacji awaryjnych lub do przytaczania niezbednych urza-
dzen przenosnych.

Typowym, opcjonalnym rozwigzaniem dla obiektéw przemystowych jest wykonanie nastepujacych ob-
wodow gniazd:

— 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fa-
zowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fa-
zowe 32A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm?2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne,

— 24V - przewodem YDY 2x2,5mm?2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mmz2, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne.

Gniazda wtykowe instalowaé na wysokos$ci 1,3 m od posadzki.

Dla celéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i jedno-
znaczny z okresleniem zasilajgcych je obwoddw.

- Montaz opraw os$wietlenia ogéinego.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowac na wysoko$ci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgle-
du na niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odbtysniki opraw powinny by¢ czyste i nie uszkodzone.
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Zrodta $wiatta zamontowane w oprawie nie moga przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla
danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocg dtawika fabrycz-
nego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocowac bezposrednio do stropu, natomiast w wysokich na
konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposéb zamocowania
opraw wiszacych na zwisach powinien by¢ pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozko-
tysania jednej z nich.

Oswietlenie ogélne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem opraw Swietldbwkowych, natomiast na zewnatrz przy drzwiach wej$ciowych nalezy za-
stosowac oprawy strugoszczelne z zarowymi zrodtami Swiatta, przy bramach wjazdowych, na zewnatrz
wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.

- Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych.

Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych, dobdr przekroju przewodow zasilajacych i sterowni-
czych, oraz zabezpieczenia tych obwoddw powinien okreslic producent danego urzadzenia technolo-
gicznego.

- Montaz metalowych korytek kablowych.

W zaleznoSci od potrzeb nalezy zastosowa korytka systemu ,U” o szerokoSciach: 35, 50,
100,200mm.Korytka potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ do nich przykrecone $ruba-
mi.Konstrukcje zamocowac¢ do $cian lub sufitbw metalowymi kotkami kotwigcymi rozporowymi M10. W
korytarzach i przej$ciach korytka montowac w strefie przysufitowej $ciany. Wszystkie korytka kablowe
powinny by¢ zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakrety tras korytkowych wykonac
w spos6b nieograniczajacy przestrzeni uktadania kabli. Miejsca cigcia korytek nalezy prawidtowo wy-
gtadzi¢, wyprostowaé lub wyprofilowa¢ w taki sposob, by nie powodowaty uszkodzen izolacji uktada-
nych kabli. We wszystkich obiektach technologicznych zastosowaé nalezy korytka kablowe ze stali nie-
rdzewne;j.

- Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do uktadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie
wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogq by¢ takze stosowane w obszarach przemystowych, np.
na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sg w bardzo bogaty zestaw akcesoriow
(np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy no$ne koryta, przegrody, pokrywy itp.).
Regulowane katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na dostosowanie sie do istniejgcych warun-
kéw i precyzyjne dopasowanie do naroznikow $cian w celu osiggniecia efektu estetycznego. Kanaty na-
roznikowe sg wyposazone w bardzo bogaty asortyment akcesoriow wykonczeniowych (zaslepka kon-
cowa, kat regulowany wewnetrzny i zewnetrzny, rozgatezienia pfaskie i katowe), akcesoriow do monta-
zu innych urzadzen (do zainstalowania czujek alarmowych, detektoréw ruchu itp.).

C.XII.6. Kontrola jakosci.

C.XIl.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I.i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.II.

C.XI.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i syste-
mow technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuijg caty proces budowy.

a) Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
— Zzachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowarn kabli i przewoddw,
— sposéb wyprowadzenia kabli do przepustow,
— jakos¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
— prawidtowos¢ i kompletno$S¢ podtaczonych urzadzen odbiorczych,
— jakos¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— ciggtos¢ zyt linii kablowej.

b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.

Po utozeniu kabli nalezy sprawdzic:
— promienie giecia kabli na zakretach,
opaski kablowe na odptywach z korytek,
zachowanie wymaganych odlegtosci pomiedzy kablami,
zamocowanie drabinek, potek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,
jakos¢ potaczen korcowek kablowych,
— prawidtowo$¢ potgczen ekranow,
jakos¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego.
Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
— prébe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyt
lecz nie mniej niz dla 1 pary,
— pomiar rezystanciji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1% zyt kazdego kabla,
— pomiar ttumienno$ci skutecznej nalezy bada¢ dla 2% czwérek w kazdym kablu telefonicznym,
— pomiar odstepu od zaktocen dla przestuchu zblizonego i zdalnego.
Badania kabli telefonicznych nalezy przeprowadza¢ wg normy BN-89/8984-17/03.

c) Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujacych:

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z montazem i podtaczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy
sprawdzic:

kompletno$¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,

nastawy zabezpieczen,

ciggtos¢ przewodow ochronnych,

— potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskdéw ochronnych,

potaczenia zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajacego i sterowniczego,
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kompletno$¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia,
zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
opis czota rozdzielnic,
— prawidtowos¢ opisow poszczegoinych elementow i urzadzen wyposazenia,
funkcjonalno$¢:
o Uuktadow sterowania i automatyki,
tacznikdw recznych, blokad i zabezpieczen,
obwodow czujek stezenia niebezpiecznych gazdw,
wentylacji szaf,
zamkniecia drzwiczek.

o O O O

d) Badania skutecznosci oSwietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oSwietlenia nalezy dokona¢ pomiaru sredniego natezenia oswietle-
nia wewnatrz budynkow obiektow technologicznych. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji o$wietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowa-
nych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgoda Inzyniera, w poro-
zumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie do$wietlonych.

e) Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i odgromowej.
Po wykonaniu robét zwigzanych z uktadaniem instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowej na-
lezy sprawdzic:
— pofaczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,
— prawidtowos¢ wszystkich potaczen na Gtownej Szynie Uziemiajacej,
— ciggtos¢ przewodow wyrownawczych, uziemiajgcych i odgromowych,
— Zzamocowanie przewoddw instalacji wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,
— jako$¢ potaczen przewodow wyrdwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych na ztgczach kontro-
Inych,
— jako$¢ potaczen przewoddw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potaczenia z metalowymi
elementami dachowymi,
— konserwacje spawanych potaczen uzioméw i ztgcz kontrolnych,
— jako$¢ wykonania uziomoéw fundamentowych i odgromowych,
— skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
— rezystancje przewodéw ochronnych i wyrdwnawczych,
— rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
— oznakowanie:
o zigcz kontrolnych,
o przewodow wyrdwnawczych, uziemiajacych,
o potaczen na Gtownej Szynie Uziemiajace).

f) Sprawdzenie poprawnosci montazu korytek kablowych.

Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ zastosowanych elementow z zatwierdzonym projektem,
— jako$¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
— jakos$¢ zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,
— przejscia korytek przez otwory $cienne,
— jako$¢ wykonania potaczen, zakretow, rozgateznikow i zej$¢ zwlaszcza pod wzgledem ostrosci
krawedzi,
— elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.
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C.XIL.7. Obmiar.

Roboty elektryczne zwigzane z uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, realizowane w ra-
mach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci tych robét nie be-
dzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.XI1.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesie-
niu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robdt.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuija-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg do ro-
bét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cli Cll,

C.XIIL.9. Podstawa ptatnosci.

C.XIll.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z montazem sta-
cji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasa-
dach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wy-
konania i ukonczenia robdt elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych
instalacii elektrycznych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jako$ci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.X111.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robot elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrz-
nych instalacji elektrycznych okreslonych w Kontrakcie obejmuije:

a) dla wszystkich nizej wymienionych rob6t zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu
i urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) roboty zasadnicze:

- Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych, w tym: montaz ko-
rytek kablowych, montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewoddw sitowych,
sterowniczych i pomiarowych,

- Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych
ogdlnego przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajacej oSwietlenie ogélne i ewaku-
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c)

acyjne, montaz instalacji zasilajacej obwody gniazd jedno- i tréjfazowych, uktadanie kabli
teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i li-
stew kablowych, uktadanie przewoddw pod tynkiem,

Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporaze-
niowej i wyrdwnawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiajacej, systemu
ochrony przeciwprzepieciowe;j,

Montaz gtéwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: montaz innych obiektowych rozdzielnic
sitowych, montaz skrzynek przytaczeniowych, montaz skrzynek sterowniczych,

Montaz opraw o$wietlenia wewnetrznego,

montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, taczniki, gniazda, puszki, tablice wnekowe
itp.),

wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych i korytkach kablowych,

d)

wszelkie prace pomocnicze zwigzane z ukfadaniem korytek kablowych,
wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggow dla wszystkich instalacji,
prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewodéw producenta,

prace i naktady zwigzane z czeSciowym demontazem lub przesunigciem istniejgcych rozdzielni i
odcinkéw kablowych,

prace zwigzane z uszczelnianiem otwordw przepustowych,
oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowe;j,
zarobienie koncowek kablowych, podigczenie i mocowanie kabli,

wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz sterowni-
czych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzer Robét.,
wywoéz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

C.XII.10. Przepisy zwigzane.

1.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania podsta-
wowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ do-
ziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zabu-
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26

rzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczenio-
wymi (oryg.)
PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Dobér rodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietle-
niowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 .
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27. Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materia-
tow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona od-
gromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

28. Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

29. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora-
zeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)

30. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérko-
wych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.XIlIl. System sterowania i wizualizacji AKPiA.

C.XIIL1. Wstep.

C.Xlll.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacjg procesow i APKIA dla zadania: ,Budowa stacji
odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz kogeneracjg dla oczyszczalni $ciekdw w Gtogowie”.

C.XIll.1.2 Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XIIl.1.3 Zakres robét.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowa-
nia i wizualizacji obejmuje w zakresie niezbednym:

a) Roboty montazowe AKPiA:

— montaz i wyposazenie uktadéw do pomiaru wielkoSci fizycznych na obiektach technologicznych,

— montaz i wyposazenie uktadéw do pomiaru wielko$ci chemicznych na obiektach technologicz-
nych,

— testowanie funkcjonalnosci uktadéw pomiarowych.
b) Roboty montazowe zwigzane z systemem sterowania i wizualizaciji:

— wykonanie stacji dyspozytorskiej,
— montaz i wyposazenie szaf sterownikowych w obiektach,

— montaz i wyposazenie rozdzielni w analizatory sieciowe,
c) Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizaciji:

— zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania uzytkowego stacji operator-
skich,

— modyfikacja oprogramowania sterownikow,

— testowanie funkcjonalno$ci wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacji,
d) Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych:

— doktadno$¢ uktadow pomiarowych,

— poprawno$¢ dziatania modyfikowanych elementow systemu sterowania i wizualizacji.

C.Xlll.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
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Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewo-
déw ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wy-
stepuja.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed prze-
pieciami.

Przetwornik sygnatu — urzadzenie elektroniczne zmieniajgce pierwotny sygnat pochodzacy z sensora
bezposrednio mierzacego okreslong wielkos¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa itp.), na standardowy
sygnat (napieciowy, pradowy, czestotliwo$ciowy itp.).

Stacja dyspozytorska - stacja operatorska majaca najwyzszy priorytet w uprawnieniach zwigzanych z
zarzadzaniem systemem sieci,

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wtgczania w obwody elek-
tryczne, spetniajace jedng lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i
taczenie.

Terminal operatorski - stanowisko wyposazone w wy$wietlacz jedno lub wielolinijkowy pracujgce w
sieci, realizujgce zbieranie danych z obiektu, wySwietlanie wybranych wskazan, obstuge komunikatow i
przesytanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej,

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢
przytaczone do innego zrddta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow, majace takg mase, ze nie moze
by¢ tatwo przemieszczane.

C.XIll.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniej-
szej specyfikacji sa;

— czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych,

czujniki do pomiaru wielkosci chemicznych,
— drukarka atramentowa kolorowa,

— kable specjalistyczne sterownika

— kable, linki i przewody krosowe,

— kaseta sterownika standardowa,

— komputer

— korytka wewnetrzne szafowe,

— lampki sygnalizacyjne,

— listwy zaciskowe,
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— faczniki tablicowe,

— modut sterownika analogowy wejsciowy,

— modut sterownika analogowy wyjéciowy,

— monitor min. 23",

— ochronnik przepieciowy,

— odgromnik przepigciowy,

— ograniczniki przepie¢ na napiecia: 230V, 24V, 5V,

— oprogramowanie narzedziowe graficzne — operatorskie,
— oprogramowanie uzytkowe zestawu dyspozytorskiego,
— oprogramowanie uzytkowe sterownika,

— panel operatorski z wySwietlaczem,

— przekazniki pomocnicze,

— przewdd $wiattowodowy,

— sterownik - jednostka centralna CPU z portami wej$cia/wyjscia.

C.XIIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i wi-
zualizacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd z wysiegnikiem koszowym,
— Zuraw samochodowy,

— spawarka transformatorowa do 500A,
— rusztowanie wewnetrzne rurowe,

— drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.XIIl.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1.i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi we
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen
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nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwos$ci zastrzezonych przez producen-
ta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy prze-
strzegac zalecen wytworcy, a w szczegoinosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i
urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgle-
dem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzorubeda usu-
niete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace $rodki
transportu:

— ciggnik kotowy (1),

— samochod samowytadowczy do 5Mg,

— samochdd skrzyniowy do 5Mg,

— samochod dostawczy do 0,9Mg (1),

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

C.XIIL5. Wykonanie robét.

C.Xlll.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.XIll .5.2 Montaz i uruchomienie aparatury obiektowej.

W ukfadzie technologicznym obiektu nalezy, wedtug zatwierdzonego projektu, zamontowac i uruchomic
ukfady do pomiaru wielkosci fizycznych i chemicznych. Ukfady te nalezy montowac $cisle przestrzega-
jac wymagan zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad okreslonych w instrukcjach i dokumen-
tacjach DTR tych urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego dostepu do uktadow pomiarowych
w celach serwisowych, jednoczes$nie lokalizacja tych urzadzen nie moze powodowac przypadkowych
ich uszkodzen (sasiedztwo przej$¢ lub traktow komunikacyjnych). Wszystkie uktady pomiarowe powin-
ny by¢ trwale oznakowane wg symboli wynikajacych ze schematow dokumentacji technicz-
nej.Aparatura obiektowa powinna spetni¢ ponizsze wymagania.

a) Przeplywomierze
Podstawowe pomiary przeptywu w ramach modernizacji powinny by¢ prowadzone w oparciu o prze-

ptywomierze elektromagnetyczne lub przeptywomierze ultradzwiekowe na przelewach i korytach spie-
trzajacych. Doktadno$¢ pomiaru zgodnie z zapisami w czesci B.

b) Analizatory wartosci fizykochemicznych
Analizatory wielko$ci fizykochemicznych , w przypadku ich zastosowania, powinny spetia¢ naste-
pujace wymagania:
e Integracja z systemami kontroli jakosci.
e Sprawdzona jakos¢ i niezawodno$¢
o Interfejsy komunikacyjne do gtownych systemow sterowania.
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Petna autodetekcja elektroniki i czujnika.
Linie komunikacyjne przetwornik — analizator (czujnik) powinny posiada¢ obustronne zabezpie-
czenie przeciwprzepieciowe.

c)Przetworniki pomiarowe poziomu

Wszedzie tam gdzie jest to mozliwe zaleca si¢ stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu o cze-
stotliwosciach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej czestotliwosci (6GHz) powinny by¢ stosowane w apli-
kacjach zwigzanych z piang. Wszedzie tam gdzie piany nie ma wymagane sg przetworniki 0 26GHz.

Zalecenia dodatkowe:

przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART,

diagnostyka modutu mikrofalowego,

dynamiczne wzmocnienie sygnatu w zaleznosci od odlegtosci,

zintegrowany wyswietlacz,

software radaru powinien umozliwia¢ eliminacje zaktdcen od czesci statych i ruchomych zainsta-
lowanych w zbiorniku

doktadnos¢ +/- 10 mm

strefa martwa — 150 mm

powtarzalno$¢ +/- Tmm

konfiguracja radaru powinna by¢ mozliwa z 3-zrodet, systemu zarzadzania aparaturg obiektowa,
bezptatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniem oraz ukfadu klawiszy na wy-
Swietlaczu.

Tam gdzie nie jest mozliwe stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu ze wzgledéw technicznych
mozliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposazonych w komunikacje HART.

d) Falowniki
Oferowane falowniki powinny by¢ wyposazone:

W protokét komunikacyjny, zapewniajacy komunikacje i diagnostyke urzadzenia.
Wbudowany wewnetrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejscie i 1 wyj$cie 4-20mA.
Sterowanie zgodne z bezczujnikowa, rzeczywistg orientacjg wektora pola.

Sterownia w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego.

Praca w otwartej petli ze 100% momentu obrotowego juz dla 1Hz.

Wysoka niezawodnos$¢ i nowoczesna technologia.

Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napedu.

Oprogramowanie sterujgco - monitorujace.

e) Zawory regulacyjne, przepustnice
Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i sitowniki powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

Wytaczniki krancowe urzadzen powinny by¢ wiropradowe.

Sitowniki malowanie podwdjnie epoksydowo — nie dopuszcza sie chromowania.

Napedy sg wykonane z wysokoprocentowych stopéw aluminium, co gwarantuje wysokg odpor-
nos¢ na korozje.

Kompaktowy mechanizm zebatkowy.

Dostepno$¢ w wersjach jednostronnego lub dwustronnego dziatania.

Potaczenia kotnierzy sg zgodne z normg I1SO 5211.

Wat wyposazony we wktadke sprzegta, gdzie moze by¢ bezposrednio zainstalowany.
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C.X111.5.3 Wymagania dotyczace systemu sterowania i wizualizacji i AKPiA.

a) System sterowania powinien umozliwi¢:

obserwacje wszystkich mierzonych parametréw procesu technologicznego na ekranie monitora
kolorowego zlokalizowanego w gtéwnej dyspozytorni,

sygnalizacje pracy i awarii urzadzen na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,

regulacje wybranych parametréw z mozliwoscig wprowadzania przez operatora zmiany nastaw
po wprowadzeniu indywidualnego hasta operatora,

przyjmowanie informacji o stanach urzadzen technologicznych i wskazywanie na ekranie monito-
ra,

zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszka) sterowanie wybranymi urzadzeniami technologicz-
nymi,

prowadzenie statystyk, trendéw i bilanséw,
protokotowanie zdarzen procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacji awaryjnych,

wykonanie graficzno - tekstowych wykresdw przebiegébw zmian procesowych wielkosci fizycz-
nych,

drukowanie raportow, protokotow, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziatach cza-
sowych,

zliczanie czasow pracy napedow i urzadzen
wizualizacje procesu technologicznego na ekranie monitora
Zliczanie zuzycia energii elektrycznej,

mozliwo$¢ wprowadzania do pamieci zuzycia chemikaliow ( z klawiatury ).

b) Kompletnosé systemu komputerowego:
Wykonawca winien dostarczyc¢:

dokumentacje techniczng systemu obejmujacg schematy potaczen oraz instrukcje obstugi, ser-
wisu i napraw w jezyku polskim,

wszystkie kable potaczeniowe,
wykaz czesci zapasowych z numeracjg kodowa producenta,
czesci zapasowe zalecane przez producenta,

podstawowy zestaw naprawczy.

c) Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow:

Gtéwnym zatozeniem uktadu automatyki i sterowania jest zapewnienie prawidtowej pracy instalacii
technologicznej, oraz przekazywanie do gtéwnej dyspozytorni sygnatdw o awariach urzadzen oraz in-
formacji na temat pracy lub postoju instalacji. Uktady AKPIA oraz urzadzenia sktadowe przewidywane-
go systemu sterowania i wizualizacji powinny obstugiwac¢ rowniez istniejace instalacje technologiczne,
dlatego tez nalezy je skoordynowac¢ z pracujacym systemem catego zespotu obiektow.

W miejscach szczegdlnych, dla umozZliwienia wizualnej kontroli przebiegu procesu instalacja technolo-
giczna powinna by¢ wyposazona w system kamer video pozwalajgcych na nadzor newralgicznych
punktdw tej instalacji.
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d) Zalecenia zwigzane z modyfikacja istniejacego systemu:

Nowe uktady sterownia nalezy zintegrowac z automatyka obiektdw istniejacych w zakresie niezbednym
dla wspdtpracy tych zespotow. Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa
petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba. Od-
nosi sie to w szczegoino$ci do silnikow, uktadow przeniesienia napedu, AKP, komponentow elektrycz-
nych i automatyki, zaworéw i przekaznikow.

e) Niwelacja zaktocen elektromagnetycznych

Wszystkie modernizowane i nowozabudowane szafy sterownicze, powinny by¢ wyposazone w aparatu-
re chronigcg zaréwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zakiocen elektromagnetycznych.

Pod pojeciem zakidcen elektromagnetycznych nalezy rozumie¢ wszystkie niepozadane sygnaty po-
chodzenia elektromagnetycznego, powstate w wyniku taczen, roztaczen, pracy przemiennikdéw czesto-
tliwosci oraz wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowa oraz obstugujgce telewizje
przemystowg, powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodne z zasadami
strefowej ochrony przeciwprzepieciowe;.

f) Stacja robocza

Stacja monitorujgca powinna miescic¢ sie w centralnej dyspozytorni.

Stacja ta powinna by¢ zbudowana na bazie wysokiej klasy komputera typu PC z systemem operacyj-
nym Windows 7, 8 oraz wyposazona w monitor LED min. 23"

System zdalnego dozoru powinien by¢ systemem centralnego monitoringu z mozliwo$cig rozbudowy.

g) Oprogramowanie.

Nalezy zaprojektowa¢ oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacjg wszystkich proceséow na ekra-
nie monitora komputerowego.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikdéw jak i program zrédiowy algorytmu sterownika nalezy
przekaza¢ wraz z dokumentacjq techniczng do Zamawiajacego, ktére zastrzega sobie mozliwo$¢
wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika. Zakupiona
licencji powinna umozliwia¢ wszelkie zmiany w programie.

Do realizaciji sterowania i regulacji zastosowac sterownik obiektowy zamontowany w szafie sterowni-
czej wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

C.XIlL.6. Kontrola jakosci.

C.XIll.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analityczne;j).

C.XIl.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i syste-
mow technologicznych.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wyko-
nania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowa-
nych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoruw
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuijg caty proces budowy.

a) Sprawdzenie poprawnos$ci montazu i wyposazenia aparatury obiektowe;.
Po zmontowaniu uktadoéw pomiarowych nalezy sprawdzic:

kompletnos¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,
zgodnos¢ konfiguraciji uktadu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,
poprawno$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen uktadu zgodnie z DTR,
funkcjonalno$¢ poszczegolnych podzespotéw uktadu,

poprawno$¢ i doktadno$¢ wskazan wielkoSci mierzonych (symulacje za pomocg zadajnikéw pra-
du lub napiecia, testeréw lub wzorcow fizykochemicznych),

komunikacje lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do uktadu sterowania,
reakcje uktadu regulacji na zmiane wielkosci mierzonej,

reakcje catego ukladu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji
przekroczen wielko$ci progowych itp.),

opisy przewodow i gniazd wyjscia/wejscia zestawu pomiarowego.

b) Sprawdzenie poprawnosci montazu sterownikowej stacji obiektowe;.
Po zmontowaniu zestawdw dyspozytorskich nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami zatwierdzonego
projektu,

osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotéw elektronicznych w szafie,

jako$¢ podtaczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych be-
dacych na wyposazeniu,

funkcjonalno$¢ poszczegolnych urzadzen sktadowych,

komunikacja ze stacjq dyspozytorska,

reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),,

rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE , od neutralnego N,

opisy gniazd wyjscia/wejscia zestawu,

opisy elementow sktadowych szafy stacii,

zgodno$¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przeciwprzepieciowych,
zamkniecia i zabezpieczenia szaf

jakos¢ wprowadzenia przewodow.
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c) Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu wizualizacji i sterowania.
Nalezy wykona¢ nastepujace badania testujgce:

— sprawdzenie sieciowych tgczy komunikacyjnych:

sprawdzenie wszystkich elementéw wizualizacii,

sprawdzenie wszystkich elementéw rejestracii i archiwizacji obrazu video,

sprawdzenie formatéw wydrukow,

— sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

C.XIII.7. Obmiar.

Roboty elektryczne zwigzane ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacjg procesow i APKIA, realizowa-
ne w ramach niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci tych robot
nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania i uruchomienia AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji bedzie za-
warta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kon-
traktem.

Dla wykonania i uruchomienia AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji nie wprowadzono w kon-
trakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.XIII.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuija-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.XIIL.9. Podstawa ptatnosci.

C.X111.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na
zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoficzenia rob6t elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z sys-
temem sterowania i wizualizacji oraz innych robo6t zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.X111.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z
systemem sterowania i wizualizacji okre$lonych w Kontrakcie obejmuije:

— dla wszystkich nizej wymienionych robot zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,
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— roboty zasadnicze:

e uruchomienie AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji urzadzen technologicznych i sta-
cji transformatorowej, w tym: montaz i wyposazenie uktadéw pomiarowych, montaz i wypo-
sazenie sterownikowej stacji operatorskiej i zestawdw sterowniczych, uruchomienie opro-
gramowania systemu automatyki i wizualizacji stacji sterownikowej w tym video monitoringu
z systemem rejestracji obrazu,

e modyfikacja istniejacego systemu sterowania i monitorowania
— wstepne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich uktadéw AKPIA,
— montaz wyposazenia dodatkowego uktadéw pomiarowych,
— testowanie doktadnosci wskazan uktadéw pomiarowych,
— testowanie funkcjonalnosci uktadéw regulacji zwigzanych z mierzonymi wielko$ciami,
— testowanie oprogramowania z symulacjg okreslonych zdarzen eksploatacyjnych,
— prace programistyczne korygujace oprogramowanie, wynikajace z wnioskdw podczas testow,
— szkolenie obstugi bezposredniej i serwisowej stuzb utrzymania ruchu,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen robot,

— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.XIIL.10. Przepisy zwiazane.

1. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczna. Ochrona obiektdw, instalacii i
urzadzen. Wymagania.

2. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyfra-
mi.

3. PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

4. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napie-
cia. Zasady, wymagania i badania.

5. PN-IEC 364 -4-481 i 364 —703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

7. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wyma-
gania podstawowe.

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporaze-

niowa.

9. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

10. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepie-
ciami.

11. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego.

12. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

13. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze.

14. PN-86/0-79100  Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wy-
magania i badania

15. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zesta-
wow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

16. PN -88/M-42000  Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia
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17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.

29.

30.

BN-74/3233-17 Stupki 0znaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach. Podsta-
wowe symbole graficzne i postanowienia ogoine

PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi. Wa-
runki pracy. Warunki klimatyczne

PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami przemy-
stowymi. Zasilanie

PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiardw i sterowania procesami przemy-
stowymi. Czynniki mechaniczne

PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania
PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdine

PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora-
zeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrko-
wych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.XIV. Zielen.
C.XIV.1. Wstep.

C.XIV.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie zieleni dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz koge-
neracjq dla oczyszczalni $ciekow w Gtogowie”.

C.XIV.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XIV.1.3 Zakres robét.
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawnikow obejmuje w zakresie niezbednym:

— wykonanie trawnikdw,

— ewentualne wykonanie nasadzen krzew6w i drzew zniszczonych w trakcie realizacji robét.

C.XIV.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

C.XIV.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

C.XIV.2.1 Trawniki .

Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika sg: mieszanka traw oraz nawozy mineraine.

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od wa-
runkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy
wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikéw. Nawo6z powinien
by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 222 z 258



C.XV.2.2 Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB w zakre-
sie nasadzen sa: drzewa i krzewy jako materiat roslinny sadzeniowy tego samego typu co uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana
jest nazwa polska i facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-
stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete,
rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
przewodnik wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszg odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysokos¢, bryta korzenio-
wa); wyklucza si¢ zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszag by¢
corocznie szkotkowane; drzewa do nasadzen winny mie¢ min. wysoko$¢ pnia pod korone 1,2 m,
krzewy lisciaste - 90 cm i 7 peddw, krzewy ptozace i iglaste - 40 cm wysokosci; system korze-
niowy wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,

szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowe] Inspekcji Ochrony
Roélin,

materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera lub Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin w miejscu uprawy tj. w szkotce.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady Zzerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i peknigcia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

Zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,
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— wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

C.XIV.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorukopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikdéw i nasadzen nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,

— brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji trawnika,
— kosiarka do trawnikdw,

— $wider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia,
— opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,

— mate narzedzia reczne.

C.XIV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty bedace przedmiotem niniejszych WW mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi
w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.XIV.5. Wykonanie robét.

C.XIV.5.1  Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XIV.5.2 Wykonanie trawnikow.
Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

— ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nieta korzenia-
mi, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
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zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna bys uzyta do wypetnienia otwordw, rozscielona, na te-
renie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawar-
tos¢ mikroelementdw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one oznaczony
sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace trawnikdw sg nastepujace:

teren powinien by¢ oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyréwnany,

w miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilodci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, na-
lezy wykona¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana,

podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15¢cm,
teren powinien by¢ wyréwnany,

przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona ta-
lerzowg lub zgrabiarka,

siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze-
$nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,
na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?,

po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozli-
wienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wow-
czas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy In-
spektorat Ochrony Roélin,

poza gtdwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew
uzupetniajacy,

Gtownymi elementami utrzymania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz od-
chwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uro$nie do 10 cm,

kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢ 10-12
cm, wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

ostatnie koszenie przed zimg powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

koszenie trawnikdéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w re-
gularych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i wysoko$¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub selektyw-
nego plewienia, ktdre nalezy wykonywac ze staranno$cig i przynajmniej w 6 miesiecy od zatoze-
nia trawnika.

niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow powinno by¢
prowadzone w zalezno$ci od warunkow pogodowych.
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— W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obo-
wigzkowy dosiew),

— trawniki powinny by¢ nawozone - $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore roku:
— na wiosng trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

— od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem potasu i
fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,
Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

— azot (N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika,
— fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P.Os na 100 m2 trawnika
— potas (K) 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika.

Inzynier powinien zaakceptowa¢ zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

C.XIV.5.3 Sadzenie drzew i krzewodw.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw:

— dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznieciu gleby - 15.03. - 15.05, jesienig
30.08 - 30.11, dla gatunkdéw iglastych i lisciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 -
30.11,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,
— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i by¢ zaprawione ziemig, uro-
dzajng,

— ro$liny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce - jednak nie gtebiej niz 5 cmw
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj ro-
sliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

— przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie ro$lin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przymocowa¢ do palika tuz pod korong oraz drugi razy w potowie
wysokosci pnia,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa (sie-
gac pod ,korone”),

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

— drzewa lisciaste formy naturalnej i krzewy nalezy po posadzeniu wiosng niezwtocznie przycigc o
2/3 wysokosci, tj. do 1/3 wysokosci,

— przy sadzeniu jesiennym cigcie wykonac wiosna,

— drzewa lisciaste formy piennej przycia¢ o 1/2 - 2/3 wysokosci pedow korony w terminie jw.,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 226 z 258



— drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinac - usung¢ wytacznie uszkodzone, nadtama-
ne gatazki,

— krzewy liSciaste po posadzeniu nalezy przycig¢ o 2/3 wysokosci,

— drzewa liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezaleznie od gatun-
ku.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:
— podlewanie w zalezno$ci od potrzeb,
— odchwaszczanie,
— nawozenie,
— poprawianie misek,
— kopczykowanie drzew i krzewdw jesienia,
— rozgarniecie kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
— wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,
— przeciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne i formujace),

— ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzeta - wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zaleca sie stosowanie repelentdw wg instrukcji producenta $rodka i wg zalecen projektowych,

— nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych,

— dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek (bez okre$lania
przyczyny).

C.XIV.6. Kontrola jakosci.

C.X1V.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzorujest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

C.XIV.6.1 Trawniki.

Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
— lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny fgcznie z kontrolg grubosci rozécielonej warstwy,

— iloSci rozrzuconego torfu lub kompostu,
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prawidtowo$ci watowania terenu,

zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
gestosci wysiewu,

prawidtowos$ci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,
okresdéw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

dodatkowych dosiewow — jezeli s konieczne.

Kontrola jakoSci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:

gteboko$¢ murawy,

obecno$¢ nie wysianych gatunkow i chwastow.

C.X1V.6.2 Drzewa i krzewy.

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,
zaprawy ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci z Rysunkami,

prawidtowo$ci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i moc-
no osadzone, mocowanie nienaruszone),

jako$ci posadzonego materiatu.

w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt wtasny zapewnia petne uzupetnianie nasadzen,
ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane.

C.XIV.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem Zzieleni realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie s rozliczane
na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pra-
¢y, lecz na zasadach ryczattu.
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W tym Swietle cena wykonania robét zwigzanych z realizacjg zieleni bedzie zawarta w scalonych ce-
nach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z kontraktem.

Dla rob6t zwigzanych z realizacjg zieleni nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiaro-
wej.

C.XIV.8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robot (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzuija-
cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.XIV.9. Podstawa ptatnosci.

C.X1V.9.1 Ustalenia ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z realizacjg zieleni. Cena
wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycije rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia robdt zwigzanych z realizacjg, zieleni oraz in-
nych robot zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatw i jakosci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.X1V.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z realizacjg zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania
trawnikdw obejmuije:

— usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,

— zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,
— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

— zakup i dostarczenie materiatow

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i spraw-
dzen robot,

— przygotowanie terenu,

— nawozenie,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje (utrzymanie) trawnikéw,

— badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,
— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z realizacjg zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania
nasadzen drzew i krzewow obejmuje:

— wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i spraw-
dzen robot,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,
— zakup i dostarczenie materiatow

— sadzenie drzew i krzewow,

— pielegnacje drzew i krzewdw,

— wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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C.XV. Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.

C.XV.1. Wstep.

C.XV.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru do-
stawy i montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze
zbiornikiem biogazu oraz kogeneracjq dla oczyszczalni Sciekdéw w Gtogowie”.

C.XV.1.2 Zakres stosowania .

WW jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XV.1.3 Zakres robot.

Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjq dostaw, instalacji urzadzen technologicznych
obejmuje:

a) roboty montazowe

— montaz maszyn i urzadzen

— montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych

— przytaczenia mediow koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b)  kontrole jakoSci

— urzadzen

— pofaczen

— pomiary powykonawcze montazu i lokalizacji

— dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

C.XV.1.4 OkreS$lenia podstawowe .

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszczalnia Sciekow — zaktad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadow Sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Sieci miedzyobiektowe — instalacje technologiczne, rurociagi $ciekdw i osadéw faczace obiekty tech-
nologiczne oczyszczalni Sciekdw zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad,

Urzadzenia technologiczne — maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztow tech-
nologicznych

Wezet technologiczny - zespoty obiektow i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi
funkcjonalng cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen jednostkowych procesow
technologicznych i technicznych.

C.XV.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg, warunkami zamdwienia i wymaganiami okreslonymi z pkt. Cl,
Cll. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzyma-
nych atestow wzglednie dokumentow magazynowych lub wiasnych badan.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgod-
nosci z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jako-
Sci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowane;
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzer powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasci-
wosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawa materiatow zwigzanych z wyko-
naniem rob6t technologicznych przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia swojg propozycje, a
Inspektor nadzoru wyda w terminie 21 dni opinie 0 zgodnosci propozycji z warunkami Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

C.XV.2.1. Typizacja.

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silni-
kéw, uktaddw przeniesienia napedu, AKP, komponentow elektrycznych i automatyki, zawordw i prze-
kaznikow.
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C.XV.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢ pomalo-
wane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe (wykona-
ne z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy majg by¢
zalaminowane, a te, ktdre z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone przed korozjg
powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare moz-
liwosci, unikaC stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementow stalowych i Zela-
znych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajacych sie ze soba, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposdb, aby rdznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV.
Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim mate-
riatem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”. Ele-
menty sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie,
materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego ze-
laza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potaczenia dowolnego
materiatu ze stalg nierdzewng musza by¢ wykonane jako rozigczne. Potaczenie musi by¢ ze stali kwa-
soodpornej. Elementy majace kontakt z agresywnym srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty réwniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

C.XV.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organi-
zacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorukopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,
— zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— potautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

— klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny o no$nosci 30 ton przy wysiegu 18m,

— wciggarka mechaniczna - elektryczna

— sprezarka.

C.XV.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1.i C.II.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicz-
nie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd cigzarowy samowytadowczy 3+5 Mg,
— samochod dostawczy 3+5 Mg,

— samochdd 10+15 Mg,

— ciggnik siodtowy z naczepg do 16Mg,

— zuraw samojezdny kotowy,

— zuraw samochodowy,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

— specjalistyczny samochdd cysterna do transportu koagulanta

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé
ze $rodkow transportowych.

C.XV.5. Wykonanie rohét.

C.XV.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XV.5.2 Zakres robot drmontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotdéw osprzetu technologicznego nalezy wykonywac w
oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP w zakresie robét rozbiérkowych i demontazowych, pod statym nadzorem
Kierownika Budowy.Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu
technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontazu z
Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

C.XV.5.3 Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sig, ze cokoty, na ktorych posadowione zostang Urzadzenia, Sruby mocujace i
ustawienie Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg fun-
damentow i podioza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrazeniem otwordw i bruzd do przeprowa-
dzenia rurazu, okablowania, przewoddw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z ostrogami
oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na rysunkach
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konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych nalez stosowaé beton klasy C20/25 lub
C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubo$ci umozliwiajacej kom-
pensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o gruboéci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobra-
nymi $rubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyrownujgcych w
jednym miejscu, a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek $rub doci-
skowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej do-
piero po uruchomieniu Urzadzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wi-
bracji i niestabilno$ci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu

C.XV.5.4 Posadowienie w osi urzadzen.

Wiasciwe ustawienie elementdw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspotpracujacych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i Srub kierunkowych oraz innych Srodkéw
umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

C.XV.5.5 Ogodlne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem, ubez-
pieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w $wietle umowy montaz jest zabu-
dowa materiatdw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materiatéw

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotdw i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy dokony-
wac w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR)
i instrukcje obstugi poszczegdinych elementow instalacii.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transpor-
towych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty techno-
logiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predko$ci nominalnej napeddw
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagajq przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajacych funda-
mentow maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifiko-
wanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na koszt Wy-
konawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakofnczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem nadzoru po to, aby budowa insta-
lacji i montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do posadowienia instalacji
zanim instalacja dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z konieczno$ci za-
chowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonaw-
ce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.
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Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na Teren Budowy
do momentu odbioru koricowego przez Zamawiajacego. W szczegoinosci Wykonawca zadba o dostar-
czenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

- Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace miedzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, nozowe
Wszystkie zasuwy o $rednicy wigkszej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej bedg posiadaty
stopki.

O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczegdtowych, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w
pokretta do recznej obstugi. Jesli okaze sie to konieczne, nalezy zastosowac przektadnie wspomagaja-
cq po to, aby sita miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie przekraczata 250 N.

Trzony zasuw wykonane zostang ze stali nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzondw stanowi¢ bedg piercienie dawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy zasto-
sowac podwaijne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka konieczno$¢, nalezy zastosowa¢ wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy. W
przypadku konieczno$ci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice
wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu

Wrzecienniki uzyte urzadzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone bedq we wskaznik stop-
nia rozwarcia zasuwy.

Wrzeciona teleskopowe wykonac nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brazu manganowego i odpowia-
da¢ wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjatkiem czesci nie gwintowanych, ktore
mogaq by¢ wykonane ze stali migkkiej.

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej bedg obstugiwane przy pomocy wrzecion teleskopo-
wych, przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostoniete zostang rurami 90/86 z PVC lub zeliwa sferoidalnego. Od gory wrze-
ciona teleskopowe chronione beda pokrywa rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba elementy wy-
konane zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng obudowg
skrzynkowg z zeliwa sferoidalnego.

Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwo$cig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubo-
$ci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz “teowy”, ktdry dostarczony zostanie wraz z zasuwami.
Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiarow, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekroj
przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszq spetiaé warunki wytrzymatoSciowe
przewodow, z ktérymi beda wspdtpracowaé. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibra-
cje wyposazone zostang w podkfadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze
Wymagania Szczegdtowe nie zawiera innych wytycznych).

- Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z Zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze. Nalezy zastoso-
wac zawory zwrotne z pojedynczym zamknigciem i ze zdolno$cig szybkiego reagowania. Zawory po-
winny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybko$¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia.

Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej
nie zostanie wskazane w dokumentacji.

Zawory muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i bedg
posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzajgcymi.
Zawory o0 $rednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiadac takq sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja, na ktérej zostang za-
montowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w pod-

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 236 z 258



ktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczego6towe nie za-
wierajq innych wytycznych).

- Zawory odpowietrzajace i odgazowujace

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane z Zeliwa szarego
lub sferoidalnego. Kotnierz wlotowy powinien by¢ dopasowany i ponawiercany.

Zawory te bedg zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociggdw (lub zbiornikéw) bez powodowa-
nia zaburzen w napetnieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia sie ciSnienia zasysania. Do-
puszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstato nadmierne podci$nienie w
przewodach podczas ich oprézniania.

Wszystkie zawory odpowietrzajgce i odgazowujace oraz zawory towarzyszace muszq posiadac takg
sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostang zamontowane.

- Zawory regulacji ciSnienia

Zawory do regulacji ciSnienia o Srednicy dn 80 mm i powyzej uzywane do redukcji, podtrzymywania lub
dekompresiji ci$nienia, bedg zaworami dwukotnierzowymi, wykonanymi z szarego lub ciggliwego Zzeli-
wa. Regulacja odbywac sie bedzie przy uzyciu pomocniczego mechanizmu. W przewodach o $rednicy
do 80 mm uzyte zostang zawory z regulacjg sprezynowa.

Zawory muszg by¢ tak dobrane, aby reagowa¢ na zmiany przeptywu i ci$nienia z doktadnoscig + 2,5%
jego nastawy. Muszg by¢ zdolne do pracy w warunkach cisnienia podwyzszonego o 20% w stosunku
do deklarowanego cisnienia roboczego.

Zawory regulacji cisnienia powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zachowa¢ pewnos¢, ze bedg w
stanie zachowac minimalng réznice cisniefi przy maksymalnym przewidzianym przeptywie.

Elementy mechanizmu zaworu wykonane zostang z wysokiej klasy zeliwa lub brazu cynowo-
cynkowowo - otowiowego. W przypadku zastosowania grzybka Zeliwnego, przylgnia gniazda zaworu
wykonana zostanie ze stopu cyny, cynku i otowiu, tworzywa syntetycznego lub innego odpowiedniego
materiatu. Cylinder ttoka pokryty zostanie warstwa z brazu.

Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujgce oraz zawory towarzyszace muszg posiadac takq
sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérym zostang zamontowane.

- Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki majg by¢ dostosowane do obecnie posiadanych we wszystkich
elementach, szczegolnie takich jak: zaréwno system otwierania/ zamykania, sposob doszczelnienia,
ksztatt, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.

- Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:

— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatbw na korozje - stal nierdzewna min.
OH18N9,

— kraty pomostowe z materiatdw na korozje, o nosnoéci umozliwiajgcej transport wozkiem koto-
wym zainstalowanych urzadzen.

C.XV.6. Kontrola jakosci.

C.XV.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania: ,Budowa stacji odsiarczania biogazu ze zbiornikiem biogazu oraz Kogeneracjg

dla oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”
Strona 237 z 258



Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt. C.I1.

C.XV.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem instalacji, obiektéw oraz urzadzen technologicznych reali-
zowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych
robét nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji, obiektow oraz
urzadzen technologicznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z kontraktem.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji, obiektow oraz urzadzen technologicznych
nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.XV.8. Odbiér rohot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z wa-
runkami wykonania i odbioru robét .

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacy-
mi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.XVI.8.1 Odbior koncowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
a) poprawnosci zainstalowania urzadzen;

b) kompletno$ci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

C) poprawnosci dziatania urzadzen;

d) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
e) kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

f)  kompletnosci protokotéw czeSciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét;
protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych prob montazowych;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;
) instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

O
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i) inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjng

j) skuteczno$¢ dziatania

k) wyniki z rozruchu i proby eksploatacyjnej

) osiggniecie efektdw oczyszczania Sciekow

m) oddziatywanie obiektu na srodowisko
Wykonawca bedzie uzgadniat z Inspektorem nadzoru terminy dostawy wszystkich urzadzen. Urzadze-
nia winny by¢ dostarczone na oczyszczalnige bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia zde-
montowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usuniete z terenu oczyszczalni.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

C.XV.9. Podstawa ptatnosci.

C.XV.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i montazem
instalacii, obiektow oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogdblnych wliczona w scalong pozycije rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
instalacji, obiektow oraz zamontowania urzadzen technologicznych oraz wykonania innych robét zwig-
zanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykona-
nia robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.XV.9.2 Cena skiadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen i instalacji technologicz-
nych w kontrakcie obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

) prace geotechniczne

c) badania laboratoryjne robét, materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentaciji,
) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

g) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe od-
wodnienie,

h) roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potgczen, tymczasowych rurociggdw, pompowania Sciekow i osadow, tymcza-
sowych przejs¢, zabezpieczen itp.

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

j) przygotowanie urzadzern do montazu,

k) montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i przy-
tgczami technologicznymi,
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) montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,
m) przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,

) szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

) proby szczelnoSci zbiornikéw i instalacii,

p) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
) préby szczelnosci odcinkow,

r) oznakowanie trasy instalacji i rurociggu,

s) oznakowanie armatury,

t) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

u) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.XV.10. Przepisy zwigzane.
1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2) Instrukcje i zalecenia producentow,

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

C.XVI. Rozruch urzadzen oczyszczalni.

C.XVL1. Wstep.

C.XVI.1.1 Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie rozruchu oczyszczalni Sciekow dla zadania: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Glogo-

A

wie.

C.XVI1.2 Zakres stosowania .

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywacé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjo-
nalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wyko-
nania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XVI.1.3 Zakres robot .

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny modernizowanych obiektow
oczyszczalni.

1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho”.

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu biogazu, sprawdze-
nie ich szczelno$ci  oraz sprawdzenie pracy urzadzen przy ,obcigzeniu”, w tym sprawdzenie ich pa-
rametréw technicznych, np.: wydajno$ci pomp.

3. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu technologicznego.
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Optymalizacje proceséw prowadzi sie poprzez optymalizacje pracy wszystkich urzadzen wezta go-
spodarki gazowej w celu uzyskania wymaganego stopnia ustabilizowania parametréw oraz ciggtosci
pracy urzadzen.

4. W ramach rozruchu wykonawca winien dokona¢ zakupu i wyposazyé oczyszczalnie w sprzet
ppoz., BHP, oraz wyposazenie oczyszczalni. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kom-
pletna dokumentacje rozruchowa niezbedng w procesie przekazywania obiektu do eksploatacii.

5. Czas rozruchu oczyszczalni wynosi min. 2 miesigce.

6. Po zakonczeniu rozruchu nalezy wykona¢ badania oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko. Ba-
dania powinny obejmowac co najmniej: pomiar hatasu, pomiar zanieczyszczen gazowych w powietrzu,
pomiar zanieczyszczen mikrobiologicznych w powietrzu. Badania nalezy zakofnczy¢ Raportem pore-
alizacyjnym.

7. Wykonawca pokrywa koszt smarow i olejow i przegladdw w trakcie rozruchu.

C.XVIL.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.I.

Ponadto:

1) Rozruch (Eksploatacja Prébna) — zesp6t nastepujacych kolejno czynnosci majgcych doprowa-
dzi¢ do uzyskania wymaganego sktadu $ciekdw oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz przy-
gotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

2) Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady
eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.

3) Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
w zakresie wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w
sytuacjach awaryjnych itp.

4) Szkolenie - czynno$ci konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatorow obiektu z za-
sadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow/ciggéw technologicznych oczyszczalni w
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

5) Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w
branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty
z badan procesowych, $rodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parame-
trow technologicznych.

6) Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami,
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji.

7) Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetent-
nych organéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowaé, pomiaréw i badan) ko-
niecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie z wymo-
gami obowigzujacego prawa.

8) Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych para-
metréw techniczno-technologicznych maszyn i urzadzern wykonana w odniesieniu do projektowa-
nych i wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z Wyma-
ganiami Szczego6towymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

9) Wymagany skifad sciekdw oczyszczonych - skitad Sciekdéw odprowadzanych do odbiornika spet-
niajacy w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikacji.

10) Proba Eksploatacyjna — okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktérym osiagniety, wy-
magany sktad Sciekow oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy
wykorzystaniu dostepnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i $rodkéw tech-
nologicznych, z zachowaniem wszelkich warunkow dopuszczalnego oddziatywania obiektu na $ro-
dowisko.
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C.XVI.2. Materiat.

Wykonanie proby rozruchowej wigze si¢ z gtownie z wykorzystaniem materiatéw eksploatacyjnych ko-
niecznych do wykonania zakresu robét objetych niniejszym WWiORB. Podstawowg liste materiatow
eksploatacyjnych tworza;

e woda wodociggowa,

e urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych

e media niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni,

e chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekow i go-
spodarki osadowe;j,

e chemikalia/$rodki konieczne do przygotowania warunkow wyjsciowych dla badan kontrolnych
urzadzen i systemoéw oczyszczalni (np. odtlenianie reaktora napowietrzania),

e materiaty eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, pa-
ski napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna
rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen

e biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i po-
rozruchowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu bedg zgodne z postanowie-
niami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatoze-
niami PZJ, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

UWAGA: W przypadku chemikaliéw i odczynnikéw wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Inspekto-

rowi nadzorukompletnych kart produktu chemicznego zawierajgcych opis budowy, wia-
sciwosci fizyko-chemiczne, opis oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowy-
wania, przygotowania i dozowania, opis metody neutralizacji i sposobu postepowania w
przypadku awarii oraz kontaktu.
W przypadku zastosowania materiatow, ktdrych stosowanie wymaga odpowiednich i cha-
rakterystycznych srodkoéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami do-
starczy komplet wyposazenia niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania
materiatow.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektow, urzadzen i napedow oczysz-

czalni muszg posiada¢ dokumentacje po$wiadczajacg mozliwos¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu

majq stuzy€. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inzyniera.

C.XVL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.
Dla potrzeb wykonania robo6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzysta,anie w zaleznosci od po-
trzeb, nastepujacego sprzetu:
e przeno$ne czujniki pomiarowo-kontrolne
sprzet do pomiardw elektoenergetycznych
sprzet do badan szczelnosci kanatow i przewoddw (proby hydrauliczne i pneumatyczne)
manometry, ciSnieniomierze,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pradownica,
narzedzia $lusarskie,
wyposazenie laboratoryjne
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowa¢/zamontowaé niezbedny
sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe;.
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C.XVL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II.
Warunki transportu materiatow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzglednia¢ i spet-
nia¢ wymogi techniczno-technologiczne:

- transport chemikalibw moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkow ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumen-
tami

- transport osadu czynnego (np. dla potrzeb zaszczepienia reaktoréw biologicznych) moze odbywaé
sie transportem dopuszczonym do przewozu sciekdw i osadow, lecz czas dowozu osadu czynne-
go dla potrzeb zaszczepienia nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny.

- Dla potrzeb wykonania robét w zakresie rozruchu i Proby Eksploatacyjnej przewiduje sie wykorzy-
stanie nastepujacych srodkdéw transportu:

- wodz asenizacyjny V= min. 3 m3

- wdz cysterna do przewozu chemikaliow

- samochdd dostawczy o fadownosci min. 0,8 t.

C.XVL5. Wykonanie robét.

C.XVL.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XVIL.5.2 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektow z projektem.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw i urzadzen z projektem wymaga szczegétowego pozna-
nia samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiaréw poszczegdlnych urzadzen, ich usytuowania
w planie, rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wy-
konawstwa ustala si¢ na podstawie przegladu i pomiaréw geodezyjnych wszystkich urzadzen oraz préb
hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikow i przewodow.

Kontrola wymiardw i rzednych jest elementem kontroli i odbiorurobét branzowych opisanych w PFU.
Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowosci oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu
oraz zgodno$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systeméw z Dokumentacjg Projektowg ma na celu
sprawdzenie rzeczywistych parametrow techniczno-technologicznych systeméw.

Niespetnienie wymogdéw kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci pracy oczyszczalni upraw-
nia Komisje Rozruchowa i Inspektora nadzorudo zlecenia wykonania dodatkowych testow i pomiaréw
na koszt Wykonawcy.

C.XVL5.3 Proba szczelnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelno$ci instalacji gazowej sg warunkiem przystapienia do rozruchu.
Montaz urzadzen technologicznych moze by¢ prowadzony po zakonczeniu testow i prob szczelnosci
instalaciji.

C.XVIL.5.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia rozruchu.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a) catkowite zakoriczenie rob6t budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia préb techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

c) przediozenie zaswiadczen, atestéw oraz protokotdw préb wg potrzeb zgodnie z warunkami tech-
nicznymi wykonania robo6t budowlano-montazowych.
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zabezpieczenie dostaw materiatdw, sprzetu i chemikaliw koniecznych do przeprowadzenia rozru-
chu

opracowanie przez \Wykonawce i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru i Uzytkownika projektu
rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac bedaq nastepujacy zakres dziatan:

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabie-
gbw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw sterowa-
nia,

przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod row-
nomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majgcg na celu
uzyskanie uzgodnionych warunkoéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy
oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania Sciekdw i przerdbki osa-
déw Sciekowych,

kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie pro-
wadzenia préb rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych eksplo-
atacji oczyszczalni,

zaznajomienie przyszlej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowg obstugg
urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego,

kontrole proceséw oczyszczania sciekow pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami techno-
logicznymi pracy urzadzen,

opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw prac rozru-
chowych.

Podstawowym warunkiem zakorczenia rozruchu jest:

dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw
pracy instalacji

dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich uwa-
runkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na srodowisko

uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPiA
uzyskanie i utrzymanie sktadu Sciekdw oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny na poziomie zgodnym
z obowigzujacymi przepisami.

C.XVIL.5.4 Warunki szczeqotowe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystapieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Projekt Roz-
ruchu oczyszczalni.

2. Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisje Rozruchowg zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Mini-
stra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestyciji ( Dz. Urz.
M.B.iM.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktorej winni wchodzi€:

Kierownik Komisji Rozruchowe;

przedstawiciel Zamawiajgcego,

przedstawiciel Wykonawcy,

Projektant oczyszczalni,

Technolog posiadajacy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia procesow oczyszczania Scie-
kow,

Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

e Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasilanych mocg jak obiekty wchodzace w sktad
oczyszczalni Sciekow.
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3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge technologiczna tj. zatrudni¢ min.3 operatoréw
(po 1 na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym oraz ob-
stuge laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. Wykonawca musi wykonywac badania biogazu przed i po instalacji odsiarczania.

5. Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacii
wraz z instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacji.

C.XVL5.5 Dokumentacja rozruchowa.

Projekt rozruchu
Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:
a) Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkéw

b) Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatow, planowane zapotrzebowanie mediow
c) Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji

d) Opis podziatu prac rozruchowych

e) Uszczego6towienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,

f)  Warunki techniczne zakoniczenia rozruchu

g) Szczegdlowy zakres kontroli analityczne;

h) Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu

~

Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozru-
chu i Proby Eksploatacyjnej

j)  Program szkolenia ogdlnego i stanowiskowego

k) Koncepcje oznakowania obiektéw, napedow i instalacji

)  Wzory dokumentow

m) Harmonogram rozruchu

Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do dnia
przekazania oczyszczalni Zamawiajgcemu
W dzienniki nalezy opisywac:
a) Date wpisu
Opis warunkéw atmosferycznych
Sktad $ciekow doprowadzanych
Sktad Sciekoéw weztach rozruchowych
Opis dziatan rozruchowych
Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne
Docelowe parametry techniczno-technologiczne
Stan zaawansowania prac wykoriczeniowych
Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
Wazniejsze wyniki pomiarow i badan kontrolnych
Wyniki kontroli analitycznej
Uwagi i zalecenia

(=
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Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawierac:
a) Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu sig z instrukcjq stanowiskowg (poda¢ nazwe stanowi-
ska)
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b) Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczno — ruchowg kazdego
urzadzenia

c) Os$wiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego

d) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia BHP i p.POZ

Instrukcje stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiesScic:

a) Charakterystyke stanowiska pracy

b) Wykaz napedéw i punktéw nastawczych

Opis warunkéw eksploatacji biezacej

Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych
Opis postepowania podczas awarii

Zalecenia BHP i p.poz

LIRS RS

Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na stano-
wisku pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajgcemu.

Instrukcja eksploatacji

Wi instrukcji nalezy zamieScic:

b)

Opis ogdInych warunkow techniczno-technologicznych oczyszczalni

Wykaz czynno$ci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy za-
ktadu

Charakterystyke stanowisk pracy

Opis warunkéw eksploatacji biezace;

Opis ustawien napedéw i punktéw nastawczych

Zestawienie typowych probleméw eksploatacyjnych

Opis postepowania podczas awarii

Charakterystyke przegladdw technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i syste-
mow

Zalecenia BHP i p.poz

Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska

Wykaz materiatow, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w ru-
chu”

Karty zwigzkow chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, spo-
sobu magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem $rodkéw ochrony indywidual-
nej

Charakterystyke metod okreslajacych sposéb kontroli pracy zaktadu/oczyszczalni

Czes¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami

Instrukcja BHP i p. poz

Instrukcja BHP musi zawiera¢ gtowne dziaty:

)
b

~— — — ~—

D O O

D Q >
= =

~

Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikdw oczyszczalni
Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP

Szkolenie w dziedzinie BHP

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow

Wypadki przy pracy

Narzedzia pracy

Odziez robocza i ochronna

Sprzet ochrony indywidualnej

Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
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Szczegotowe wytyczne BHP przy obstudze obiektdw oczyszczalni
Wykonywanie prac

Wykaz stanowisk obstugowych oczyszczalni sciekow

Zagrozenia wystepujace na poszczegolnych obiektach

Zasady ochrony p.poz na oczyszczalni i kazdym stanowisku pracy
tacznose

Wykaz obowigzujacych przepisow

33;??
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Materiatem wyj$ciowym do opracowania instrukcji wymogéw ochrony p.pozarowej jest protokdt z po-
siedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatacznik do instrukcii).

Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry pracy wszyst-
kich wybudowanych instalacii.

Raport porealizacyjny

Raport porealizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:

a) wykonane badania i pomiary

b) wykonany na etapie wydanych warunkéw srodowiskowych ,Raport”

c) Ustawe Ochrony Srodowiska .
Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg utrzymanie
zasiegu oddziatywania obiektéw oczyszczalni na Srodowisko do granic ogrodzenia.

C.XVL.6. Kontrola jakosci.

C.XVI.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki po-
siadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét ( w tym kontroli analitycznej ) w trybie
punktu CI.,CII.

C.XVIL.6.2 Szczeqdétowe zasady kontroli jakosci.
Kontrole robot objetych niniejszg specyfikacjg prowadzi Inspektor nadzoru i Kierownik Komisji Rozru-
chowej. Zakres kontroli obejmowac bedzie:
e Poprawno$¢ procedury powotania Komisji Rozruchowej
Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu
Akceptacje Harmonogramu rozruchu
Kontrole wynikdéw pomiardw i badan dziatania systeméw
Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksplo-
atacji oczyszczalni
Kontrole programdw szkolen
Kontrole oznakowania
Sprawdzenie poprawnos$ci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej
Kontrole poprawnosci poboru i oznaczen préb analitycznych
Kontrole osiggniecia wymaganych parametréw oczyszczania Sciekow w warunkach pracy cig-
gu biologicznego oczyszczania Sciekdw.
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e Kontrole pomiardéw i kompletnosci badan ucigzliwosci oczyszczalni
e Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badar lekarskich pracownikow

C.XVL.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania, reali-
zowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci Ro-
bét nie bedzie ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.XVL.8. Odbiér rohét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

C.XVIL.8.1 Szczegdélowe wymagania.

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej

b) kompletno$ci analiz kontrolnych

) zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu i urzadzen

d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania

e) poprawnosci i kompletnosci przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacii i
uzytkowania

f) poprawnosci i kompletnoSci analizy porealizayjnej

g) poprawnosci i kompletno$ci wynikéw badan ucigzliwo$ci oczyszczalni

h) poprawnoéci i kompletnosci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiek-
tow

i) poprawno$ci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne

j)  kompetentnosci szkolen i badan lekarskich robotnikow i operatordéw

UWAGA: Kontrola dziatania urzadzen i systeméw oraz badanie szczelnosci nie jest elementem kon-
troli prac objetych niniejszymi WWIORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych wykony-
wanych przez przystapieniem do rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i szczelno$ci
jest warunkiem koniecznym rozpoczecia rozruchu.

Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢ prowadzona sukcesywnie,
w catym okresie realizacji Kontraktu. Inspektor nadzoru moze jednak wymagac powtérzenia
wybranych badan kontrolnych przed rozpoczeciem rozruchu.

C.XVL.9. Podstawa ptatnosci.

C.XV1.9.1 Ustalenia ogdline.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
I ukoniczenia robét oraz innych obowigzkow wynikajacych w tym zakresie z Kontraktu.

Ptatno$¢ za pozycije rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kon-
traktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykona-
nia robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
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C.XVL.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuije :

a)
b

~— — — ~—
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Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowanie materiatow szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu

Wynagrodzenia 0s6b prowadzacych szkolenie

Koszty zakupu materiatow

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikdéw skierowanych do eksploataciji i nadzoru
oczyszczalni

(2) Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje :

a)

LIRS RIS

Przygotowanie listy niezbednego sprzetu

Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;
Montaz sprzetu

Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu

Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentow

(3) Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuije :

o O T Q
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Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu

Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia do rozruchu

Wynagrodzenia zewnetrznych cztonkéw Komisji Rozruchowej (poza Inzynierem)

Koszty zakupu chemikaliéw i innych materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prze-
prowadzenia rozruchu

Koszty badan analitycznych

Koszty tacznosci telefonicznej i komunikaciji w ramach grupy rozruchowe;

Koszty materiatdw biurowych

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowarn dodatkowych
Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikdw bioracych udziat w rozruchu

(4) Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w kom-
plecie obejmuije :

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych do opracowania dokumentaciji
Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacji

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych

Koszty przygotowania dokumentaciji w wersji papierowej i elektroniczne;

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiardéw koniecznych dla opracowania dokumentacji

Pomiary ucigzliwosci obiektow oczyszczalni

Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i uzytkowania
Analizy porealizacyjne.

(5) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje :

)

b)
c)
d)

Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatow niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania
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C.XVII.10. Przepisy zwigzane.

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr 96, poz.
438).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137),

Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997
Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem — Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikéw
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodza-
jow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr
151, poz. 1256, 2002 r.)

RozporzadzenieMinistra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U.
03.5.58z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w spra-
wie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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CZESC INFORMACYJNA

D. Czes¢ informacyjna.

D.I. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaga-
niami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Aktualnie teren, na ktorym zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekow w Gtogowie, objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- Uchwata NR XI/89/2003 Rady Miejskiej
w Glogowie z dnia 30 wrzesnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 216, poz. 3089 z dnia
27.11.2003r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacii
i rozbudowy miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Gtogowie — pismo WRM.DPiA.6727.156.2012 z dnia
10.10.2012r.

D.Il. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma prawo dysponowania nieruchomosciami do celow budowlanych, na
ktérych planowane jest przedsiewziecie.

D.Il. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamie-
rzenia budowlanego

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfi-
kacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami monta-
zu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzadzen i prawem obowigzujacym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek na-
stepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Eu-
ropejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe doku-
menty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

PN-B-06050:1999
PN-B-
06050:1999/Ap1:2012 | Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogéine

PN-EN 10219-2:2007 | statyczne.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci

PN-EN 10219-1:2007 | niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
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PN-EN 10224:2006

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
-- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 206-1:2003

Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwo$ci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 1092-1:2010

Kofnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-B-02481:1998

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1514-1:2001

Kofnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN
-- Cze$¢ 1. Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury

PN-EN 12570:2002

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielko$ci elementu napedowego

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne

PN-B-02481:1998

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1997-2:2009

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-B-
24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-1:2011

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$é 1:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1171:2007

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 12266-1:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej - Cze$¢ 1: Préby
ciSnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania
obowigzkowe

PN-EN 12266-2:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 2: Badania,
procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe

PKN-CEN/TS
7:2007

13244-

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci

PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne

PN-EN 12201-2:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury
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PN-EN 12201-3:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3:
Ksztaftki

PN-EN 12201-4:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Cze$¢ 4: Armatura
do systemdw przesytania wody

PN-EN 13789:2010

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

PN-EN 1514-1:2001

Kofnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN.
Czedci1-4

PN-EN 1515-1:2002

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobér $rub i nakretek

PN-EN 1515-2:2005

Kolnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow na
$ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN

PN-EN 1591-1+A1:2009

Kotnierze i ich potaczenia -- Zasady projektowania potaczen kotnierzowych
okragtych z uszczelkg -- Cze$¢ 1: Metoda obliczeniowa

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN ISO 225:2010

Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-EN 480-2:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 558+A1:2012

Armatura przemystowa -- Dtugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggdw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 736-1:1998

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje typéw armatury

PN-EN 736-2:2001

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje elementéw armatury

PN-EN 736-3:2010

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Definicje terminéw ogolnych

PN-EN 933-1:2012

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1SO 9969:2008

Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowe;

PN-EN 1S03126:2006

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z tworzy
sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesytania
wody i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig

PN-1S0 4200:1998

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci.

PN-ISO 3545-1:1996

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-1SO 5252:1996

Rury stalowe. Systemy tolerancii.

PN-1SO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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PN-M-74203:1996

Armatura przemystowa. Kdtka reczne.

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 12464-1:2012

Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodow

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wsp6lne aspekty instalacji
i urzadzen.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogoinych
charakterystyk

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdInych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych-Ustalanie  ogoinych
charakterystyk

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
41:2009 bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
42:2011 bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
43:2010 bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
PN-HD 60364-4- | wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
442:2012 napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
PN-HD 60364-4- | zaburzeniami  elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
443:2006 atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4- | bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami
444:2010 elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
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bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-
51:2011
PN-HD 60364-5-
52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-
534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz

PN-HD 60364-5- | wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody

54:2011 potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia

551:2010 elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5- | elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje

559:2010 o$wietleniowe

PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz wyposazenia

56:2010 elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz

56:2010/A1:2012

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (D.
U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyj-
nych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw dekla-
rowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041, 2004.10.11).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacii
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
2004 nr 242 poz. 2421)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.03.177.1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodza-
jow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdl-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w spra-
wie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiana obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01).
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w) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989,
nr 30 poz. 163 z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

x) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pozniejszymi
zmianami).

y) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, z pdzn. zm.)

z) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami).

aa) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

bb) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

cc) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

dd) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z ak-
tami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

ee) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadza-
niu Sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

ffy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6z-
niejszymi zmianami).

gg) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywiera-
nych przez niektore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko

hh) WTWIORBM  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych -
ITB

i) WTWIORTS  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych
-1TB

Uwaga: Obowigzujacy edycjq norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz 30
dni przed terminem sktadania ofert.

D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania ro-
bét budowlanych

Inne posiadane informacje i dokumenty — wymienione ponizej, stanowig zataczniki do SIWZ.

1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty:
a) zatacznik nr 1 - Wypis z rejestru gruntow;
b) zatgcznik nr 2 - pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzjg Starosty Gtogowskiego dnia
.......... r
c) zatacznik nr 3 - Mapa do celéw projektowych;

d) zatgcznik nr4 - Umowa o Swiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznejnr............... z
dnia ............... r:
e) Rysunki:

e zalgcznik nr 5 - Plan zagospodarowania terenu;
e zalgcznik nr 6 - Schemat technologiczny;

2) Dokumentacja oczyszczalni $ciekéw (dokumentacja wymieniona ponizej zostanie udostepniona
wykonawcy na potrzeby projektowania):

e Operat wodnoprawny na eksploatacje oczyszczalni Sciekow w Glogowie.
e Zestawienie oraz charakterystyka podstawowych urzadzen.
e Zestawienie zapotrzebowania mocy.
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e Zestawienie obiektow oczyszczalni.

o Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,Rozdziat pracy istniejgcych komér fermenta-
cyjnych w oczyszczalni Sciekow w Gtogowie” wykonane przez BPBK Sp. z 0.0. we Wro-
ctawiu w 2013 r. w ramach programu: ,PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
MIEJSKICH W GLOGOWIE” POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZLA GOSPO-
DARKI OSADOWEJ

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Lokalizacja drzew na terenie objetym inwestycjq
znajduje sie na zataczonych mapach do celdéw projektowych. Ze wzgledu na to, ze projekty budowlane
sq jednym z elementow zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie
wykonac¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki.

Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzew6w ponosi
Wykonawca. Optaty administracyjne zwigzane z niezbedng wycinkg pokrywa.

Zobowigzuije sie Wykonawce do takiego zaprojektowania robot, aby unikngé wycinki drzew i krzewow.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do prawi-
dtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt wszelkie niezbed-
ne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczego6towo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wy-
konawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego.
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