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I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE + PRZYNALEZNOSC DO
DOIIB

1. O$wiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien budowlanych i wpisu do izby inzynieréw budownictwa projektanta
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Glogoéw dn. 25.09.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst) Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GGT-W8D-3KI *

Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0754/04

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Gtogow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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|I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie inwestora

¢ aktualna mapa do celéw projektowych
+ wizja lokalna w terenie

¢ przepisy dotyczace projektowania

2. Przedmiot opracowania

¢ Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej przy ulicy gen. Wiadystawa Sikorskiego
w Glogowie dziatki nr dz. nr geod. 105, 96, 97, 86, 101/5 obregb 13 Brzostow jedn. ewid. m.
Glogow

3. Opis ogolny
¢ Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wg WTP wydanych przez PWiK w
Glogowie Znak TT-400-51/2017 z dn. 04.04.2017

4. Funkcja

¢ Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej ma za zadanie umozliwié
zaopatrzenie w wod¢ 1 odprowadzenie $ciekow dla planowanych dziatek mieszkalno
ustugowych w Glogowie przy ul. Swierkowej obreb 13 Brzostow.

S.Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar dziatek nr 105, 96, 97, 86, 101/5 obreb 13 Brzostow.
Tereny zielone nieutwardzone.

Na terenie dziatek znajduje sig:

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ elektroenergetyczna

Teren dziatki nr 86 obr. 13 jest ciekiem wodnym.

6. Sie¢ wodociagowa.

Zadaniem projektowanej sieci wodociagowej jest umozliwienie zaopatrzania w wodg
planowanych dziatek mieszkalno ustugowych w Glogowie przy ul. Swierkowej. Zgodnie z
WTP wydanymi przez PWiK w Glogowie wiaczenie projektowanej sieci nastapi do
istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowanej w dziatce 105 obrgb Brzostow punkcie WL.
Wiaczenie do istniejacej sieci W punkcie W1 wykonaé poprzez demontaz istniejacego
hydrantu podziemnego wraz ze zwezka dn 200/80 i zabudowanie Zzeliwnego trojnika
kotierzowego dn 200/80 i zwezki kotnierzowej FFR 200/150 z zasuwa wodociagowa typu
AVK Dn150. Zasuwe potaczy¢ z projektowana siecia za pomoca tulei kotnierzowej PE/Stal
160/150. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w drazek teleskopowy 1 skrzynke uliczng. Zasuwy

Projekt Budowlany: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej przy ulicy gen. Wi. Sikorskiego w Glogowie
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odcinajace oznakowac typowa tabliczka informacyjna umieszczona na $Scianie budynku lub na
stupku stalowym zgodnie z PN. Do trojnika 200/80 nalezy podlaczy¢ istniejacy hydrant
przeciwpozarowy dn 80 z zasuwa odcinajaca.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PEHD 160 taczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. W miejscach odgalezienia T1, T2, T3 nalezy zabudowac
trojniki PE 160/90 z zasuwami kotnierzowymi typu AVK dn. 80 oraz z zaworami plucznymi
podziemnymi dn. 80 ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4 (zawory pluczne stuza do celow
eksploatacyjnych sieci wodociagowej). Szczegoty rozwiazania weztdéw wody w miejscach
charakterystycznych sieci przedstawia rysunek nr 2.

Przed utozeniem rurociagbw na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
0 grubosci 20cm., natomiast po utozeniu rurociagdw nalezy obsypa¢ warstwa piasku o
grubo$ci 30cm. Trase i spadek sieci wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
I profilem podtuznym. Nad trasa sieci na warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wkladka ze stali nierdzewnej umozliwiajaca w przysztosci lokalizacje
sieci. Tasmg potaczy¢ z zasuwami odcinajacymi. Cato$¢ wykopu po ulozeniu rurociagu
nalezy zaggszczac i zasypywaé gruntem rodzimym warstwami, co 20cm. ubijajac wibratorem
mechanicznym.. Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej nalezy
zleci¢ Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie z powierzonych przez
Inwestora materiatlow. Przed wpigciem projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci
nalezy wykona¢ probg szczelno$ci, a po pozytywnym wyniku proby nalezy przeprowadzié¢
dezynfekcje sieci przez jej wyptukanie i zastosowanie $rodka do dezynfekcji. Do tego celu
uzy¢ wyltacznie wody wodociagowej. Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1'C. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0
MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Po pozytywnych wynikach
proby szczelno$ci nalezy dokona¢ ptlukania i dezynfekcji rurociagéw. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponownie ptukanie. Probki wody zda¢ do badania przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Sanitarna. Po wykonaniu robot przed zasypka nalezy zgtosi¢ sie¢ wodociagowa do
czesSciowe] inwentaryzacji (szkicu geodezyjnego), uprawnionej jednostce geodezyjnej, a po
uzyskaniu szkicu do przegladu technicznego (odbioru czgsciowego) przez PWiK Glogow.
Odbidr czesciowy konieczny jest do uzyskania pozniejszego odbioru koncowego. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz wyniki badan wody.

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Zgodnie z WTP wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Glogowie ul. Lakowa 52 odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych z planowanych
dziatek mieszkalno ustugowych w Glogowie przy ul. Swierkowej obrgb 13 Brzostow
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci dn.
1200 znajdujacej si¢ w dziatce 105 obreb Brzostow.

Wiaczenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ do istniejacej komory rewizyjnej
znajdujacych si¢ w w/w dzialce poprzez wykonanie odwiertu technika diamentowa.
W odwiercony otwor zamontowac przejscie szczelne dla rur kamionkowych. Projektowany
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kamionkowych dn 300 o wytrzymatosci na
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zgniatanie — 48 KN/m, taczonych na uszczelke gumowa. Przebieg sieci i spadki podtuzne
przedstawiaja plan sytuacyjny i profilem podtuznym. Sie¢ nalezy zakonczy¢ w studnia S10.
Zaprojektowano 10 studni betonowych fi 1200.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykona¢ przekopy
probne celem ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Przekopy probne wykonaé recznie.
Generalnie cato$¢ robot wykonywaé w 80% mechanicznie i w 20% rgcznie. Istniejace
uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasa wykopoéw zabezpieczy¢ przez obudowanie
I podwieszenie.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta rur w zakresie
zarOwno samego montazu, jak i sposobu skladowania i1 transportu. Wbudowane materiaty
musza spetnia¢ wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w
budownictwie. Rurociag uktada¢ nalezy na dobrze zaggszczonej podsypce piaskowej gr.
15cm i obsypac piaskiem (réwniez zagesci¢) do wys. 20 cm ponad wierzch rury. Zasypanie
wykopu do projektowanego poziomu przy zachowaniu wskaznika zaggszczenia gruntu min.
95 % wg Proctora. Zagegszczajac warstwami max. 15 cm przy zaggszczaniu recznym lub max.
30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Po wykonaniu robot przed zasypka nalezy zgtosi¢
Sie¢ do czesciowej inwentaryzacji (szkicu geodezyjnego), uprawnionej jednostce
geodezyjnej, a po uzyskaniu szkicu do przegladu technicznego (odbioru czg§ciowego) przez
PWIK w Glogowie. Odbior czgsciowy konieczny jest do uzyskania pdzniejszego odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz protokot
z odbioru technicznego. Prace przy wykonywaniu sieci prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetonowych z betonu
Klasy C35/45, wodoszczelnego W8 zgodnie z norma DIN 4034 czgs$¢ 1, taczonych na uszczelke
elastomerowa z wlazem typu A15. Kinety studni wykonane jako monolit z wyprofilowanym
dnem, przej$ciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub taczonym za pomoca
uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Prawidtowos$¢ wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega sprawdzeniu poprzez inspekcje
specjalistyczng kamera TV 1 probe szczelnosci. Kanalizacja sanitarna powinna by¢ poddana
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu sanitarnego. Probg szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg.
PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody (metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cis$nienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetnieniu przewodu lub studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine. Czas badania
powinien wynosi¢ 30 min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa
cisnienia probnego poprzez uzupeknianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢
wody uzupetlnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢é mierzona
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I rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego cisnienia probnego. WWymagania
dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/ m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 I/ m*w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Teren dziatki 86 jest ciekiem wodnym przejscie sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa pod dnem rowu melioracyjnego R-1 w Glogowie.
Posadowienie gory rury ochronnej kanalizacji sanitarnej oraz gory rury ochronnej Sieci
wodociagowej na glebokosci nie mniejszej niz 0,70 m pod istniejacym dnem rowu. Studnig
S5 zlokalizowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4,5 m od goérnej krawedzi skarpy rowu.
Studni¢ S6 zlokalizowaé¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 5,5 m od gornej krawedzi skarpy
rowu. Tuleje ochronne nalezy wykona¢ z rur PE. Rur¢ przewodowa w tulei uklada¢ na
dystansach zachowywa¢ wspotosiowos¢ z tuleja koncowki tulei ochronnych nalezy
uszczelni¢ typowymi manszetami.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialtywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)
obejmuje dziatki po ktorych projektowana jest inwestycja, brak podstawy prawne;j.

9. Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) projektowana sie¢ zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. W podtozu
gruntowym wystepuja piaski $rednie. Grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadawiania
sieci. Jesli po dokonaniu wykopu natrafi si¢ na inny rodzaj gruntu, nalezy si¢ skontaktowac
si¢ z projektantem. Opinig¢ sporzadzona na podstawie odwiertow 1 badan sonda.

Uwagi koncowe:
a. Wptyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren — nie dotyczy. Wptyw ewentualnych

przysztych szk6d gorniczych na projektowane instalacje nie dotycza. Projektowane instalacje
spelniana wymogi ewentualnych przysztych szkod goérniczych.

b. Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Budowlany wykonano zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

4. Polskimi Normami
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

] TEMAT i OBIEKT:
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY
GENERALA WLADYSLAWA SIKORSKIEGO W GLOGOWIE

BRANZA:
SANITARNA

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr geod. 105, 96, 97, 86, 101/5
OBR. 13 BRZOSTOW
jedn. ewid. m. Glogow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

INWESTOR:
PWiK w Glogowie Sp.zo.0.
ul. Lakowa 52, 67-200 Glogow

INFORMACJE SPORZADZIL:

inz. Bolestaw Oleskow
upr. nr ewid. 80/DOS/08
ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogow
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1.0. Podstawa sporzqdzenia informacji bioz.
o art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 .
(Jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami);
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126).
2.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
e zabezpieczenie placu budowy;
3.0. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.
e zabezpieczenie placu budowy;
e rozbidrki niezbednych elementow ulic (nawierzchnie i chodniki);
e wykonanie wykopow pod utozenie przewodoéw wodociagowych;
e wykonanie podsypki z piasku pod rury,
e montaz rur i ksztattek wodociagowych;
e zasypanie wykopow piaskiem;
e odtworzenie niezbgdnych elementow ulic (nawierzchnie, krawezniki).
4.0. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:
Budowle:
e sie¢ wodociagowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e siec elektroenergetyczna
e sie¢ cieplownicza
e sie¢ kablowa telekomunikacyjna
e sie¢ energetyczna
e sie¢ elektroenergetyczna
5.0. Do elementow zagospodarowania terenu mogqcych stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi nalegy:
Budowle:
e budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej;
e roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe drog wewngtrznych wraz z  chodnikami
(odtworzenie nawierzchni);
6.0. Podczas realizacji n/w robot budowlanych mogq wystqpic¢ przewidywane zagroZenia:
e wykopy wasko przestrzenne o $§cianach pionowych o glgbokosci maksymalnej
2,00 m;
e roboty wykonywane na czynnych wodociagach miejskich;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e prowadzenie rob6t budowlanych w odlegltosci poziomej mniejszej niz 3,0 m od linii
energetycznej
e roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog miejskich;
e wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.
7.0. Pracownicy przed przystqpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejqcych zagroZeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami BHP.

Projekt Budowlany: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej przy ulicy gen. Wi Sikorskiego w Glogowie
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8.0. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia i
ich sqsiedztwie:

e wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych

(wykopy, wykonanie nawierzchni);

e wlasciwe, zgodne 2z odrgbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (ogrodzenie wykopdéw, barierki na miejscach z ktorych istnieje
ryzyko upadku);

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujacymi i znakami

zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;

e wlasciwa organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacje

oraz umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen\

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji.
9.0. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

e Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych.
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111.CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy wykonany na aktualnym podktadzie mapowym do celow
projektowych w skali 1:500

2.Profil podtuzny sieci wodociagowej —skala 1:100/1:500
3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej —skala 1:100/1:500
4. Przejsécie przez row melioracyjny —skala 1:100/1:100
5. Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej —skala 1:100/1:100
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Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana sie¢ wodociagowa nie jest siecia przeciwpozarowa, a siecia
doprowadzajaca wode do dziatki 393/8. Zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przylaczenia wydanymi przez PWiK w Glogowie znak: TT-400/51/2017 z dnia
04.04.2017 r. zaprojektowane na sieci urzadzenia (zasuwy 1 zawory phuczne) shuzy¢
beda do prawidtowej eksploatacji sieci wodociagowej. Tereny przyleglte do trasy
projektowanej sieci zabezpieczone sa pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;.

W zwiazku z powyzszym nie jest konieczne zaprojektowanie hydrantu
przeciwpozarowego oraz uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji
Z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) nie ma zastosowania do
przedmiotowego Projektu Budowlanego.
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