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Dotyezy: warunkow technicznych przylgezenia do sieci wod.- kan. projektowanego
dozbrojenia w sieci wod.- kan.san. w celu umozliwienia zaopatrzenia w wode
1 odprowadzenia $ciekow dla planowanej budowanej pralni
potozonej w Glogowie przy ul. Swierkowej na dz. geod. nr 393/8 Obreb 13
Brzostow.

Dzial Techniczny informuje, iz sie¢ wodociagowa do zaopatrzenia w wodg i kanalizacje
sanitarna do odprowadzenia $ciekow dla w/w planowanej inwestycji przy ul Swierkowej na
dz. nr 393/8 Obreb 13 Brzostow nalezy projektowac¢ wedtug nastepujacych warunkow:

- rozdzielczg sie¢ wodociagowa nalezy projektowac z rur PEHD zgrzewanych doczotowo ,

- sie¢ wodociggows nalezy lokalizowa¢ w terenie ogolnodostgpnym w liniach
rozgraniczajacych ulice w pasie zieleni lub chodnika lub wydzielonych pasach dla
infrastruktury technicznej,

- nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodow w terenie prywatnym nieruchomosci.
W przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci te
nalezy obciazy¢ nieodptatng stluzebnoscig,

- trasa przewodu sieci wodociagowej powinna przebiegaé prosto, z najmniejszg iloscig
zalaman,

- dobdr $rednicy projektowanej sieci wodociggowej poprzedzi¢ aktualnym bilansem wody
uwzgledniajgcym rozwdj przysziej zabudowy w tym rejonie,

- armatur¢ na planowanej sieci wodociggowej projektowaé nie gorszg jak armatura firmy
Hawle lub AVK,

- na planowanej sieci projektowa¢ hydranty podziemne dn 80 mm na potrzeby eksploatacyjne
tej siect,

- w dokumentacji projektowej zamiesci¢ schematy wezléw hydrantowych i potaczeniowych
wraz z wykazem zaprojektowanych materiatow,

- uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

- projektowany sie¢ wodociggowy nalezy wlgczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej
dn 200 mm zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego (dz. geod. nr 105) oznaczonej na
zalgczonym planie linig koloru niebieskiego,

- wigczenia do sieci bgdacej w naszym posiadaniu dokonuje wylgcznie nasze
przedsigbiorstwo,

- kanalizacj¢ sanitarng projektowa¢ wraz z podejsciem kanalizacyjnym (odcinkiem sieci) do
granicy dziatki nr 393/8 z rur kamionkowych laczonych na uszczelki gumowe,
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- podejscie kanalizacyjne (odcinek sieci) do sieci wlgczyé za pomocg studzienki rewizyjnej
(nie przewiduje si¢ potaczen na trojnik) przy zachowaniu zasady odprowadzania $ciekow do
kanalizacji sanitarnej zgodnie z kierunkiem sptywu,

- studnie kanalizacyjne projektowac z kregow betonowych o srednicy nie mniejszej niz
1200 mm z elementoéw prefabrykowanych uszczelnianych na uszczelki,

- $rednice przewodow oraz spadek kanalow winny zapewni¢ samooczyszczanie sieci,

- kanaly lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
7z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych.

- kanalow nie nalezy lokalizowa¢ w skarpach,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
dn 1200 mm zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego (dz. geod. nr 105) oznaczonej na
zalgezonym planie linig koloru brazowego,

- minimalne przykrycie sieci wod.-kan. san. winno wynosi¢ 1,40 m. i uwzgledniaé¢ obciazenia
dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,

- nalezy unika¢ kolizji z innymi sieciami i urzgdzeniami podziemnymi oraz zachowaé
bezpieczne odlegtosci od realizowanych budynkow,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT pod wzglgdem kolizji z istniejagcym i planowanym uzbrojeniem
oraz w celu jej zaopiniowania ,

- koncepcja winna zawiera¢ wykaz wlascicieli dzialek, po terenach ktorych przebiegaé bedzie
trasa projektowanych sieci ,

- dokumentacj¢ techniczng przedlozy¢ do uzgodnienia w dziale TT naszego przedsiebiorstwa,

- na etapie dokumentacji projektowej uzyskac¢ stosowne zgody od wlascicieli nieruchomosci,
po ktérych bedg przebiegaty projektowane sieci wod.- kan.san.( decyzje, zgody oraz wyrys
i wypis z gruntéw terenow po ktorych przebiega¢ beda projektowane sieci zalaczyé do
projektu), -

- przed przystgpieniem do rob4t w pasie drogowym nalezy wystapic¢ do Dziatu Drog
i Komunikacji Miejskiej Urzedu Miasta Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzje nalezy
przedlozy¢ w dziale technicznym przy odbiorze czgsciowym,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszie szkody goémicze,

- w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji nalezy powiadomi¢ dziat TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robét zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne cz¢sciowe) oraz robot ostatecznych (odbiér techniczny konicowy po zakonczeniu
budowy),

- do odbioru czgsciowego (przed zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne (inwentaryzacja
elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koncowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,

- przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewéd wodociagowy nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowa¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujace;j sie
w nim wody powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacego rozporzadzenia,

- do odbioru koncowego przedstawic¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg, wykonang przez
uprawnione biuro geodezyjne; inwentaryzacja ta musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do
zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; protokoty z préb szczelnosci,
aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materiaty,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi w.t.p. tracg waznos$¢ w razie nie przystapienia do budowy



bgdZz zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia,
w Glogowie,

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia kolizji planowanych sieci wod-kan z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej nalezy projekt sieci wod-kan zlozy¢ na
Narad¢ Koordynacyjng w Powiatowym Osrodku Dokumentacji GCOdCZYJHEj
i Kartograficznej w Glogowie,

Jednoczes$nie informujemy, iz przylaczenie dziatki nr 393/8 do projektowanych sieci wod.-

kan. nastgpi poprzez niezalezne przytacza wod.-kan. (lezgce do wykonania po stronie
inwestora przylaczanego) na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia wydanych
przez nasze przedsigbiorstwo na pisemny wniosek inwestora ubiegajacego sie o przylaczenie
po zrealizowaniu zadania oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie sieci wod.-kan. przez
przedsiebiorstwo.
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Biuro Projektow Instalacji Sanitarnych

Boleslaw Oleskow

ul. Kasztanowa 13
67-200 Glogow

Nasz znak: TT-401/101/2017

Dotyczy: uzgodnienia PT sieci wod.-kan. przy ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego
dz. nr 105.96,97.101/5 w Glogowie.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w zalgczeniu odsyla rozpatrzony i uzgodniony PT sieci wod.-kan. przy

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego dz. nr 105, 96,97,101/5 w Glogowie.

Otrzymujg:

Frran

CZLONEK .{./A 7ADU
TK/TK Dyrekwr dsfiechpleznych
Wojciech Stenicki
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