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Przedmiot koordynacji : sie¢ wodociagowa sie¢ kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja obiektu : Miasto Glogéw; obr.Brzostow; dz. 105,96,97,86,101/5

Whioskodawca :BIURO PROJEKTOW INSTALACJI SANITARNYCH
Bolestaw Oleskéw
67-200 GLOGOW
ul.Kasztanowa 13

Nazwa jednostki projektowej : BIURO PROJEKTOW INSTALACJI SANITARNYCH
Bolestaw Oleskow
67-200 GLOGOW
ul.Kasztanowa 13

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantéw 21:
Uwagi: Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi ZALACZNIK NR 1 do
- uzgodnienia.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spétka Gazownictwa sp.zo.0. Oddziat we Wroclawiu, Sekcja Obslugi Sieci w Glogowie, 67-200
Glogéw, ul. Obronicéw Pokoju 34:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Sktodowskiej 68:
Uwagi: UWAGA MAGISTRALA SWIATREOWODOWA MIEDZYMIASTOWA
W migjscu skrzyzowania i zblizenia z siecig DIALOG < 2 mb prace wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac pod
nadzorem pracownika Dialogu. W miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ sie¢ Dialogu na koszt
inwestora rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb. Prace zabezpieczajace sieci
Dialogu podlegajg odbiorom przez uprawnionych pracownikéw operatora. Nadzér jest ptatny. 21 dni
przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Dialog mailem na adres nadzory@netia.pl
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposob przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Glogow, ul. takowa 52:
Uwagi: Rozwigzania projektowe nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w PWiK Glogéw
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kamila Rymuszka
Sposob przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej w Legnicy S.A. ZEC Gtogow:
Uwagi:- o terminie prowadzenia prac nalezy poinformowa¢ WPEC w Legnicy S.A. na co najmniej 7
dni przed rozpoczeciem robot;
- prace ziemne w miejscach zblizen i kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;
z siecig cieplna, nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej starannosci;
- na etapie realizacji prac w okolicach istniejgcej sieci ciepinej wymagamy umozliwienia
sprawowania nadzoru prac przez stuzby WPEC w Legnicy S.A;
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

MASTER sp. z 0.0. 67-200 Gtogoéw, ul. Armii Krajowej 5.
Uwagi: Bez uwag. brak kanalizacji TVK Vectra w rejonie projektu.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Spos6b przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

KGHM Polska Miedz S.A. Zaktad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Glogow, ul. Rynek 10:
Uwagi: uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trase projektowanego uzbrojenia. Dodatkowo informuje,
ze przed realizacjg inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowigzek zwroci¢ si¢ do Urzedu
Miejskiego w Glogowie, z wnioskiem o uzyskanie warunkéw na wykonanie prac i umieszczenie
urzadzen, a takze zezwolenia na zajgcie nieruchomosci
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Pawet Koch
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakéw osnowy geodezyjnej znajdujacych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z podzn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wytgcznie
recznie, w sposéb gwarantujacy nienaruszalnos¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Projekt nalezy skoordynowaé z wczesniejszym: PODGIK.6630.274.2017
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposoéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Zup,STA OSJ‘Y

Aleksthdra Téwandpwska
Dyreidor Powiatowego Dsrodka Dékumentac)i
Geodezyjne] i Kartograficzrej w Glogowie
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TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogow, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw, a nastepnie zgtosic celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy uerdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci po{ozenla istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej

itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON

Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt

dokumentacji projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i

dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z up / TAROST Y Z powazaniem

Alcksdbidra Lewanc ska
Dyiektor Powialowego Osrodka D umentac)l
Geodezyne] i Kartograficzrej w Glogowie
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