OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU KRAT nr 106
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GLOGOWIE

I. DANE OGOLNE
1.0 INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. Z 0.0.
Z siedzibg w: 67-200 Glogdw, ul. Lakowa 52

2.0. ADRES INWETSYCJI:
Gtogow - Teren Oczyszczalnia Sciekéw
Obreb 0001 Nadodrze — Gtogow, Dziatka nr 31/4
Budynke Krat nr 106

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji stanowi istniejacy budynek krat oznazony nr 106. Budynek zabudowany jest w
ciggu technologicznym z innymi obiektami oczyszczalni Sciekow i znajduje sie w czynnej eksloataciji.

Sporzadzone opracowanie, projekt techniczny remontu przedstawia przyjete rozwigzania techniczno —
uzytkowe w odniesieniu do okre$lonego, w uzgodnieniu z inwestorem, zakresu prac.

4.0. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Projekt techniczny zostat sporzadzony w oparciu o:

-umowa na wykonanie prac projektowych,

-projekt powykonawczy budynku krat nr 106 autorstwa firmy BUDEX S.C.
-wizje lokalne w terenie,

-inwentaryzacja stanu istniejacego,

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Przyjete rozwigzania majg na celu remont gtéwnie pod wzgledem uzytkowym, a takze estetycznym
istniejgcego budynku krat. Inwestycja znajduje sie na terenie przemystowym a przyjete rozwigzania projektuje
sie w odniesieniu do istniejacej infrastruktury technicznej, modernizaowanych obiektow i wymagan inwestora.

Projektowane rozwigzania wpisujq sie w kontuynuacje przyjetych rozwigzan remontowo,
modernizacynych na sasiednich obiektach na terenie PWIK.

6.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym budynek krat jest budynkiem parterowym jednokondygnacyjnym, pokrytym
stropodachem ptaskim. Budynek jest czynny technologicznie

Z uwagi na techniczne i uzytkowe zuzycie obiektu wymagga on przeprowadzenia remontu. Projekt nie
wprowadza zmian w zakresie konstrukcji i funkcji budynku a takze nie odnosi sie to technologii pracy
oczyszalni sciekdw.

Wszelkie elementy i urzadzenia wyposazenia technologicznego pozostajg bez zmian.



7.0 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
Projektuje sie przeprowadzenie prac remontowych z odniesieniu branzy budowlanej obiektu bez

ingerencji w rozwigzania technologiczne pracy budynku krat (oczyszczalni $ciekéw). Zakres prac obejmuje
remont:

— posadzek przemystowych

— Scian (tynki i oktadziny wewnetrzne)

— sufitow (w tym elementéw podciggdw)

— schodow wewnetrznych, balustad, drabin, ciaggéw komunikacji

— pokrycie stropodachu z instalacjg odgromowg,

— systemu odwodnienia w zakresie rynien i rur spustowych

— elewacji budynku w tym stolarki

— wymiany elementdw wyposazenia technicznego (grzejniki, oprawy elektryczne)

7.1 Posadzka

Istniejaca posadzka wykonana jako posadzka betonowa z wierznig wartswa powtoki epoksydowe;j typu
(EUROLAN FK 42+43). W posadzce osadzone sg elementy transportu kotowego (wézkéw) oraz elementy
odwodnienia liniowego typu AcoDrain. Elementy odwodnienia i transportu pozostajg bez zmian.

Projektuje sie wykonanie nowych powtok epoksydowych w oparciu 0 wymagania stawiane istniejgcym
powtoka. W tym celu projektuje sie wykonanie nowych powtok z zywicy epoksydowej w systemie. Sika floor.
Przyjete rozwigzania technicze wymagajg , oczyszczenia istniejacej podiogi ze starej powtoki poprzez
mechanicznie np. Srutowanie lub frezowanie, w celu "odstoniecia" posadzki betonowej. Przed aplikacja
pierwszej warstwy podtoze musi by¢ w catoSci oczyszczone i odttuszczone. Pierwsg warstwe stanowi
uniwersalnia zywice epoksydowa do gruntowania Sikafloor -156 natomiast warstwy wierzchni wykonaé w
oparciu o Sikafloor -390 z wypetnieniem piaskiem kwarcowym, wykonaniem wyoglen cokotow i zamknieciem z
Sikafloor -390 nahtadanym rakla.

Nalezy bezwzglednie zachowaC , odtworzyC istniejace elementy dylatacji i spadkow odwodnien
posadzki.

Cato$¢ prac technologiczno — naprawczych w systemie Sika wykona¢ w opraciu o warunki techniczne
wykonania i wytyczne producenta. Wg zataczonych rozwigzan i kart technicznych. Kolorystyka posadzki w
uzgodnieniu z zamawiajacym, wg dostepnych koloréw RAL.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ odpowiednie przeszkolenia w zakresie wykonywania
prac, stosowania wyrobéw przyjetego producenta rozwigzan SIKA. W przypadku braku rekomendac;ji
zobowiazany jest zapewni¢ nadzér i deklaracje zgodnosci wykonania poprawnosci rozwigzan.

7.2 Sciany wewnetrzne

Istniegce $ciany od wewnetrz posiadajg oktadziny $cienne z plytek do wysokosci 2,10m. Powyzej
okfadzin sciany tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Istniejace oktadziny $cienne do skucia a podtoza
i tynki do oczyszczenia, réwnania i profilacji z zapraw cementowych z gruntowaniem.

Projektuje sie wykonanie warstwy ochronnej $cian (lamperial h=2,10m) wg rozwigzan systemowych
sika w kontynuacji powtok epoksydowych z posadzki z doborem optymalnej gestoSci wypraw wg zalecen
producenta z wykonaniem warstwy zamykajacej + Extender T. Kolorystyka oktadzin w uzgodnieniu z
zamawiajacym i wg dostepnych kolorow RAL.

Sciany powyzej h=2,10 wykona¢ wg rozwigzan tradycyjnych, stosujac na oczyszczone i wyprofilowane
podioze wyprawy z gtadzi cementowej dwukrotnie z malowaniem farbami do pomieszczerr mokrych np.
Teknoss Timanti.



7.3 Sufity

Sufity po oczysczezniu i reprofilacji podtoza wykanac jak remont scian o wysokosci powyzej 2,10m.
Wykonanie dwukrone gtadzi i malowanie. Przewiduje sie rowniez malowanie elementéw stalowych podciggéw
"suwnicy" z godnie z wymogami BHP z odwtorzeniem oznaczenia nosnosci.

7.4 Schody wenetrzne , balustradu drabiny

Istniejace schody wewnetrzne i podesty wewnetrzne oraz posadzka na antresowli wykona¢ w
systemie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych. Istniejgce oktadziny z gresu do skucia, nbastepnie
projektuje sie oczyszczenie i reprofilacje podtoza z gruntowaniem pod wykonanie oktadzin z ptytek gresowych
na kleju.

Posadzki zgresowe wykona¢ z gresu technicznego (przemystowego) o odpornosci min. R11. W
pomieszczeniu rozdzielni remont posadzki projektuje sie w czesci ogélnodostepnej bez demontazu szaf
sterownicznych. Na stopniach stosowac ptytki ryflowane schodowe.

Balustrady wokotschodowe, na antresoli i drabine wytazowg wewnetrzng wykonac ze stali nierdzewnej
z zachowaniem profili z rur 48,3x3mm i 25x2mm (posrdnio). Blaustrady o wysokosci h=1,10m z zachowaniem
istniejacych podiatdéw i sekcji. Drabine $cienng wytazowg na antrefole wykona¢ w kontynuacji profili jak
balustrady.

Balustrady i drabiny muszg spetnia¢é wymagania dla obiektéw przemysowych w tym odpowiadaé
przepisom BHP.

7.5 Pokrycie stropodachu, instalacia odgromowa

Istniejace pokrycie z papy termoozgrzewalnej do remontu, wystepuija liczne miejsca po dokonywanych
naprawach doraznych gtéwnie w strefie przyokapowej a takze w miejscach przejs¢.

Projektuje sie catkowite usuniecie warstw pokrycia ztropodachu do warstwy spadkowej podkfadu. Po
oczyszczeniu i reprofilacji warstwy spadkowej wykonaé pokrycie z papy dwuwarstwowo na izolacji powtokowe;
gruntujgcej. Pokrysie wykona¢ w systemie Extradach Top 5,2mm SBS np. Icopal z zachowaniem wytycznych
producenta.

ZastosowaC kominki odpowietrzajace pokrycia, wykona¢ izokliny we wszystkich potgczeniach z
elementami Scian i komindw, przeszkdd pionowych. Na ogniomury zastosowac¢ wywinigcie papy do wysokosci
opierzenia poziomego (gérnego) ogniomurow.

Projektuje sie¢ wymiane instalacji odgromowej zgodnie z istnoiejagcym uktadem instalacji. Instalacje
wymieni¢ w zakresie przewoddéw na dachu a takze przewoddw pionowych z pofaczeniem z istniejacg
instalacjq doziemng (ztacza kontrolno pomiarowe). Przewody pionowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w
rurach ochronnych. Po wykonaniu instalacji wymaga sie przeprowadzneia pomiaréw instalacii.

7.6 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Istniejace opierzenia z blachy stalowej powlekanej do usunigcia. Projektuje sie wykonanie nowych
opiezrzen z blachy tytan-cynk gr 0,7mm.

Wykona¢ nowe sytemy orynnowania i rur spoustowych z  blachy tytan-cynk. Potgczenia,
sprowadzenia rur spustowych wykona¢ w istniejacych miejscach i potaczy¢ z istniejacymi wpustami Kd
stosujac systemowe potaczenia klielichowe wraz z wyczystkami.

7.7 Elewacja budynku, stolarka

Istniejacy tynk cienkowarstwowy do zeskrobania, podtoza do oczyszczenia, reprofilacji z ususnieciem
oktadzin cokotdw z plytek klinkierowych i miejscowg znaprawg spekan i rys.
Szpachlowanie z wyrdwnaniem podtoza z zapraw tynkarskich cementowych. | zaprawianie bruzd



instalacyjnych. Projektuje sie wykonanie telewacji zewnetrznej z tynku cienkowarstwowego o strukturzez
baranka 2,0mm w systemie Keim Indusil. Tynk wykonany w kolorze biatym z gruntowaniem i dwukrotnym
malowaniem farbg zolowo-krzemianowa Keim Soldalit. Tynk wykana¢ dwubarwnie wg kolorystyki i podziatow
uzgodnionych z zamawiajacym wg wzornika Keim Exclusive.

Wszelkie prace przygotowawcze i wykoriczeniowe wykona¢ wg wytycznych producenta.

Wyprawy cokotowe projektuje sie z tynku mozaikowego w systemie np. Baumit mozaikputz. Pod tynki
zewnetrzne wykona¢ warstwy szczepne i zbrojace z siatki z widkna szklanego.

Projektuje sie wymiane czeSci stolarki okiennej — 1 szt. budynku krat. Istniejgca stolarka wykonana z
pcv. Projektuje sie wykonanie stolarki zewnetrznej aluminiowej wg wymogow technicznych Yawal TM77Hi .

Stolarka zewnetrzna z parapetami zewnetrznymi aluminiowym od wewnetrz podokienniki i oScieza
wykonane w kontynuaciji $cian lamperii. Wykona¢ usunigcie starych parapetéw zewnetrzych i montaz nowych
aluminiowych na wszsytkich oknach.

7.8 Elementy wyposazenia technicznego.

Projektuje sie wymiane istniejacych grzejnikow elektrycznych z zachowaniem mocy grzejnej jak na
istniejacych oraz wymiane opraw o$wietleniowych z zachowaniem mocy i miejsca montazu.

Wymiana urzadzen wyposazenia technicznego nie wymaga wykonywania nowych instalacji i nalezy
do kona¢ montazu na istniejacych obwodach zasilajacych.

7.9 Elementy zewnetrzne.

Projektuje sie wykonanie zadaszenia wejScia gtownego do budynku na pomocg daszku
przysciennego typu Robelit z pokryciem z poliweglamu. Wymiar daszku dostosowa¢ do stolarki drzwiowej
wym. ~1,00x1,50m

8.0 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejace pomosty nie wymagajg i nie posiadajg dostepu dla osob niepetnosprawnych, przedmiot
inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu w tym zakresie.

9.0 WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEJ

Obiekt na terenie czynnego zaktadu pracy, wszelkie zabezpieczenia i wymaganie ochrony p.poz
pozostajg bez zmian. Przedmiotowy zakres prac nie wptywa na zmiang zabezpieczen p.poz obiektu.

Na ciagach komunikacyjnych zaintalowane sa srodki ochrony ratowniczej, bezposredniej (kota
ratunkowe). Wszelkie $srdoki i zabezpieczenia nalezyt odtwozy¢ z zachowaniem obowigzujacych

wymagan.

Warunki ewakuacji z obiektu, podzat stref pozarowych pozostajg bez zmian z koniecznoscig
zachowania istniejgcych i minimalnie wymaganych szeroko$ci ciggéw komunikacji (pomostow i schoddw).



