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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.1 Posadzki epoksydowe
1/KNR AT-33 |Zmycie i mechaniczne oczyszczenie podtoza m2
d.1./0101-01
1/analogia
89.80 m?2 89.800
RAZEM 89.800
2|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podtoza zywicg epoksydowgSikafloor zmiesza- |m?2
d.1.|0101-04 ng z piaskiem kwarcowym o $redniej grubosci 3 mm (przyjeto 10%) - zapra-
1 wianie rys i peknige¢
89.80*10% m?2 8.980
RAZEM 8.980
3|KNR AT-33 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i giebokosci 6x10 mm elas- |m
d.1./0104-01 tyczng masg jednoskfadnikowg
1
89.80*5% m 4.490
RAZEM 4.490
4/KNR AT-33 |Obrobienie wpustéw odwodnieniowych liniowych o szerokosci do 15 cm m
d.1./0103-01
1
4.20*2+1.50*2 m 11.400
RAZEM 11.400
5/KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce Sikafloor -156 - warstwa o grubosci 2 mm z uzy- m2
d.1./0102-03 ciem piasku kwarcowego
1/0102-04
89.80 m?2 89.800
RAZEM 89.800
6/KNR AT-33 |Wykonanie faset (wyoglenia przyscienne) m
d.1./0103-03
1|analogia
39.80 m 39.800
RAZEM 39.800
7|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy epoksydowej m?2
d.1.|0304-02 Sikafloor -264 + Extender T + piasek kwarcowy 0,1-0,5mm (kolorystyka w uz-
1|analiza indy- |godnieniu z zamawiajgcym)
widualna
39.80 m?2 39.800
RAZEM 39.800
1.2 Posadzki z ptytek gresowych
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
2
6.85+3.50 m?2 10.350
RAZEM 10.350
9/KNR AT-40 |oczyszczenie i szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy poziomych z m2
d.1./0105-03 gruntowaniem
2|analogia
6.85+3.50+10.90 m?2 21.250
RAZEM 21.250
10|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
11/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2 m2
6.85+10.90 m?2 17.750
RAZEM 17.750
12/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
2.50+4.0+2.30+1.60+4.0+2.75*2 m 19.900
RAZEM 19.900
13|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.|202 2809-05 |kanczajgca
2
poz.12 m 19.900
RAZEM 19.900
1.3 Sciany o wys. do 2,10m - kontynuacja w systemie Sika _ floor
14/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek z gruntowaniem i oczyszczeniem pod-|m?2
d.1.|0819-15 toza
3
39.80%2.10-1-1-(1*1.5*4) m?2 75.580
RAZEM 75.580

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




1216b PRD Budynek krat2.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcji m?2
d.1.|0211-02 $cian zaprawg cementowo-polimerowsg; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
3
poz.14 m2 75.580
RAZEM 75.580
16 KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm Sikafloor - 156 z uzy- m?2
d.1./0102-03 ciem piasku kwarcowego
3
poz.14 m2 75.580
RAZEM 75.580
17/KNR AT-33 |Powtoki z zywicy epoksydowej Sikafloor -390 + Extender T + piasek kwarcowy |m?2
d.1.|0304-02 0,1-0,5mm (kolorystyka w uzgodnieniu z zamawiajagcym)
3|analiza indy-
widualna
poz.14 m?2 75.580
RAZEM 75.580
1.4 Sciany tynkowane i sufity
18/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
39.80*2.70+(2.75*2+4.0)*1.90+(4.0+2.50*2)*2.80 m?2 150.710
RAZEM 150.710
19|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie cementowe) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm wyko- |m2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4|analogia
poz.18 m?2 150.710
RAZEM 150.710
20|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
122.80 m?2 122.800
RAZEM 122.800
21|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie cementowe) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm wyko- |m?2
d.1./2011-06 nywane recznie na belkach i pasach stropowych na podtozu betonowym
4|analogia
0.90*12.00 m?2 10.800
RAZEM 10.800
22|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie cementowe) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm wyko- |m?2
d.1./2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4|analogia
(9.40*12.0)+10 m?2 122.800
RAZEM 122.800
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (Teknos Timantti 20) powierzchni |m2
d.1.|1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem (TeknosTimantti Primer)
4|analogia
p0z.19+p0z.21+p0z.22 m?2 284.310
RAZEM 284.310
15 Elementy wyposa zenia wewn etrznego
24|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 4 m - DEMONTAZ m
d.1./1213-01
5|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami lub spa- |m
d.1./1207-01 wane - DEMONTAZ
5|analogia
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
26|KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej z rur 48,3x3mm o wy. 1,10m z brabing wytazo- |m
d.1./1209-01 wa i pochwytami - DOSTAWA i MONTAZ
5|analogia
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi Si- |m2
d.1.|0211-01 kaCor z gruntowaniem konstrukcji petnosciennych - wyciag sufitowy (w tym
5 oznaczenie tonazu)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2/45421000-4 |STOLARKA, SLUSARKA
2.1 Zewnetrzna
28|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie Yawal |m2
d.2./1024-04 TM77Hi z uwzglednieniem demontazu i utylizacji istn. okna
1|analogia
1.50*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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29|KNR 2-02 Obsadzenie parapetow zewnetrznych ALU powlekanych, dlugosci ponad 1 m, |szt
d.2.|0129-02 z rozbidrka istniejgcych
1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.2 roboty uzupelniaj ace
30|Kalkulacja |Demontaz i utylizacja istniejgcej stolarki okienno-drzwiowej z PCV kpl.
d.2.|wlasna
2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-22 Daszki z elementéw prefabrykowanych, montowane recznie kpl.
d.2./0205-01 - daszek stalowy z ptyta poliweglanowsa litg (typu Robelit) - 1 kpl.
2|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3/45450000-6 |ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
3.1 Roboty ziemne - opaska i chodniki
32|KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm  |m2
d.3./0321-07 na podsypce piaskowej
1
(12.0*2*0.50+10*2+8*1.50) m?2 44.000
RAZEM 44.000
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.3./0101-05 I-11 gtebokosci 30 cm
1/0101-06
poz.32 m?2 44.000
RAZEM 44.000
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.32 m?2 44.000
RAZEM 44.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.|0114-05 15cm
1
poz.34 m?2 44.000
RAZEM 44.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 8 cm
1
poz.34 m?2 44.000
RAZEM 44.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3./0511-03 towo-piaskowej - odtworzenie utwardzen od frontu (miejsca postojowe)
1
poz.34 m?2 44.000
RAZEM 44.000
3.2 Sciany cokotu (oktadzina z plytek klinkierowych)
38/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej - plytki klinkierowe cokotu i $cian m?2
d.3.|0820-08
2|analogia
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
39|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.3./0101-03
2
poz.38 m?2 35.000
RAZEM 35.000
40|KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.3./0101-10
2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
41|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3.|0101-07 lcm
2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3./2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
1.0*5 m 5.000
RAZEM 5.000
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43|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - dwukrotne przyklejenie  |m2
d.3./2612-06 warstwy siatki na scianach - strefa cokolowa ponad gruntem
2|analogia Krotnos¢ = 2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
44|KNR AT-31 |Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.3./0703-02
2
12*2+10.30*2 m 44.600
RAZEM 44.600
45/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.3.|0505-01 Scianach
2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
46|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.3.|0505-03
2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
47/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na osciezach m?2
d.3.|0505-04
2
(3.0*4*0.40+2.40*2*0.40) m2 6.720
RAZEM 6.720
3.3 Sciany nadziemia
48|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m?2
d.3./0101-03
3|analogia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
49|KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.3.|0101-10
3
poz.48 m2 200.000
RAZEM 200.000
50|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3./0101-07 lcm
3
poz.48 m2 200.000
RAZEM 200.000
51/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
3
poz.48 m2 200.000
RAZEM 200.000
52|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3./0925-01
3
2+4*3+2.40*3*2 m2 28.400
RAZEM 28.400
53|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3./0702-01
3
5*4.50+(2.0*2+1.50)*4+2.0*2+1.0 m 49.500
RAZEM 49.500
54/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
3 nach
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
55/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugielj warstwy siatki na
3 $cianach do H=2,0m
(12+10.30)*2*2 m2 89.200
RAZEM 89.200
56/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.3./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 osciezach
(2.0*2+1.50)*0.4*4+(2.0*2+1.0)*0.4 m2 10.800
RAZEM 10.800
57|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod wyprawy tynkarskie - gruntowanie preparatem m?2
d.3./2608-04 wzmachiajacym (KEIM Putzgrunt) dwukrotnie
3|analogia
p0z.54+p0z.56 m2 210.800
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RAZEM 210.800
58|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego strukturalnego m?2
d.3./0928-01 (KEIM Indusil) grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
3 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
poz.57 m?2 210.800
RAZEM 210.800
59|ZKNR C-1  |BSO. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg zolowo-krzemianowg |m?2
d.3./0114-09 (np. KEIM Soldalit) , wielokolorowo z gruntowaniem. Kolory KEIM Exclusive
3
poz.57 m?2 210.800
RAZEM 210.800
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.3./0211-02 strukcji kratowych
3
1.50*5.50 m?2 8.250
RAZEM 8.250
3.4/45260000-7 |Dach
61|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.3.|0509-03
4
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
62|KNR 4-01 Rozebranie rynien z pcv nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
4
13.0*2 m 26.000
RAZEM 26.000
63|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z pcv nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-06
4
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3.|0535-07 sow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
4
(13.0*2+10.30*2)*0.50 m?2 23.300
RAZEM 23.300
65|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.3./0101-11
4
(4.50*2+0.38*2)*0.9+0.38*4*0.90 m?2 10.152
RAZEM 10.152
66 KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.3.|0104-01
4
poz.65 m?2 10.152
RAZEM 10.152
67|KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojacej m?2
d.3.|0104-06
4
poz.65 m?2 10.152
RAZEM 10.152
68/ZKNR C-1  |Malowanie kominéw. Dwukrotne malowanie tynkéw farbg zolowo-krzemianowg |m?2
d.3./0114-09 (np. KEIM Soldalit), z gruntowaniem. Kolory KEIM Exclusive
4
poz.65 m?2 10.152
RAZEM 10.152
69|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - czapki kominowe m2
d.3.|0104-04
4
4.50*0.45 m?2 2.025
RAZEM 2.025
70/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - profilacja spadku potaci m2
d.3.|0104-04
4
poz.61 m?2 130.000
RAZEM 130.000
71/KNR AT-09 |Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - |m?2
d.3./0803-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu (pasy nadrynnowe, okapowe,
4 szczytowe, kominowe)
10.30*2*0.50 m?2 10.300
(13*2+4.50+0.38*5)*0.5 m?2 16.200
RAZEM 26.500
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72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe SBS 5,6mm z monta- |m2
d.3./0504-02 zem kominkéw odpowietrzajgcych, izoklinéw i listew cokotowych
4
poz.61 m2 130.000
wywiniecie |10.30*2*0.60 m2 12.360
na mury
ogniowe
czapki komi- |4.50*0.45+0.38*0.38 m?2 2.169
néw
RAZEM 144.529
73|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy z tytan cynku 0,7mm m
d.3.|0520-04
4
13.00*2 m 26.000
RAZEM 26.000
74|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z tytan - cynku 0,7mm m
d.3.|0527-03
4
5.50*2 m 11.000
RAZEM 11.000
4 INSTALACJA ODGROMOWA
75|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.4/0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie
13.0*3+10.30*2+5 m 64.600
RAZEM 64.600
76/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowe-|m
d.4/0107-01 go w gotowych bruzdach, bez za- prawiania bruzd
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
77|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.4/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
6*4 m 24
RAZEM 24
78/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowej
4 szt. 4
RAZEM 4
79|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100 mm szt.
d.4/0620-01
4 Szt. 4
RAZEM 4
80|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni- szt.
d.4/0618-01 wersalnych krzyzowych
10 szt. 10
RAZEM 10
81|KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodéw uziemiaja- cych na betonie szt.
d.4/0621-03
4 Szt. 4
RAZEM 4
5 PRACE KONTROLNO - POMIAROWE
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- miar) szt.
d.5/1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
83|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- ny pomiar) szt.
d.5/1304-02
4 Szt. 4
RAZEM 4
84|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5/1205-01 .
1 pomiar 1
RAZEM 1
85|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5/1205-02 .
4 pomiar 4
RAZEM 4
86|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5/1202-01 go napiecia .
8 pomiar 8
RAZEM 8
87|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo- du elektrycznego nis- |pomiar
d.5/1202-02 kiego napiecia .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 pomiar 3
RAZEM 3
88|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5|1205-05 .
1 pomiar 1
RAZEM 1
89|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5|1205-06 .
1 pomiar 1
RAZEM 1
6 WYMIANA WYPOSAZENIA
90|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych na przemystowe z zachowaniem istniejgcej |kpl.
d.6/0606-05 mocy $wietlnej
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
91 Demontaz istniejgcych grzejnikéw kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92 Dostawa i montaz grzejnikéw elektrycznych o istniejgcych mocach kpl.
d.6|kalk. wkasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
93 Dostawa i montaz umywalki przemystowej ze stali nierdzewnej z demontazem |kpl.
d.6|kalk. wtasna |i utylizacja istniejgcej umywalki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 UPORZADKOWANIE TERENU | WYWOZ GRUZU
94|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.7/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.7/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km wraz z utylizacjg
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
96|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.7/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 10
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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