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Powtoki wewnetrzne do reprofilac ji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwigzaniem systemowym SIKA

Elewacja zewnetrzna do remontu.
Tynki i oktadziny zewnetrzne zgodnie 7 przy jeto technologio KEIM.

I

BEZ ZMIAN W STREFIE PONIZEJ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODtOG,
FUNDAMENTOWANIA , KANAtOW TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU

|
|
|

E STROPODACH (remont pokrycid
- zerwanie istnie_ jocych warstw pokrycid z papy

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewdlnej z wymidnag rynien

rur spustowych i opierzen - z blachy tytan-cynk.

-

- wyréwnanie i profildc_ja warstwy spadkowej z zapraw cem.

-izoldc ja pozioma podktadowa z materiatéw bitum, powtokowych
(osadzenie opiezrzen, izoklinbw, zaprawianie przepustow,
zdaprawianie ogniomuréw i kominéw, itp.)

- papa termozrzewalna typu SBS 56mm [copdl

(0sadzenie systemu orynnowania z bltachy tytan-cynk)

PD2

SZ72

- wymiana instaldc ji ogromowej z ze jsciem do ztqczy kontrolnych

(DO scidna przewody prowadzic w bruzdach i rurach ochronnch)

SCIANA WEWNETRZNA (h=2,10m)

- przygotowanie podtoza / skucie ptytek

-reprofitacja scian (wyréwndnie scian, zaprawianie rys i pekniec)
zaprawag cem z gruntowaniem podtoza Sikafloor -15

- powtoka epoksydowa Sikafloor -390z wypetnieniem piaskiem kwdrcowym
w kontynuac ji rozwiozan posdadzkil

- warstwda zamykajocd Sikafloor -390 + Extender T

SCIANA WEWNETRZNA (powyze j h=2,10m)

- przygotowanie podtozda / oczyszcenie farb

-reprofitdcja scian (wyrowndnie scian, zaprawianie rys i pekniec)
zaprawaq cem. z gruntowaniem podtozd

- warstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowanie

PODEOGA (powtoka epoksydowa)

-0¢Zyszczenie mechaniczne warstw wierzchnich z odttuszczeniem

-reprofitacja posadzki (wyréwnanie, zaprawianie rys, pekniec¢ i dyldtac
wg technologii systemu Sikafloor

- gruntowanie Sikaftoor -15

- powtoka epoksydowa Sikafloor -390z wypetnieniem piaskiem kwdarcowym
Z wykonaniem wyoglenia cokotu 40mm i spdkéw odwodnieniowych

- warstwa zamykdajacd Sikafloor -390 nakdana raklaq

PODY.0OGA (posddzka z ptytek gresowych)

- Skucie ptyteks oczyszczenie mechaniczne warstw podktadu

-reprofitac ja podktadu (wyréwnanie, zaprawianie rys, pekniec¢ i dylatacj
wg technologii systemu Sikafloor

- gruntowanie z wykonaniem izolac ji

- ptytki gresowe nd zaprawie kle joweJ

SUFIT

-przygotowanie podtoza / oczyszcenie farb

-reprofitacja powierzchni (wyréwndnie, zaprawidnie rys i pekniec)
zaprawaq cem. z gruntowaniem podtozd

- warstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowanie

SCIana ZE WNE TRZNA
- zeskrobanie tynku zewnetrznego/mechaniczne oczyszczenie pdtoza
z7¢e skuciem ptytek klinierowych (oktadzin, cokotu)
- wyréwnywanie scian (zaprawianie bruzd, rys i pekniec
zaprawaq cem. z gruntowaniem podtozd z zatopieniem siatki zbro jocej
- tynk cienkowdrstwowy o strukturze bardanka Z0mm Keim INDUSIL
- 2x malowanie z gruntowaniem tynku zewnetrznego dwubarwnie
farba zolowokrzemianowa Keim Soldalit Sd<0,01, w=0,09%g/m2xh 0,5

SCIANA ZEWNETRZNA (cokot)
-oczyszczenie pdtoza ze skuciem ptytek klinierowych (oktadzin, cokotu)
- wyréwnywanie scian (zaprawianie bruzd, rys i pekniec zaprdwae cem.
z gruntowdaniem podtoza
- zdprawa kle jowa z zatopieniem Sidtki zbrojocej z gruntowaniem
- tynk mozaikowy na bazie zywicy
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