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I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE + PRZYNALEZNOSC DO
DOIIB

1. O$wiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien budowlanych i wpisu do izby inzynieréw budownictwa projektanta
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Glogdéw dn. 20.01.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst) Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, Ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G2E-45W-3Z5 *

Pan Bolestaw Czestaw Ole$kéw o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0754/04

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Gtogdéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pravadiony
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I1I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie inwestora

¢ aktualna mapa do celéw projektowych
+ wizja lokalna w terenie

¢ przepisy dotyczace projektowania

2. Przedmiot opracowania

¢ Sie¢ wodociagowa w ulicy Poczdamska/Sybirakéw w Glogowie dziatki nr dz. nr geod.
252/3, 245 obr. 2 Matejki jedn. ewid. m. Glogow

3. Opis ogodlny
¢ Sie¢ wodociagowa i przylacze projektuje wg WTP wydanych przez PWIiK w Glogowie
Znak TT-400-287/2016 z dn. 18.11.2016

4. Funkcja

¢ Projektowana sie¢ wodociagowa W ulicy Poczdamska/Sybirakow w Glogowie ma za
zadanie umozliwi¢ w przysztosci dostawe wody do budynku handlowego zlokalizowanego w
Glogowie przy ul. Sybirakéw 4.

S.Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar dziatek nr 252/3 i 245.
Na terenie dziatki nr 252/3 i 245znajduje sig:

- sie¢ wodociagowa z przytaczami

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

- sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami

- sie¢ gazowa z przylaczami

- sie¢ elektroenergetyczna

6. Sie¢ wodociagowa.

Zadaniem projektowanej sieci wodociagowe] jest umozliwienie dostawy wody
budynkom zlokalizowanym przy ulicy Sybirakoéw. Zgodnie z WTP wydanymi przez PWiK w
Glogowie wlaczenie projektowanej sieci nastapi do istniejacej sieci wodociagowej
zlokalizowanej w ulicy Poczdamska na dzialce 252/3 obregb 2 Matejki. Wiaczenie do
istniejacej sieci w punkcie W1 wykona¢ poprzez zabudowanie zeliwnego trojnika
kotnierzowego redukcyjnego dn 200/100 i zasuwg wodociagowa typu AVK Dn100. Zasuwa
wodociagowa musi by¢ wyposazone w drazek teleskopowy 1 skrzynke uliczna. Zasuwe
odcinajaca odcinek sieci nalezy oznakowac¢ typowa tabliczka informacyjna umieszczona na
Scianie budynku lub na stupku stalowym zgodnie z PN. Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur
PEHD 110 taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. W
przejSciu poprzecznym sieci wodociaggowej pod droga ul. Poczdamska nalezy wykonaé
metoda przewiertu badz przecisku, bez naruszania konstrukcji jezdni. Dodatkowo sie¢, na
odcinku przejscia poprzecznego, nalezy utozy¢ w rurze ostonowej PE160. Na koncowce sieci
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zaprojektowano hydrant podziemny dn 80 (stuzacy do celow eksploatacyjnych sieci
wodociagowej).

Przed utozeniem rurociagbw na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
0 grubosci 20cm., natomiast po utozeniu rurociagu nalezy obsypa¢ warstwa piasku o grubos$ci
30cm. Trasg i spadek sieci wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem
podtuznym. Nad trasa na warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadka ze stali nierdzewnej umozliwiajaca w przysztosci lokalizacj¢ Sieci.
Tasme¢ potaczy¢ z zasuwami odcinajacymi. Calo$¢ wykopu po ulozeniu rurociagu nalezy
zageszezaC 1 zasypywac gruntem rodzimym warstwami, co 20cm. ubijajac wibratorem
mechanicznym.. Wiaczenie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci wodociagowe;j
nalezy zleci¢ Przedsigbiorstwu Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie z powierzonych przez
Inwestora materiatow. Przed wpigciem projektowanego odcinka sieci wodociagowej do
istniejacej sieci nalezy wykona¢ probg szczelnos$ci, a po pozytywnym wyniku proby nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci przez jej wyptukanie i zastosowanie srodka do dezynfekcji.
Do tego celu uzy¢ wylacznie wody wodociagowej. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1'C. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0
MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych wynikach
proby szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania i1 dezynfekcji rurociagéw. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponownie plukanie. Probki wody zda¢ do badania przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych badan zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Sanitarng (np. Dziat Laboratorium PWiK w Gtogowie sp. z 0.0. Serby ul. Wodna 1
tel. 076/833-12-20). Po wykonaniu rob6t przed zasypka nalezy zglosi¢ sie¢ wodociagowa do
czesciowej inwentaryzacji (szkicu geodezyjnego), uprawnionej jednostce geodezyjnej, a po
uzyskaniu szkicu do przegladu technicznego (odbioru czg$ciowego) przez PWiK Glogow.
Odbior czgsciowy konieczny jest do uzyskania pézniejszego odbioru koncowego. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz wyniki badan wody.

Na trasie wodociagu wystgpuja kolizje z istniejacym gazociagiem oraz z istniejacymi kablami
energetycznymi eNN, eWN. Roboty ziemne w zblizeniu do w/w kabli oraz gazociagu nalezy
wykonywaé rgcznie, ze szczegOlna ostroznoscia pod nadzorem pracownika Zakladu
Energetycznego lub Gazowniczego.

W miejscach skrzyzowan z kablem energetycznym, kabel nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
typu AROT

» Dlakabli 1 KV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego o dtugosci 1=3,0 m.
» Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego o dtugosci 1=3,0 m.

7.Uwagi koncowe

a. Wptyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren — nie dotyczy. Wptyw ewentualnych
przysztych szkdd gorniczych na projektowane instalacje nie dotycza. Projektowane instalacje
spetniang wymogi ewentualnych przysztych szkdd gorniczych.

b. Teren na ktoérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uzgodnienie dotaczona do projektu.
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C. Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny zdrowia ludzi.

d. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S. A. nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢, jako przejScie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5
m poza jezdni¢/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nast¢pujace $rednice rur ochronnych: dla
kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160 mm koloru czerwonego.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli:
e Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rura oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
e Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

» Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

» Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
e W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprz¢tem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
e Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
e Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych s$rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy, Region
Glogow, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogoéw, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.
e Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
e W przypadku wystapienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigeia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
e W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
e. 1. W przypadku odkrycia, w trakcie robot ziemnych, urzadzen nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomi¢ uzytkownika:
ORANGE POLSKA S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
fax. 71 347 07 23
f. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odleglos¢ tj. 0,2m
pomigdzy powierzchnia zewngtrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego. Dla sieci wystepujace] na terenie opracowania wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktorych wielkosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
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dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). W mys$l zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie gazociagu podczas jego uzytkowania.

g. W =zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
podlegajace ochronie. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia znakow
osnowy geodezyjnej znajdujacych si¢ na terenie inwestycji (art. 15 tekst jedn. Dz. U. z 2015 .
poz. 520 z pdzn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac
wylacznie recznie, w sposob gwarantujacy nienaruszalno$¢ stabilizacji w/w znakow. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znakoéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich
odtworzenia lub przeniesienia.

h. W miejscu skrzyzowan i zblizenia z siecia DIALOG < 2 mb prace wykonywa¢ recznie z
zachowaniem ostrozno$ci, prace porzedzi¢ wykopami Kkontrolnymi wszystkie prace
wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Dialogu. W miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ sie¢
Dialogu na koszt inwestora rura ochronna dwudzielna (fi 160) min + 0,5 m poza obrgb.
Nadzor jest ptatny. 21 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Dialog mailem na adres
nadzory@netia.pl.

i. Koncoéwki rury tulei ochronnej pod pasem jezdni ul. Poczdamskiej nalezy uszczelni¢

typowymi manszetami uszczelniajacymi, a rur¢ przewodowa w tulei ulozy¢ na plozach
dystansowych.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)
obejmuje dziatki po ktorych projektowana jest inwestycja tj. dziatki nr geod. 252/3, 245 obreb
Matejki jednostka ewidencyjna m. Gtogéw brak podstawy prawne;j.

9. Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych. W podtozu gruntowym wystgpuja piaski S$rednie. Grunty nadaja si¢ do
bezposredniego posadawiania sieci. Jesli po dokonaniu wykopu natrafi si¢ na inny rodzaj
gruntu, nalezy si¢ skontaktowac si¢ z projektantem. Opini¢ sporzadzona na podstawie
odwiertéw i badan sonda.

Projekt Budowlany wykonano zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sSprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

4. Polskimi Normami
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

] TEMAT i OBIEKT: )
SIEC WODOCIAGOWA W ULICY POCZDAMSKA/SYBIRAKOW
W GLOGOWIE

BRANZA:
SANITARNA

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr geod. 245, 252/3
obr. 2 MATEJKI
jedn. ewid. m. Glogow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

INWESTOR:
PWiK w Glogowie Sp.zo.0.
ul. Lakowa 52, 67-200 Glogow

INFORMACJE SPORZADZIL:

inz. Bolestaw Oleskow
upr. nr ewid. 80/DOS/08
ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogow
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1.0. Podstawa sporzqdzenia informacji bioz.
e art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126).
2.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
e zabezpieczenie placu budowy;
3.0. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.
e zabezpieczenie placu budowy;
e rozbidrki niezbednych elementow ulic (nawierzchnie i chodniki);
e wykonanie wykopow pod utozenie przewodéw wodociagowych;
e wykonanie podsypki z piasku pod rury,
e montaz rur i ksztattek wodociagowych;
e zasypanie wykopow piaskiem;
e odtworzenie niezb¢dnych elementow ulic (nawierzchnie, krawezniki).
4.0. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:
Budowle:
e sie¢ wodociagowa z przytaczami
e sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
e sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
e sie¢ gazowa z przylaczami
e sie¢ elektroenergetyczna
5.0. Do elementow zagospodarowania terenu mogqcych stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi naleiy:
Budowle:
e budowa wodociagu,
e roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe drog wewnegtrznych wraz z  chodnikami
(odtworzenie nawierzchni);
6.0. Podczas realizacji n/w robot budowlanych mogq wystqpi¢ przewidywane zagrozenia:
e wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych o glebokosci maksymalnej
2,00 m;
e roboty wykonywane na czynnych wodociagach miejskich;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw;
e prowadzenie robot budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0 m od linii
energetycznej
e roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog miejskich;
e wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.
7.0. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejqcych zagroZeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami BHP.
8.0. Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i
iCh sqsiedztwie:
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e wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, wykonanie nawierzchni);

e wilasciwe, zgodne z odregbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

(ogrodzenie wykopow, barierki na miejscach z ktorych istnieje ryzyko upadku);

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujacymi i znakami
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;

e wilasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen\

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

9.0. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

e  Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot budowlanych.
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111.CZESC RYSUNKOWA

1.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy wykonany na aktualnym podktadzie mapowym do
celow projektowych w skali 1:500

2. Profil podtuzny sieci wodociagowej — skala 1:100/1:200

3. Schemat zabezpieczenia kabli energetycznych
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