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Biuro Projektow Instalacji
Sanitarnych, Bolestaw Oleskow
ul. Kasztanowa 13
67-200 Glogdw

Nasz znak: TT-400/ £%772016
Dotyczy: warunkdéw  technicznych na budowe sieci wodociggowej w ul. Sybirakow

do nieruchomodci potozonej na dz. nr 248 przy ul. Sybirakéw 4 w Gltogowie oraz
sieci wodociagowej w ul. Karmelkowej, Stodkiej i Rudnowskiej.

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Glogowie Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w odpowiedzi na otrzymany wniosek w sprawie wydania warunkéw
technicznych na budowe odcinkdw sieci wodociggowej w ul. Sybirakédw do nieruchomosci
potozonej na dz. nr 248 przy ul. Sybirakéw 4 w Glogowie oraz sieci wodociggowej
w ul. Karmelkowej, Stodkiej i Rudnowskiej informuje, ze:

- wyrazamy zgode na wybudowanie w/w odcinka sieci wodociggowej umozliwiajacej
w przysztosci dostawe wody do budynku handlowego zlokalizowanego w Gtogowie przy
ul. Sybirakéw 4 dz. nr geod. 248 oraz odcinka sieci wodociggowej w ul. Karmelkowej
spinajacego sie¢ wodociggowa w ul. Dolnej z sieciq wodociggowa w ul. Rudnowskiej
i ul. Stodkiej,

- projektowang rozdzielczg sie¢ wodociaggowa w pasie dziatki nr geod. 245 i 252/2
ul. Sybirakéw/Poczdamska nalezy wpigaé¢ w istniejgca siecig wodociggowa dn 200 mm
w ul. Poczdamskiej dz. nr geod. 252/2 (pkt. A), a zakonczy¢ w ul. Sybirakow na
wysokosci nieruchomosci zlokalizowanej na dz. nr geod. 248 (pkt. B), sie¢ wodociggowa
w ul. Poczdamskiej zostata wskazang na zataczonym planie linig koloru niebieskiego -
zatgcznik nr 1,

- projektowang rozdzielczg sie¢ wodociggowa w pasie dziatki nr geod. 37/35, 143, 160,
41, 153 i 155 ul. Karmelkowa/Rudnowska/Dolna/Stodka nalezy wpigc w istniejacq siecig
wodociggowg dn 200 mm w ul. Dolnej dz. nr geod. 37/35 (pkt. C) i potaczy¢ z siecig
wodociggowg dn 100 mm w dz. nr geod. 155 ul. Rudnowska (pkt. D) oraz spigc z siecig
wodociggowg w ul. Stodkiej dz. nr geod. 160 (pkt. E), sie¢ wodociggowa w ul. Dolnej,
Rudnowskiej i Stodkiej zostata wskazang na zalaczonym planie liniami koloru
niebieskiego - zatgcznik nr 2,

- sieci wodociggowe nalezy projektowac z rur PEHD zgrzewanych doczotowo,

- trasy przewoddw wodociggowych nalezy lokalizowa¢ w terenach ogdinodostepnych
w liniach rozgraniczajacych ulice w pasach zieleni lub chodnikach lub wydzielonych
pasach dla infrastruktury technicznej,

- $rednice dla sieci dobra¢ na podstawie bilansu uwzgledniajgcego ewentualng przyszig
zabudowe,

- trasy przewoddw sieci wodociggowej powinny przebiegaé prosto, z najmniejszg ilosciq
zataman,

- armature na planowanych sieciach nalezy projektowaé nie gorsza jak armatura firmy
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- na planowanych sieciach nalezy projektowad hydranty podziemne dn 80 mm (stuzace
do celow eksploatacyjnych sieci wodociagowych), zestawy hydrantowe lokalizowaé na
koficach sieci wodociggowych oraz na ich trasie - w odlegtodciach zgodnych z przepisami,
- lokalizacje armatury zabudowanej na sieciach wodociggowych nalez oznakowac
tabliczkami umieszczonymi na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzglednié¢ ewentualine przyszie szkody gérnicze,

- nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodéw w terenie prywatnym nieruchomodci,
w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym,_ nieruchomosé
te nalezy obciazy¢ nieodptatna stuzebnodcia przesviu na rzecz przedsiebiorstwa,

-~ Przy projektowaniu trasy przewodéw wodociggowych nalezy zachowad minimalne
odlegiosci w rzucie pionowym i poziomym od innych przewodéw, urzadzefd i obiektéw
infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci
nalezy uzgodnié w dziale TT naszego przedsiebiorstwa pod wzgledem kolizji z istniejacym
i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

- koncepcja winna zawieraé wykaz wiadcicieli dziatek, po terenach ktérych przebiegaé
bedzie trasa projektowanej sieci,

- ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia kolizji projektowanych sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy ztozy¢ wniosek do Starosty o uzgodnienia
projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej, protokdt z Narady nalezy zalgczyé
wraz z zatgcznikiem graficznym do dokumentacji projektowe;j,

- dokumentacje techniczng na realizacje inwestycji przediozyé do uzgodnienia w dziale
technicznym naszego przedsigbiorstwa, :

- w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji nalezy powiadomié¢ dziat TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robét zanikajacych ( przeglady i odbiory
techniczne czeéciowe) oraz robét ostatecznych (odbiér techniczny kornicowy
po zakoriczeniu budowy),

- do odbioru czesciowego (przed zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne
inwentaryzacja elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koricowego
wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione
jednostki geodezyijne, _

- przed wigczeniem do Czynnych sieci, nowo-wybudowane przewody wodociggowe nalezy
przepiukac i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej
si¢ w nich wody powinien spetniaé wymagania obowigzujacego rozporzadzenia,

- wigczenie do sieci bedacych naszg wiasnoscig dokonuje nasze przedsiebiorstwo
na zlecenie Inwestora (Wykonawcy) z materiatéw powierzonych przez Inwestora,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi  warunki techniczne przyigczenia z naszym
przedsigbiorstwem traca waznodé w razie nie przystapienia do budowy badZ zmiany
sposobu wykorzystania terenu w ciagu 2 lat od daty uzgodnienia.
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