ZALACZNIK NR 1
\A\ 8
#” TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogéw, a nastepnie zgtosié¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;j
itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe;j projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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ZALACZNIK NR 2

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
tel.: 71347 0506
fax: 71347 07 23

data: 24-02-2017

Zatacznik do protokotu nr: PODGIiK.6630.30.2017

1. W obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowane] infrastruktury administrowanej
i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.

2. W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen nienaniesionych na przediozonym planie
sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika: Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw; tel. 71 370 93 25: fax 71 359 54 94
oraz inspektora nadzoru.
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Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-328) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst  Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych




PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.|

Glogéw, dnia 06-04-2017 r.

Biuro Projektow Instalacji
Sanitarnych Bolestaw Oleskéw
ul. Kasztanowa 13

67-200 Gtogdw

Nasz znak: TT-401/ 031 /2017

Dotyczy: budowy odcinka sieci wodociagowej w ul. Sybirakéw w Gtogowie (dz. nr geod. 245

i252/3).

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Gtogowie Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w odpowiedzi na Pana korespondencje w zafaczeniu odsyla jeden
egzemplarz rozpatrzonej dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociggowej w pasie drogi
ul. Sybirakéw, dz. nr geod. 245 i 252/3, obreb 2 Matejki, w Gtogowie.

Dokumentacja zostata rozpatrzona pozytywnie z uwaga, ze koncoéwki tulei ochronnej pod
pasem jezdni ul. Poczdamskiej nalezy uszczelni¢ typowymi manszetami uszczelniajagcymi,
a rurg przewodowaq w tulei utozy¢ na ptozach dystansowych.

Otrzymuja:
- Adresat,
& TT a/a.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

5 raniczona od iedzialnosci Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
spotka z ograniczong odpow ] b b
67-200 Gltogow - ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel.ifax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Gtogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy: %
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284 2/0




