20

—

5S 1,00m - 7.60mb

pas posr. Ré25x2mm przelotowo

Bortnica th)150x 1,5mm

POZIOM PODESTU BETON,

stupek (co 1,20m)
R #46,3x3mm

stopa montaz #95x5mm

hxo\.ﬁ\:.ov\m:m balustrdda ze stalin.dz. 304

L R 928 L
N Hs=110cm
-
()
AF S
_ I
Projektowdnd drdbind wytazowd ze Stakin.dz. 304 DR - 4,20m
Projektowdny wspornik ze stali 304 na profilu 40x40x3cm (szer. wewn, 50cm), stopnide R 825x2 f
80x80x3mm w odtworzeniu istn. maks. co J0cm, Z koszem & 700mm, zabezp. ¢d. +2,0m:
obeJjma z pt. 30x4 co 80cm, pionowe zabezp. koszaico Jlcm:
odl. drabiny od scian maks. 150mm, wys. balus§rad /,10m. f
L 295 10 catosc zgodna z par. 10l ust, | Dz.U, 2017, poz. 2265 10 |
f
8 f
O ol — 1 O = - _—
= y o
f
L 300 e | Lo
7 sT98 |
< ) IS
=} [o=) O
ole= g =
%) 1
= L2 f
x
f
Wysieg pochwytu dosto§owag do urzadzenia
| _ LT 03.
1 T [ —— % - a0
CERES = P
N / .
= — | j
L
L
T =
s N ! IS
SN \ | LS
b \ / _ lo
g | “-n 7
h .
3% 205 |
B
I S O
BS ~L,60m ___ @
|
.
gt —pe— Hs=110cm
DR - 1,10m
\\ =Rt
( 560 Ly
KB 1
rama 80x80x3mm . . .
i | Projektowdnd drabind wytazowad ze stdlin.dz, 04
Hﬂ na profitu d0xd0xcm (szer. wewn. 50cm), stopnice R 6252 A v
| maks. co J0cm,0dl. drabiny od scidn maks. 150mm, wys. balustrad I,10m.
- i i catosc¢ zgodnd z par. 101 ust. | Dz.U. 2017, poz. 2265
I <
. f
f
I | BS 1,00m - 560mb
N
N bl 200x200x5mm | I~
TMI0 wkle jane i pochwytR & 48,3x2mm
7 7 = o
\b1 f stupek (co 1,20m nl
- ] R 6183
. X Jmm
= t
f s pds posr. Ré25x2mm przelotowo o
I _
=
stopa montaz #95x5mm
POZIOM SCIAN BETON 2x M8 at 120mm wklejana
L | | | E L |
—_ L4 —
T L maks. 120 m maks. 120 L
1 KB 1

50

0

na profilach okragtych spawanych z bortnica (wys. I,10m!

Pochwyt R @46,3x2mm

Pas posr. Ré25x2mm

Bortnica (h)150x1,5mm

stopa montaz #95x5mm
2x M8 dt 120mm wkle jana

7
¢
7
7
7
7
o
7
7
7
7
7
7

Stup R #483x3mm (co maks. 1,20m)

Iy

UwaGr !

2x M8 dt 120mm wkle_jand

- elementy stalowe wykonac ze stdli gat. ENID0SG - 1.4301 7 AISI 304

- elementy balustrad zespolic ze sobg zachowujoc

Wysokosc
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bez wzgl
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- wszelkie rozbieznosci konsultowdac z projektantem i uzytkownikiem
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