OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
MODERNIZACJI OBIEKTOW NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GLOGOWIE

I. DANE OGOLNE

1.0 INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie Sp. Z 0.0.
Z siedzibg w: 67-200 Gtogdw, ul. takowa 52

2.0. ADRES INWETSYCJL: ,
Gtogoéw - Teren Oczyszczalnia Sciekow
Obreb 0001 Nadodrze — Gtogdw, Dziatka nr 31/4

3.0. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie modernizacji istniejacych obiektow technicznych
Zlokalizowanych na terenie oczyszczalnie $ciekéw pod katem ich elementéw budowlanych z wytaczeniem
urzadzen i wyposazenia technologicznego, {j.:

— Komora przelewu retencyjnego 102
— Komora wlotowa 105

— Piaskownik napowietrzany 108

— Pompownia osadu wstepnego 201
— Zwezka Parshalla

Przedmiot opracowania stanowi istniejacy obiekt — komora wlotowa nr 105. Obiekt zabudowany jest
w ciggu technologicznym z innymi obiektami oczyszczalni $ciekow i znajduje sie w czynnej eksploatacii.

Sporzadzone opracowanie, projekt techniczny przedstawia przyjete rozwigzania techniczno —
uzytkowe w odniesieniu do okreslonego, w uzgodnieniu z inwestorem, zakresu prac.

4.0. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Projekt techniczny zostat sporzadzony w oparciu o:
-umowa na wykonanie prac projektowych,
-wizje lokalne w terenie,
-inwentaryzacja stanu istniejacego,

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Przyjete rozwigzania majg na celu modernizacie gtéwnie pod wzgledem uzytkowym, a takze
estetycznym obiektu. Inwestycja znajduje sie na terenie przemystowym a przyjete rozwigzania projektuje sie w
odniesieniu do istniejacej infrastruktury technicznej, modernizowanych obiektéw i wymagan inwestora.

Projektowane rozwigzania wpisujg sie w kontynuacje przyjetych rozwigzan remontowo,
modernizacyjnych na sasiednich obiektach na terenie PWIK.

Wszystkie obiekty stanowigce przedmiot opracowania sq lokalizowane wzgledem siebie w $cisle
okreslonym potozeniu, tworzac cigg technologiczny oczyszczalni Sciekdw. Potozenie wzgledem siebie oraz
lokalizacje w terenie przedstawia szczegdtowo rys. IZ1 — plan sytuacyjny.



6.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Komora wlotowa jest obiektem typu zbiornika otwartego z czeSciowym przekryciem kanatu podestem
betonowym na gruncie z wpustem wlotowym i kratg $ciekowa. Sciany oraz dno komory i podestu wykonane
sq jako monolityczne zelbetowe o grubosci 30cm. Sciany wysiegaja ponad teren przylegly na wysoko$¢ od 10-
40cm na ktorych zabudowane sg balustrady ochronne dla komory zgodnie z przepisami BHP. Komora
podzielona jest na czes¢ gteboka i ptytkg (podest) ze wzgledéw technologicznych. Wokdt komory wlotowej nie
znajdujg sie pomosty robocze a jedyne wejscie nad obiekt stanowi cze$¢ przekrytego kanatu wlotowego ptytg
betonowa. Na komorze wlotowej zabudowane sg balustrady stalowe o zréznicowanej wysoko$ci oraz
wyposazenie technologiczne i techniczne obiektu (zasuwa, $luza, inst. elektryczna). Instalacja elektryczna
zasilajgca i o$wietleniowa prowadzona jest po poreczach w korytach metalowych. Obstuge obiektu zapewnia
komunikacja z poziomu terenu przylegtego.

Parametry techniczne obiektu:

— powierzchnia zabudowy - 25,30 m?
— gabaryty obiektu - 9,26 x3,50m
— zagfebienie cz. komory - 0k2,5-30m
— grubo$¢ scian - 30 cm

Obiekt jest czynny technologicznie. Z uwagi na techniczne i uzytkowe zuzycie obiektu wymaga on
przeprowadzenia modernizacji elementow wyposazenia budowlanego tj:
— balustrad stalowych
— furtki i bramy balustradowe
— utwardzen, doj$¢ komunikacji ogdlne;

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie konstrukcji i funkcji budynku a takze nie odnosi sie to
technologii pracy oczyszczalni Sciekéw. Wszelkie elementy i urzadzenia wyposazenia technologicznego
pozostajg bez zmian.

Stan istniejacy obiektu przedstawiono na czesci rysunkowej oraz dokumentacji fotograficznej w
dalszej cze$ci opracowania.

7.0 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
Projektuje sie przeprowadzenie prac remontowych z odniesieniu branzy budowlanej obiektu bez
ingerencji w rozwigzania technologiczne obiektu (oczyszczalni Sciekow). Zakres prac obejmuije:
— usuniecie (wyciecie) istniejacy balustrad stalowych i wymiane na nowe
— demontaz i ponowny montaz instalacji elektrycznej prowadzonej w korytach mocowanych do
balustrad z wymiang opraw o$wietleniowych
— wykonanie utwardzenia dojScia komunikacji ogdlnej od strony Sciany zachodniej (do drabiny
wylazowe))

7.1 Balustrady zabezpieczajace.

Istniejace balustrady stalowe komory wykonane z profili 50x50x3, fi50, L50x50, pt. 50x3
z bortnicg stalowg z blachy gr 3mm. Stupki montowane sg do betonowych przediozy za pomocg 4 Srub
kotwigcych. Istniejaca balustrada posiada brame rozwierana dwuskrzydiowg i furtke boczng zapewniajacg
obstuge technologiczng podestu komory wlotowej. Istniejace balustrady nalezy usung¢ w catosci poprzez
wyciecie tacznikdw, Srub. Demontowane balustrady nalezy pocig¢ na sekcje i ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez uzytkownika na terenie oczyszczalni. W przypadku pozostawienia elementow stalowych (kotwy, marki)
istniejacych balustrad w betonie nalezy wykonac ich oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie.



Nowe balustrady wykonac¢ ze stali nierdzewnej gat. EN10088 — 1.4301 / AISI 304. Stupki balustrad z
profilu R fi 48,3x3mm zwieficzone pochwytem R fi 48,3x2mm wraz z wykonaniem furki wejsciowej bocznej i
bramy rozwierane dwuskrzydtowej zgodnie z rys. P1. Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 120cm i
kazdorazowo winien by¢ przeanalizowany przed przystapieniem do realizacji balustrad. Wymaga sie montazu
stupkdw w miejscach posrednich w sytuacji gdy wymagajg tego wzgledy technologiczne (wsporniki,
mocowania, uchwyty) ilub uzytkownik. Pas posredni balustrady z R fi 25x2mm wykonany przelotowo. Na
podescie roboczym, balustrady dodatkowo cze$ciowo zabudowana na wymiar petnego przesta dolnego,
wykonane z blachy gr. 1,5mm dwukrotnie zaginane. Montaz stupkéw wykonac¢ poprzez stopy montazowe fi
95x5mm i kotwi¢ 2x M8/120 poprzez wklejanie chemiczne. W sytuacji braku mozliwo$ci projektowanego
montazu skonsultowaC sie¢ z projektantem. Na nowych balustradach zamontowac istniejacg instalacje
elektryczng zgodnie ze stanem pierwotnym. Montaz korytek wykona¢ za pomocg obejm fi 48,3 do stupkow
balustrad w uzgodnieniu i koordynacji z elektrykiem obiektu (uzytkownikiem). Wsporniki (ramki) pod
wyposazenie techniczna z profilu 30x30x2.

Wszystkie balustrady bez wzgledu na wysoko$¢ musza zapewniaé wymagang wysokosci
ochronng min. 1,10m od poziomu roboczego.

7.2 Instalacja elektryczna

Na czesci elementow obiektu (balustradach pomostu roboczego) zamocowana jest istniejgca
instalacja elektryczna zasilajgca i oSwietleniowa, prowadzona w korytach. Podczas wymiany balustrad
niezbedny jest demontaz istniejacego okablowania i wyposazenia (oprawy, gniazda, wigczniki itp.).

Z uwagi na czynny obiekt, demontaz, wytaczenia zasilania, prowadzi¢ w uzgodnieniu z elektrykiem
obiektu (uzytkownik). Ponowny montaz, przebieg tras okablowania, rozmieszczenie wyposazenia (opraw,
wiacznikdw, tablic) poprzedzi¢ ustaleniami. Nowe koryta i oprawy wykona¢ analogicznie do prac wykonanych
na sasiednim zbiorniku — patrz pomosty robocze.

Elementy wzorcze wyposazenia elektrycznego, montowane na nowych balustradach stanowig obejmy
fi 48,3przykrecane do stupkow, wigksze konstrukcje wsporcze (np. pod szafki elekiryczne) stal stali
nierdzewnej gat. EN10088 — 1.4301 / AISI 304 z profilu 30x30x2 jako ramki przyspawane do balustrady.

7.3 Utwardzenia terenu, opaski

Czesciowo wokét zbiornika komory wykonana jest opaska z ptyt betonowych 35x35x5cm. W celu
bezpiecznej obstugi technicznej obiektu projektuje sie wykona¢ utwardzenia terenu w postaci ciggu pieszego
do furtki balustradowej podestu, zgodnie z rys PZ1.

Utwardzenie wykona¢ w kostki betonowej typu Behaton gr. 6cm na podbudowie z kruszywa tamanego
warstwa dolna 15cm i warstwa gérna 8cm. Pod projektowane utwardzenia nalezy wykona¢ korytowania o
gtebokosci 30cm i rowki pod obrzeza betonowe 8x30cm wbudowane na tawie betonowej z oporem.

Pochylenia i rzedne dojs¢ wykona¢ w odniesieniu do istniejacych utwardzen, drég, komunikacii.
Ziemia rodzima z korytowania do wywozu i utylizacji, dopuszcza sie zagospodarowanie ziemi z korytowania
na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

8.0 WARUNKI OCHRONY P.POZAROWE.

Obiekt na terenie czynnego zaktadu pracy, wszelkie zabezpieczenia i wymaganie ochrony p.poz
pozostajg bez zmian. Przedmiotowy zakres prac nie wptywa na zmiane zabezpieczen p.poz obiektu.
Na ciggach komunikacyjnych zainstalowane sa $rodki ochrony ratowniczej, bezposredniej
(kota ratunkowe). Wszelkie srodki i zabezpieczenia nalezy odtworzy¢ z zachowaniem obowigzujacych
wymagan.
Warunki ewakuacji z obiektu, podziat stref pozarowych pozostajg bez zmian z konieczno$cig
zachowania istniejacych i minimalnie wymaganych szerokosci ciggdw komunikacji (pomostéw i schoddw).



