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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Robotu ogéinobudowlane
1/KNR 2-14 Demontaz wyposazenia - balustrady i drabina na pomost (z pocigciem na seg- |m
d.1/1225-05 menty i ztozeniem we wskazane miejsce na terenie obiektu)
analiza indy-
widualna (R)
46.90 m 46.900
RAZEM 46.900
2|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z drabing na pomost, ze stali nierdzewnej gat. 304 |m
d.1/0916-01 zgodnie z PT (wysokosc uzytkowa H=1,10m)
kalk. wlasna
balustrada |2.40+1.40+1.30+1.60+6.00+6.30-0.90 m 18.100
obiekt L
balustrada |{1.20+7.10 m 8.300
obiekt P
balustrada w {20.10-0.90*2 m 18.300
gruncie
RAZEM 44.700
3|/KNR 2-14 Dostawa i montaz furtki 90x80cm (zabudowa w ciggu balustrady) szt
d.1/0915-02
kalk. wtasna
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1/0312-06 (kat.gr.111)
doty pod sto- |18 dot. 18.000
py fund wiaty
0,50x0,50x0,
60
RAZEM 18.000
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem ms3
d.1/0203-01 pompy do betonu
stopy funda- |18*0.3070.3070.60 m3 0.972
mentowe
RAZEM 0.972
2 Roboty elektryczne
6/KNR 13-26 |Demontaz korytek metalowych PTE z okablowaniem, oprawami, wtgcznikami, |m
d.2|0101-07 aparatami itp., zamontowanych na podtozu bez wzgledu na jego rodzaj, prze-
analogia znaczonych do ponownego montazu (w uzgodnieniu z elekirykiem obiektu)
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
7/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie koryt przez przykrecenie do konstruk- |szt.
d.2/0301-05 cji balustrady - obejma fi 48,3mm z uszczelkg gumowa
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek KGR szerokosci do 100 mm m
d.2|0705-07
analogia
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
9/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w go- |m
d.2|/0206-01 towych korytkach (przewody istniejagce z demontazu)
analogia
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
10/KNR 13-26 |Wymiana opraw zarowych w obudowie metalowej zamocowanych przez przy- |szt.
d.2/0108-03 krecenie (oprawa LED analogcziczna do zamontowanych na zbiorniku reten-
analogia cyjnym IP65 12W) - catos¢ prac wykonac w uzgodnieniu z elekirykiem obiektu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2|1303-01 pierwszy)
kalk. wtasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-14 Dostawa i montaz ramki wsporczej z uchwytami pod aparat elektryczy zabudo- |kpl.
d.2|0914-01 wany na balustradzie ze stali gat.304 profil 30x30x2
kalk. wtasna
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 5-08 Demontaz i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, aparatéw - mocowa- |szt.
d.2|/0404-09 nie przez przykrecenie do gotowego podtoza (istniejace aparaty z demontazu)
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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14/ KNNR 5 Badania i pomiary instalaciji kpl.
d.2(1304-01
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Utwardzenia terenu
15/KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 35x35x5¢cm na podsypce piaskowej z m?2
d.3/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem z wywozem i utylizacjg gruzu
12.50+10.50+3 m2 26.000
RAZEM 26.000
16/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-05 I-1I gtebokosci 30 cm
0101-06
opaski poz.15 m?2 26.000
chodnik 4.50 m?2 4.500
RAZEM 30.500
17|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.3/0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne (30 cm ponad poziom
docelowy opaski)
52*0.8 m?2 41.600
RAZEM 41.600
18/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.3/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu (np. Superflex10)
poz.17 m2 41.600
RAZEM 41.600
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15cm
poz.16 m?2 30.500
RAZEM 30.500
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 8 cm
poz.16 m2 30.500
RAZEM 30.500
21|/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 |m?2
d.3/23103-02 cm na podsypce piaskowej
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.3/0502-06 niem spoin piaskiem
26.00 m2 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-01 kat.I-1l
52+2.5*2 m 57.000
RAZEM 57.000
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3|0402-04
analogia
poz.23*0.20*0.30 m3 3.420
RAZEM 3.420
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
poz.23 m 57.000
RAZEM 57.000
4 Wymiana krat pomostowych
26/KNNR 3 Wymiana krat pomostowych typu Wema na kraty ze stali nierdzewnej gat.316 |m?2
d.4/0703-04 (pt.2x30mm oczko 34x38mm) ze zlozeniem ztomu na terenie budowy w miejs-
analiza indy- |cu wskazanym przez uzytkownika
widualna
5.50+4.60 m?2 10.100
RAZEM 10.100
27|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do stopnia Sa 2i1/2 czystosci |m?2
d.4/0103-02 konstrukcji stalowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota w pasach
z.0.3.3. ochronnych
analiza indy-
widualna (R)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota w pasach ochronnych m?2
d.4/0105-01
z.0.3.3.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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29|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.4|0205-01 ciennych - robota w pasach ochronnych (Sika Poxicolor Primer HE NEU -
z.0.3.3. 100um, kol. czerwono-brgzowy
poz.27 m2 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi (malowanie mige- |m?2
d.4|0205-01 dzywarstwowe SikaCor EG-1 - 100um) konstrukcji petnosciennych - robota w
z.0.3.3. pasach ochronnych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
poz.27 m2 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi (SikaCor EG-5, 80um, kolor m?2
d.4/0211-01 szary) konstrukcji petnosciennych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
poz.27 m2 20.000
RAZEM 20.000
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