Kotwy wklejane '0 RAWI.PI.UG ©

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w amputce z pretami gwintowany-
mi - wkrecana

Kotwa wklejana wysokiej wydajnosci na bazie zywicy winyloestrowe bez styrenu
do zamocowan w betonie
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Informacja o produkcie

Cechy i korzysci Apllkaqe Materiat podtoza
Produkt certyfikowany do aplikacji z pretami Kotwienie pretéw gwintowa- Certyfikowane do:
gwintowanymi do betonu niespekanego (ETAG nych . Beton niespekany
001 Opcja7) » Balustrady €20/25-C50/60

* Wysoka wydajnos$¢ do mocowar o najwyzszym  Relingi
stopniu bezpieczenstwa - najwyzsze nosnosci « Ciezkie maszyny Réwniez do zastosowania w:
z mozliwoscig kotwienia w niewielkich rozsta- « Konstrukcje stalowe - Kamien naturalny

wach i blisko krawedzi elementu

» System dziata na zasadzie adhezji do podtoza,
rozktad naprezen wzdtuz kotwy jest w miare
rownomierny, dzieki czemu moze by¢ stosowa-
ny blizej krawedzi elementu mocowanego oraz
w niewielkich odstepach

» Kapsuta zawiera doktadng ilo$¢ zywicy i utwar- S
dzacza, stanowigc bardzo wydajny produkt * Relingi

* Mozliwos¢ kotwienia pod woda.Obecnosc nie-
skazonej wody nie ma wptywu na site wigzania

* Kolumny stalowe

» Utwierdzenia elewacji
+ Sciany ostonowe

e Ogrodzeniaibramy
* Podpory szalunkowe
* Drzwigarazowe

Instrukcja montazu
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Kotwy wklejane

Informacja o produkcie

1. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej Srednicy i gtebokosci.

2. Usuna¢ zwierciny z otworu za pomoc3 czterokrotnego uzycia recznej pompki oraz wyciora. S to konieczne czynnosci przed
instalacja.

3. [Polish]: Insert capsule into the hole. Connect stud to drilling machine using appropriate driver system.

4. [Polish]: Position the stud into the glass capsule then switch on the drilling machine and drive stud into the capsule. Switch
off the drilling machine as soon as the bottom of hole is reached.

5. Pozostaw pret w otworze do uptywu czasu wigzania.

6. Dotaczy¢ element mocowany i dokreci¢ nakretke do wymaganego momentu dokrecajacego.

28 R-CAS-V-08
@_10 R-CAS-V-10
2_12 R-CAS-V-12
@ 16 R-CAS-V-16 Zywica winyloestrowa bez styrenu
@ 20 R-CAS-V-20
@_24 R-CAS-V-24
2_30 R-CAS-V-30
R-STUDS

t mocowan!

Max grubosé
t dla
Stal klasy 5.8 Stal klasy 8.8 Stal klasy A4 L —m
9 20

R-STUDS-08110 R-STUDS-08110-88 R-STUDS-08110-A4 110
R-STUDS-08160 = R-STUDS-08160-A4 8 160 9 70
R-STUDS-10130 R-STUDS-10130-88 R-STUDS-10130-A4 10 130 12 28
M10 R-STUDS-10170 = R-STUDS-10170-A4 10 170 12 68
R-STUDS-10190 - R-STUDS-10190-A4 10 190 12 88
R-STUDS-12160 R-STUDS-12160-88 R-STUDS-12160-A4 12 160 14 B5)
R-STUDS-12190 - R-STUDS-12190-A4 12 190 14 65
M12 R-STUDS-12220 = R-STUDS-12220-A4 12 220 14 95
R-STUDS-12260 - R-STUDS-12260-A4 12 260 14 135
R-STUDS-12300 = R-STUDS-12300-A4 12 300 14 175
R-STUDS-16190 R-STUDS-16190-88 R-STUDS-16190-A4 16 190 18 46
R-STUDS-16220 = R-STUDS-16220-A4 16 220 18 76
M16 R-STUDS-16260 - R-STUDS-16260-A4 16 260 18 116
R-STUDS-16300 = R-STUDS-16300-A4 16 300 18 156
R-STUDS-16380 - R-STUDS-16380-A4 16 380 18 236
R-STUDS-20260 R-STUDS-20260-88 R-STUDS-20260-A4 20 260 22 67
M20 R-STUDS-20300 - R-STUDS-20300-A4 20 300 22 107
R-STUDS-20350 = R-STUDS-20350-A4 20 350 22 157
M24 R-STUDS-24300 R-STUDS-24300-88 R-STUDS-24300-A4 24 300 26 62
M30 R-STUDS-30380 R-STUDS-30380-88 R-STUDS-30380-A4 30 380 32 106
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Kotwy wklejane

Zalecenia montazowe

R-STUDS

Srednica gwintu d [mm]
Srednica otworu w podtozu d, [mm]
Moment dokrecajacy Tow [Nm]
Min. gtebokos¢ otworu w podtozu h, [mm]
Catkowita gtebokos¢ osadzenia tacznika Noom [mm]
Min. grubos¢ podtoza hoin [mm]
Min. rozstaw Smin [mm]
Min. odlegtos¢ od krawedzi Coin [mm]

Minimalny czas wigzania i montazu

5 -5 480 -
5 0 240 =
5 5 150 -
10 10 120 =
15 15 90 -
20 20 45 =
25 30 20 -
25 40 10 o

Wtasciwosci mechaniczne

I°RAWLPLUG"®

8 10 12 16 20 24 30

10
10

120

0.5 * hef
0.5 * hef

12 14 18 24 28 35
20 40 80 120 180 300
he+5 he+5 he+5 he+5 h +5 he+5
90 110 125 170 210 270
130 140 180 230 270 340
0.5*hef 0.5*hef 0.5*hef 0.5*hef 05%*hef 0.5%*hef
0.5*hef 0.5*hef 0.5*hef 0.5*hef 05*hef 0.5%*hef

R-STUDS Pret metryczny gwintowany ze stali weglowej klasy 5.8

Nominalna wytrzymatos¢ na rozcigganie F [N/mm?]
Nominalna granica plastycznosci - rozcigganie fyk [N/mm?]
Przekrj czynny - rozcigganie A, [mm?]
Wskaznik wytrzymatosci przekroju w, [mm?3]
Charakterystyczny moment zginajacy MCs [Nm]
Obliczeniowy moment zginajacy M [Nm]

R-STUDS-88 Pret metryczny gwintowany ze stali weglowej klasy 8.8

Nominalna wytrzymatos¢ na rozcigganie Fo [N/mm?]
Nominalna granica plastycznosci - rozcigganie iy [N/mm?]
Przekrj czynny - rozcigganie A, [mm?]
Wskaznik wytrzymatosci przekroju W, [mm?3]
Charakterystyczny moment zginajacy MCs [Nm]
Obliczeniowy moment zginajacy M [Nm]

520
420
36.6
31.2
20
11

800
640
36.6
31.2
30
17

520 520 520 520 520 520
420 420 420 420 420 420
58 84.3 157 245 352.8 559.8
62.3 109.2 2775 541 935 1868
39 68 173 338 583 1166
22 39 99 193 333 666
800 800 800 800 800 800
640 640 640 640 640 640
58 84.3 157 245 352.8 559.8
62.3 109.2 277.5 541 935 1868
60 105 266 519 898 1793
34 60 152 297 13 1025
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Kotwy wklejane '0 RAWI.PI.UG ©

Wtasciwosci mechaniczne

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczej kotwy bez wptywu krawedzi i kotew sasiadujacych

Podtoze Beton niespekany

Efektywna gtebokos¢ zakotwienia h,. [mm] 80.0 90.0 110.0 125.0 170.0 210.0 270.0

SREDNIE OBCIAZENIE NISZCZACE

OBCIAZENIE WYRYWAJACE Newm
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WEGLO-

WEJ KLASY 5.8 [kN] 22 35 50 76 119 158 240
R-STUDS-88 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WE-

GLOWEJ KLASY 8.8 [kN] 29 36 56 76 119 158 240
R-STUDS-A4 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI

NIERDZEWNE Ad [kN] 29 36 56 76 119 158 240

OBCIAZENIE SCINAJACE V,,
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WEGLO-

WEJ KLASY 5.8 [kN] 18 29 42 79 123 177 281
R-STUDS-88 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WE-
GLOWEJ KLASY 8.8 [kN] 29 46 67 126 196 282 449

z—lé"l;llJDgSE-xﬁ‘:-Fj{izMETRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI IkN] 26 41 59 110 172 247 393

OBCIAZENIE CHARAKTERYSTYCZNE

OBCIAZENIE WYRYWAJACE N,,
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WEGLO-

WEJ KLASY 5.8 [kN] 18 29 42 60 95 140 200
R-STUDS-88 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WE-

GLOWEJ KLASY 8.8 [kN] 25 30 50 60 95 140 200
R-STUDS-A4 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI [kN] 25 30 50 60 95 140 200

NIERDZEWNEJ A4
OBCIAZENIE SCINAJACE V,,
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WEGLO-

WEJ KLASY 5.8 [kN] 9 14 21 39 61 88 140
R-STUDS-88 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WE-

GLOWEJ KLASY 8.8 [kN] 15 23 34 63 98 141 224
R-STUDS-A4 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI

NIERDZEWNEJ A4 [kN] 13 20 29 55 86 124 196

OBCIAZENIE OBLICZENIOWE

OBCIAZENIE WYRYWAJACE Ny
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WEGLO-

WEJ KLASY 5.8 [kN] 12 17 28 33 53 78 111
R-STUDS-88 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WE-

GLOWEJ KLASY 8.8 [kN] 14 17 28 33 53 78 11
R-STUDS-A4 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI [kN] 14 17 28 33 o 78 "

NIERDZEWNEJ A4
OBCIAZENIE SCINAJACE V,,
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WEGLO-

WEJ KLASY 5.8 [kN] 7 11 17 31 49 70 112
R-STUDS-88 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI WE-

GLOWEJ KLASY 8.8 [kN] 12 18 27 50 78 113 179
R-STUDS-A4 PRET METRYCZNY GWINTOWANY ZE STALI kN] g 3 19 o o 7o 16

NIERDZEWNEJ A4
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Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane projektowe

R-STUDS Standardowa gteboko$¢ zakotwienia

Efektywna gtebokos¢ zakotwienia [mm] 80.00 90.00 110.00 125.00 170.00 210.00 270.00

OBCIAZENIE WYRYWAJACE

ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY 5.8

Nosnos¢ charakterystyczna Nos [kN] 18.00 29.00 42.00 78.00 122.00 176.00 280.00
Nosnos¢ obliczeniowa y,, = 1.5 Negs [kN] 12.00 19.33 28.00 52.00 81.33 117.33 186.67
ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY 8.8
Nosnos¢ charakterystyczna Negs [kN] 29.00 46.00 67.00 126.00 196.00 282.00 449.00
Nosnos¢ obliczeniowa y,, = 1.5 Negs [kN] 19.33 30.67 44.67 84.00 130.67 188.00 299.33
ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY A4-70
Nosnos¢ charakterystyczna Nos [kN] 26.00 41.00 59.00 110.00 171.00 247.00 393.00
Nosnos¢ obliczeniowa y,, = 1.87 Negs [kN] 13.90 21.93 31.55 58.82 91.44 132.09 210.16
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE; BETON NIESPEKANY C20/26 (40°C/24°C)
Nos$nos¢ charakterystyczna Nkk'p [kN] 25.00 30.00 50.00 60.00 95.00 140.00 200.00
Nos$nos¢ obliczeniowa y,, = 1.8 Nego [kN] 13.89 16.67 27.78 33.33 52.78 77.78 111.11
Wsptczynnik zwiekszajacy dla Nego - C30/37 W - 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.00 1.00
Wsptczynnik zwiekszajacy dla Neg, - C40/50 W - 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.00 1.00
Wsptczynnik zwiekszajacy dla N, - C50/60 W - 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.00 1.00
Rozstaw kotew Sern [mm] 240.00 270.00 330.00 375.00 510.00 630.00 675.00
Odlegtos¢ od krawedzi C, [mm] 120.00 135.00 165.00 190.00 255.00 315.00 340.00

N

OBCIAZENIE $CINAJACE

ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU; BETON NIESPEKANY C20/25

Odlegtos¢ od krawedzi c, [mm] 40.00 45.00 55.00 63.00 85.00 105.00 135.00

Nos$nos¢ charakterystyczna dla c, Vae [kN] 5.60 7.00 9.84 12.80 21.10 30.13 46.08

Nosnos¢ obliczeniowa y,, = 1.5 Veae [kN] 3.73 4.67 6.56 8.53 14.07 20.09 30.72
ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY 5.8

Nos$nos¢ charakterystyczna bez mimosrodu Vs [kN] 9.00 14.00 21.00 39.00 61.00 88.00 140.00

Nosnos¢ obliczenioway,, = 1.25 Veas [kN] 7.20 11.20 16.80 31.20 48.80 70.40 112.00
ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY 8.8

Nosnos¢ charakterystyczna bez mimosrodu Vs [kN] 15.00 23.00 34.00 63.00 98.00 141.00 224.00

Nosnos¢ obliczeniowa y,, = 1.25 nds [kN] 12.00 18.40 27.20 50.40 78.40 112.80 179.20
ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY A4-70

Nosnos¢ charakterystyczna bez mimosrodu Voes [kN] 13.00 20.00 29.00 55.00 86.00 124.00 196.00

Nosnos¢ obliczeniowa y,, = 1.56 - [kN] 8.33 12.82 18.59 35.26 55.13 79.49 125.64
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Dane projektowe
ODLEGLOSC OD KRAWEDZI | ROZSTAW KOTEW

Odlegtos¢ od krawedzi (Scinanie)

Tabela wazna tylko dla jednej
krawedzic  ands23c, Win-
nym wypadku skorzystac z pro-
gramu obliczeniowego Rawl-
C plug

\'

Wspotczynniki zwigkszajace dla odlegtosci od krawedzi > ¢, stosowane dla V,, dla betonu niespgka-
nego.

c e e e T e e e
5 | | s s s s s

40 1,00 1,00

45 1,19 1,19 1,00 1,00

55 1,61 1,61 1,35 1,35 1,00 1,00

63 1,98 1,98 1,66 1,66 1,23 1,23 1,00 1,00

85 3,10 2,88 2,60 2,52 1,92 1,92 1,57 1,57 1,00 1,00

105 4,25 3,55 3,56 3,11 2,64 2,49 2,15 2,13 1,37 1,37 1,00 1,00

120 4,06 4,35 3,56 3,22 2,84 2,63 2,44 1,68 1,68 1,22 1,22

125 5,20 4,00 3,85 3,20 3,14 2,74 2,00 2,00 1,46 1,46 1,00 1,00
150 4,44 4,50 3,55 3,67 3,05 2,34 2,31 1,71 1,71 1,17 1,17
180 5,92 4,26 4,83 3,66 3,08 2,77 2,24 223 1,54 1,54
225 533 6,75 4,57 4,31 3,46 3,14 2,78 2,15 2,15
250 7,90 5,08 5,04 3,85 3,67 3,09 2,52 2,40
300 6,10 4,62 4,83 3,71 3,31 2,88
350 712 4,33 4,17 3,36
400 4,95 510 3,84
450 4,32
500 4,80
550 5,28

e www.rawlplug.com 6



Kotwy wklejane '0 RAWI.PI.UG ©

Dane projektowe

Odlegtos¢ od krawedzi (rozcigganie)

Tabela wazna tylko dla jednej
krawedzi <c_  iszs_ . Winnym
wypadku skorzystac z programu
obliczeniowego Rawlplug.

Wspotczynniki redukcyjne dla odlegtosci od krawedzi < ¢ stosowane dla N, lub N . dla betonu spe-
kanego lub niespekanego dla tabeli "dane uproszczone dla pojedynczego zamocowania"

40 0,53 0,48

45 0,56 0,50 0,53 0,48

55 0,61 0,53 0,58 0,51 0,53 0,50

63 0,65 0,56 0,62 0,54 0,56 0,52 0,53 0,50

85 0,78 0,65 0,72 0,61 0,65 0,59 0,61 0,56 0,53

105 0,90 0,73 0,83 0,68 0,73 0,66 0,68 0,62 0,58 0,53

120 1,00 0,80 0,91 0,74 0,79 0,71 0,73 0,66 0,62 0,56

135 0,84 1,00 0,80 0,86 0,76 0,79 0,71 0,66 0,59 0,57 0,55
165 0,91 0,87 1,00 0,88 0,91 0,80 0,74 0,65 0,63 0,60
190 0,98 0,92 0,93 1,00 0,88 0,81 0,71 0,68 0,64
200 1,00 0,94 0,95 1,00 0,90 0,83 0,73 0,70 0,66
225 1,00 1,00 0,95 0,91 0,78 0,75 0,70
255 1,00 1,00 0,85 0,81 0,75
H5 1,00 0,95 0,87
340 1,00 0,92
405 1,00
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Dane projektowe

Rozstaw kotew

Tabela wazna tylko dla jednego
rozstawu kotew <s_ ic2c,

W innym wypadku skorzystac

z programu obliczeniowego

S Rawlplug

Wspétczynniki redukcyjne dla rozstawu kotew <s_ | stosowane dla N,/ V,, lub N,/ V. dlabetonu
niespekanego dla tabeli "dane uproszczone dla pOJedynczego zamocowanla

40 0,58 0,55

45 0,59 0,56 0,58 0,55

55) 0,61 0,57 0,60 0,56 0,58 0,56

63 0,63 0,58 0,62 0,57 0,60 0,57 0,58 0,56

85 0,68 0,61 0,66 0,59 0,63 0,60 0,61 0,59 0,58

105 0,72 0,63 0,69 0,62 0,66 0,62 0,64 0,61 0,60 0,58

135 0,78 0,67 0,75 0,65 0,70 0,65 0,68 0,64 0,63 0,61 0,60 0,58
150 0,81 0,69 0,78 0,67 0,73 0,67 0,70 0,65 0,65 0,62 0,61 0,59
200 0,92 0,75 0,87 0,72 0,80 0,73 0,77 0,70 0,70 0,66 0,65 0,62
250 1,00 0,81 0,96 0,78 0,88 0,78 0,83 0,75 0,75 0,70 0,69 0,65
300 0,88 1,00 0,83 0,95 0,84 0,90 0,80 0,79 0,74 0,72 0,69
350 0,94 0,89 1,00 0,90 0,97 0,85 0,84 0,78 0,76 0,72
400 1,00 0,94 0,95 1,00 0,90 0,89 0,82 0,80 0,75
450 1,00 1,00 0,95 0,94 0,86 0,83 0,78
510 1,00 1,00 0,90 0,88 0,81
550 0,94 0,91 0,84
600 0,98 0,94 0,87
680 1,00 1,00 0,92
810 1,00

Dane logistyczne

Waga [kg]
Opakowanlejed- Opakowanie Opakowanie jed-| Opakowanie Rodvieas
Paleta Paleta
nostkowe zbiorcze nostkowe zbiorcze

R-CAS-v-08" 5760 0.16 121.9 5906675280189
2_10 R-CAS-V-10" 10 480 5760 0.21 10.0 150.2 5906675280196
2_12 R-CAS-V-12" 10 480 5760 0.26 12.7 182.3 5906675280202
2_16 R-CAS-V-16" 10 480 5760 0.38 18.0 246.1 5906675280219
2_20 R-CAS-V-20" 6 108 1296 0.78 141 199.0 5906675280226
?_24 R-CAS-V-24" 6 108 1296 1.04 18.8 255.3 5906675280233
?_30 R-CAS-V-30" 4 32 384 1.75 14.0 197.8 5906675280240

" ETA-10-0108
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