SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODCINEK SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Glogowie
dz. nr geod. . 137/6, 137/4, 150, Obr. Piastow Slaskich, ~ 67-200 Glogéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Glogowie dz. nr geod. . 137/6, 137/4, 150,
Obr. Piastéw Slaskich, ~ 67-200 Glogow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e montaz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
14, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna

1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni Sciekow

2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania  $ciekdw
sanitarnych.
3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacii wewnetrznej

kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do Oczyszczalni ciekdw.

6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji

b

kanatow.

7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na zatamaniach  osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

8. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca  dodatkowy

przewéd pionowy umozliwiajacy  wytracenie  nadmiaru  energii  Sciekow,  splywajacych
z wyzej potozonych.

10. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do

11. czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to dtugo$¢ pomiedzy rzedng dolng
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

12. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

13. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajac dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

14. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

15. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomigdzy kinetyk $ciang komory robocze;.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogéine
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i Uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaci.

1.6.  UWAGI KONCOWE

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano -
montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatow wyraznie wymienionych w ST )
- byé w gatunku biezaco produkowanym
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
- oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 .)

2.1. Przewody
- Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kamionkowych taczonych na uszczelki
gumowe dn 200
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
Wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Uzbrojenie sieci i przytaczy kanalizacyjnych
Kanalizacja sanitarna
- studzienka rewizyjne i inspekcyjne z kregdw betonowych faczonych na uszczelke gumowa z betonu B45
@ 1000, @ 1200, z wlazem zeliwnym typ ciezki w miejscach narazonych na poruszanie si¢ pojazdow
mechanicznych , oraz typ lekki na terenie dziatek budynkdw mieszkalnych.
24, Kruszywa
- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.  Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza
wysokosci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysoko$ci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztaftki i taczki powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany z zachowaniem Srodkéw ostrozno$ci. Nalezy zachowa¢ szczegoina ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtadciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do
montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng
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dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu
sktadowania zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.5.2.  Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga byC sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, Ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna byé odwodniona.
Wiazy sktadowac wedtug klas.

Wiazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujaco.

2.5.3. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betondw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowa¢ w zasiekach tak aby umozliwi¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

2.5.4. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowej
Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych ( masa asfaltowa ), chodnikow ( masa asfaltowa ) powinny by¢
sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- Zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubij arek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdw,

- agregatéw pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT
Rury - Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
Studnie - transport powinien odbywaC sie samochodami w pozycji wbudowania do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
Witazy Zeliwne - skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu - wymagania jak
wyzej.
Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okre$long wymaganiami

technologicznymi.

Armatura - Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

1.  WYKONYWANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonywania Robét Ogolne zasady dotyczace wykonania robot.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot
wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.2 Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonaC jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.3 Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
Przewod nalezy uktada¢c w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,
W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z
wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia
wg normalnej préby Proctora zgodnie z Dokumentacijg Techniczna,
Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452;

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z
obsypki rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.4 Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjq techniczng i warunkami technicznymi montazu.

Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaC sie tylko na przygotowanym podiozu. Podioze powinno byé
profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie tgczonych
odcinkdw pokrywaly sie. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej diugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem ztgcz. Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby
szczelno$ci. Przewody muszg by¢ ukiadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno
wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, jak: kawatki
drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

taczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.

Wtaczenie kanatu do istniejacej studni rewizyjnej.

54.1.  Rury kanatowe
Rury [ ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat [ by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- o0znaczenia Srednicy,

- grubo$¢ cianki,

- date produkciji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujgce normy.
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Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy korcowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub
dekiel)

54.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

= . Czes¢ dolna studzienki - dno w zakresie $rednic DN 1000 i DN 1200 wykonywane sg jako elementy
betonowe. Zbrojenie pionowe wykonywane z drutu zbrojeniowego zebrowanego O 8 mm, oplot drut
gtadki O 5,5 mm. Element denny wykonywany jest w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi
przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu Sciekow. Kineta
wyprofilowana jest na wysokosci 3/4 Srednicy kanatu.

= Elementy pionowe - kregi, Dn 1000 i DN 1200 przeznaczone do budowy komory roboczej i komina
wtazowego studzienki. Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za
pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. 1). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu
U327 PREF EKO lub inne wg zamdwienia. Na zamdwienie klienta, w kregach wykonywane sg otwory z
przejsciami szczelnymi (pod kaskady).

= Plyty pokrywowe sg z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o $rednicy O 625 mm. Otwory
wtazowe umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi. Ptyty pokrywowe przystosowane do
obcigzenia ruchem kotowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obcigzenia".

= PierScienie wyrownujace stuzg do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu kanatowego na poziomie jezdni
lub gruntu. Produkowane o Srednicy DN 625 i wysoko$ciach: 60,80,100 oraz 150 mm. PierScienie
taczone sq za pomoca zaprawy betonowej.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

3. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Obmiaru dokonuje sie na
budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

4. ODBIOR ROBOT
Odbioru  robét polegajacych na  wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" W
stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )
Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i
elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaC koncowego odbioru
technicznego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw

materiatow ),
- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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- protokot przeprowadzenia proby szczelnoéci,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokéty badan szczelno$ci instalaci,

5. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowat :

Bolestaw Oleskow
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